Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.[ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 | emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem
nierdbwnosci
660 m2 660,00
RAZEM 660,00
2| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-02 | tynkéw wewnetrznych $cian
sala (30,47 + 6,24) * 2 * 2,55 m2 187,22
widowiskowa
Swietlica | (8,24 +4,52) * 2* 2,60 m2 66,35
kuchnia (11,12 +4,47)*2* 2,53 m2 78,89
tazienka | (1,47 +3,36) *2* 1 m2 9,66
RAZEM 342,12
3| KNR4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
sala (30,47 * 6,24) m2 190,13
widowiskowa
Swietlica | (8,24 * 4,52) m2 37,24
kuchnia (11,12 * 4,47) m2 49,71
tazienka (1,47 * 3,36) m2 4,94
RAZEM 282,02
4] KNR 4-01 | Lugowanie farby olejnej z tynkdw $cian- analogia m2
1208-02 usuniecie lamperii
110,13 m2 110,13
RAZEM 110,13
5| KNR 19-01 | Wykucie otworéw w Scianach gr. 1 cegly z wyréwnaniem | szt.
0334-02 | osciezy drzwi i wrot
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
6| KNR-W 4-01| Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o | m2
0353-08 | powierzchni ponad 2 m2
09%2,1*3 m2 5,67
RAZEM 5,67
7| KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi ptytowych m2
0702-05
09*21*2+1,0*21 m2 5,88
RAZEM 5,88
8| KNR 2-02 [ Skrzydia drzwiowe plytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
1019-01 jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie
wykonczone
6*0,85%2,05 m2 10,46
RAZEM 10,46
9] KNR4-01 [ Przymurowanie Scianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na m2
0306-06 | zaprawie cementowej do osciezy lub powierzchni Scian-
analogia otworu na drzwi
0,9*2,1 m2 1,89
RAZEM 1,89
10| KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. [ll wykonywane recznie na | m2
0716-01 podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi do 5 m2
1,89*2 m2 3,78
RAZEM 3,78
11| Kalk.indywid | Pochylnia dla niepetnosprawnych kpl.
ualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR 4-03 | Demontaz opraw $wietlowkowych z rastrem z tworzyw szt.
1134-01 sztucznych lub metalowym
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
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13| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
0502-03 | przykrecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach
plastikowych (ilos¢ mocowan 2)
42 kpl. 42,00
RAZEM 42,00
14| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych kpl.
0504-04 | zarowych zwyklych przykrecanych, przelotowych- oprawy
diuzsze moc 50 W
36 kpl. 36,00
RAZEM 36,00
15| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych LED | kpl.
0504-04 | mocy 30 W zwyklych przykrecanych, przelotowych- -
oprawy krotsze
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
16| KNR-W 5-08 | Montaz na gotowym podtozu opraw os$wietleniowych LED | kpl.
0504-04 | awaryjnych zwyktych przykrecanych, przelotowych- na
zewnatrz budynku
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17| KNR 5-08 | Podtgczenie przewodow pojedynczych w izolagcji szt.
0812-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5
mm2)
82 szt. 82,00
RAZEM 82,00
18| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1,355 m2 7,15
RAZEM 7,15
19| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
0111-01 wykonywana sprzetem rolniczym - grubo$¢ podbudowy po
zagegszczeniu 12 cm
7,15 m2 7,15
RAZEM 7,15
20| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm| m2
0511-02 | na podsypce cementowo-piaskowej
7,15 m2 7,15
RAZEM 7,15
21| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce m
0407-01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
14 m 14,00
RAZEM 14,00
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