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I. Część opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 112617L 

na odc. 980 mb w m. Michałówka na dz. nr 178, 179 obr. 7-Michałówka.

2. Podstawa opracowania

 Mapa do celów opiniodawczych w  skali 1:1000
 Ustawa  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  „Prawo  o  ruchu  drogowym”  (tj.  Dz.  U.  N  58z  2003  r.  poz.  515  z
późniejszymi zmianami) Ustawa: Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602).
 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  23  września  2003  r.  w  sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach (Dz. U. Nr 177 z 2003 r. poz. 1729)
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r. poz. 1393)
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  r.  w  sprawie  szczegółowych  warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181)
 Własne pomiary i obserwacje w terenie

3. Opis istniejącego zagospodarowania pasa drogowego

Teren objęty opracowaniem położony jest  w Gminie Abramów. Droga nr 112617L jest  drogą gminną o
nawierzchni  bitumicznej  i  szerokości  jezdni:  ok.  4,5  m  i  przekroju  daszkowym  na  całym  odcinku.  Przy
przedmiotowej drodze występują pola uprawne. Zakresem opracowania jest odcinek o długości 980 m. Droga
posiada odwodnienie powierzchniowe, odwadniające rowy przydrożne nie występują. Istniejąca szerokość pasa
drogowego wynosi 6,0 m.

4. Projektowana stała organizacja ruchu.

Dla  zapewnienia  właściwego  oznakowania  zaplanowanych  elementów  drogowych,
zaprojektowano wykonanie znaków pionowych, zapewniających bezpieczne poruszanie się uczestników ruchu
drogowego.

Szczegółowe rozwiązania projektowe zawierają rysunki nr: SOR_2 „Projektowane oznakowanie”.

5. Zmiany w oznakowaniu.

Znaki pionowe:

Projektowane znaki pionowe: 

L.p. Symbol znaku
Treść znaku Ilość

1. A-7 „ustąp pierwszeństwa” 1

2. A-30 „inne niebezpieczeństwa” 1

3. T-0 „koniec nawierzchni bitumicznej” 1



Przebudowa drogi gminnej nr 112617L na odc. 980 mb w m. Michałówka na dz. nr 178, 179 obr. 7 – Michałówka

4. D-1 „droga z pierwszeństwem” 2

                              RAZEM:
5 szt.

Łącznie należy ustawić 5 szt. znaków pionowych zamontowanych na 4 stalowych słupkach.

6. Wykonanie oznakowania pionowego oraz montaż urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego

Stałe oznakowanie pionowe oraz lokalizacja zamontowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu powinno
być wykonane zgodnie z niniejszym projektem. 

Powinno charakteryzować się dobrą widocznością w dzień i w nocy, dobrą i jednoznaczną czytelnością
znaków z zachowaniem prawidłowości wymiarów geometrycznych. Wymiary znaków pionowych z grupy wielkości
małe powinny być zgodne z zasadami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach – Załącznik nr 1: ”Szczegółowe warunki  techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki  ich
umieszczania na drogach”.

Znaki powinny charakteryzować się wysoką trwałością, odpornością na ścieranie i  zabrudzenie, oraz
posiadać właściwości odblaskowe, znaki pionowe pokryte folią odblaskową typu 1 (znak A-7 pokryty folią typu 2).

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i sposób ich zamontowania bądź ustawienia, powinny być
zgodne z załącznikiem nr 4: ”Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i
warunki ich umieszczania na drogach” do rozporządzenia jw.

Podczas ustawiania słupków do znaków pionowych, szczególną uwagę należy zwrócić na to, by słupki
znaków pionowych zamontować stabilnie, zaś tarcze znaków umieścić na prawidłowej wysokości.

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu to III kwartał 2019

UWAGA:

Wszystkie wyroby winny posiadać niezbędne atesty, aprobaty techniczne oraz certyfikaty.

Niniejszy projekt podlega zatwierdzeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
września 2003 r.  w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem
nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

                                                                               Projektant: mgr inż. Paweł Chaba

   branża drogowa
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