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6. Opis techniczny 

6.1. Przedmiot projektu  

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych rozbudowywanego i 
dostosowywanego budynku Urzędu Gminy do warunków przeciwpożarowych w miejscowości 
Abramów, gm. Abramów. 

 

6.2. Podstawa opracowania 

Opracowano na podstawie: 
-zlecenia Inwestora, 
-obowiązujących norm i przepisów branżowych, 
-podkładów architektonicznych, 
-ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 
 

Wykaz przedmiotów i norm 

 W zakres świadczeń wynikających z umowy wchodzi przestrzeganie wytycznych ujętych w projekcie 

budowlanym, jak również obowiązujących w Polsce przepisów prawa budowlanego, nawet w przypadku, gdy 

całość zaleceń zbioru wytycznych nie została określona w niniejszym opracowaniu.  Wykonawca niniejszej 

branży ma być w pełni zaznajomiony z przepisami prawnymi i rozporządzeniami budowlanymi oraz innymi 

dokumentami mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg robót objętych niniejszego zadania.  

W szczególności należy zwrócić uwagę na następujące rodzaje dokumentów: 

- rozporządzenia właściwych Ministrów,  

- przepisy organów kontrolnych,  

- prawo budowlane i normy,  

- całość dokumentacji projektowej. 

 

DOKUMENTY TECHNICZNE I PRZEPISY ADMINISTRACYJNE WŁAŚCIWE DLA NINIEJSZEJ 

BRANŻY (LISTA NIE JEST WYCZERPUJĄCA). 

Wykonane prace i użyte materiały mają odpowiadać ogólnym i technicznym zaleceniom zawartym w 

poniższych dokumentach dotyczących niniejszej branży.  

Przepisy i Normy 

Poszczególne normy obowiązujące w dniu złożenia projektu mają zastosowanie w odniesieniu do robót 

i materiałów stanowiących przedmiot niniejszej branży.  

Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji robót zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i przepisami 

Prawa Budowlanego, a w szczególności : 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych  

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach energetycznych 

- PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym 

- PN-HD 60364-4-42: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego 



Branża Elektryczna                                                                                                             

 

5 
 

- PN-HD 60364-5-51: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne 

- PN-HD 60364-5-52: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego – Oprzewodowanie 

- PN-EN 12464-1: 2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we 

wnętrzach 

- PN-E-08350-14: 2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i 

konserwacja instalacji 

- PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pożarowej, Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, 

instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji 

- PN-EN 50310: 2016 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym 

sprzętem informatycznym 

 

Jak również z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpożarowej, które nie zostały 

wymienione powyżej, a które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie robót. 

W przypadku, gdy w trakcie trwania robót wejdą w życie nowe przepisy i rozporządzenia, Wykonawca 

zobowiązany jest zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, 

odpowiedniego projektanta oraz Pilota koordynatora jak i do stosowania się do nich. 

Zastosowane materiały nieznormalizowane oraz te, które nie odpowiadają wyżej wyszczególnionym wymogom 

muszą stanowić przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne władze. 

Wszystkie urządzenia i materiały nieodpowiadające wymogom zawartym w w/w rozporządzeniach, przepisach i 

normach nie zostaną przyjęte, a kosztem ich demontażu, usunięcia i zastąpienia przez właściwe zostanie 

obarczony Wykonawca.  

Inne dokumenty 

W trakcie realizacji zadania należy również zwrócić uwagę na inne dokumenty mogące mieć wpływ na 

wykonywane prace. Do nich należy zaliczyć: 

- opinie techniczne dotyczące zastosowanych materiałów,  

- zasady sztuki budowlanej,  

- zalecenia producentów poszczególnych materiałów i osprzętu zawartych w instalacjach oraz zastosowanych 

przy wykonywaniu robót.  

Powyższe specyfikacje techniczne i zalecenia uzupełniają opis szczegółowych wytycznych technicznych 
niniejszej branży. 
 

6.3. Cel i zakres inwestycji 

Celem inwestycji jest projekt instalacji elektrycznych rozbudowywanego i dostosowywanego 
budynku Urzędu Gminy do warunków przeciwpożarowych w miejscowości Abramów, gm. Abramów. 
 
 

6.4.Zakres projektu 

W zakres niniejszego opracowania wchodzą: 
-instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego, 
-instalacje gniazd 230V, 
-instalacje gniazd 400V, 
-instalacja połączeń wyrównawczych, 
-instalacja przyzywowa, 
-instalacja zasilania central wentylacji, 
-instalacja zasilania podgrzewaczy elektrycznych 
-instalacja zasilająca wentylatory łazienkowe. 
-instalacja odgromowa 
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-ochrona od porażeń. 
 
6.5.Wpływ inwestycji na środowisko naturalne 

Inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko naturalne i nie wymaga 
wyznaczenia strefy ochronnej. 

 

6.6.Podstawowe dane techniczne dla budynku  

Napięcie zasilania          400/230 V 
 
Ochrona od porażeń instalacji odbiorczej w układzie TN-S z zastosowaniem wyłączników 
różnicowo-prądowych o działaniu bezpośrednim. 
 

6.7.Zasilanie 

Zasilanie Tablicy Głównej budynku pozostawić bez zmian.  
Należy wystąpić o zwiększenie mocy zapotrzebowanej o 29kW. 

 

6.8.Tablice rozdzielcze 

W budynku projektuje/modernizuje się: 
-Istniejąca Tablica  Główna – zasilać będzie wszystkie nowoprojektowane obwody oraz tablice 
piętrowe. 
-Istniejąca Tablica TB-1 – Tablicę TB-1 należy przenieść w proponowaną lokalizację. 
Modernizowana tablica TB-1 zasilać będzie wszystkie nowoprojektowane obwody w piwnicy. 
-Istniejące Tablice  T3, TW2, TG2 – zasilać będą nowoprojektowane obwody na parterze. 
-Projektowana tablica Tpodg.1 – zasilać będzie nowoprojektowane podgrzewacze na parterze. 
-Istniejąca Tablica T4 - Modernizowana tablica T4 zasilać będzie nowoprojektowane obwody 
piętrowe. 
-Istniejąca Tablica T1 - Modernizowana tablica T1 zasilać będzie nowoprojektowane obwody 
piętrowe. 
-Projektowana tablica Tpodg.2 – zasilać będzie nowoprojektowane podgrzewacze na piętrze. 
-Istniejąca Tablica T - Modernizowana tablica T zasilać będzie nowoprojektowane obwody poddasza. 
-Istniejąca Tablica T5 - Modernizowana tablica T5 zasilać będzie nowoprojektowane obwody 
poddasza. 
-Projektowana tablica Tpodg.3 – zasilać będzie nowoprojektowane podgrzewacze poddasza. 
-Projektowana tablica Twent. – zasilać będzie nowoprojektowaną centralę wentylacyjną. 
-Projektowana tablica TRBK zasilać będzie nowoprojektowane tablice podgrzewaczy i wentylacji.  
 
 
Nowoprojektowane obwody wykonać wg PN i obowiązujących przepisów.   
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6.9.Obwody odbiorcze 

Wszystkie projektowane obwody odbiorcze posiadają przewód(y) fazowy(e), przewód 
neutralny N i ochronny PE. 
 

6.10. Ochrona od porażeń 

W projektowanych rozdzielnicach budynku zainstalować wyłączniki różnicowoprądowe 
o prądzie zadziałania 30mA w klasie AC, czyli zapewniające prawidłowe działanie przy prądach 
różnicowych przemiennych – sinusoidalnych. Podstawową ochroną przed dotykiem pośrednim jest 
zastosowanie szybkiego samoczynnego wyłączenia zasilania. Dodatkową ochroną przed dotykiem 
bezpośrednim są zastosowane wyłączniki różnicowoprądowe. Warunkiem prawidłowego działania 
zabezpieczenia jest odpowiednie połączenie części przewodzących (które w czasie normalnej pracy 
nie znajdują się pod napięciem, ale które mogą znaleźć się w przypadku awarii) z uziemionym 
punktem sieci za pomocą przewodu PE. 

Skuteczność działania zabezpieczenia określa warunek samoczynnego wyłączenia zasilania: 

Zs*Ia ≤ Uo 

Gdzie:  

Zs – impedancja pętli zwarcia,  

Ia – prąd zapewniający szybkie zadziałanie urządzenia wyłączającego,  

Uo – napięcie znamionowe sieci. 

 

Ochrona od porażeń powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą normą  

PN – IEC 60364-4-41 

 

6.11. Instalacje elektryczne 

Instalacje oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego - wykonać przewodami 
N2XH-J 3x1,5mm2. Łączniki do sterowania oświetleniem instaluje się na wysokości 1,4m od podłogi. 
Instalację wykonać według rysunków. Oprawy oświetleniowe montować do ścian i stropów. 
Rozmieszczenie opraw zostało pokazane na rysunkach. Instalacje prowadzić pod tynkiem oraz w 
listwach PCV. Obwody oświetleniowe należy zasilić z istniejących tablic piętrowych. 
Nowoprojektowane wentylatory łazienkowe zasilić z obwodów oświetleniowych. 
Do oświetlenia awaryjnego zaprojektowano wydzielone oprawy awaryjne, które w przypadku zaniku 
napięcia zasilającego będą automatycznie się zapalały. Czas pracy opraw awaryjnych z baterią 
akumulatorów min. 1godz. w funkcji autotestu. Tryb pracy oświetlenia awaryjnego – „praca na 
ciemno”. Oprawy awaryjne zasilić z obwodów oświetleniowych danych pomieszczeń z przed 
łączników oświetlenia. 
Oświetlenie ewakuacyjne – kierunkowe przewidziano nad drzwiami wyjściowymi z pomieszczeń tak 
aby zapewnić dostrzeżenie dróg wyjścia i wejścia.  
Według sporządzonej ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla budynku 
Urzędu Gminy w Abramowie, średnie natężenie awaryjno ewakuacyjne powinno wynosić co najmniej 
3lx.  
Dodatkowo przy urządzeniach p.poż należy zainstalować oprawy awaryjne tak aby natężenie 
oświetlenia w pobliżu wynosiło 5lx. 
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Instalacje gniazd wtykowych – jednofazowe obwody gniazd ogólnego przeznaczenia wykonać 
przewodem N2XH-J 3x2,5mm2. Gniazda wtyczkowe instalować w odległości, co najmniej 50cm od 
rur wodnych i armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montować w odległości, co najmniej 10cm od 
w/w elementów. Rozmieszczenie gniazd zostało pokazane na rysunkach. Zastosować gniazda 
podtynkowe 230V o stopniu ochrony IP20 i IP44. Instalacje prowadzić pod tynkiem oraz w listwach 
PCV. Nowoprojektowane obwody gniazd zasilić z istniejących tablic pietrowych. 
 
Instalacje zasilania centrali wentylacji – Nowoprojektowaną centralę wentylacji zasilić z 
projektowanej tablicy Twent. Do nowoprojektowanej centrali wentylacji doprowadzić przewód    
N2XH-J. Instalację prowadzić pod tynkiem oraz w listwach PCV. Dodatkowo należy zasilić agregat – 
szczegóły wg części rysunkowej. Wentylatory łazienkowe zasilić z obwodów oświetleniowych 
łazienek.  
 

Instalacje zasilania podgrzewaczy – Nowoprojektowane podgrzewacze zasilić z 
nowoprojektowanych tablic na potrzeby zasilania podgrzewaczy. Instalację prowadzić pod tynkiem 
oraz w listwach PCV. 
 

Instalacje zasilania nasad kominowych. Zasilić z tablicy Twent N2XH-J 3x2,5 do fabrycznych 

skrzynek sterowniczych. Nasady i szafy sterownicze wg opracowania branży sanitarnej. 

Instalacja przyzywowa – W pomieszczeniu toalety dla niepełnosprawnych 1.8 projektuję się 
instalację przyzywową według części rysunkowej. Projektuje się: transformator, przycisk pociągowy, 
przycisk kasujący oraz lampkę z buczkiem. Nowoprojektowaną instalację przyzywową zasilić 
przewodem N2XH-J 3x2,5mm2. Instalację prowadzić pod tynkiem. 
 

Instalacja odgromowa – W celu zabezpieczenia nowoprojektowanej centrali wentylacji projektuje 
się instalację odgromową chroniącą centralę oraz nowoprojektowane zadaszenie pomieszczeń które 
powstaną zgodnie z projektem architektury. Nowoprojektowaną instalację odgromową należy 
połączyć z istniejącą instalacją odgromową budynku. 
 

Połączenia wyrównawcze -  Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa realizowana będzie przez 

zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolację przewodów i obudów 

aparatów i urządzeń elektrycznych.  

Uzupełnieniem ochrony podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie 

zadziałania 30mA. 

W ochronie przed dotykiem pośrednim – dodatkowo zastosowano szybkie wyłączanie.  

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wyłączania realizowana będzie przez: 

 urządzenia ochronne przetężeniowe, 

 urządzenia ochronne różnicowoprądowe, 

 sieć uziemień wyrównawczych. 
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6.12 Bilans mocy dla nowoprojektowanych urządzeń  

 

    ilość moc[W] wartość[kW] kj wartość[kW] 

  

Centrala wentylacyjna 1 18000 18 0,8 14,4 

AGREGAT 1 6100 6,1 0,8 4,88 

Podgrzewacz 9kW 3 9000 27 0,2 5,4 

Podgrzewacz 3kW 2 3000 6 0,2 1,2 

Wentylator Łazienkowy 10 8 0,08 0,6 0,048 

Instalacja przyzywowa 1 100 0,1 0,2 0,02 

Gniazda 230V 29 200 5,8 0,4 2,32 

Oprawa 1 1 34 0,034 0,6 0,0204 

Oprawa 2 16 26 0,416 0,6 0,2496 

Oprawa 3 22 37 0,814 0,6 0,4884 

AW1 6 5 0,03 0,6 0,018 

AW2 31 5 0,155 0,6 0,093 

AW3 6 5 0,03 0,6 0,018 

AW4 5 5 0,025 0,6 0,015 

EW1 21 5 0,105 0,6 0,063 

EW2 11 5 0,055 0,6 0,033 

              

              

        
moc 
zainstalowana   

moc 
szczytowa 

      RAZEM 64,744 RAZEM 29,3 

              

          kj 0,452 
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6.13.Uwagi końcowe 

Prace wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi, przy 
wykonaniu instalacji należy pamiętać o następujących zasadach: 

- trasowanie tras – zgodnie z projektem technicznym, 
- przewody układać pionowo lub poziomo do ścian i stropów, 
- kucie i wiercenie otworów wykonywać tak, aby nie naruszyć konstrukcji budynku. 
- W budynkach, w których wykonane są instalacje innych branż należy zwrócić szczególną 
uwagę by nie uszkodzić innych instalacji. 

Po zakończeniu prac należy: 
-przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary z prób, 
-opracować protokół i przekazać Inwestorowi, 
-opracować dokumentację powykonawczą. 

 
Wykonanie instalacji powinno być zgodne z obowiązującą normą PN-IEC 60364 
 
6.14.Ochrona przeciwpożarowa 

Jako ochronę ppoż. zastosowano: 
-izolacja przyjętych przewodów elektrycznych – 0,75kV, kabli – 1kV, 
-w przypadku powstania zwarć w instalacji elektrycznej – szybkie wyłączenie. 
-oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, 
 

6.15.Pomiary 

Po wykonaniu instalacji elektrycznych należy wykonać następujące pomiary: 
- ciągłości metalicznej sieci wyrównującej potencjały, 
- rezystancji izolacji kabli i przewodów elektrycznych, 
- skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 
- rezystancji uziemienia, 
- sprawdzenia biegunowości, 
- wytrzymałości elektrycznej, 
- działania, 
- skutków działania ciepła, 
- spadku napięcia, 
- równomierności obciążenia faz. 
Wyniki pomiarów przekazać Inwestorowi w formie protokołu pomiarowego. 
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