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CZESC OGOLNA
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i dostosowania do warunkéw
przeciwpozarowych budynku Urzedu Gminy w miejscowosci Abramow. Budynek jest
wiasnoscig Gminy Abramow i znajduje sie na dziatce nr 61/6 i 61/9. Dziatka jest
ogrodzona, znajduje sie na niej istniejgcy budynek Urzedu Gminy, a takze infrastruk-
tura towarzyszgca w postaci utwardzen terenu. Teren dziatki jest uzbrojony w sie¢
energetyczng, sie¢ gazowa, wodociggowg oraz kanalizacyjng. Dojazd na dziatke jest
mozliwy od strony potnocno-wschodniej z drogi powiatowej oraz od strony potudnio-

wo wschodniej z drogi gminnej.
Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora — Gmina Abraméw.
. Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespot projektowy.

. Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy.

A W N P

. Audyt energetyczny budynku.
Zakres opracowania

Zakresem ponizszego opracowania objeto roboty polegajgce na:

e zmianie funkcjonalnej tazienek na wszystkich kondygnacjach nadziemnych fgcznie
z fazienkg dla niepetnosprawnych na parterze,

e dostosowaniu budynku do przepiséw ppoz
e rozbudowie poddasza

Doktadny zakres opracowania przedstawiono na rysunkach. Planowane roboty
majg na celu likwidacje wad technologicznych typu przemarzanie oraz przecieki
Scian i stolarki zewnetrznej, przemarzanie stropu, dostosowanie obiektu do obowig-
zujgcych przepisow dotyczgcych izolacyjnosci cieplnej przegréod zewnetrznych (co
jednoczesnie zmniejszy zuzycie energii cieplnej potrzebnej do uzytkowania budynku
zgodnie z jego przeznaczeniem), dostosowanie do obecnie obowigzujgcych przepi-
séw budowlanych, wymagan sanitarnych i ppoz oraz poprawe stanu technicznego,

funkcjonalnosci i estetyki obiektu.
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Grubosci warstw termoizolacyjnych przyjeto na podstawie obliczen, zgodnych
z zapisami Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, dla wspétczynnikdéw przenika-
nia ciepta U dla przegrod budowlanych obowigzujgcych od 1.01.2021 r. w oparciu
0 wyliczenia audytu energetycznego.

Wprowadza sie zmiany w wygladzie elewacji, w zakresie grubosci scian, ele-

mentéw wykonczeniowych i kolorystyki.
OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejgcy obiekt, ktory jest przedmiotem niniejszego opracowania to Urzad
Gminy Abramow. Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z uzytko-
wym poddaszem. Bryta budynku w formie prostopadtoscianu na planie prostokgta
kryta dachem o nachyleniu gtéwnych potaci dachowych 25% i nachyleniu potaci
mansardowych 200%. Wejscie do budynku od strony pétnocno — wschodniej.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne wykonane z gazobetonu i pustaka ceramicz-
nego o gruboéci catkowitej 54 cm. Sciany wewnetrzne z gazobetonu grubo$¢ zmien-
na od 12 do 30 cm. Strop miedzykondygnacyjny zelbetowy o catkowitej grubosci ok.
30 cm. Strop zewnetrzny rowniez wykonany z zelbetu o tgcznej grubosci 24 cm.
Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachg trapezowg. Stolarka okien-
na i drzwiowa PVC. Rynny dachowe i rury spustowe stalowe ocynkowane.

Ogolny stan techniczny budynku — dobry. Na $cianach zewnetrznych widoczne

gdzieniegdzie spekania i rysy. Stolarka okienna i drzwiowa wymaga wymiany.
OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przewiduje sie termomodernizacje budynku Urzedu Gminy Abramdw. Inwesty-
cja obejmie wykonanie docieplenia fundamentéw, Scian zewnetrznych i stropu ze-
wnetrznego. Stolarka drzwiowa zewnetrzna i okienna zostanie wymieniona na nowa.

Projektuje sie takze dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepiséw po-
przez poszerzenie drzwi wewnetrznych oraz przebudowe toalet zgodnie z warunkami
technicznymi. Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi wydziela sie pomieszczenia socjal-
ne na poszczegolnych kondygnacjach oraz szafy porzadkowe azurowe w celu za-

pewnienia cyrkulacji powietrza.
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Uktad funkcjonalny

W czesSci nadziemnej przebywac bedzie maksymalnie ok. 32 statych uzytkowni-
kow, w tym na parterze 9, | pietrze 14, Il pietrze 9. Pozostate osoby to interesanci. Na
Il pietrze w ramach przebudowy powstata sala konferencyjna przeznaczona na oka-

zjonalne spotkania pracownikéw Urzedu Gminy i Rady Gminy (do 30 osob).

Nr po- . " . | Powierzchnia
mieszcze- Nazwa pomieszczenia et wykopczema [m?]
nia podtogi
PIWNICA
0.1 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 34,42
0.2 Kottownia Istniejgca podtoga 25,15
0.3 Magazyn oleju Istniejgca podtoga 7,19
0.4 Komunikacja Istniejgca podtoga 2,99
0.5 Pom. gosp. z wodomie- Istniejgca podtoga 10,37
rzem
0.6 Komunikacja Istniejgca podtoga 14,19
0.7 Komunikacja Istniejgca podtoga 4,16
0.8 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 15,07
0.9 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 9,63
0.10 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 9,60
0.11 Pom. porzad. Istniejgca podtoga 4,74
0.12 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 13,84
PARTER
1.1 Wiatrotap Istniejgca podtoga 3,10
1.2 Lokal ustugowy Istniejgca podtoga 25,64
1.3 Korytarz Istniejgca podtoga 3,53
1.4 WC Istniejgca podtoga 4,74
1.5 Wiatrotap Istniejgca podtoga 5,32
1.6 Klatka schodowa Istniejgca podtoga 10,91
1.7 WC meskie Istniejgca podtoga 17,45
1.8 WC damskie i niepetn. Istniejgca podtoga 5,49
1.9 Korytarz Istniejgca podtoga 33,41
1.10 Wiatrotap Istniejgca podtoga 3,06
PIETRO
2.1 Biblioteka Istniejgca podtoga 69,99
2.2 Biblioteka Istniejgca podtoga 16,29
2.3 Pom. socjalne Istniejgca podtoga 10,85
2.4 Biuro Istniejgca podtoga 13,05
2.5 Biuro Istniejgca podtoga 13,44
2.6 Biuro Istniejgca podtoga 13,90
2.7 Biuro Istniejgca podtoga 21,20
2.8 Biuro Istniejgca podtoga 22,40
2.9 WC damskie Istniejgca podtoga 8,62
2.10 WC meskie Istniejgca podtoga 6,65
2.11 Biuro Istniejgca podtoga 15,96
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2.12 Korytarz Istniejgca podtoga 58,41
2.13 Biuro Istniejgca podtoga 19,29
2.14 Biuro Istniejgca podtoga 18,08
2.15 Magazyn Istniejgca podtoga 8,76
2.16 Biuro Istniejgca podtoga 17,38
2.17 Biuro Istniejgca podtoga 13,81
PODDASZE
3.1 Sala Istniejgca podtoga 69,12
3.2 Biuro Istniejgca podtoga 26,40
3.3 Korytarz Istniejgca podtoga 80,99
3.4 Biuro Istniejgca podtoga 12,54
3.5 Biuro Istniejgca podtoga 12,90
3.6 Biuro Istniejgca podtoga 13,36
3.7 Biuro Istniejgca podtoga 20,39
3.8 Biuro Istniejgca podtoga 20,41
3.9 Pom. socjalne Istniejgca podtoga 15,98
3.10 WC damskie Istniejgca podtoga 8,55
3.11 WC meskKi Istniejgca podtoga 6,65
3.12 Biuro Istniejgca podtoga 18,75
3.13 Biuro Istniejgca podtoga 10,22
3.14 Biuro Istniejgca podtoga 13,4
3.15 Biuro Istniejgca podtoga 19,75
3.16 Biuro Istniejgca podtoga 13,4
RAZEM: 974,89
Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy 489,41 m?
Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem 974,89 m?
Kubatura BRUTTO 5 298,67 m®
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Wysoko$¢ kalenicy 10,90 m?
(mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do budynku)
Kat nachylenia potaci dachu 0k.25%

Podstawowe parametry budynku bez zmian.

Roboty rozbiérkowe

W budynku nalezy wykonac nastepujgce prace rozbiorkowe:
e demontaz stolarki okiennej i drzwiowe]

e demontaz parapetéw zewnetrznych,
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e demontaz wszystkich elementow znajdujgcych sie na elewaciji (kraty okienne, in-
stalacja odgromowa, orynnowanie, itp.) nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do

prac dociepleniowych.
Materiaty rozbiérkowe

Materiaty rozbiorkowe po segregacji nalezy podda¢ zagospodarowaniu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami o ochronie Srodowiska poprzez recykling i utylizacje.
Tworzywa sztuczne, jako elementy szczegdlnie ucigzliwe dla sSrodowiska poddac uty-
lizacji w wyspecjalizowanych jednostkach.

Wywozem i utylizacjg materiatdw porozbiérkowych zajmie sie specjalistyczna
firma. Zatadunek bedzie sie odbywat bezposrednio do podstawionych przez te firme
kontenerow. Do obowigzkéw wykonawcy robét nalezy segregacja materiatow na
podstawowe grupy: szkto, stal, aluminium, stolarka drzwiowa i okienna.

Na wszystkie wywiezione materialy muszg by¢ dostarczone dokumenty ich za-
gospodarowania, ztomowania i wysypywania na sktadach smieci lub innych skfado-

wiskach odpadow.
Harmonogram rozbiérki elementéw budynku

1) Roboty przygotowawcze.
2) Demontaz urzadzen instalacji.

3) Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
e wyznaczyC¢ miejsca sktadowania materiatow,
e wyznaczyC¢ drogi dojazdowe i komunikacji wewnetrznej samochodow transportu
materiatéw rozbiérkowych,

e wyznaczy¢ strefy bezpieczenstwa dla rozbieranych elementow.

1. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych

Do demontazu elementéw instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po potwierdze-

niu, ze wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych. Nastepnie
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zdemontowac elementy oswietlenia i osprzetu elektrycznego oraz okablowanie na-

tynkowe. Materiaty posortowac i zesktadowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjgé¢ z zawiasow, zdemontowac opaski, osciezni-
ce wyku¢ z muru zwracajgc przy tym uwage czy nie stanowig one elementu kon-

strukcyjnego dla nadprozy.

3. Segregacja odpadow, transport, utylizacja

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac
i oddzielac te, ktore mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtoérne. Posortowane ma-
teriaty magazynowac¢ na tymczasowym sktadowisku. Posiadacz odpaddéw powinien
postepowaé z nimi uwzgledniajgc zasady gospodarowania odpadami oraz wymogi
ochrony srodowiska.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r.
w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.U. Nr 112 poz. 1206) materiaty z rozbiorki nalezg
do grupy 17 — odpady z budowy, remontow i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Na placu rozbiorki powstang nastepujgce odpady:

17.02.01 Drewno

17.02.02 Szkto

17.02.03 Tworzywa sztuczne

17.04.02 Aluminium

17.04.05 Zelazo i stal

17.04.11 Kable

Technologia wykonania budynku
Wykonczenie
Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie zewnetrzne elewacji z materiatow i w kolorach przewidzianych

przez Zamawiajgcego.

Stolarka okienna i drzwiowa
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Zaprojektowano zestawy stolarki okiennej z PCV. Cze$¢ stolarki okiennej
i drzwiowej o klasach odpornosci ogniowej, zgodnie z przepisami ppoz, wg rysunkow.
Dla okien przyjeto U = 0,9 W/(m?K), a dla drzwi zewnetrznych U= 1,3 W/(m?K). Ramy
okienne i stolarka drzwiowa w kolorze ustalonym przez Zamawiajgcego.

Projektuje sie takze wymiane drzwi wewnetrznych z poszerzeniem istniejgcych
otworow w celu dostosowania do obowigzujgcych warunkéw technicznych.

Wraz z montazem okien konieczne bedzie wykonanie i montaz nowych parape-
tow wewnetrznych i zewnetrznych. Projektuje sie parapety z blachy ocynkowanej,
malowanej proszkowo, kolor wg ustalen Zamawiajgcego.

Wewnetrzne parapety nalezy zdemontowac wraz z oknami a nastepnie zamon-
towaC przy okazji montazu nowych okien. Uszkodzone w czasie prowadzenia prac
demontazowych elementy nalezy zastgpi¢ nowymi.

Uwaga!: Wymiary otwordw okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie

przed przystgpieniem do realizacji prac.
Odwodnienie dachu

W projekcie przewidziano nowe odwodnienie dachu poprzez rynny @150 i rury
stalowe @110 z blachy powlekanej. System orynnowania zamontowa¢ stosujgc sie

do wytycznych producenta.
Tynki i oktadziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne przy osciezach okiennych i drzwiowych nalezy wykonac¢ jako
gtadkie, wapienno - cementowe Kl. 111.

W toaletach oraz pomieszczeniach socjalnych w okolicach ciggéw kuchennych
Sciany do wysokos$ci co najmniej 2,0 m muszg by¢ pokryte materiatem fatwo zmywal-

nym, nienasigkliwym i nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci.
Roboty malarskie

Wszystkie oscieza okienne i drzwiowe malowac farbami emulsyjnymi akrylo-

wymi.
Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, hydroizolacje
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Hydrolizolacja stropu nad najwyzsza kondygnacjg - membrana EPDM.
Izolacje termiczne

Izolacja termiczna fundamentu budynku wykonana ze styropianu EPS 80-036 o
grubosci 16 cm.

Izolacja termiczna scian zewnetrznych czesci gtéwnej budynku wykonana ze
styropianu EPS 80-036 o grubosci 9 cm, 11 cm i 16 cm.

Izolacje wykonane bedg metodg ,lekkg-mokrg”, co znacznie poprawi izolacyj-
nosc¢ przegrody, spowoduje to znaczne oszczednosci energii cieplne oraz wptynie na
poprawe stanu technicznego i estetyki obiektu.

Izolacja termiczna stropu nad najwyzszg kondygnacjg wetng mineralng o

wspotczynniku przenikania ciepta rownym 0.05 W/(mK) grubos¢ 23 cm.

Bezpieczenstwo pozarowe
Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie ekspertyzy technicznej
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, na postawie ktorej uzyskane zostato postano-
wienie Lubelskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Lublinie (znak pisma
WZ.5595.4.2020.PO z dnia 17.01.2020 r.) w sprawie wyrazenia zgody na rozwigza-
nia zamienne dla tego budynku z uwagi na niespetnienie wymagan techniczno-
budowlanych obiektu przedstawionych w w/w ekspertyzie.

Zastosowane rozwigzania zamienne:

» wyposazenie budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co
najmniej 3 Ix,

* podziat budynku na strefy pozarowe ograniczajgcy natychmiastowg koniecz-
nos¢ ewakuacji osob z catego budynku; przy uwzglednieniu:

* klasy odpornosci ogniowej $cian stanowigcych obudowe klatek schodowych
REI120,

» wysokosci drég ewakuacyjnych ok. 3,0 m,

» wystepowaniu zelbetowego stropu nad Il pietrem w klasie odpornosci ognio-
wej

REI120.

Powierzchnia, wysokos$¢ i liczba kondygnagii.

Powierzchnia wewnetrzna: 1 349,30 m?

Liczba kondygnacji nadziemnych/podziemnych: 3/1
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Wysokosé: 10,90 (budynek niski — N).

Charakterystyka zagrozenia pozarowego.

Jest to obiekt o funkcji uzytecznosci publicznej. W piwnicach znajdujg sie po-
mieszczenia techniczne (kottowni i pomieszczenie z wodomierzem) oraz gospodar-
cze obecnie niezagospodarowane. Wyposazenie uzytkowe kondygnacji nadziem-
nych stanowig typowe elementy wystroju i wyposazenia wnetrz stosowane w tego
typu budynkach: drewniane i drewnopochodne (meble), meble tapicerowane. Sg to
przede wszystkim materiaty palne state, o temperaturach zaptonu > 200 °C. W bu-

dynku nie wystepuje magazynowanie materiatbw pozarowo-niebezpiecznych.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacii.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL Ill. Piwnice stanowigce kondygnacje podziemng
nie sg przeznaczone na pobyt ludzi. W czesci nadziemnej moze przebywaé ok. 32
statych uzytkownikéw, w tym na parterze 9, | pietrze 14, |l pietrze 9. Pozostate osoby
to interesanci. Na Il pietrze w ramach przebudowy powstaty dwie sale konferencyjne
przeznaczone na okazjonalne spotkania pracownikéw Urzedu Gminy i Rady Gminy
(do 30 osdb).

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych i gospodar-
czych w piwnicy: do 500 MJ/m? (obecnie pomieszczenia gospodarcze nie sg uzytko-
wane), w pomieszczeniach magazynowych w czesci nadziemnej: do 500 MJ/m? (s3

to pomieszczenia typu archiwum, magazynki materiatow biurowych, lekow — apteka).

Zagrozenie wybuchem.

W budynku nie sg przechowywane, stosowane substancje moggce tworzy¢

mieszaniny wybuchowe, a wiec zagrozenie wybuchem nie wystepuije.

Klasa odpornosci pozarowej, klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku.

Klasa odpornosci pozarowej: wymagana C.
Gtéwne elementy budynku spetniajg nastepujgce klasy odpornosci ogniowej:

gtébwna konstrukcja nosna: co najmniej R60 (do R240),
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konstrukcja dachu: drewniana, dla ktérej nie jest wymagana odpornos¢ ogniowa
R15 z uwagi na strop nad Il pietrem o odpornosci ogniowej REI120,

przekrycie dachu: brak wymaganej odpornosci ogniowej RE15 dla wszystkich
elementow przekrycia dachu — uzyskano odstepstwo w tym zakresie); pokrycie z bla-
chy trapezowej,

stropy zelbetowe gr. 24 cm o klasie odpornosci ogniowej REI120 (wymagane
min. REI60, a dla stropu nad piwnicg REI120 — strop oddzielenia przeciwpozarowe-
go),

Sciany zewnetrzne: REI120-REI240 (murowane),

Sciany wewnetrzne nosne REl 60-240 (murowane z bloczkow gazobetono-
wych),

Sciany wewnetrzne nienosne co najmniej EI120 (z bloczkéw gazobetonowych
gr. 12-30 cm).

Pasy miedzy kondygnacyjne majg wysokos¢ powyzej 0,80 m.

Gtowne elementy budynku sg wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO), za wyjatkiem istniejgcej konstrukcji i przekrycia dachu w czesci, ktora nie be-
dzie przebudowywana (uzyskano odstepstwo w tym zakresie).

Kottownia na paliwo state (pellet) o mocy > 25 kW w wydzielonych pozarowo

pomieszczeniach — zgodnie z § 220 ust. 1 ,warunkow technicznych”.

Podziat na strefy pozarowe.

Budynek zostat podzielony na 5 stref pozarowych (SP):
+SP1 w piwnicy o powierzchni ok. 99,30 m? (PM Qq<500 MJ/m?),
«SP2 w piwnicy o powierzchni ok. 39,22 m? (PM Q¢<500 MJ/m?),
*SP3 (powierzchnia klatki schodowej i pomieszczenie gospodarcze w piwnicy +
cze$¢ nadziemna bez czesci potudniowej na | i Il pietrze oraz czesci potnocnej na |l
pietrze) o powierzchni ok. 933,80 m? (ZL III),
«SP4 (cze$é | i Il pietra w potudniowej czesci) o powierzchni ok. 188,28 m? (ZL Il),
«SP5 (cze$é Il pietra w pétnocnym skrzydle) o powierzchni ok. 88,70 m? (ZL IlI).

Strefy pozarowe zostaty oddzielone od siebie elementami oddzielenia przeciw-
pozarowego wymaganymi dla klasy odpornosci pozarowej C - dla Scian i stropow

pomiedzy strefami ZL i PM zapewniona zostata klasa odpornosci pozarowej REI120,
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drzwi i inne zamkniecia w klasie co najmniej EI60. Przepusty instalacyjne (z wyjat-
kiem tych wyszczegolnionych w § 234 ust. 2 warunkow technicznych) powinny po-
siada¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej EI120. Na przewodach wentylacyj-
nych, klimatyzacyjnych w miejscach przejs¢ przez elementy oddzielenia przeciwpo-
zarowego nalezy zastosowac klapy przeciwpozarowe odcinajgce o klasie odpornosci
ogniowej EIS 120 lub obudowac takie przewody do klasy EI120 — w miejscach, w
ktorych przechodzg przez inng strefe pozarowg. Na Scianach zewnetrznych na grani-
cy stref pozarowych nalezy zastosowac niepalne pasy $cian o odpornosci ogniowej

co najmniej EI60 (wg graficznej czesci projektu).

QOdlegtosé od obiektdow sasiednich i granicy dziafki.

Budynek wolnostojgcy zlokalizowany w odlegtosci co najmniej 6,45 m od grani-
cy dziatki oraz 16 m od budynku zaliczanego do kategorii ZL (murowanego, o dwdch

kondygnacjach nadziemnych, krytego blachodachowka).

Warunki ewakuacii.

W budynku znajdujg sie dwie ewakuacyjne klatki schodowe. Potnocna czesc¢
budynku na Il pietrze zostata w ramach ekspertyzy wyodrebniona jako strefa poza-
rowa, co pozwolito na skrécenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego do maksymainie 3,8
m (ewakuacja do strefy pozarowej SP3). Dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego z pomiesz-
czen na | pietrze w pétnocnej czesci budynku mierzona przy jednym kierunku ewa-
kuacji nie przekracza 27,5 m. Na parterze dilugos¢ dojscia ewakuacyjnego z po-
mieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi nie przekracza 9,5 m przy jednym kierun-
ku ewakuaciji, a na | i Il pietrze zostaty zapewnione dwa niepokrywajgce sie kierunki
ewakuacji (0 maksymalnej dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych ok. 30 m dla pierwszego i
ok. 55 m dla drugiego) do wyjs¢é ewakuacyjnych na poziomie parteru. W potudniowej
czedci budynku (11 Il pietro) wyodrebniono strefe pozarowg SP4, z ktérej ewakuacja
przebiega do strefy pozarowej SP3.

Biegi i spoczniki ewakuacyjnych klatek schodowych Zzelbetowe, wylewane o
odpornosci ogniowej R60, wykonczone lastrykiem i gresem.

Parametry klatki schodowej nr 1 (potudniowej):

szerokos¢ biegdw w piwnicy 1,10 m,

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191



Branza Architektoniczna

szerokos¢ biegdw w czesci nadziemnej: od 1,04 — 1,05 m (uzyskano odstep-
stwo wobec wymaganej szerokosci min. 1,20 m),

szerokos¢ spocznikéw w piwnicy 1,40 m,

szerokos¢ spocznikow w czesci nadziemnej: od 1,40 — 1,55 m (uzyskano od-
stepstwo wobec wymaganej szerokosci min. 1,50 m),

szerokosc¢ stopni (warunek 2h + s = 0,60 do 0,65) nie wychodzi poza okreslony
zakres.

Parametry klatki schodowej nr 2 (p6tnocnej):

szerokos¢ biegéw: od 1,10 — 1,12 m (uzyskano odstepstwo wobec wymagane;j
szerokosci min. 1,20 m),

szerokos¢ spocznikéw: od 1,39 — 1,51 m (uzyskano odstepstwo wobec wyma-
ganej szerokosci min. 1,50 m),

szerokos¢ stopni (warunek 2h + s = 0,60 do 0,65) nie wychodzi poza okreslony
zakres.

Sciany stanowigce obudowe klatek schodowych majg odporno$é ogniowg co
najmniej REI120. Szerokos$¢ drzwi wewnetrznych stanowigcych wyjscia ewakuacyj-
ne dla maksymalnie 3 os6b (z pomieszczeh przeznaczonych na pobyt ludzi) wynosi
od 0,80 do 0,90 m.

Szerokos¢ drzwi wewnetrznych na drodze ewakuacyjnej (z komunikacji na par-
terze i | pietrze w pétnocnym skrzydle budynku) wynosi 0,90 m.

Szeroko$¢ drzwi zewnetrznych stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z klatek
schodowych wynosi min. 1,20 m, w tym nieblokowanego skrzydta 0,90 m.

Szerokos¢ drzwi zewnetrznych stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z gabinetu
weterynaryjnego wynosi 1,20 m.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki nr 2 (p6tnocnej) do wyjscia na
zewnatrz budynku wynosi 1,20 m, a z klatki nr 1 (potudniowej) wynosi 0,91 m w swie-
tle, a ich wysokos$¢ 1,96 m (uzyskano odstepstwo wobec wymaganej szerokosci min.
1,20 m i wysokos$ci min. 2,0 m).

Na klatce schodowej nr 2 (pétnocnej) wystepuje w dwdch miejscach obnizenie
wysokosci drogi ewakuacyjnej do 1,87 m na odcinkach po ok. 0,30 m (uzyskano od-
stepstwo w tym zakresie).

Szerokos$¢ poziomych drég ewakuacyjnych zasadniczo wynosi co najmniej 1,32

m (do ewakuacji nie wiecej niz 20 osbéb), a wysokos¢ ok. 3 m. Wyjatek stanowi odci-
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nek komunikacji na parterze w pétnocnej czesci budynku, gdzie szerokos¢ korytarza
wynosi 1,18 m (uzyskano odstepstwo w tym zakresie).

W drzwiach do tazienki na parterze w potnocnej czesci budynku zaprojektowa-
no samozamykacz, z uwagi na otwierajgce sie drzwi na korytarz zawezajgce swiatto
drogi ewakuacyjnej.

Drzwi tazienek na wyzszych kondygnacjach otwierane na zewnatrz wyktadajg
sie na sciane, tym samym nie zawezajgc drogi ewakuacyjnej..

Na drodze ewakuacyjnej z pomieszczen Urzedu Stanu Cywilnego na parterze w
obrebie korytarza zamontowana jest ruchoma krata o wysokosci 1,90 m w sSwietle
otworu. Nalezy jg usung¢ lub zapewni¢ min. 2,0 m wysokosci przejscia.

Na spocznikach i przy wyjsciu z klatki schodowej nr 1 (potudniowej) znajdujg sie
grzejniki centralnego ogrzewania ograniczajgce swiatto drogi ewakuacyjnej. Nalezy je
zdemontowac lub przenie$¢ na wysokos¢ min. 2,20 m (dolna krawedz).

Sciany stanowigce obudowe poziomych drég ewakuacyjnych (korytarzy) w kla-
sie odpornosci ogniowej co najmniej EI120 (murowane z gazobetonu gr. 12 cm).

Piwnice zostaty oddzielone od czesci nadziemnej budynku zgodnie z § 250 ust.
1 warunkow technicznych.

Na drogach komunikacyjnych zasadniczo nie wystepujg materiaty i wyroby bu-
dowlane okreslane jako fatwo zapalne z wyjgtkiem:

fragmentu komunikacji w czesci pétnocnej na parterze budynku, gdzie potozona
jest wyktadzina PVC o nieustalonym stopniu palnosci — nalezy jg usung¢ lub zastgpic
wyrobem budowlanym co najmniej trudno zapalnym,

instalacji elektrycznej na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych wyko-
nanej z poliwinitu, w postaci zasadniczo pojedynczych przewodéw utozonych w li-
stwach natynkowych z tworzyw sztucznych o nieustalonym stopniu palnosci (uzyska-
no odstepstwo w tym zakresie):

Sposodb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych.

Instalacje w budynku:

» wodociggowa,

« kanalizacji sanitarnej,

« elektryczna,

* centralnego ogrzewania (projektowana kottownia na paliwo state 0 mocy po-
wyzej 25 kW),
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« wentylacji grawitacyjne;j.

Izolacje cieplne i akustyczne w instalacjach: wodociggowa, kanalizacyjna, cen-
tralnego ogrzewania, wentylacyjna sg wykonane jako NRO (nie rozprzestrzeniajgce
ognia).

Kottownia na paliwo state (0 mocy > 25 kW), sktad opatu, piwnice w strefie po-
zarowej SP3 stanowig (zgodnie z § 234 ust. 3 ,warunkow technicznych”) tzw. po-
mieszczenia zamkniete, dla ktorych wszystkie przepusty instalacyjne o srednicy po-
wyzej 0,04 m w scianach i stropach ich otaczajgcych nalezy zabezpieczy¢ do klasy
odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tych pomieszczen (EI60/EI120).

Jezeli przechodzg przez granice stref pozarowych to nalezy zabezpieczy¢

wszystkie przejscia instalacyjne.

Wystroj wnetrz.

Do wykonczenia wnetrz nie sg zastosowane materiaty i wyroby tatwo zapalne,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymia-
ce.

Na drogach komunikacyjnych nie wystepujg materiaty i wyroby budowlane
okreslane jako tatwo zapalne (za wyjgtkiem przewodow instalacji elektrycznej bez
badan w zakresie klasy reakcji na ogien — uzyskano odstepstwo w tym zakresie).

W pomieszczeniach biurowych podtoga wykonczona jest warstwg niepalng (te-
rakota, marmur, gres), a takze parkietem i wykfadzinami (dywanowg i PVC). Parkiet o
grubosci ok. 20 mm przyklejony jest do podtoza. Zgodnie z Decyzjg Komisji z dnia 6
marca 2006 r. (2006/213/WE) opublikowanej w Dzienniku Urzedowym Unii Europej-
skiej takie podtoze moze byc¢ traktowane bez koniecznosci dodatkowych badan jako
trudnozapalne, o klasie reakcji na ogien dla pokry¢ podiogowych Cfl s1. Natomiast
w/w wyktadziny (dywanowe i PVC) nie posiadajg dokumentéw dotyczgcych stopnia
palnosci. Sg przyklejone do poditoza, w dobrym stanie technicznym (uzyskano od-

stepstwo w tym zakresie).

Dobdr urzadzen przeciwpozarowych.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne — projektowane na korytarzach oraz w ra-
mach rozwigzan zamiennych na klatkach schodowych (o natezeniu oswietlenia co

najmniej 3 Ix).
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Przeciwpozarowy wytgcznik pradu — istniejgcy dla catego budynku, zlokalizo-

wany w poblizu gléwnego wejscia na poziomie parteru.

Wyposazenie w gasnhice.

Strefy pozarowe ZL Il nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe i/lub $niegowe
przeznaczone do gaszenia pozaréw grup A, B, C w ilosci minimum 2 kg srodka ga-
$niczego zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni wewnetrzne;j.

Strefy pozarowe PM Qg < 500 MJ/m? nalezy wyposazy¢ w gasnhice proszkowe
i/lub $niegowe przeznaczone do gaszenia pozaréw grup A, B, C w ilosci minimum 2
kg $rodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 300 m? powierzchni we-
wnetrznej. Gasnice nalezy sytuowac¢ na drogach ewakuacyjnych (korytarzach) oraz
w poblizu wyjs¢ na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej. Odlegtosc
od miejsca w ktorym moze znajdowac sie cztowiek do gasnicy nie moze przekraczac
30 m.

Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru —
wymagane na poziomie co najmniej 20 dm®s z gminnej sieci wodociggowej z hy-
drantami DN 80 zlokalizowanymi wzdtuz ul. Szkolnej w odlegtosci ok. 12 i 50 m od

budynku.

Droqi pozarowe.

Drogg pozarowg dla budynku jest ul. Szkolna i Partyzancka. Zostanie zapew-
nione doprowadzenie drogi pozarowej za pomocg utwardzonych dojs¢ o szerokosci
co najmniej 1,50 m i dtugosci nie przekraczajgcej 12 m do kazdej strefy pozarowej

w budynku.

DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W celu zapewnienia dostepu do parteru budynku dla oséb
niepetnosprawnych, do gtébwnego wejscia do budynku prowadzi pochylnia o
odpowiednich  parametrach, tj. nachyleniu 6% i dtugosciach biegow

nieprzekraczajgcych 9 m. Na parterze zapewniono toalete dla oséb
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niepetnosprawnych o wymaganych wymiarach, powierzchni manewrowe;j
i wyposazonej w porecze. Korytarze o szerokosSci zapewniajgcej bezkolizyjne

poruszanie sie dla oséb niepetnosprawnych.

WYTYCZNE DLA BRANZ

Branza elektryczna
e \Wykonanie instalacji odgromowej,

¢ Wykonanie instalacji systemu zarzgdzania energig

Branza sanitarna
e \Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami,
¢ Zainstalowanie nowego zrodta ciepta — kotta na pellet drzewny,
e Wykonanie instalacji sanitarnej w przebudowywanych toaletach oraz pomiesz-

czeniach socjalnych.
UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane, przy wykonywaniu robét nalezy stosowac
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty
i urzgdzenia winny by¢ wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjali-
stycznych opracowaniach oraz posiada¢ odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfi-
katy bezpieczenstwa, aprobaty techniczne oraz zgodnos$¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP. Przed
przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewnic¢ spo-
rzgdzenie przez kierownika budowy Planu BiOZ.

Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe oraz urza-
dzenia podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane pro-
dukty nalezy traktowac jako przykfad okredlenia minimalnych oczekiwan odnosza-
cych sie do materiatow (urzgdzen), ktére majg by¢ zastosowane. Wykonawca moze
zaoferowa¢ materiaty rownowazne, pod warunkiem ze zagwarantujg one spetnienie
parametrow i warunkoéw eksploatacyjnych nie gorszych niz materiaty (urzgdzenia)

opisane w projekcie.
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