OBCIAZENIE SNIEGIEM

Ozn Jedn. | Wartos¢
Strefa obcigzenia $niegiem Abraméw 3
Wysokos$¢ nad poziomem morza H m 220
Charakterystyczne obcigzenie $niegiem gruntu Qy kN/m2 1,20
Wspétczynnik ksztattu dachu C 0,80
Kat pochylenia pofaci stopnie 8
Zwigkszenie o 20% obcigzenia dla wiat nieogrzewanych 1
Obcigzenia charakterystyczne dachu S,=Q,*C kN/m2 0,96
Wspétczynnik obcigzenia V¢ 1,50
Obciazenia obliczeniowe S=S,*y; kN/m2 1,44
OBCIAZENIE WIATREM
Ozn. Jedn. | Wartos¢
Typ terenu A
Strefa obcigzenia wiatrem Abraméw |
Charakterystyczna predkos¢ wiatru Vi m/s 22,0
Charakterystyczne cisnienie predkosci Ak kN/m2 0,30
Wymiary budynku
B L H H/L 0,28
[m] [m] [m] B/L 0,55
22 40 11
Kat pochylenia pofaci o stopnie 8
Wspétczynnik ekspozycji Ce Ce 1,02
Wspétczynnik dynamicznego dziatania wiatru B 1,8 P=q*Ce*CZ*B | v | P=PK*Ys
Kierunek natarcia Sciana nawietrzna Cz 0,70 0,386 1,5| 0,578
wiatru $ciana zawietrzna Cz -0,40 -0,220 1,51 -0,330
% $ciana boczna Cz -0,70 -0,386 1,51 -0,578
pofa¢ nawietrzna Cz wariant Il 0,00 0,000 1,51 0,000
pota¢ dachu dwuspadowa pota¢ nawietrzna Cz wariant | -0,90 -0,496 1,5 -0,744
potfa¢ zawietrzna Cz -0,40 -0,220 1,51 -0,330
Kierunek natarcia Sciana nawietrzna Cz 0,70 0,386 1,5| 0,578
wiatru $ciana zawietrzna Cz -0,30 -0,165 1,51 -0,248
$ciana boczna Cz -0,50 -0,275 1,51 -0,413




