
OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM
Ozn. Jedn. Wartość

Strefa obciążenia śniegiem Abramów 3

Wysokość nad poziomem morza H m 220

Charakterystyczne  obciążenie śniegiem gruntu Qk kN/m2 1,20

Współczynnik kształtu dachu C 0,80

Kąt pochylenia połaci  stopnie 8

Zwiększenie o 20% obciążenia dla wiat nieogrzewanych 1

Obciążenia charakterystyczne dachu Sk=Qk*C kN/m2 0,96

Współczynnik obciążenia gf 1,50

Obciążenia obliczeniowe S=Sk*gf kN/m2 1,44

OBCIĄŻENIE WIATREM
Ozn. Jedn. Wartość

Typ terenu A

Strefa obciążenia wiatrem Abramów I

Charakterystyczna prędkość wiatru Vk m/s 22,0

Charakterystyczne  ciśnienie prędkości qk kN/m2 0,30

B L H H/L 0,28

[m] [m] [m] B/L 0,55

22 40 11

Kąt pochylenia połaci  stopnie 8

Współczynnik ekspozycji Ce Ce 1,02

Współczynnik dynamicznego działania wiatru  1,8 pk=qk*Ce*Cz* gf p=pk*gf

Kierunek natarcia ściana nawietrzna Cz 0,70 0,386 1,5 0,578

wiatru ściana zawietrzna Cz -0,40 -0,220 1,5 -0,330

ściana boczna Cz -0,70 -0,386 1,5 -0,578

połać nawietrzna Cz wariant II 0,00 0,000 1,5 0,000

połać dachu dwuspadowa połać nawietrzna Cz wariant I -0,90 -0,496 1,5 -0,744

połać zawietrzna Cz -0,40 -0,220 1,5 -0,330

Kierunek natarcia ściana nawietrzna Cz 0,70 0,386 1,5 0,578

wiatru ściana zawietrzna Cz -0,30 -0,165 1,5 -0,248

ściana boczna Cz -0,50 -0,275 1,5 -0,413

Wymiary budynku


