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  1. Wst�p, cel i zakres opracowania.  

 
Rozpoznanie warunków geotechnicznych wykonano na zlecenie jednostki 

projektowej: PROKOBUD, Projektowanie, Konsultacje, Budowa, w Piasecznie-

Chyliczkach ul. Melanii � przez �HYDROMER� Pracownia Dokumentacyjno-

Pomiarowa w Lublinie (geolog uprawniony mgr S�awomir Wi"ckowski -      

upr. geol.-in�. Nr VII-1194).  

 

Rozpoznaniem obj"to teren projektowanej inwestycji � projektowan�    

kanalizacj" sanitarn� w miejscowo%ci Wielkie, gmina Abramów, powiat 

Lubartów, województwo lubelskie � teren rozpoznania geotechnicznego 

przedstawiono  na  za��czonych  mapach  i  podk�adach  (za�.graf. Nr 1,2).  

 

Wg. uzgodnie& z projektantem, rozpoznaniem geotechnicznym nale�a�o 

obj�' warstw" gruntu do 2,50 m. ppt. i 1,0 m poni�ej gruntów nieno%nych       

lub organicznych; lokalizacj" sond geotechnicznych i ich g�"boko%'  

uzgodniono  z  projektantem.  

 

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu 

budowlanego.  

 

Opini" sporz�dzono zgodnie z postanowieniami rozporz�dzenia    

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012. 

(Dz.U. Nr. 0/2012 r.,  poz. 463)  oraz  obowi�zuj�cymi  normami. 

 

Dokumentacja wykonana zosta�a w 3 egzemplarzach z czego 2 egz.  

przekazano  Zamawiaj�cemu,  1 egz.  pozostaje  u  Wykonawcy. 
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2.  Zakres  wykonanych  prac. 

 
W celu rozpoznania warunków geotechnicznych obszaru projektowanej  

kanalizacji sanitarnej wykonano 10 otworów rozpoznawczych g��boko#ci         

2,30 � 2,50 m. ppt.  $�cznie przewiercono  i przesondowano  23,40 mb gruntów. 

 

Prace  terenowe  przeprowadzono  w  dniach  22-23. 07. 2015 roku.  

 

W trakcie wykonywania prac wiertniczych dokonano szczegó�owego 

okre#lenia makroskopowego rodzaju przewiercanych gruntów (stan,  

wilgotno#&, rodzaj gruntów i nasypów) � wyniki zawarto w kartach otworów 

rozpoznawczych  (za�.graf. Nr 4),  lokalizacja  otworów  na  za�.graf. Nr 1,2.  

 
 
Na  podstawie  zebranego  materia�u  sporz�dzono: 

- map� ogóln� terenu proj. sieci k.s.  w skali  1:10000 

 
- map� szczegó�ow� (dokument.)  w  skali 1:1000 � 7 egz.   

 
-  karty otworów rozpoznawczych   Nr 1 � 10, 15a 

 

-     przekrój geotechniczny I � I� w  skali  1:100/2500 

 

-  tabel�  uogólnionych  parametrów  geotechnicznych  warstw. 

 

 

 

 
 

3.  Charakterystyka  geotechniczna. 
 

Badania terenowe wykonano zgodnie z norm� PN-74/B-04457 (Grunty 

budowlane.  Badania polowe.). 

 

Na podstawie wykonanych bada' terenowych oraz litologii i genezy 

wyst�puj�cych w dokumentowanym pod�o*u gruntowym utworów, wydzielono 

3  warstwy  geotechniczne  �  zgodnie  z  norm�   PN-81/B-03020   (Grunty 

budowlane.  Posadowienie  bezpo#rednie  budowli). 
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Z podzia�u geotechnicznego wy��czono wierzchni� warstw� humusow� 

(glebow�) oraz glin� organiczn� (glin� murszow�) i nasypy ziemno-gruzowe,  

��cznej  mi�!szo"ci  0,50 � 0,70 metra.  

 
Charakterystyk� geotechniczn� gruntów przeprowadzono dla terenu  

projektowanej  inwestycji,  w zakresie  maksymalnym  do  2,50 m. ppt.  

 

Poni!ej przedstawiono krótk� charakterystyk� wydzielonych warstw 

geotechnicznych: 

 

Warstwa I � zaliczono piaski "rednie, drobne i pylaste, lokalnie 

s�abogliniaste lub zaglinione, suche, ma�owilgotne do wilgotnych, 

"redniozag�szczone, o uogólnionym stopniu zag�szczenia              

ID = 0,50 ;  piaski warstwy I wyst�puj� w stropowej cz�"ci profilu 

geotechnicznego  w  rejonie  otworów  Nr 1 � 6  i  Nr 9 � 10.   

 

Warstwa Ia � zaliczono piaski "rednie i drobne j.w., s�abogliniaste,        

mokre i zawodnione, na granicy stanu lu#nego i "rednio-

zag�szczonego, o uogólnionym stopniu zag�szczenia  ID = 0,35 ;  

piaski warstwy Ia wyst�puj� w dolinie cieku Syroczanka, 

zawodnienie i niski stopie$ zag�szczenia powoduj�, !e grunty 

warstwy Ia maj� charakter gruntów �kurzawkowych�.  Przybli!ony 

wsk. filtracji   k � 0,000115 m/s.    

   
Warstwa II � zaliczono gliny, gliny piaszczyste (lokalnie do piasków 

gliniastych), !ó�to-br�zowe z przewarstwieniami szarych, suche    

do ma�owilgotnych i wilgotnych, stan twardoplastyczny, 

uogólniony  stopie$  plastyczno"ci   IL = 0,15 . 

 

Warstwa III � zaliczono pospó�ki, pospó�ki zaglinione oraz piaski  

gliniaste z udzia�em piasków drobnych i "rednich, !wiru, kamieni     
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i otoczaków, od ma�owilgotnych do wilgotnych i zawodnionych, 

!redniozag"szczone, o uogólnionym stopniu zag"szczenia              

ID = 0,60 ;  pospó�ki warstwy III wyst"puj# w sp#gowej cz"!ci 

profilu  geotechnicznego  w  rejonie  otworów  Nr 5 � 8  i  Nr 10 ; 

wsk. filtracji   k � 0,000205 m/s (dla pospó�ek) ,  k � 0,000145 m/s 

(dla pospó�ek zaglinionych).    

 

Uogólnione parametry wydzielonych warstw geotechnicznych 

zamieszczono   w   zestawieniu   tabelarycznym   (za�. Nr 6). 

 

Na cz"!ci terenu rozpoznania geotechnicznego stwierdzono obecno!$ 

sta�ego zwierciad�a wód gruntowych od otworu Nr 6 do Nr 10 (dolina rzeki 

Syroczanki) na g�"boko!ci od 2,0 do 1,0 m ppt. w przedziale 160,50 �       

157,50 m npm.  

 
Nie wykonywano bada% wody w kierunku agresywno!ci wód 

podziemnych do betonu i stali, st#d zalecane zastosowanie !rodków 

antykorozyjnych dla konstrukcji podatnych na korozyjno!$ (beton, stal) 

projektowanych  poni&ej  wyst"powania  wód  gruntowych. 

 

 

 

4.     Charakterystyka  gruntów  wg.  klasyfikacji  robót  

ziemnych. 

 
Na podstawie KNR Nr 2-01 �Budowle i roboty ziemne� W-wa 2002 r. 

grunty  warstw  geotechnicznych   Nr  I - III    nale&y   klasyfikowa$: 

 
Warstwa geotechniczna Nr I,Ia  - kategoria gruntu I  

Warstwa geotechniczna Nr II  - kategoria gruntu II  

Warstwa geotechniczna Nr III  - kategoria gruntu III 
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oraz 

gleba (w przewadze gliniasta),  

glina murszowa, nasypy ziemne  -  kategoria  gruntu  II 
  

 

Z powy�szego zestawienia wynika, �e grunty rodzime s� �atwe lub 

!rednio  trudne  do  odspajania. 

 

 

 

 

5.   W n i o s k i    i    z a l e c e n i a. 

 

5.1. Dokumentowany teren charakteryzuje si" ma�o zmiennymi warunkami 

geotechnicznymi w pionie i w poziomie, poziomym u�o�eniem warstw, 

warunki  in�ynierskie  nale�y  okre!li#  jako  ma�o  skomplikowane           

i   proste.   

 

5.2. W !wietle  rozporz�dzenia  MTBiGM  z  dn. 25.04.2012,  w  spr.  

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów    

budowlanych, projektowan� inwestycj" (kanalizacja sanitarna)  

proponuje  si"  zaliczy#  do  pierwszej  kategorii  geotechnicznej. 

 

5.3. Grunty warstw geotechnicznych Nr I � III nadaj� si" do posadowienia 

bezpo!redniego. Prace ziemne i instalacyjne w gruncie Ia (grunt 

�kurzawkowy�) wymagaj� zastosowania technik odpowiednich do 

sytuacji (np. przecisku, przewiertu w rurze os�onowej). Jest to teren 

przej!cia  przez  ciek  wodny  (rzeka Syroczanka).  

 

5.4. Stwierdzona mi��szo!# gleby, gliny murszowej, nasypu ziemnego   

(grunt  do  wymiany)  wynosi  od  0,20 � 0,30  do  0,70 metra.  
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5.5. W  trakcie  wykonywania  robót  ziemnych,  z  uwagi  na  fakt 

wyst�powania   utworów   gliniastych,   nale�y   przestrzega�: 

- utrzymywa� wykopy w stanie suchym, 

- chroni� wykopy przed wodami opadowymi,  

- prace ziemne wykonywa� w okresach mo�liwie suchych, 

- przy zasypywaniu wykopów u�ywa� gruntu ma!o wilgotnego.  

 

5.6. Stopie" plastyczno#ci utworów gliniastych okre#lony zosta! w oparciu    

o przeprowadzone badania terenowe w lipcu 2015 roku. Ulega on jednak 

znacznym wahaniom w zakresie zmiany wilgotno#ci naturalnej i mo�e  

by�  inny  w  trakcie  wykonawstwa  inwestycji. 

  

5.7. Na cz�#ci terenu rozpoznania geotechnicznego stwierdzono obecno#� 

sta!ego zwierciad!a wód gruntowych od otworu Nr 6 do Nr 10 na 

g!�boko#ci  od  2,0 do 1,0 m ppt.  w  przedziale  160,50 � 157,50 m npm.  

 

5.8. Przybli�one  wspó!czynniki  filtracji  dla  gruntów  sypkich: 

  warstwa Ia � Pd,Ps (g)    - 0,000115 m/s 

  warstwa III � PO      - 0,000205 m/s 

  warstwa III � PO (g)    - 0,000145 m/s  

 

5.9. Zalecane zastosowanie #rodków antykorozyjnych dla konstrukcji 

podatnych na korozyjno#� (beton, stal) projektowanych poni�ej  

wyst�powania  wód  gruntowych. 

 

5.10. G!�boko#�   przemarzania   gruntów   w   rejonie   inwestycji   wynosi  

1,0 m ppt. 

 

5.11. Dokumentacj� nale�y rozpatrywa� !$cznie z zaleceniami normy        

PN-81/B-03020. 
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5.12. Opracowan� dokumentacj�, ��cznie z jej wnioskami nale�y wykorzysta�  

na  etapie  sporz�dzania  projektu  budowlanego. 

 

5.13. Z uwagi na mo�liwo!� posadowienia w obr�bie ró�nych warstw 

geotechnicznych, wyst�powanie wód gruntowych, gruntów nieno!nych 

(grunty organiczne i nasypowe), na etapie prowadzenia robót ziemnych 

nale�y zapewni� nadzór geotechniczny do w�a!ciwej oceny warunków  

posadowienia  w  wykonanych  wykopach.   
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KARTA  OTWORU  Nr  1 i 2
Data wykonania badania:  22.07.2015. Geolog dokumentuj�cy: mgr Sławomir Wi�ckowski zał. Nr      

skala woda wilg. kon- pobór profil przelot literowe o   p   i   s facjalny

.1:40 grunt. sys- prób litolo- warstw oznaczenie p r z e w i e r c o n e j w i e k

m.ppt ten- wyniki giczny m.ppt. warstw w  a  r  s  t  w  y warstw

cja analiz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ηψδροµερ

0 0,0

1

otw. Nr 1 ;  gł�b. 2,30 m ;  rz�dna terenu  180,20 m npm

sch

obiekt: projekt. kanalizacja sanitarna w miejsc. Wielkie (gmina Abramów)

2

w

H humus, gleba (piaszczysta)

0 0,0

1

otw. Nr 2 ;  gł�b. 2,30 m ;  rz�dna terenu  175,0 m npm

sch

2

w

tpl

szg

2,30

szg

sch
mw

2,30

mw
w

tpl

H humus, gleba (piaszczysta)

Pg piasek gliniasty, �ółty

162,80
na podst. pomiaru st. gosp.11,70

G,Gp

1,10

 ~ 

 ~ 

glina, glina piaszczysta, jasno-br�z. 

Pd,Pπ piaski drobne i pylaste, �ółte
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Pd,Ps piaski drobne i �rednie, �ółte
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KARTA  OTWORU  Nr  3 i 4
Data wykonania badania:  22.07.2015. Geolog dokumentuj�cy: mgr Sławomir Wi�ckowski zał. Nr      

skala woda wilg. kon- pobór profil przelot literowe o   p   i   s facjalny

.1:40 grunt. sys- prób litolo- warstw oznaczenie p r z e w i e r c o n e j w i e k

m.ppt ten- wyniki giczny m.ppt. warstw w  a  r  s  t  w  y warstw

cja analiz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ηψδροµερ

ωιελκιε

0 0,0

1

otw. Nr 3 ;  gł�b. 2,30 m ;  rz�dna terenu  170,50 m npm

sch

obiekt: projekt. kanalizacja sanitarna w miejsc. Wielkie (gmina Abramów)

2

w

H humus, gleba (piaszczysta)

0 0,0

1

otw. Nr 4 ;  gł�b. 2,30 m ;  rz�dna terenu  167,20 m npm

sch

2

w

tpl

szg

2,30

szg

sch
mw

2,30

mw
w

tpl

H humus, gleba (piaszczysta)

G,Gp/P,Pg glina, glina piaszczysta, z przewarstwieniami piaszcz.:
   1,10 - 1,50 G,Gp szara
   1,50 - 2,30 G,Gp/P,Pg szara / �ółto-br�z.

162,40
na podst. pomiaru st. gosp.7,80

G,Gp

1,20

glina, glina piaszczysta, �ółto-jasno-br�z., od 1,60
   z przewarstwieniami jasno-szarej 

Pd,Ps(g) piaski drobne i �rednie, �ółte, w stropie zaglinione 
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1,10

Pd,Ps(g) piaski drobne i �rednie, �ółte, słabogliniaste



KARTA  OTWORU  Nr  5 i 6
Data wykonania badania:  23.07.2015. Geolog dokumentuj�cy: mgr Sławomir Wi�ckowski zał. Nr      

skala woda wilg. kon- pobór profil przelot literowe o   p   i   s facjalny

.1:40 grunt. sys- prób litolo- warstw oznaczenie p r z e w i e r c o n e j w i e k

m.ppt ten- wyniki giczny m.ppt. warstw w  a  r  s  t  w  y warstw

cja analiz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ηψδροµερ

ωιελκιε

0 0,0

1

otw. Nr 5 ;  gł�b. 2,30 m ;  rz�dna terenu  165,60 m npm

sch

obiekt: projekt. kanalizacja sanitarna w miejsc. Wielkie (gmina Abramów)

2

w

H humus, gleba (piaszczysta)

0 0,0

1

otw. Nr 6 ;  gł�b. 2,50 m ;  rz�dna terenu  162,60 m npm

sch

2

w
m

tpl
zg

szg

2,50

szg

sch
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2,30

mw
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tpl

H humus, gleba (piaszczysta)

Pg/G+�,KO piaski gliniaste:
   1,20 - 1,90 Pg szare/�ółtych
   1,90 - 2,50 Pg/G + �,KO szare

158,50
na podst. pomiaru st. gosp.7,20

G,Gp

1,0

glina, glina piaszczysta, �ółto-szara

Pd,Ps(g) piaski drobne i �rednie, �ółte, zaglinione 
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Pd,Ps piaski drobne i �rednie, �ółte
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na podst. pomiaru st. gosp.2,50
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1,50

Pg+�,KO piaski gliniaste, �ółto-br�zowe, ze �wirem i kamieniamitpl
zg

mw



KARTA  OTWORU  Nr  7 i 8
Data wykonania badania:  23.07.2015. Geolog dokumentuj�cy: mgr Sławomir Wi�ckowski zał. Nr      

skala woda wilg. kon- pobór profil przelot literowe o   p   i   s facjalny

.1:40 grunt. sys- prób litolo- warstw oznaczenie p r z e w i e r c o n e j w i e k

m.ppt ten- wyniki giczny m.ppt. warstw w  a  r  s  t  w  y warstw

cja analiz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ηψδροµερ
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KARTA  OTWORU  Nr  9 i 10

0 0,0

1

otw. Nr 7 ;  gł�b. 2,50 m ;  rz�dna terenu  160,60 m npm

sch
mw

obiekt: projekt. kanalizacja sanitarna w miejsc. Wielkie (gmina Abramów)

2

w

H humus, gleba (piaszczysto-gliniasta)

0 0,0

1

otw. Nr 8 ;  gł�b. 2,30 m ;  rz�dna terenu  159,70 m npm

mw

2

m

nwd
zg

tpl

2,30

tpl

mw
w

2,50

mw
w

tpl
zg

H humus, gleba (gliniasta)

P,PO+�,KO piaski i pospółki:
   1,20 - 1,50 PO
   1,50 - 1,90 Pd,Ps białe
   1,90 - 2,30 P+�,KO(g)/ PO(g)

1,20

Gp glina piaszczysta (lokalnie silniej spiaszczona do Pg), �ółta

1,80

157,90

 o 
 o 

 o 

szg

 o 

 o 

 o 
Pg,PO/G
+�,KO

piaski gliniaste i pospółki:
   0,30 - 1,00 Pg/G szary / �ółty
   1,00 - 1,90 PO(g),Pg+�,KO szary
   1,90 - 2,50 Pg/Gp+�,KO c.szary

zgm1,70

158,90
s�cz. ~
   

obiekt: projekt. kanalizacja sanitarna w miejsc. Wielkie (gmina Abramów)
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Data wykonania badania:  23.07.2015. Geolog dokumentuj�cy: mgr Sławomir Wi�ckowski zał. Nr      

skala woda wilg. kon- pobór profil przelot literowe o   p   i   s facjalny

.1:40 grunt. sys- prób litolo- warstw oznaczenie p r z e w i e r c o n e j w i e k

m.ppt ten- wyniki giczny m.ppt. warstw w  a  r  s  t  w  y warstw

cja analiz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ηψδροµερ

ωολιχα

KARTA  OTWORU  Nr  15a
Data wykonania badania:  22.07.2015. Geolog dokumentuj�cy: mgr Sławomir Wi�ckowski zał. Nr      

0 0,0

1

otw. Nr 9 ;  gł�b. 2,30 m ;  rz�dna terenu  158,20 m npm

mw
w
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tabela uogól. parametrów geotech. - zał. 6
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ZESTAWIENIE   UOGÓLNIONYCH   PARAMETRÓW   GEOTECHNICZNYCH   WARSTW
(WG.    PN-81/B-03020)

Obiekt:  projektowana  kanalizacja  sanitarna  w  miejsc. Wielkie  (gm. Abramów)

                         ZESTAWIENIE   UOGÓLNIONYCH   PARAMETRÓW   GEOTECHNICZNYCH   WARSTW

     stan gruntu wilgot- g�sto��  k�t moduł edometrycz.
Nr symbol no�� obj�to- spójno�� tarcia pierwotnego moduł

opis warstwy rodzaj geolog. stopie� stopie� naturalna �ciowa wewn�trz. odkształce- �ci�liwo�ci
litologiczno-genetyczny geotech- gruntu konsoli- zag�sz- plastycz- nia gruntu pierwotnej
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 do zawodnionych, na granicy stanu lu�nego

 i �redniozag�szczonego;   
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gliny, gliny piaszczyste, lokalnie bardziej spiaszczone
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 piaszczystymi i piasków gliniastych, �ółto-br�zowe

 z przewarstwieniami jasno-szarych i szarych, 

 małowilgotne do wilgotnych, w stanie twardo-
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pospólki, pospółki zaglinione, piaski z przewarstwie-

 niami piasków gliniastych z udziałem �wiru, kamieni

 i otoczaków, �redniozag�szczone; 

 wsp. filtracji:   k - 0,000205 m/s  (pospółki) 

  k - 0,000145 m/s  (pospółki zaglinione)
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