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1. Wstep, cel i zakres opracowania.

Rozpoznanie warunkow geotechnicznych wykonano na zlecenie jednostki
projektowej: PROKOBUD, Projektowanie, Konsultacje, Budowa, w Piasecznie-
Chyliczkach ul. Melanii — przez ,,HYDROMER” Pracownia Dokumentacyjno-
Pomiarowa w Lublinie (geolog uprawniony mgr Slawomir Wigckowski -

upr. geol.-inz. Nr VII-1194).

Rozpoznaniem objeto teren projektowanej inwestycji — projektowana
kanalizacj¢ sanitarna w miejscowosci Wielkie, gmina Abraméw, powiat
Lubartéw, wojewodztwo lubelskie — teren rozpoznania geotechnicznego

przedstawiono na zataczonych mapach i1 podktadach (zat.graf. Nr 1,2).

Wg. uzgodnien z projektantem, rozpoznaniem geotechnicznym nalezato
obja¢ warstwe gruntu do 2,50 m. ppt. 1 1,0 m ponizej gruntdw nieno$nych
lub organicznych; lokalizacj¢ sond geotechnicznych 1 ich glebokos¢

uzgodniono z projektantem.

Opracowana dokumentacja wykorzystana zostanie na etapie projektu

budowlanego.

Opini¢ sporzadzono zgodnie =z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012.
(Dz.U. Nr. 0/2012 r., poz. 463) oraz obowigzujacymi normami.

Dokumentacja wykonana zostala w 3 egzemplarzach z czego 2 egz.

przekazano Zamawiajacemu, 1 egz. pozostaje u Wykonawcy.



2. Zakres wykonanych prac.

W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych obszaru projektowane]
kanalizacji sanitarnej wykonano 10 otworéw rozpoznawczych glebokosci

2,30 — 2,50 m. ppt. Lacznie przewiercono iprzesondowano 23,40 mb gruntdéw.
Prace terenowe przeprowadzono w dniach 22-23. 07. 2015 roku.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych dokonano szczegdlowego
okre$lenia makroskopowego rodzaju przewiercanych  gruntow  (stan,
wilgotnos$¢, rodzaj gruntdw i nasypoéw) — wyniki zawarto w kartach otworow

rozpoznawczych (zal.graf. Nr 4), lokalizacja otworow na zalgraf. Nr 1,2.

Na podstawie zebranego materiatu sporzadzono:

mape 0golna terenu proj. sieci k.s. w skali 1:10000

- mapeg szczegdtowa (dokument.) w skali 1:1000 — 7 egz.
- karty otworow rozpoznawczych Nr 1 - 10, 15a

- przekrdj geotechniczny [ - I’ w skali 1:100/2500

- tabele uogolnionych parametréw geotechnicznych warstw.

3. Charakterystyka geotechniczna.

Badania terenowe wykonano zgodnie z norma PN-74/B-04457 (Grunty

budowlane. Badania polowe.).

Na podstawie wykonanych badan terenowych oraz litologii 1 genezy
wystepujacych w dokumentowanym podlozu gruntowym utwordw, wydzielono
3 warstwy geotechniczne — zgodnie z norma PN-81/B-03020 (Grunty

budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli).



Z podziatu geotechnicznego wytaczono wierzchnia warstwe¢ humusowa
(glebowa) oraz gling organiczna (gling murszowa) 1 nasypy ziemno-gruzowe,

tacznej miazszosci 0,50 — 0,70 metra.

Charakterystyke geotechniczna gruntow przeprowadzono dla terenu

projektowanej inwestycji, w zakresie maksymalnym do 2,50 m. ppt.

Ponizej przedstawiono krotka charakterystyke wydzielonych warstw

geotechnicznych:

Warstwa 1 — zaliczono piaski $rednie, drobne 1 pylaste, lokalnie
stabogliniaste lub zaglinione, suche, matowilgotne do wilgotnych,
sredniozaggszczone, o uogdlnionym stopniu  zaggszczenia
Ip = 0,50 ; piaski warstwy [ wystepuja w stropowej czgsci profilu

geotechnicznego w rejonie otworOw Nr1—6 1 Nr9 — 10.

Warstwa la — zaliczono piaski $rednie i drobne j.w., slabogliniaste,
mokre 1 zawodnione, na granicy stanu luZznego 1 S$rednio-
zageszczonego, o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,35 ;
piaski warstwy la wystepuyja w dolinie cieku Syroczanka,
zawodnienie 1 niski stopien zaggszczenia powoduja, ze grunty
warstwy la maja charakter gruntow ,.kurzawkowych”. Przyblizony

wsk. filtracji k —0,000115 m/s.

Warstwa Il — zaliczono gliny, gliny piaszczyste (lokalnie do piaskow
gliniastych), z6lto-brazowe z przewarstwieniami szarych, suche
do matowilgotnych 1 wilgotnych, stan twardoplastyczny,

uogolniony stopien plastycznosci Iy =0,15.

Warstwa III — zaliczono pospotki, pospotki zaglinione oraz piaski

gliniaste z udziatem piaskow drobnych i §rednich, zwiru, kamieni



1 otoczakéw, od matowilgotnych do wilgotnych i zawodnionych,
sredniozaggszczone, o uogbélnionym stopniu zageszczenia
Ip = 0,60 ; pospoiki warstwy III wystepuja w spagowej czegsci
profilu geotechnicznego w rejonie otworéw Nr 5 —8 1 Nr 10 ;

wsk. filtracji k — 0,000205 m/s (dla pospotek) , k —0,000145 m/s
(dla pospotek zaglinionych).

Uogo6lnione  parametry  wydzielonych  warstw  geotechnicznych

zamieszczono w zestawieniu tabelarycznym (zal. Nr 6).

Na cze$ci terenu rozpoznania geotechnicznego stwierdzono obecnosé¢
stalego zwierciadta wod gruntowych od otworu Nr 6 do Nr 10 (dolina rzeki
Syroczanki) na glebokosci od 2,0 do 1,0 m ppt. w przedziale 160,50 —
157,50 m npm.

Nie wykonywano badan wody w kierunku agresywnosci wod
podziemnych do betonu 1 stali, stad zalecane zastosowanie S$rodkow
antykorozyjnych dla konstrukcji podatnych na korozyjno$¢ (beton, stal)

projektowanych ponize; wystgpowania wod gruntowych.

4. Charakterystyka gruntow wg. klasyfikacji robot

ziemnych.

Na podstawie KNR Nr 2-01 ,,Budowle i roboty ziemne” W-wa 2002 r.

grunty warstw geotechnicznych Nr I-1III nalezy klasyfikowac:
Warstwa geotechniczna Nr [,la - kategoria gruntu I
Warstwa geotechniczna Nr 11 - kategoria gruntu II

Warstwa geotechniczna Nr 111 - kategoria gruntu III



5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

oraz

gleba (w przewadze gliniasta),
glina murszowa, nasypy ziemne - kategoria gruntu II

Z powyzszego zestawienia wynika, ze grunty rodzime sa fatwe lub

srednio trudne do odspajania.

5. Wnioski i zalecenia.

Dokumentowany teren charakteryzuje si¢ mato zmiennymi warunkami
geotechnicznymi w pionie i1 w poziomie, poziomym ulozeniem warstw,
warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako mato skomplikowane

1 proste.

W $wietle rozporzadzenia MTBIGM 2z dn. 25.04.2012, w spr.
ustalania  geotechnicznych  warunkéw  posadawiania  obiektow
budowlanych, projektowana inwestycje (kanalizacja  sanitarna)

proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Grunty warstw geotechnicznych Nr I — III nadaja si¢ do posadowienia

bezposredniego. Prace ziemne 1 instalacyjne w gruncie Ia (grunt
,Lkurzawkowy”) wymagaja zastosowania technik odpowiednich do
sytuacji (np. przecisku, przewiertu w rurze ostonowej). Jest to teren

przejscia przez ciek wodny (rzeka Syroczanka).

Stwierdzona miazszo$¢ gleby, gliny murszowej, nasypu ziemnego

(grunt do wymiany) wynosi od 0,20 —0,30 do 0,70 metra.



5.5. W trakcie wykonywania robdt =ziemnych, z uwagi na fakt
wystepowania utworoOw gliniastych, nalezy przestrzegac:
- utrzymywa¢ wykopy w stanie suchym,
- chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,
- prace ziemne wykonywa¢ w okresach mozliwie suchych,

przy zasypywaniu wykopow uzywac¢ gruntu mato wilgotnego.

5.6. Stopien plastycznosci utwordow gliniastych okre$lony zostal w oparciu
o przeprowadzone badania terenowe w lipcu 2015 roku. Ulega on jednak
znacznym wahaniom w zakresie zmiany wilgotno$ci naturalnej 1 moze

by¢ inny w trakcie wykonawstwa inwestycji.

5.7. Na cze$ci terenu rozpoznania geotechnicznego stwierdzono obecno$¢
stalego zwierciadla wod gruntowych od otworu Nr 6 do Nr 10 na

glebokosci od 2,0 do 1,0 m ppt. w przedziale 160,50 — 157,50 m npm.

5.8. Przyblizone wspotczynniki filtracji dla gruntéw sypkich:

warstwa la — Pd,Ps (g) - 0,000115 m/s
warstwa III — PO - 0,000205 m/s
warstwa III — PO (g) - 0,000145 m/s

5.9. Zalecane zastosowanie S$rodkow antykorozyjnych dla konstrukcji
podatnych na korozyjnos¢ (beton, stal) projektowanych ponizej

wystgpowania wod gruntowych.

5.10. Glgbokos¢ przemarzania gruntow w rejonie Inwestycji Wwynosi

1,0 m ppt.

5.11. Dokumentacje nalezy rozpatrywaé tacznie z =zaleceniami normy

PN-81/B-03020.



5.12. Opracowana dokumentacje, tacznie z jej wnioskami nalezy wykorzystac¢

na etapie sporzadzania projektu budowlanego.

5.13. Z uwagi na mozliwo$¢ posadowienia w obrgbie rdéznych warstw
geotechnicznych, wystgpowanie wod gruntowych, gruntéw nienosnych
(grunty organiczne i nasypowe), na etapie prowadzenia robot ziemnych
nalezy zapewni¢ nadzér geotechniczny do wiasciwej oceny warunkéw

posadowienia w wykonanych wykopach.



WLELKLE

KARTA OTWORU Nr 1i2

obiekt: projekt. kanalizacja sanitarna w miejsc. Wielkie (gmina Abramow)

nydpopep

Data wykonania badania: 22.07.2015. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wieckowski zat. Nr
skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis facjalny
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr 1; gteb. 2,30 m ; rzedna terenu 180,20 m npm
0
H humus, gleba (piaszczysta)
sch
; Pd,Pn piaski drobne i pylaste, zotte
O szg
o) ~
1 w 1
""" 1,10
sch
x mw
‘O
= G,Gp glina, glina piaszczysta, jasno-braz.
-
o tpl
2
W 2,30
otw. Nr 2 ; gteb. 2,30 m; rzedna terenu 175,0 m npm
4 0,0
&l H humus, gleba (piaszczysta)
sch
>
3 Pd,Ps piaski drobne i $rednie, zolte
szg
7 o)
(]
mw
o w 1,30
O
=
g tpl Pg piasek gliniasty, zotty
2
w 230 |V _11.70 na podst. pomiaru st. gosp.
’ 162,80




WIELKLE

KARTA OTWORU Nr 3i4

obiekt: projekt. kanalizacja sanitarna w miejsc. Wielkie (gmina Abramow)

WIEAKLE

Data wykonania badania: 22.07.2015. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wieckowski zat. Nr
skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis facjalny
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr 3 ; gteb. 2,30 m ; rzedna terenu 170,50 m npm
0
H humus, gleba (piaszczysta)
sch
>
i Pd,Ps(g) piaski drobne i $rednie, zotte, w stropie zaglinione
szg
o)
. n
sch
x mw
‘O
= G,Gp glina, glina piaszczysta, zétto-jasno-braz., od 1,60
g tpl z przewarstwieniami jasno-szarej
2
w 2130 [ 780  na podst. pomiaru st. gosp.
’ 162,40
otw. Nr4 ; gteb. 2,30 m; rzedna terenu 167,20 m npm
0
H humus, gleba (piaszczysta)
sch
>- . . oz . .z .
T Pd,Ps(g) piaski drobne i $rednie, zolte, stabogliniaste
o szg
o)
1 w
mw
o w
(e}
=
= tpl G,Gp/P,Pg | glina, glina piaszczysta, z przewarstwieniami piaszcz.:
(e} 1,10 - 1,50 G,Gp szara
2 1,50 - 2,30 G,Gp/P,Pg szara / zétto-braz.
w1 e 2’30
nydpopep




KARTA OTWORU Nr 5i6

obiekt: projekt. kanalizacja sanitarna w miejsc. Wielkie (gmina Abramow)

WIEAKLE

Data wykonania badania: 23.07.2015. Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wieckowski zat. Nr
skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis facjalny
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr5; gteb. 2,30 m ; rzedna terenu 165,60 m npm
4 0,0
H humus, gleba (piaszczysta)
sch
; szg Pd,Ps(g) piaski drobne i $rednie, zolte, zaglinione
o
7 o)
n sch 1,0
™| tpl Pg+Z,KO | piaski gliniaste, zéto-bragzowe, ze zwirem i kamieniami
1 zg
o) mw 1,50
=
-
o tpl G,Gp glina, glina piaszczysta, zétto-szara
2
w 2130 [V 7,20 na podst. pomiaru st. gosp.
’ 158,50
otw. Nr6; gteb. 2,50 m; rzedna terenu 162,60 m npm
4 0,0
H humus, gleba (piaszczysta)
sch
Pd,Ps piaski drobne i $rednie, zolte
szg
7
mw 1,20
w
tpl
Pg/G+Z,KO | piaski gliniaste:
2 1,20 - 1,90 Pg szare/zottych
v_210 1,90 - 2,50 Pg/G + Z,KO szare
160,50 | W tpl
sgcz.~ | m zg
_____________ [V 2,50 na podst. pomiaru st. gosp.
2,50 160,10
nydpopep




KARTA OTWORU Nr 7i8

obiekt: projekt. kanalizacja sanitarna w miejsc. Wielkie (gmina Abramow)

KARTA OTWORU Nr 9i 10

Data wykonania badania: 23.07.2015. Geolog dokumentujgcy: mgr Stawomir Wieckowski zat. Nr
skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis facjalny
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr7; gteb. 2,50 m; rzedna terenu 160,60 m npm
[0]
H humus, gleba (piaszczysto-gliniasta)
sch
mw
tpl
1 mw
w
Pg,PO/G piaski gliniaste i pospotki:
+2, KO 0,30 - 1,00 Pg/G szary / zotty
29 1,00 - 1,90 PO(g),Pg+Z,KO szary
v_1.70fm 1,90 - 2,50 Pg/Gp+Z,KO c.szary
158,90
sgcz. ~
2 tpl
z9
w
otw. Nr 8 ; gteb. 2,30 m; rzedna terenu 159,70 m npm
4 0,0
< H humus, gleba (gliniasta)
mw
tpl Gp glina piaszczysta (lokalnie silniej spiaszczona do Pg), zolta
7
mw 1,20
w szg
z9
v7_1.80| m szg P,PO+Z,KO | piaski i pospdtki:
. 157,90 1,20 - 1,50 PO
nwd 1,50 - 1,90 Pd,Ps biate
29 1,90 - 2,30 P+Z,KO(g)/ PO(g)
2,30
nydpopep
WierKLe

obiekt: projekt. kanalizacja sanitarna w miejsc. Wielkie (gmina Abramow)
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KARTA OTWORU Nr 15a
Data wykonania badania: 22.07.2015.

Data wykonania badania: 23.07.2015. Geolog dokumentujgcy: mgr Stawomir Wieckowski zat. Nr
skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis facjalny
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr9; gteb. 2,30 m ; rzedna terenu 158,20 m npm
u 0,0
mw
W In GH grunt organiczny (torfy, namuty organiczno-gliniaste)
g 0,70
w I
T |V _10 |m I %
157,20 | [
n :
szg i
g : Pd,Ps/G piaski drobne i $rednie z cienkimi przewarstwieniami glin.
nw i c
[z
In :
- sz i
d :
e 2,30
otw. Nr 10 ; gteb. 2,30 m ; rzedna terenu 159,50 m npm
a FTTT 0,0
KK | .
sch T H,NN nasyp ziemno-gruzowy z wierzchnig warstwa rekult.
=,
0,50
sz9 Pd,Ps(g) piaski drobne i $rednie, zolte, zaglinione
1
mw 1,20
w
szg
¥ 1,70 zg
157,80 | nwd PO,PO(g) pospdlki, pospotki zaglinione
2 Zg
nwd
m 2,30
nydpopep
WOALYOL

obiekt: projekt. kanalizacja sanitarna w miejsc. Wolica (gmina Abramow)

Geolog dokumentujacy: mgr Stawomir Wigeckowski

zat. Nr




skala| woda | wilg. | kon- | pobér | profil | przelot literowe opis facjalny
1:40 | grunt. sys- | prob | litolo- | warstw | oznaczenie przewierconej wiek
m.ppt ten- | wyniki | giczny | m.ppt. warstw warstwy warstw
cja | analiz
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
otw. Nr 15 ; gteb. 2,30 m ; rzedna terenu 175,0 m npm
0 0,0
H humus, gleba (gliniasta)
sch
>
T
© tpl
o)
. n
G,Gp,Pg glina, glina piaszczysta (lokalnie bardziej spiaszczona - do
v mw piasku gliniastego) zotto-braz. // szarej
‘O
=
-
o tpl
2
w 2,30

nydpopep
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY 1I-I'
SKALA 1:100/2500

lokalizacja otworéw na zat.graf. Nr 1,2
objasnienia - zat.graf. Nr 3
karty otworéw - zat.graf. Nr 4

tabela uogol. parametréw geotech. - zat. 6

@ wydzielone warstwy geotech.
Ip - stopien zageszczenia
I - stopien plastycznosci
k - wsk. filtracji [m/s]

_ _V_ __ zwierciadto wéd grunt.
(stan na 07.2015.)

Nr otworu
<|8
Z| o — rzedna otworu

otwor geotechniczny

H,NN - humus, gleba (H), nasyp ziemno-gruzowy (NN)
GH- grunt organiczny (glina murszowa)
Pn,Pd,Ps(g) - piaski pylaste (Pr), piaski drobne (Pd),
piaski $rednie (Ps), zaglinione lub stabo gliniaste (g)
G,Gp,Pg - glina (G), glina piaszczysta (Gp), piasek gliniasty (Pg)
[ESE] [N] [S] [WNW] PO,PO(g) - pospotka (PO), pospdtka zagliniona (POg)
o
~©
8 I' [ESE]

| POIPO(g)




mEerKie zat. Nr 6
nwdpopep
ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WARSTW
(WG. PN-81/B-03020)
Obiekt: projektowana kanalizacja sanitarna w miejsc. Wielkie (gm. Abramoéw)
ZESTAWIENIE UOGOLNIONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH WARSTW
stan gruntu | wilgot- | gestos¢ kat modut [edometrycz.
© Nr symbol nosc¢ objeto- | spdjnos¢| tarcia |pierwotnego| modut
= opis warstwy | rodzaj | geolog. | stopien | stopien |naturalna| $ciowa wewnetrz. | odksztalce- | $cisliwosci
o litologiczno-genetyczny geotech-| gruntu | konsoli- | zagesz- | plastycz- nia gruntu | pierwotnej
% dacji czenia nosci W c
3 gruntu N ¥ u du Eo Mo
Ip I % T/md kPa | stopnie kPa kPa
=
° humus, gleba (H) H
o |nasypy ziemno-gruzowe (NN) NN
<) grunt do wymiany
°
- = |glina organiczna, glina murszowa (G,H)
° D
piaski pylaste, drobne i $rednie, lokalnie zaglinione ENERGH RGN
N lub stabogliniaste, od suchych do matowilgotnych @ mt,Pd,Ps( - 0,50 - 13 1,70 - 32 45000 65000
i wilgotnych, $redniozageszczone
= c
piaski drobne i $rednie j.w., stabogliniaste, mokre
° o do zaw.odnionych, na gra.nicy stanu luznego _ 0.35 _ 15 1,65 _ 29 30000 45000
i $redniozageszczonego;
had © wsp. filtracji: k- 0,000115 m/s
_ o
+ |gliny, gliny piaszczyste, lokalnie bardziej spiaszczone
@ (do piaskéw gliniastych) lub z przewarstwieniami
@ piaszczystymi i piaskéw gliniastych, zéito-brgzowe @ c - 0.15 16 1.95 15 16 25000 33000
=z .— | z przewarstwieniami jasno-szarych i szarych, ’ ’
matowilgotne do wilgotnych, w stanie twardo-
N © plastyczoym | PEEEEEEE
2 [pospolki, pospotki zaglinione, piaski z przewarstwie- YRR NN
niami piaskéw gliniastych z udziatem zwiru, kamieni| |7
i otoczakow, $redniozageszczone; @ F};%;C_)Z(?() - 0,60 - 12 1,85 - 35 70000 90000
wsp. filtracji: k - 0,000205 m/s (pospotki) : '
k - 0,000145 m/s (pospdtki zaglinione)




