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II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej
w m. Wielkie (Ugory), Wielkolas, Wolica, gm. Abraméw
- Sie¢ przewodow w m. Wielkie (Ugory).
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1. Podstawa opracowania .

1.1.Umowa z Gming Abraméw,

1.2.Podktady sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:1000 z inwentaryzacjg istniejacego
uzbrojenia podziemnego i naziemnego,

1.3.Wizja lokalna w terenie autorOw opracowania celem ustalenia przebiegu tras
przewodow kanalizacyjnych,

1.4.0pinia geotechniczna rozpoznania warunkéw geotechnicznych pod projektowang
kanalizacj¢ sanitarng podcisnieniowg opracowana przez Pracowni¢ Dokumentacyjno-
Pomiarowg ,,HYDROMER” Stawomir Wigckowski, sierpien 2015r,

1.5.Warunki techniczne projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej w systemie
podcisnieniowym w m. Wolica, Wielkolas 1 Wielkie, gm. Abraméw z dnia 24.06.2015
wydane przez Gming Abraméw,

1.6.Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Abraméw, znak
P.6727.90.2015 z dnia 16.10.2015 wydany przez UG Abraméw,

1.7.Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wéjta Gminy
Abramow,

1.8.Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsiewziecia,
znak 08.6220.8.2015 z dnia 21.09.2015r. wydana przez Wéjta Gminy Abraméw,

1.9.Protokét z przeprowadzenia narady koordynacyjnej nr GEO.6630.258.2015 z dnia
27.10.2015 wydany przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie.

1.10.Decyzja nr 76/L/2015 z dnia 21.09.2015 wydana przez Zarzad Dr6g Powiatowych
w Lubartowie,

1.11.Pismo znak OL-Ke.281.2015 z dnia 23.09.2015 wydane przez Wojewddzki Zarzad
Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Lublinie, Oddziat w Lublinie.

1.12.0bowigzujace normy, normatywy, literatura fachowa oraz ustalenia ZUDP.

1.13.Wytyczne dostawcy technologii.

2. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;j
w m. Wielkie (Ugory), gm. Abraméw w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarne;j
w m. Wielkie (Ugory), Wielkolas, Wolica".

Zakres opracowania obejmuje skanalizowanie posesji polozonych na zachéd od
oczyszczalni Sciekéw, wzdluz drogi powiatowej nr 1514L oraz wzdluz drég gminnych
znajdujacych si¢ na terenie m. Wielkie (Ugory).

Scieki odbierane beda za pomoca kolektora podci§nieniowego, ktéry wlaczony bedzie
przy zbiorniku podci$nieniowym na oczyszczalni $ciekdw oraz dochodzacych do niego
odgalezien bocznych.

Wraz z rurociggiem podci$nieniowym ulozony bedzie we wspdlnym wykopie rurociag
ttoczny transportujacy Scieki do oczyszczalni ze stacji podciSnieniowych, ktore zbiera¢ beda
scieki z obszaru miejscowosci Wolica i Wielkolas.

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego obszaru wykonana zostanie
sie¢ przewodéw podcisnieniowych, rurociggéw tlocznych i1 grawitacyjnych z przytaczami
domowymi oraz modernizacja wyposazenia stacji podcisnieniowe;j.



W ramach rozbudowy uktadu podcisnieniowego w m. Wielkie o obszar m. Wielkie
(Ugory) konieczna bedzie wymiana istniejacego wyposazenia technologicznego w
pomieszczeniu stacji podcisnieniowej na obiekcie oczyszczalni Sciekow.

Scieki z kanalizowanego obszaru sptywaty beda do gminnej oczyszczalni $ciekéw w m.
Wielkie.

CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

- kolektory podcisnieniowe z rur PE160 mm L= 2382,0m
PE125mm L= 733,0m
PE9Omm L= 139,0m

LACZNIE :

=
1l

32540 m

- rurociagi tloczne PE180mm L= 623,0m
PE160 mm L= 2379,0 m

- sieci grawitacyjne + przykanaliki
¢160 PVC ,,S”: faczna dlugos¢ L= 352,0 m

- przylacza domowe ¢160 PVC ,N” :  faczna dlugos¢ L= 81,0 m

- studzienki zbiorczo-zaworowe zelbetowe o wym. 1,0x1,0mx2,05m (2,55m)
wyposazone w zawOr podci$nieniowy dz 90mm - 15 szt.

- studzienki potaczeniowe z tworzywa sztucznego @400 mm: - 19 kpl.
- ilo$¢ podiaczonych budynkéw: - 18 szt.
- wymiana wyposazenia pomieszczenia stacji podcisnieniowej w zakresie pomp

prézniowych, tablicy zasilajaco-sterowiczej, orurowania z armaturg i inst.
wentylacyjnej.

3. Inwestor i uzytkownik .

Inwestorem i przysztym uzytkownikiem przedmiotowej inwestycji jest Gmina
Abramoéw.

4. Celi zadania projektowanej inwestycji .

Celem niniejszej inwestycji jest uporzadkowanie gospodarki sciekowej w m. Wielkie

(Ugory), odprowadzenie Sciekow w sposéb zorganizowany, nieucigzliwy dla srodowiska.
Powyzsze zadanie mozna osiaggna¢ poprzez budowe systemu kanalizacji podci$nieniowe;]
i przestanie sciekow do oczyszczalni §ciekéw w m. Wielkie.
Sie¢ kanalizacji podcisnieniowej powinna by¢ wybudowana bardzo starannie i
zgodnie z projektem. Dowolna interpretacja geometrii profilu przewodéow
podcisnieniowych nawet przez doswiadczonych w branzy fachowcéw, lecz nie
znajacych specyfiki technologii moze powodowa¢ wadliwe funkcjonowanie sieci.



5. Warunki geologiczno-inzynierskie.

Obszar na ktérym zaprojektowana zostata przedmiotowa sie¢ kanalizacyjna
charakteryzuje si¢ malo zmiennymi warunkami geotechnicznymi w pionie 1 poziomie,
poziomym utozeniem warstw, natomiast warunki inzynierskie nalezy okresli¢ jako proste
1 mato skomplikowane.

Wg wnioskow i zalecen wyszczegélnionych w dokumentacji geotechnicznej (pkt.
5.2.), w $wietle rozporzadzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012, w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych, projektowana
inwestycje (sieci infrastruktury podziemnej) proponuje si¢ zaliczy¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej.

W wyniku przeprowadzonych badan terenowych wydzielono trzy warstwy
geotechniczne:

Warstwa I - zaliczono piaski srednie, drobne i pylaste, lokalnie stabo gliniaste lub
zaglinione, suche, mato wilgotne do wilgotnych, sredniozaggszczone, o
uogo6lnionym stopniu zageszczenia Ip=0,50.

Piaski warstwy I wystepuja w stropowej czesci profilu geotechnicznego
w rejonie otworéw nr 1-6 i 9-10.

Warstwa Ia - zaliczono piaski $rednie i drobne jw., stabogliniaste, mokre i
zawodnione, na granicy stanu luznego i sSredniozaggszczonego, o
uogolnionym stopniu zageszczenia Ip=0,35.

Piaski warstwy Ia wystepuja w dolinie cieku Syroczanka, zawodnienie i
niski stopien zagegszczenie powoduja, ze grunty warstwy la maja
charakter gruntéw "kurzawkowych". Przyblizony wsk. filtracji k -
0,000115 m/s.

Warstwa II - zaliczono gliny, gliny piaszczyste (lokalnie do piaskow gliniastych),
z06tto-brazowe z przewarstwieniami szarych, suche do matowilgotnych i
wilgotnych, stan twardoplastyczny, uogdlniony stopien plastycznosci
I.=0,15.

Warstwa I1I - zaliczono pospodtki, pospoétki zaglinione oraz piaski gliniaste z
udziatem piaskéw drobnych i §rednich, zwiru, kamieni i otoczakéw, od
matowilgotnych do wilgotnych i zawodnionych, sredniozaggszczone, o
uogo6lnionym stopniu zageszczenia Ip=0,60. Pospdtki warstwy 111
wystepuja w spagowej czesci profilu geotechnicznego w rejonie otworéw
nr 5-8 i 10. Wsk. filtracji k- 0,000205 m/s (dla pospétek), k- 0,000145
m/s (dla pospétek zaglinionych).

Na czesci terenu rozpoznania geotechnicznego stwierdzono obecnos$¢ statego
zwierciadta wod gruntowych od otworu nr 6 do 10 na gigbokosci od 2,0 do 1,0m ppt.
w przedziale 160,50 - 157,50 m npm.

Analizujagc  profile  podluzne -  gleboko$¢  posadowienia  kolektorow
podci$nieniowych i rurociagéw tlocznych stwierdzono, ze na przewazajacej dlugosci rury
posadowione beda w gruntach nadajacych si¢ do bezposredniego posadowienia.
Utrudnieniem moze by¢ wystgpowanie wody gruntowej, ktérej zwierciadto moze na wielu
odcinkach wystgpowa¢ powyzej poziomu posadowienia rurociggéw kanalizacyjnych. Na



tych odcinkach nalezy przewidzie¢ koniecznos¢ odwodnienia wykopOéw na czas
prowadzenia rob6t montazowych.

Prace odwodnieniowe, z uwagi na warunki geologiczne mozna bedzie wykonac przy
zastosowaniu igtofiltréw.

Do odwodnienia wykopéw za pomoca iglofiltrow nalezy przyjac¢ zestaw z 18-20
szt. igtofiltréw. Iglofiltry dlugo$ci Sm mozna wpluka¢ w grunt w odlegtosci okoto 1,0m
od linii wykopéw po zewngetrznej stronie. Od poziomu wody gruntowej iglofiltry wplukac
w rurach ostonowych DN150 mm z obsypka ze zwiru. Wymagana wydajno$¢ agregatu
pompowego Q= 30-40 m3/h. Wody odpompowywac nalezy do istniejacych rowdéw
odwodnieniowych, poprzez osadnik piaskow.

W trakcie wykonywania robo6t ziemnych ze wzgledu na wystgpowanie utworéw
gliniastych nalezy zwrdci¢ uwagg, by:

utrzymywac¢ wykop w stanie suchym,

chroni¢ wykopy przed wodami opadowymi,

- prace ziemne wykonywa¢ w okresach mozliwie suchych

przy zasypywaniu wykopow uzywac gruntu mato wilgotnego.

Na trasie projektowanej kanalizacji moga wystgpowac¢ grunty nienosne tzw. "kurzawki",
ktére nalezy wybrac¢, dajac w ich miejsce podsypke zwirowo piaszczysta.

Ze wzgledu na mozliwe dziatanie korozyjne wéd podziemnych nalezy przewidzie¢
zabezpieczenie antykorozyjne dla konstrukcji stalowo - betonowych.

Przekroje geologiczne wraz z dokladng analiza warunkéw geologiczno-inzynierskich
zawarte zostaly w dokumentacji geotechnicznej do projektu budowlanego kanalizacji
sanitarnej podcisnieniowej, opracowanej przez pracowni¢ dokumentacyjno-pomiarowg
Hydromer w sierpniu 2015r. (cz. IV.).

6. Opis projektowanej kanalizacji .

6.1.0golna charakterystyka przyjetego systemu kanalizacyjnego .

Po wnikliwej analizie wielu proponowanych przedtozonych przez r6znych oferentéw
rozwigzan technologicznych skanalizowania przedmiotowego obszaru, zdecydowano, aby
zaprojektowac¢ kanalizacje sanitarng podcisnieniowg w technologii podc. Sie¢ bedzie
wyposazona w zawory podcisnieniowe DZ 90mm z licznikiem cykli i przyciskiem do
recznego sterowania. Sie¢ przewodoéw zaprojektowana zostata wedlug wytycznych
technologii, tak aby calo$¢ stanowita zwarty uktad hydrauliczny.

Proponowana kanalizacja podcisnieniowa spetnia wymagania polskiej normy PN-EN
1091:2002.

Norma powyzsza w punkcie 4.1. definiuje system nast¢pujaco :

,Kiedy ilo$¢ §ciekéw doplywajaca do studzienki zbiorczej osiggnie okreslony poziom,
normalnie zamknigty zawOr rozgraniczajacy otwiera sig.

Podcisnienie panujace w sieci powoduje zasysanie $SciekOw ze studzienki zbiorczej do
sieci. Po opréznieniu studzienki zawor zamyka sig.

Powietrze zasysane jest razem ze $ciekami w sposéb ciggly lub pod koniec cyklu.

Scieki przeptywaja w przewodach do czasu kiedy opory przeptywu zréwnowaza réznice
ci$nien, nastgpnie zatrzymujg si¢ w najnizszych miejscach wyprofilowanego przewodu.
System charakteryzuje si¢ natychmiastowym przyje¢ciem przeptywoéw szczytowych.



Scieki doptywaja do zbiornika w pompowni. Podci$nienie jest wytwarzane i utrzymywane
na okreslonym poziomie przez pompy generujace podci$nienie. Scieki z pompowni
przepompowywane sg przez pompy ttoczne.

Zasada dziatania tej kanalizacji polega na doprowadzeniu grawitacyjnym S$ciekow z
pojedynczych posesji do studzienek zbiorczo-zaworowych, z ktérych $cieki sg zasysane i
siecig przewodow podci$nieniowych o nieduzej S$rednicy doprowadzone s3 do
przepompowni prézniowo-ttocznej. Przepompownia usytuowana zostala w budynku
oczyszczalni sciekow w m. Wielkie.

Srednice gtéwnych przewodéw podcisnieniowych, modernizowane urzadzenia pompowni
prozniowo-ttocznej i1 przewody tloczne dobrane zostalty na przeptyw docelowy
uwzgledniajacy  perspektywiczng zabudowe zgodng =z planem przestrzennego
zagospodarowania terenu.

6.2. Przewody podci$nieniowe
6.2.1. Trasa przewodow

Trase gtéwnych przewodéw determinowat uktad komunikacyjny miejscowosci.

Lokalizacj¢ rurociagéw w pasie drég powiatowych uzgodniono z Zarzadem Drég
Powiatowych w Lubartowie.

Lokalizacj¢ rurociaggéw w pasach drogowych drég gminnych dokonano w uzgodnieniu z
wlascicielem (zarzadcg) tych drég — gming Abraméw.

Tras¢ przewodoéw kanalizacyjnych na posesjach prywatnych zaprojektowano po
uzyskaniu zgody oséb prywatnych (w formie pisemnej) lub przedstawicieli instytucji
publicznych.

Trase przewodow przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokosciowych w skali 1:1000,
rysunki nr 1 do 3.

6.2.2. Zaglebienie przewodow podcisnieniowych

Utozenie przewodow gléwnych 1 szczegllnych przylaczy podci$nieniowych
przedstawiono na profilach podtuznych, rysunki nr 4-6. Zaglebienie przewodéw giéwnych
waha si¢ Srednio od 1,4m do 1,8 m (maksymalnie 2,8 m przy przekraczaniu przepustu na
rzece Syroczance). Zagtebienie przytaczy od 0,95 m do 1,5 m. p.p.t..

Zwraca si¢ uwage na sposob ukladania przewodéw w przekroju podtuznym, ktérych
realizacja powinna by¢ prowadzona zgodnie z projektem pod stalym nadzorem geodezyjnym.

Wymagane jest, aby wykonawca sieci przedstawial na biezaco pelng inwentaryzacje
ulozenia przewod6éw rowniez w plaszczyznie pionowej.

6.2.3. Material i uzbrojenie przewodow

Przewody podci$nieniowe zaprojektowano z rur PE 100, SDR17, PN10 o $rednicach:
PE90 x 5,4mm, PE125 x 7,4mm, PE160 x 9,5mm, faczonych przez zgrzewanie doczotowe.
Na rurociggach zainstalowano zasuwy sekcyjne, kotlnierzowe =z trzpieniem
wyprowadzonym do zeliwnej skrzynki ulicznej. Zasuwy winny spelnia¢ nastepujace
wymagania:
— posiadac¢ atest do pracy w srodowisku Sciekdw surowych
— obudoweg teleskopowa
— migkkie uszczelnienie klina



Ilos¢ zasuw w rozbiciu na $rednice:
DN150 -5 szt.
DN125 — 1 szt.

6.2.4. Proéba szczelnosci przewodoéw podcisnieniowych

Po utozeniu odcinka przewodu podci$nieniowego o ditugosci 400m do 600m, nalezy
przeprowadzi¢ prob¢ szczelnosci przez wytworzenie podci$nienia 700 mbar agregatem
przeno$nym. Prébe mozna uwaza¢ za udang o ile ci$nienie w ciggu pot godziny nie wzro$nie
wiecej niz o 10 mbar.

Nalezy sporzadzi¢ protokdt z przebiegu préby. Jezeli odcinek jest nieszczelny, nalezy
przed rozpoczgciem budowy nastepnych odcinkéw zlokalizowac nieszczelno$¢.

Po wykonaniu catej sieci nalezy przeprowadzi¢ prébe podcisnieniowg dla catej sieci, przy
czym czas trwania proby przediuza si¢ do 1 godziny.

Odbidr robdt nastepuje dopiero wéwcezas, gdy cala sie¢ wykazuje wymagang szczelnos¢.

Przewéd mozna zasypaé¢ po dokonaniu proby, sprawdzeniu geodezyjnym
prawidlowosci jego posadowienia ze szczegélnym zwrdéceniem uwagi na zachowanie
rzednych podanych w projekcie.

Z. czynno$ci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokét odbioru z dotagczeniem
inwentaryzacji geodezyjnej, podpisany przez inspektora nadzoru 1 kierownika robot

Zwraca si¢ uwage na sposob uktadania przewodéw w przekroju podtuznym, ktérych
realizacja powinna by¢ prowadzona zgodnie z projektem pod stalym nadzorem geodezyjnym.

6.3. Studzienki zbiorczo-zaworowe

Scieki z poszczegélnych budynkéw doptywaé beda przykanalikami i przytaczami
domowymi grawitacyjnymi do studzienek zbiorczych. Po doptynigciu do studzienki okoto
40 dm® $ciekéw, zawdr sterowany mechanizmem pneumatycznym otwiera si¢ i $cieki wraz z
powietrzem przeptywaja do pompowni.

Studzienki o konstrukcji zelbetowej 1 wymiarach 1,0 x 1,0 m., gtebokosci 2,05 lub 2,55m
zlokalizowane beda na prywatnych posesjach w ogrédkach przydomowych i trawnikach, przy
budynkach uzytecznosci publiczne;j.

Podtaczenie studzienki do rurociggu gtéwnego Ilub bocznego podcisnieniowego
przewodem PE [190mm.

Przewdéd podci$nieniowy nalezy wprowadzi¢ w poziomie poprzez przejscie szczelne do
studzienek i zakonczy¢ korkiem. Montaz wyposazenia studzienek bedzie nastepowal
sukcesywnie po wykonaniu proéb sieci, uruchomieniu pompowni i gotowosci wlaczenia
przykanalikow.

Montaz zaworéw wykonuje dostawca technologii.
Projektowana ilo$¢ studzienek zbiorczych glebokosci 2,05m - 14 szt.
2,55m - 1 szt.

Lokalizacj¢ studzienek zbiorczo-zaworowych przedstawiono na podktadach sytuacyjno -
wysokosciowych w skali 1:1000 ark. 1 + 3 1 oznaczono symbolem SZ wraz z numerem np.
SZ10. Pokrywa studzienki powinna by¢ wyniesiona o 5 cm ponad rz¢dng terenu.

Studzienke zbiorcza wykona¢ nalezy zgodnie z opisem j.n.:

a) Konstrukcja



Studzienka zbiorczo-zaworowa (studzienka zaworowa) wykonana jest w konstrukcji
prefabrykowanej zelbetowej o wymiarach w planie 1,0 x 1,0m i gitgbokosci 2,05m lub 2,55m.

Grubos¢ Scianek bocznych wynosi 10cm, dna 50cm (z niszg na $cieki 40 x 40 x 40cm)
i ptyty wierzchniej grubosci 14cm (z wlazem zeliwnym typu lekkiego na terenach
nieutwardzonych i typu cigzkiego w drogach).

W S$cianach bocznych w trakcie prefabrykacji studni zabetonowane winny by¢
szczelne przejscia tulejowe dla przewodéw oraz stopnie zeliwne (typ krakowski) wg rysunku.
Wewngtrzna powierzchnia studzienki powinna by¢ gtadka.

Studzienka powinna odpowiada¢ normie PN-92 B-10729.

b) Beton

Studzienke nalezy wykona¢ z betonu B30 F75 W4 PN-88 B-06250, czyli z betonu
zwyktego klasy B30, mrozoodpornosci F75, stopnia wodoszczelnosci W4 zgodnie z norma
PN-88 B-06250 ,,Beton zwykty”.

Do betonu stosowa¢ domieszke uszczelniajaca w ilosci zgodnej z karta wyrobu w
stosunku do ciezaru cementu. Domieszki uszczelniajace winny odpowiada¢ normie PN-EN
934-2 ,,Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu”.

Badania betonu na $ciskanie, stopien mrozoodpornosci i stopien wodoszczelnosci
przeprowadzi¢ wedtug PN-88 B-06250 pkt 6.

¢) Zbrojenie
Studzienke zazbroi¢ pretami [18 co 15cm ze stali okraglej AO StOS, wedlug rysunku
konstrukcyjnego. Otulenie pretéw 3 cm.

d) Proba szczelnosci studzienki
Szczelnos$¢ studzienki nalezy bada¢ metoda W (z uzyciem wody) wedtug rozdziatu 13
normy PN-EN1610 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”.

e) Izolacje wodoszczelne studzienki
Sciany zewnetrzne studzienki powlec dwukrotnie powloka uszczelniajaca. Wszystkie
wejscia 1 wyjscia przewodéw wykona¢ jako wodoszczelne. Niewykorzystane otwory w
$ciankach studzienki szczelnie zadeklowac.

f) Izolacja cieplna studzienki
Studzienke nalezy ociepli¢ styropianem wg rysunku szczegétowego studzienki

W wypadku konstrukcji dwuczg$ciowe] studzienki, miejsce zlaczenia Scianek
betonowych studzienki wykona¢ na zaprawie cementowej z dodatkiem ptynnej domieszki do
wykonania wodoszczelnych zapraw i betonow.

6.4. Kanalizacja grawitacyjna, przykanaliki i przylacza domowe

Kanalizacje grawitacyjng stanowig kolektory i1 przykanaliki tgczace studnie zaworowe z
pierwsza studzienkag rewizyjna na przytaczanej dzialce liczac od strony budynku. Przytacza
domowe zas stanowig odcinki tagczace w/w studzienke rewizyjng na dzialce lub studzienke
zaworowg z wewnetrzng instalacjg kanalizacyjng budynku mieszkalnego lub uzytecznosci
publiczne;.

Przewody sieci 1 przykanalikéw grawitacyjnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC”S” (typ ciezki): PVC 1160 x 4,7mm i PVC J200 x 5,9mm.

Przewody przylaczy domowych grawitacyjnych zaprojektowano z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PVC”N” (typ uniwersalny): PVC [J160 x 4,0mm.



Uzbrojenie przewodéw grawitacyjnych stanowi¢ begdg studzienki z tworzywa sztucznego
@25 mm.

Przykrycia studzienek - wilazy drogowe zeliwne typu ciezkiego w jezdniach i typu
lekkiego na posesjach prywatnych.

Lacznie przewidziano: 19 studzienek.

Wszystkie elementy sa taczone za pomocag specjalnych uszczelek zapewniajgcych
szczelnos¢ studzienek. ROwniez rury kanalizacyjne sg taczone ze studzienka w podobny
Sposob.

Jako przykrycie studzienek, w zaleznosci od ich lokalizacji w terenie proponuje si¢
pokrywy zeliwne. Wokot kinety i rury trzonowej nalezy bardzo starannie wykona¢ obsypke i
zasypke wykopu z wymaganym stopniem zaggszczenia, co zapewni trwale zakotwienie
studzienek w gruncie.

Montaz studzienek prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg podang przez producenta.

W obrebie zabudowy i istniejagcego uzbrojenia wykopy wykonywac recznie. Ponadto w
miejscach zblizen do budynkéw mieszkalnych, gospodarczych, studni, stupéw elektrycznych
1 telefonicznych ukladanie przewodéw prowadzi¢ w wykopach wykonywanych recznie z
umocnieniem.

Przewody uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10cm zageszczonej 1 obsypac
piaskiem zageszczonym grubosci 30 cm ponad rurg.

Stopien zageszczenia Iy = 90% PROCTORA.

7. Rurociagi ttoczne.

7.1. Trasa rurociagéw tlocznych.

W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego wykonany zostanie rurociag ttoczny
PE180 i PE160, ktéry transportowat bedzie $cieki z przepompowni w m. Wolica i Wielkolas,
oraz przysztosciowo m. Glinnik do oczyszczalni Sciekow w m. Wielkie.

Przedmiotowy rurociag ttoczny utozony bedzie we wspdlnym wykopie z kolektorem
podcisnieniowym.

Przedmiotowy rurociagg tloczny po zakonczeniu niniejszego zadania nalezy zaslepic i
pozostawi¢ nieczynny do momentu zrealizowania uktadu kanalizacyjnego w m. Wielkolas lub
m. Wolica.

Trase rurociggu ttocznego przedstawiono na planach sytuacyjnych w skali 1:1000
(rys. 1-3) oraz na profilach podtuznych (rys. 7-8).

7.2. Srednica, material rurociagéw tlocznych.

Rurociagi tloczne na catej dtugosci zaprojektowano z rur PE-HD PE100, SDR 17 na
ci$nienie PN10. Rurociagi taczone przez zgrzewanie doczotowe.

Dtugos¢ rurociggdéw ttocznych: PE180, dtugos¢ L= 623,0 m
PE160, dtugos¢ L=2379,0 m

7.3. Obiekty kubaturowe na rurociggach tlocznych.

Na rurociggach ttocznych zaprojektowano nastepujace obiekty kubaturowe:
* studnia potaczeniowa SP1 i1 SP2 - DN 1,6m - szt. 2
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e studnia odpowietrzajagca SO1 - DN 1,4m -szt. 1
* tréjniki rewizyjne T180/180 - szt. 2
e tréjniki rewizyjne T160/160 -szt. 8

Studnie potaczeniowe i odpowietrzajacg wykonac¢ zgodnie z rysunkami zatgczonymi w czesci
graficznej projektu (rys. 13-15). Trdjniki rewizyjne wykonac¢ jako proste, réwnoprzelotowe,
skierowane ku gérze z zakonczeniem kolnierzem zaslepiajacym.
7.4. Proba szczelnos$ci rurociagu tlocznego

Prébe szczelnosSci rurociagu tlocznego z rur PE na ci$nienie PN= 1,0 MPa wykona¢

zgodnie z normg PN-B-10725 ,,Przewody zewnetrzne — wymagania i badania przy odbiorze”.

8. Modernizacja wyposazenia stacji podci$nieniowej.

W celu zapewnienia mozliwosci odebrania Sciekdw z rozbudowanego uktadu
podci$nieniowego o obszar miejscowosci Wielkie (Ugory) oraz z uwagi na zly stan
techniczny urzadzen technologicznych znajdujacych si¢ w obrgbie pomieszczenia stacji
podci$nieniowej w ramach realizacji niniejszego zadania niezbedne bedzie przeprowadzenie
wymiany istniejacych urzadzen i zastgpienie ich nowymi, ktére pozwolg na kontynuowanie
eksploatacji rozbudowanego uktadu kanalizacji podcisnieniowej przez kolejne lata.

Wyszczegdlnienie urzadzen do zainstalowania w miejsce istniejacych podlegajacych
wymianie:

e Pompy prézniowe z wirnikiem lobowym, Q=400 m3/h, N=7,5 kW - 3 szt.

* Tablica zasilajaco-sterownicza umozliwiajaca przekaz danych pracy urzadzen za
posrednictwem modutu GPRS oraz obstuge monitoringu zaworéw
podci$nieniowych w m. Wielkie (Ugory) - 1 kpl..

* Orurowanie i1 armatura instalacji podcisnieniowej w pomieszczeniu pomp - 1
kpl.

* Instalacja wentylacji w pomieszczeniu pomp skladajaca si¢ z: wentylatora
osiowego o wydajnosci minimalnej V= 5850 m3/h i mocy N=290W
zainstalowanego w wyrzutni Sciennej typu A 550x550mm oraz czerpni $ciennej
typu A 900x900 z kratkg nawiewng oraz przepustnica wieloptaszczyznowg
900x900mm.

Wymiana, dostawa i uruchomienie w/w urzadzen przeprowadzone powinno zosta¢ przez
dostawce technologii podcisnieniowej dla zapewnienia petnej kompatybilnosci z obecnie
eksploatowanym istniejacym uktadem kanalizacyjnym.

Wykonawca rob6t powinien doprowadzi¢ ponadto do tablicy zasilajgco-sterowniczej
przewody monitoringowe 1 sterownicze biegngce wzdluz projektowanego kolektora
podci$nieniowego.

9. Roboty ziemne i odwodnienie wykopow

9.1. Wykopy

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ (oznaczy¢) repery robocze.
Trasa sieci winna by¢ wytyczona na gruncie przez uprawnionego geodete.
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Projektuje si¢ reczne i mechaniczne wykonywanie wykopow. Wykopy nalezy wykonywac
zgodnie z PN-B-10736:1999.
Roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od:
- recznego zdjecia warstwy humusowej gruntu na terenach zielonych
- recznego rozebrania utwardzonej nawierzchni jezdni, chodnikéw lub placéw.
Nastgpnie w obecno$ci przedstawiciela uzytkownika nalezy dokona¢ rgcznego odkrycia
istniejagcego uzbrojenia podziemnego krzyzujacego si¢ z projektowanymi rurociggami i
zabezpieczy¢ zgodnie z czescig opisowq i rysunkowa projektu oraz zgodnie z wymaganiami
uzytkownika uzbrojenia.
Roboty ziemne mechaniczne nalezy prowadzi¢ w ulicach i prywatnych terenach
niezagospodarowanych.
Na terenach prywatnych, w przydomowych ogrodach, gdzie nie ma mozliwosci
wprowadzenia sprzgtu wykopy wykonywac nalezy recznie.
Zaprojektowano wykopy otwarte o §cianach pionowych, umacnianych. Umacnianie $cian
nalezy wykonywac sukcesywnie, w miar¢ pogtebiania wykopow.
Ze wzgledu na mozliwos¢ wykorzystania piasku z wykopu do wykonania obsypki rur,
piasek nalezy sktada¢ oddzielnie od pozostatego gruntu z wykopu.
Drabiny do zej$cia z wykopu nalezy ustawic¢ nie rzadziej jak co 20m od chwili, kiedy
gtebokos¢ wykopu przekroczy 1m.
Wykopy wykonywaé nalezy na odktad. Grunt z wykopéw wykonywanych w pasach
drogowych drég gminnych nalezy wywiez¢ na tymczasowy odktad.
W miejscach, gdzie urobek sktadany bedzie wzdluz wykopéw , pas do komunikacji
wzdtuz wykopéw winien mie¢ szerokos$¢ min. 1,0m.
Na czas budowy, wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ dla ruchu pieszego i dla ruchu
pojazdéw. Nalezy budowac¢ mostki 1 ktadki dla pieszych.
Wykopy w drogach winny by¢ wyposazone (obok barierek) w o$wietlenie uruchamiane
na noc.
Zajety pas drogowy winien by¢ oznakowany zgodnie z przepisami o ruchu drogowym i
wymaganiami zarzadcy drogi.

9.2. Umocnienia $cian wykopow

Projektuje si¢ wykopy ze scianami pionowymi, umacnianymi.

Zaleca si¢ stosowanie do umocnienia $cian wykopéw szalunkéw inwentaryzowanych
wielokrotnego uzytku np.:

* Obudowa szalunkowa $cian wykopoéw

* Plyty wykopowe

* Plyty wykopowe

* Szalunki do wykop6éw ziemnych

Dodatkowe, szczeg6towe informacje w zakresie szalunkéw mozna uzyskac u producenta
lub dystrybutora szalunku oraz w literaturze fachowej:

Jednoczesnie dopuszcza si¢ wykonanie szalunku tradycyjnego jn.
Do umacniania $cian wykopow nalezy stosowa¢ bale drewniane grubosci 63mm (lub
wypraski stalowe) i stemple drewniane o wymiarach w przekroju 20-20 cm.
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Umocnienia $cian nalezy wykona¢ jako pelne poziome. Elementy umocnief winny byc¢
zabezpieczone przed wptywami warunkéw atmosferycznych przez zaimpregnowanie.

Gtebokos¢ wykopu , jakg mozna wykona¢ bez umocnienia wynosi 1,0m. Szalowanie
wykopéw nalezy wykonac¢ sukcesywnie, w miar¢ poglebiania wykopu.

Umocnienia winny wystawa¢ minimum 15 cm powyzej terenu i szczelnie do terenu
przylegac.

9.3. Podloza pod rurociagi

Z analizy gruntéw wystepujacych na poziomie posadowienia rurociggéw wynika, ze rury
uktada¢ mozna bezposrednio na gruntach rodzimych.
Ewentualne grunty nieno$ne nalezy wybra¢, dajagc w ich miejsce podsypke zwirowo-
piaszczysta.

W przypadku przebrania wykopu lub na odcinkach wystepowania wéd gruntowych
podioze wykona¢ ze zwiru, grubosci warstwy 20cm.

9.4. Warstwa ochronna zasypu

Zgodnie z normami PN-92/B-10735 1 PN-B-10736:1999 grubos$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej winna sigga¢ 0,3m ponad wierzch rury.

Na zasyp w obrgbie strefy niebezpiecznej, zgodnie z normg PN-86/B-02480 p.3 mozna
stosowac grunt nieskalisty, bez grud, kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednio ziarnisty.

Wystepujacy w profilu wykopéw piasek drobnoziarnisty umozliwia wykonanie warstwy
ochronnej zasypu piaskiem uprzednio wydobytym z wykopu.

Warstwe ochronng zasypu nalezy wykonac¢ recznie. Zageszczenia materialu w obrebie
strefy niebezpiecznej nalezy dokona¢ po obu stronach przewodu, za pomocg lekkiego sprzetu,
zgodnie z technologig producenta rur.

Zageszczenie gruntu winno by¢ nast¢pujace:
- pod drogami: wskaznik Is=0,97 lub zaggszczenie do 97% zmodyfikowanej wartosci
Proctora,

- w pozostatych miejscach: zageszczenie do 90% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Na poziomie ok. 0,3m nad rurg nalezy utozy¢ tasme¢ lokalizacyjng z wtopiong wktadka
identyfikacyjng stalowa.

9.5. Zasypka wykopow

Zasypke wykopow nalezy wykonywac:
- recznie w miejscach, gdzie wykopy wykonywane byly rgcznie
- mechanicznie tam, gdzie wykopy wykonywane byly mechanicznie
Zasypke nalezy wykonywac¢ warstwami. Grubo$¢ warstwy zasypki powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu nie wynosita wiecej jak:
- 15 cm dla piaskéw
- 10 cm dla gruntéw spoistych
przy zastosowaniu wibratora ptaszczyznowego 50-100 kg o rozdzielanej ptycie.

W miejscach gdzie rurociagi przebiega¢ beda pod jezdniami, zasypke nalezy zagesci¢ do
uzyskania wskaznika zageszczenia Is=0,97, a 20 cm zasypki ponizej poziomu spodu
podbudowy pod jezdnig winno posiada¢ wskaznik Is=1,00.

W trakcie zasypki wykopéw nalezy sukcesywnie demontowa¢ umocnienia $cian
wykopow.
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10. Skrzyzowanie projektowanych przewodow z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanych przewodéw wystepowac beda nastepujace skrzyzowania:
* zsiecig i przytagczami wodociggowymi,
* zkanalizacja 1 kablami telekomunikacyjnymi
* z kablami linii energetycznej,
* zrowami melioracyjnymi i przepustem na rzece Syroczance
* droga powiatowa

Na skrzyzowaniach rurociggéw z kablami energetycznymi i telekomunikacyjnymi prace
ziemne wykonywac¢ recznie , zgodnie z norma PN-76/E-05125 - kable elektryczne
i telefoniczne ostoni¢ dwudzielnymi rurami ochronnymi.

Przewody kanalizacji sanitarnej podci$nieniowej w pasie drogowym drég powiatowych
umiesci¢ zgodnie z decyzjg wydang przez Zarzad Drég Powiatowych w Lubartowie.

PrzejScia pod rowami melioracyjnymi oraz rzeka Syroczanka wykona¢ zgodnie z
warunkami zawartymi w pisSmie wydanym przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych w Lublinie, Oddziat Lublin.

O zamiarze przystapienia do rob6t ziemnych Wykonawca winien powiadomi¢ instytucje
zarzadzajace sieciami uzbrojenia podziemnego krzyzujacego si¢ 1 zblizonego do
projektowanych przewodow.

Prace ziemne prowadzi¢ pod nadzorem ich przedstawicieli.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanych przewodéw na odlegto$¢ mniejsza niz
2,0 m. od istniejagcego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywan nalezy recznie pod
fachowym nadzorem technicznym, zgodnie z warunkami okreslonymi w opinii ZUD.

W przypadku prowadzenia rob6t w pasie drogowym, nalezy uzyska¢ zgode na zajecie
pasa drogowego od jego zarzadcy.

11. Svyntetyczne dane o warunkach realizacji inwestycji

11.1 Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca winien zapoznac si¢ z dokumentacjg i trescig
zalaczonych uzgodnien. Nastgpnie nalezy zleci¢ wyspecjalizowanej stuzbie geodezyjne;j
wyznaczenie tras przewodow 1 przykanalikbw w sposéb trwaly i1 powiadomic
wszystkich uzytkownikow uzbrojenia i wtascicieli gruntéw przez ktére prowadzone
beda przewody o zamiarze przystapienia do robét.

11.2 Przed przystapieniem do realizacji przylaczy grawitacyjnych sprawdzi¢ gtebokos¢ wyjsc
kanalizacji sanitarnej z poszczegdlnych posesji i uaktualni¢ profile pamigtajac o
zachowaniu min. spadku (1,5% dla rur DN150mm i 0,5% dla rur DN200mm)

W przypadku braku mozliwos$ci technicznych wlaczenia istniejacego przykanalika
grawitacyjnego (z uwagi na zaglebienie) do projektowanej studni zaworowej nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

11.3 Wykopy wykona¢ jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnione. Przy
glebokosciach powyzej 1,0m niezaleznie od rodzaju gruntu i warunkéw wodnych $ciany
wykopu winny by¢ umocnione i rozparte.

W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub innych sytuacji majacych
wplyw na realizacj¢ oraz przyszlg eksploatacje nalezy zawezwac nadzor autorski.

11.4 Wykopy w poblizu istniejagcego uzbrojenia (2,0m. przed i za uzbrojeniem nalezy
prowadzi¢ recznie). Na okres przerw w prowadzeniu rob6t wykopy winny by¢ przykryte
1 ogrodzone barierkami wysokosci 1,0m., a w czasie zlej widocznosci oswietlone. Zajgty
pod realizacje kanalizacji pas drogowy winien by¢ oznakowany w mys$l przepisOw
kodeksu drogowego i terenowej stuzby drogowe;j
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11.5 Po zakonczeniu rob6t teren w granicach pasa roboczego powinien by¢ uporzadkowany, a
stan jezdni przywrécony do stanu pierwotnego
11.6 Osprzet studzienek zbiorczych dostarcza i montuje dostawca technologii.

12. Ogolne zasady BHP przy prowadzeniu robot

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami z zakresu wykonawstwa 1 ,Warunkami technicznymi wykonania 1
odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. II, Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Wykopy pod kanaly i przewody powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
zawartymi w normie PN-B-10736 marzec 1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych 1 kanalizacyjnych”.

Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisow BHP, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. (Dz. U. Nr 47, poz. 41) w sprawie
BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

13. WskazowKki i wymagania eksploatacyjne

Pompownia prézniowo-tloczna kanalizacji podcisnieniowej nie wymaga stalego dozoru.
Praca urzadzen pompowni Kkontrolowania jest przez sterownik z wbudowanym
mikroprocesorem. Nalezy jednak pamigtaé, ze tak jak w kazdym systemie kanalizacyjnym, w
przypadku awarii, nalezy niezwlocznie podjac¢ dziatanie celem jej usunigcia.

Dostawca technologii w ramach dostaw urzadzen technologicznych dokona rozruchu
pompowni 1 sieci oraz przeszkoli operatorow. Dla zabezpieczenia ciggloSci pracy sieci
wystarczy jeden etatowy operator, jednak zaleca si¢ aby zostalo przeszkolone dwie lub trzy
osoby, aby mozliwe byto zastepstwo w przypadku nieobecnosci operatora (choroba, urlop,
itp.). W umowie z wtascicielami podtaczonych do sieci posesji nalezy umie$ci¢ wymagania
dla przyjmowanych sciekéw zgodnie z normg PN-92/B-01707 punkt 2.3.

Do sieci kanalizacyjnej nie wolno odprowadzac:
B twardego osadu, Smieci, gruzu, piasku, ;wiru, popiotu i wydzielin zwierzecych,
B stalych odpadow gospodarstwa domowego jak obierzyny, kosci, skorupy, galgany, wata,
pierze itp.
B stalych i ptynnych produktow, ktore wskutek swego sktadu chemicznego lub temperatury
moglyby uszkodzi¢ przewody.

Nalezy rowniez zaznaczy¢, ze do kanalizacji nie wolno odprowadza¢ wod deszczowych,
nie wolno takze podtgcza¢ drenazu.

Poza tym, ze wprowadzenie do kanalizacji wdéd przypadkowych podraza koszty
eksploatacji kanalizacji 1 oczyszczalni $ciekow, to moze powodowaé problemy
eksploatacyjne.

14. Monitoring sieci

Uktad kanalizacji podci$nieniowej w m. Wielkie (Ugory) wyposazony bedzie w system
monitoringu zaworOw podcisnieniowych, co umozliwi sprawowanie ciagltego nadzoru nad
pracg zaworéw podci$nieniowych. Monitoring dostarcza i uruchamia dostawca technologii.
Uktadany wzdtuz przewodoéw podcisnieniowych kabel monitoringu uktada wedlug
wytycznych dostawcy technologii wykonawca sieci podcisnieniowe;.
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Kable monitoringu ukfada¢ nalezy pod przykanalikami 1 kolektorami
podci$nieniowymi zgodnie ze schematem przedstawionym przez dostawce technologii
(mozliwos¢ prowadzenia kilku linii kablowych przy kolektorze podcisnieniowym).
Przy pompowni przewody monitoringu utozy¢ w przepuscie kablowym.

Studzienki na poszczegdlnych ciggach podtaczane sg szeregowo.

Kable nalezy wprowadzi¢ do kazdej studzienki zaworowej i pozostawi¢ jako petla,
badz jako oddzielne koncoéwki o diugosci Im kazda. W drugim przypadku obie
koncowki zabezpieczy¢ nalezy przed wilgocia.

W przypadku uktadania kolektora gtéwnego z pominig¢ciem podtaczen do studzienek,
nalezy pozostawi¢ pod odgalezieniem kabel o takiej dlugosci, aby po wprowadzeniu
kabla do studzienki pozostawal zapas 1m na kazdym odcinku kabla. Kabel
pozostawiony w wykopie nalezy umiesci¢ pod odgatezieniem i przykry¢ (np. deskami)
w celu jego zabezpieczenia przed uszkodzeniem w trakcie odkopywania.

W miejscach przysziego wiaczenia odgatezien pozostawi¢ nalezy petle o dtugosci 1m.
Uciete koncowki kabla zawsze nalezy zabezpieczy¢ przed zamoknigciem.

Potaczenia mufowe wykonywac nalezy wylacznie w obrebie studzienek zaworowych.

Kabel monitoringowy do kanalizacji podcisnieniowej o symbolu: XzKSLXuy 3x2,5 0,6/1kV musi
spetniac nastepujace wymagania:

1. | Napigcie: 0,6/1kV;

2. | Klasa gietkosci: Zyta miedziana, klasy 5 o przekroju 2,5 mm’=50X0,25;

3. | Rezystancja zyly: Maksymalna rezystancja zyly ponizej 8,5 Q/km;

4. | Izolacja zyt: Polietylen PE;

5. | Kolor zyt: Zgodnie z norma;

6. | Ekrany: Ekranowanie zyt i powtloki nie jest wymagane;

7. | Powloka wewnetrzna: Polietylen typu: HDPE, lub XLPE,;

8. | Bariera Ze wzgledu na uktadanie kabla w ziemi, zwykle w

przeciwwilgociowa: obszarach  wysokich wd6d  gruntowych, studniach

zaworowych oraz komorach zasuw, niezbedne jest
wykonanie:
Optymalnie: poprzecznej i wzdluznej bariery przeciw-
wilgociowej kabla;
Minimalnie: poprzecznej bariery przeciwwilgociowe;j
kabla;

9. | Pancerze: Pojedyncze druty stalowe ocynkowane, twarde, konstrukcja
zbrojenia w formie oplotu — pancerz oplatany (uzbrojenie);

10. | Powtloka zewnetrzna: Polwinit PVC, odporny na UV oraz dziatanie $rodowisk
agresywnych: (opary w studzienkach zaworowych);
Grubo$¢ $cianki powtoki kabla minimum 1,8mm;

Kazda dostawa kabla na plac budowy winna posiadac¢ atest producenta z dotgczonym protokotem z
pomiardw i badan.

Opis wykonat :
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POSADOWIENIE PRZEWODOW
NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH

(]
(szerokos¢ wykopu)

_|rzedna terenu wg profilu

NN a9 00, % N
72 // /. // % %ﬂ o Jo %O // ’ g nakfad (zasypka) frakcjg piaszczystg
oo0 lo) \ pochodzacg z wykopu zageszczong

warstwami bez kamieni

o0y

O
S %ﬂﬂ .
3=
00 / of 2
ko o
obudowa W \// I o podsypka (foze) i obsypka
wykopu /% linia sprezynowania sl = w obrebie stref bocznych rury

zageszczona do Is = 88% (90%)
standartowej wartosci Proctora (SP)

Nr Dz Dw Symbol a b [
przekroju (mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 160-90 PE 10 30 80
2 160-200 PVC 10 30 80

UWAGI:
Na podsypke i obsybke stosowaé wytgcznie piasek gruby i sSredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

. Zachowac¢ szczegolng ostroznosé przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyska¢ wymagany wskaznik zageszczenia.
Zageszczenie obsypki wykona¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

. Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

Podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajgcej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez
zageszczania.

PI0CO3UD
05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
Tel /Fax: (0-22) 858 78 51
Projektowanie , Konsultacje , Budowa
Inwestycja: Kanalizacja sanitarna w m. Wielkie (Ugory), Wielkolas, Wolica,
gm. Abramow
Obickt: Siec przewodow w m. Wielkie (Ugory)
Rysunek: Posadowienie przewoddw na terenach nieutwardzonych
Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mer. in? Inst. - inz. | LUB/0062/ | 10.2015 Projekt
Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany
Skala:
1:1000
Sprawdzajacy: Inst. - inz.| 5/Lb/96 | 10.2015 Nrrys.
Mirostaw Wnuk 9




POSADOWIENIE PRZEWODOW
W PASIE DROG UTWARDZONYCH

(szerokos¢ wykopu)

_|rzedna drogi wg profilu

LN MMM
MMM MMM
LMY MM MMM N M
MMMV MMM

_|rzedna wg proj. drogow.

naktad (zasypka) z piasku zageszczona
warstwami do Is = 98% (SP)

\

obudowa
wykopu

linia sprezynowania

do4,0m
wg profilu

podsypka (toze) i obsypka

w obrebie stref bocznych rury
zageszczona do Is = 90%
standartowej wartosci Proctora (SP)

®©
(]
\/\ /\\\/\\\
Nr Dz Dw Symbol a b c
przekroju (mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 160-90 PE 10 30 80
2 160 PVC 10 30 80
UWAGI:

1. Na podsypke i obsybke stosowa¢ wytgcznie piasek gruby i Sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

Zachowac szczegolng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby

uzyska¢ minimalng warto$¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego i $redniego dobrze uziarnionego Is = 90%)

Zageszczenie obsypki wykona¢ jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.
Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

ul. Melanii 16
Pa“osub 05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
Tel /Fax: (0-22) 858 78 51
Projektowanie , Konsultacje , Budowa
Inwestycja: Kanalizacja sanitarna w m. Wielkie (Ugory), Wielkolas, Wolica,
gm. Abramow
Obickt: Sieé przewoddw w m. Wielkie (Ugory)
Rysunck: Posadowienie przewodow w pasie drég utwardzonych
Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inz Inst. - inz. | LUB/0062/ | 10.2015 Projekt
Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany
Skala:
Sprawdzajacy: Inst. - inz.| 5/Lb/96 | 10.2015 Nrrys.
Mirostaw Wnuk 1 O




POSADOWIENIE 2 PRZEWODOW
WE WSPOLNYM WYKOPIE
NA TERENACH NIEUTWARDZONYCH

C
(szerokos¢ wykopu) rzedna terenu wq profilu

naktad (zasypka) frakcjg piaszczystg
pochodzgcg z wykopu zageszczong
warstwami bez kamieni

obudowa

podsypka (toze) i obsypka
wykopu

w obrebie stref bocznych rury
zageszczona do Is = 90%
standartowej wartosci Proctora (SP)

v/
do4,0m
wg profilu

strefa
rury

NI

A

RRLRLLGLLRLLKE

bl

L

A

Nr Dz Dw Symbol a b c
przekroju (mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 160,160t PE,PE 10 30 130
2 160,180t PE,PE 10 30 130

UWAGI:

1. Na podsypke i obsybke stosowac wylgcznie piasek gruby i Sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

2. Zachowac szczeg6lng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby
uzyskac¢ minimalng wartos¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego i Sredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)

3. Zageszczenie obsypki wykonaé jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

5. Podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajacej 15 cm wyréwnac¢ zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez
zageszczania.

»>

ul. Melanii 16
05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI

Tel [Fax: (0-22) 858 78 51
Projektowanie , Konsultacje , Budowa

Inwestycja: Kanalizacja sanitarna w m. Wielkie (Ugory), Wielkolas, Wolica,
gm. Abramow

Obickt: Sieé przewoddw w m. Wielkie (Ugory)
Rysunck: Posadowienie dwdch przewoddw we wspdlnym wykopie
na terenach nieutwardzonych

Projektanci: Specjalnos¢: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:

mgr. in Inst. - inZ. | LUB/0062/ | 10.2015 DProjekt

Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany
Skala:

Sprawdzajacy: Inst. - inz. | 5/Lb/96 | 10.2015 Nrrys.

Mirostaw Wnuk 1 1




POSADOWIENIE 2 PRZEWODOW
WE WSPOLNYM WYKOPIE
W PASIE DROG UTWARDZONYCH

C
(szerokos¢ wykopu) _lrzedna droqgi wg profilu
VNNV N\ N\ VNV N\ N\
VNN N\ VNV \/\/
AVAVAVAVAYS MNVNVNVN

naktad (zasypka) z piasku zaggszczona

{zedna wg proj. drogow. warstwami do Is = 98% (SP)

\

é’ podsypka (toze) i obsypka

g w obrebie stref bocznych rury

=) zageszczona do Is = 90%

3 standartowej wartosci Proctora (SP)
-

TR TS
>
>

b P

e ] QN
RG]

4 v
Nr Dz Dw Symbol a b c
przekroju (mm) (mm) rury (cm) (cm) (cm)
1 160,160t PE,PE 10 30 130
160,180t. PE,PE 10 30 130
3
UWAGI:

1. Na podsypke i obsybke stosowac wylgcznie piasek gruby i Sredni dobrze uziarniony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujgc za pomoca odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

2. Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby

uzyskac¢ minimalng wartos¢ z = 6,9 kPa (dla piasku grubego isredniego dobrze uziarnionego Is = 90%)

Zageszczenie obsypki wykonaé jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykopu.

Zasieg poszczegolnych przekrojow pokazano na profilach trasy.

Strefa zmniejszonego zageszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznego (szer. strefy 0,7 DN).

Podsypka (toze) o grubosci nie przekraczajacej 15 cm wyréwnac zgodnie ze spadkiem rurociggu, bez
zageszczania.

o0 s w

ul. Melanii 16
05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
Tel /Fax: (0-22) 858 78 51

Projektowanie , Konsultacje , Budowa

Inwestycja: Kanalizacja sanitarna w m. Wielkie (Ugory), Wielkolas, Wolica,
gm. Abramow

Obickt: Siec¢ przewodow w m. Wielkie (Ugory)
Rysunek: Posadowienie dwdch przewodow we wspolnym wykopie
w pasie drog utwardzonych

Projektanci: Specjalnos¢: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:

mgr. inz Inst. - inz. | LUB/0062/ | 10.2015 Projekt

Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany
Skala:

Sprawdzajacy: Inst. -inz.| 5/Lb/96 | 10.2015 Nrys.

Mirostaw Wnuk 1 2




RZ

DNA DNA

RUROCIAGU \MV\ ]

SZCZEGOL STUDNI ODPOWIETRZAJACEJ - SO1
SKALA 1:25

RZEDNA TERENU

RZEDNA WYAZU

PE160

8

_//// |

////////M_

\\\\Iﬂﬁg‘\\\\\\\lﬁ_l_\‘\\\\\'\_r'

\\\\,AJ,_I%\\\\\\%_\IL_\}\\\\\‘\_H

14

NONON NN

Hc

NR STUDNI | RZEDNA | RZEDNA RZEDNA RZEDNA
ODPOWIETRZ| TERENU | WEAZU |DNA RUROCIAGU|DNA STUDNI| Hc
TLOCZNEGO
SO1 180,15 180,25 178,55 178,15 2,10
OZNACZENIA:
1 - tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 150/80 szt. 1
2 - zawOr napowietrzajgco-odpowietrzajgcy dla sciekow DN50 szt. 1
3 - ksztattka redukcyjna kotnierzowa DN80/50 szt. 1
4 - zasuwa kotnierzowa DN150 szt. 1
5 - zasuwa kotnierzowa DN50 szt. 1
6 - kotnierz do rur PE DN150/160 szt. 2
7 - projektowana rura PE160 PN10, SDR17
8 - przejscie szczelne przez $ciange d=160mm szt. 2
9 - ksztaltka montazowo-demontazowa DN150 szt. 1
ul. Melanii 16
”“OhO”:U 05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
Tel /Fax: (0-22) 858 78 51
Projektowanie , Konsultacje , Budowa
Inwestycja: Kanalizacja sanitarna w m. Wielkie (Ugory), Wielkolas, Wolica,
gm. Abramoéw
Obickt: Sie¢ przewodow w m. Wielkie (Ugory)
RZEDNA DNA Rysance - , ————
SUnNcK: ﬂ
STUDNI | | Szczegot mE.QE w%os\\mﬁm\wo& SO | |
Projektanci: Specjalnos¢: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inz Inst. - inz. | LUB/0062/ | 10.2015 puirojekt
Marcin Podlaszewski PWOS/14 udowiany
Skala:
1:25
Sprawdzajacy: Inst. -inz. | 5/Lb/96 | 10.2015 Nriys.
Mirostaw Wnuk H HW




OZNACZENIA:

1 - zasuwa kotnierzowa DN150 - szt. 1
2 - tréjnik zeliwny kotnierzowy DN150/100 -szt. 1
7 o 3 - zawor zwrotny kulowy DN150 -szt. 1
2 = 4 - prostka jednokotnierzowa PE180 -szt. 2
7 3 4 $ oS o . . o
PE180 o 5 - przejscie szczelne przez Sciane studni d=180mm - szt.2
. 5 / — ”m S L 6 - ksztattka montazowo-demontazowa DN150 - szt. 1
o, ) —= 00
(L = SwE 7 - zasuwa kotnierzowa DN100 - szt. 1
) : > ﬁ o 8 - zlgczka do weza p. poz. DN100 -szt. 1
> »
6 |1 | |2 5 goL
S 3£
| 808

159,12
159,10 |
| Q @
160
|
7 o
1 2z
C =
0o 2
N 6 3 a R
-—
PE180 25
- 157,50 2
g N ) a - y
3 1k PI0COBUD
I . (&} DI N2 05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
N (@] Tel /Fax: (0-22) 858 78 51
= _ I 7 M%% Projektowanie , Konsultacje , Budowa
O X X Inwestycja: Kanalizacja sanitarna w m. Wielkie (Ugory), Wielkolas, Wolica,
=} ;
4 m _ 4 5 7 \_mﬂ. 10 w S “m. gm. Abraméw
] pyw
_ 7 T L= Obiekt: Sie¢ przewodow w m. Wielkie (Ugory)
I
Rysunek: Szczegdt studni pofaczeniowej SP1
Projektanci: Specjalnosé: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inz Inst. - inz. | LUB/0062/ | 10.2015 projekt
Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowiany
/ Skala:
1:20
/ Sprawdzajacy: Inst. - inz. | 5/Lb/96 | 10.2015 Nrrys.
Mirostaw Wnuk H, h.




do oczyszczalni sciekow

4 3 i 4
PE160 PE160
<— . ] <—

5 2/ | 1/ 6
160,60
160,50 |
o=z ] R
/| |
Swo
7

3
2
S ip 6
= PE160 ﬁ PE160
§ S S 158,62
O
5 O | 3
g |
s 5/ 4 __ 2 4 5 158,22

I

z m. Wielkie, Wielkolas, Wolica

z m. Wielkie, Wielkolas, Wolica

OZNACZENIA:

1 - zasuwa kotnierzowa DN150
2 - tréjnik zeliwny kotnierzowy DN150/100
3 - zawor zwrotny kulowy DN150

4 - prostka jednokotnierzowa PE160

5 - przejscie szczelne przez Sciane studni d=160mm

6 - ksztaltka montazowo-demontazowa DN150

7 - zasuwa kotnierzowa DN100
8 - ztgczka do weza p. poz. DN100

-szt. 1
-szt. 1
-szt. 1
-szt. 2
- szt.2
- szt. 1

-szt. 1
-szt. 1

PIOCO3UD

Projektowanie , Konsultacje , Budowa

ul. Melanii 16

05-500 PIASECZNO - CHYLICZKI
Tel /Fax: (0-22) 858 78 51

Inwestycja:

Kanalizacja sanitarna w m. Wielkie (Ugory), Wielkolas, Wolica,

gm. Abramow

Obickt: Siec przewodow w m. Wielkie (Ugory)
Rysunck: Szczegdt studni potgczeniowej SP2
Projektanci: Specjalnos¢: Nr uprawnien: | Data: Podpis: Stadium:
mgr. inz Inst. - inz. | LUB/0062/ | 10.2015 projekt
Marcin Podlaszewski PWOS/14 budowlany

Skala:

1:20

Sprawdzajacy: Inst. - inz. | 5/Lb/96 | 10.2015 Nriys.
Mirostaw Wnuk H m




wtqczenie

STUDZIENKA Z ZAWOREM

PRZYGOTOWANA DO PROB PNEUMATYCZNYCH
| ROZRUCHU SIECI

PRZEKROJ PIONOWY

@90mm

przykanalika

grawitacy jnego
PVCI60 mm lub PVLZ200

korek

prze jscie szczelnhe

przewbd podcisnieniowy

g 90 mm
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prze jscie szczelne
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STUDZIENKA Z ZAWOREM

@90mm

PRZEKROJ PIONOWY

h? B
1]
1 o
1 [Ye)
1] Y
11 /
N TR LN Y M VT R?
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s o T}
Tl % 0 ©
= = _/z - [Ye]}
\beton 80 4
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“ T -
rura_ssqca — ] [
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rura_sensorowa /7—{* / =
|
T
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| _: /
przykanalik / S s o
grawitacy jny AT s/, 7S <)
PVCI60 mm lub PVEZ00 1L s/,
7/ 7 S
szczegbt ‘A’
1000
rura ssqca

WIDOK Z GORY

kable monitoringu

kable monitoringu

przewbd podcisnieniowy

7 90 mm

UWAGI:

1. Wymiary podano w [mm]

szczegot A’

1

rura_sensorowa

75

300 \
| =—— / // \
o
3 /] §_\ A : ®
¢ = ——
— g
’ /
| 8
e e "
§ / \ 4 prze jscie szczelne
g - _ # 90 mm
41V
prze jscie szczelne 700
7 160 lub 200mm 1000




PROFIL PRZEWODU

SN NN NSNS

min. przykrycie
1,2-14m

ov
300 mm

ODGALEZIENIA SPOSOB "A"

WIDOK Z GORY WIDOK W PROFILU

odgatezienie

rzewbd gtéwny

450
kierunek przeptywu
ODGALEZIENIA SPOSOB "B"
WIDOK Z GORY WIDOK Z BOKU WIDOK W PROFILU
|
r i B

S ,Go ) ]

kierunek przeptywu




PODLACZENIE STUDZIENKI ZBIORCZEJ
DO PRZEWODU GLOWNEGO

BEZ "ZEBA"
\/\’_\/_\—\ —
[ jej Ji GZNi sokosci
0,2 % mininalny spadek lecz nie mnie j jak 50 mm roznicy Wy
przewod gtéwny _|_

studzienka zbiorcza

Z JEDNYM "ZEBEM"

| minimum 1 metr |

N

minimum 50 mm réZnicy wysokosci

- e
przewbd gtéwny il

studzienka zbiorcza

Z WIELOMA "ZEBAMI"

| minimum 3 metry

\_,\IIX_\—/\

minimum 50 mm réznicy wysokosc

przewéd gtéwny

LD

studzienka zbiorcza



ULOZENIE KABL] MONITORINGU
ZAWOROW PODCISNIENIOWYCH

c
(szerokosc wykapu) rzedna terenu wa profilu

XD\
b /_///

AN

naklad (zasypka) z gruntu redzimego
zageszczonego warstwami bez kamieni

NS

7,

/\
obudowa /

wykopu

pedsypka (loze) i obsypka

w obrebie stref bocznych rury
zageszczona do |s = BB% (90%)
standartowej wartosci Proctora (SP)

wg profilu

£
N

}J\

G

N

/

|
|
<

|__ strefa
I rury

F4

N

wiazka kabli monitoringu

Nr Dz Dw Symbol a h c
przekroju (mm) (mm) rury {em) (cm) (cm)
1 90-225 FE 10 30 BO

UWAGI:

1. Na podsypke i absybke stosawaé wylgcznie piasek gruby i $redni dobrze uziamiony zachowujgc wymagany
wskaznik zageszczenia systematycznie kontrolujac za pomocg odpowiedniego sprzetu (np. penetrometr)

2. Zachowad szczegding ostroznosé przy ukladaniu i zageszczaniu obsypki w obszarze do linii sprezynowania aby

uzyskaé wymagany wskaZnik zaggszczenia.

Zageszczenie obsypki wykonac jednoczesnie z usuwaniem obudowy wykop.

Zasigg poszczegbinych przekrajéw pokazano na profilach trasy.

Strefa zmniejszanego zaggszczenia zasypki wykonana bez uzycia sprzetu mechanicznago (szer. strefy 0,7 DN).

o o s

Podsypka (foze) o grubosci nie przekraczajgce] 15 cm wyréwnaé zgadnie ze spadkiem rurociagu, bez
zZageszczania.



WPROWADZENIE KABLA MONITORINGU
DO STUDZIENKI

SPOSOB nr 1
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ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH RUR KANALIZACII
SANITARNE] I SIECI WODOCIAGOWE]
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deski grub. 25mm

UWAGA
1. W miejscu kolizji wykopy nalezy wykona¢ recznie
2. Bardzo staranne nalezy zgescic zasypke pod kolidujgcym uzbrojeniem



ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI
ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJINYCH
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UWAGA

1. W miejscu kolizji wykopy nalezy wykonac recznie
2. Bardzo staranne nalezy zgescic zasypke pod
kolidujgcym uzbrojeniem

3. Rure ochronng pozostwi¢ na state

4. Dla kabli eSN i eWN rura ochronnna $160



140,150,200

SCHEMAT ZESTAWIENIA PLYT WYKOPOWYCH W ZALEZNOSCI OD GLEBOKOSCI WYKOPU

PLYTA WYKOPOWA
PODSTWOWA Z NOZEM Plyta nadstawkowa ~ F'Yta podstawowa  Potaczone piyty
Z nozem do gt.<3,80m
+ o . I I I I
s> pd i == :M
PLYTA WYKOPOWA KOLEINOSC ROBOT W ZALEZNOSCI OD GRUNTOW
NADSTWKOWA
Wariant A Wariant B
(w gruntach nie utrzymujacych chwilowej (w gruntach utrzymujgcych chwilowg statecznosci
statecznosci po wykonaniu wykopu) po wykonaniu wykopu)
1. Ustawienie ptyty wykopowej PW w linii wykopu 1.Pogtebienie wykopu do wymaganej gtebokosci
2. Pogtebianie wykopu i jednoczesne opuszczanie 2. Wstawianie ptyt wykopowych PW

plyty wykopowej

3. Wstawianie ptyt nadstawczych i potgczenie ich
facznikami pionowymi (w przypadku wykopu
H>2,3m)

4. Rozkrecenie rozpor - docisniecie tarcz ptyty
wykopowej do $cian wykopu

5. Montaz rurociggu

6. Wydobycie ptyt wykopowych PW z wykopu,
stopniowe zasypywanie wykopu i warstwowe
zageszczenie zasypki

7. Catkowite zasypywanie wykopu i zageszcanie
zasypki
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1. Zakres robot.

Zakres robét obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej w systemie
podcisnieniowym obejmujgcej swoim zasiegiem zabudowania potozone w m. Wielkie

(Ugory) w kierunku od gminnej oczyszczalni sciekéw w kierunku m. Wolica i Wielkolas.

Zakres robdt oraz kolejnosc¢ realizacji

wykonanie wykopu ze skarpami lub o Scianach pionowych z ich umocnieniem
montaz rurociggéw w wykopach

instalacja armatury

sprawdzenie szczelnosci

uporzadkowanie terenu po robotach montazowych

odbudowa nawierzchni

) modernizacja wyposazenia stacji podcisnieniowej

ezegceTse

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na terenie budowanej sieci

kanalizacyjnej.

— kable telekomunikacyjne

- stupy i kable linii energetyczne;j

- sie¢ wodociggowa

- drogi gminne i droga powiatowa

- rowy melioracyjne, rzeka Syroczanka

3. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia wynikajace z zagospodarowania

dzialek na trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej.

— Ciggi piesze

— drogi gminne i powiatowe

- kable telekomunikacyjne

— kable energetyczne

- sie¢ wodociggowa

— rowy melioracyjne, rzeka Syroczanka



4. Wskazanie dotyczace zaqgrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych.

Uwaga: przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskac wszelkie zezwolenia na wejscie w
teren.

a) roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

b) Roboty budowlane wykonywane na obszarze w warunkach
prowadzenia ruchu drogowego,

c) Urzadzenia infrastruktury technicznej (instalacje).

d) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

e) wykopy reczne i mechaniczne o gtebokosciach do 1,9m

f) wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP oraz prawem o ruchu
drogowym

Kierownik budowy wskaze odpowiednie miejsce na sktadowanie materiatow
budowlanych, narzedzi i maszyn. Z uwagi na bezpieczng sprawng komunikacje
umozliwiajgcg utrzymanie normalnego ruchu ulicznego i dojazd do posesji oraz
sprawng ewakuacje na wypadek pozaru, awarii urzgdzen podziemnych i nadziemnych i

innych zagrozen.

5. Wskazania dotyczace sposobu prowadzenia instruktazu.

a. Prowadzenie instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegblnie ucigzliwych.
b. Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
- Szkolenie wstepne
- Szkolenie okresowe
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikéw z wszystkimi zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego
wykonywania pracy na danym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy winni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdélnego, szkolenia

wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien



by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikdw, obstugi maszyn i innych urzadzenh technicznych,

- postepowania z materiatami niebezpiecznymi i szkodliwymi dla zdrowia,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania

przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania
w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania, nie posiada

on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikdéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie

rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy na ktoérych wystepujg szczegoéinie
dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe nie rzadziej niz raz w

roku.

Dla projektowanej przebudowy opracowane beda regulaminy i harmonogramy
uwzgledniajgce realizacje robét szczegdlnie niebezpiecznych, ktére bedg podstawg

instruktazu pracownikéw w zakresie BHP.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- odpowiednie zabezpieczenie gtebokich wykopdw,

— wykonania drdg, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych,

— zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego dla placu budowy,

- wyznaczenia miejsc do sktadowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania,
- odpowiednia odziez robocza dla pracownikéw ze sprzetem ochrony osobistej,

- fad i porzadek na placu budowy



Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy

wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.

W czasie wykonywania robét ziemnych nalezy zwraca¢ uwage na:

- zabezpieczanie wykopdw przed obsunieciem sie skarp,

- nie przebywanie pracownikoéw i oséb postronnych w zasiegu pracy koparki i
tadowarki,

- nie obcigzanie naturalnego klina odtamu na skarpie dodatkowym obcigzeniem,

- oznakowanie miejsc kolizyjnych a w szczegolnosci tras uzbrojenia podziemnego
Wszelkie roboty rozbiorkowe i montazowe, wykonywane z uzyciem dzwigdw,

moga by¢ realizowane na podstawie projektu montazu oraz planu ,BIOZ” przez
pracownikow zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych
maszyn i innych urzadzen technicznych. Zabrania sie przebywania w bezposrednim
zasiegu maszyn budowlanych (koparka itp.),

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wézkow i

innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Cato$¢ prac powinna by¢ realizowana zgodnie z opracowanym planem ,BIOZ”.



