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I.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

 

OPIS TECHNICZNY 
 

do projektu zagospodarowania terenu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej  

w m. Wielkie (Ugory), Wielkolas, Wolica, gm. Abramów 

- sieć przewodów w m. Wielkie (Ugory). 
 

 

1. Podstawa opracowania . 
  

1.1.Umowa z Gminą Abramów, 

1.2.Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:1000 z inwentaryzacją istniejącego 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

1.3.Wizja lokalna w terenie autorów opracowania celem ustalenia przebiegu tras przewodów 

kanalizacyjnych, 

1.4.Opinia geotechniczna rozpoznania warunków geotechnicznych pod projektowaną 
kanalizację sanitarną podciśnieniową opracowana przez Pracownię Dokumentacyjno-

Pomiarową „HYDROMER” Sławomir Więckowski, sierpień 2015r, 

1.5.Warunki techniczne projektowania i wykonania kanalizacji sanitarnej w systemie 

podciśnieniowym w m. Wolica, Wielkolas i Wielkie, gm. Abramów z dnia 24.06.2015 

wydane przez Gminę Abramów, 

1.6.Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Abramów, znak P.6727.90.2015 z 

dnia 16.10.2015 wydany przez UG Abramów, 

1.7.Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Abramów, 

1.8.Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, znak 

OŚ.6220.8.2015 z dnia 21.09.2015r. wydana przez Wójta Gminy Abramów, 

1.9.Protokół z przeprowadzenia narady koordynacyjnej nr GEO.6630.258.2015 z dnia 

27.10.2015 wydany przez Starostwo Powiatowe w Lubartowie. 

1.10. Decyzja nr 76/L/2015 z dnia 21.09.2015 wydana przez Zarząd Dróg Powiatowych                

w Lubartowie, 

1.11. Pismo znak OL-Ke.281.2015 z dnia 23.09.2015 wydane przez Wojewódzki Zarząd 

Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Oddział w Lublinie. 

1.12.Obowiązujące normy, normatywy, literatura fachowa oraz ustalenia ZUDP. 

1.13.Wytyczne dostawcy technologii. 

 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania. 
 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej             

w m. Wielkie (Ugory), gm. Abramów w ramach projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. 

Wielkie (Ugory), Wielkolas i Wolica, gm. Abramów". 

 

Zakres opracowania obejmuje skanalizowanie posesji położonych na zachód od oczyszczalni 

ścieków, wzdłuż drogi powiatowej nr 1514L oraz wzdłuż dróg gminnych  znajdujących się na 

terenie m. Wielkie (Ugory). 

Ścieki odbierane będą za pomocą kolektora podciśnieniowego, który włączony będzie przy 

zbiorniku podciśnieniowym na oczyszczalni ścieków oraz dochodzących do niego odgałęzień 

bocznych.  



 

Wraz z rurociągiem podciśnieniowym ułożony będzie we wspólnym wykopie rurociąg tłoczny 

transportujący ścieki do oczyszczalni ze stacji podciśnieniowych, które zbierać będą ścieki z 

obszaru miejscowości Wolica i Wielkolas. 

 

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego obszaru wykonana zostanie sieć 
przewodów podciśnieniowych, rurociągów tłocznych i grawitacyjnych z przyłączami domowymi 

oraz modernizacja wyposażenia stacji podciśnieniowej. 

 

W ramach rozbudowy układu podciśnieniowego w m. Wielkie o obszar m. Wielkie (Ugory) 

konieczna będzie wymiana istniejącego wyposażenia technologicznego w pomieszczeniu stacji 

podciśnieniowej na obiekcie oczyszczalni ścieków. 

Ścieki z kanalizowanego obszaru spływały będą do gminnej oczyszczalni ścieków w m. Wielkie. 

Przedmiotowa inwestycja zrealizowana będzie na działkach o numerach wskazanych na 

stronie tytułowej niniejszego opracowania. 

 

 

3. Istniejący stan zagospodarowania terenu. 

 

 Kanalizowany obszar położony jest w kierunku zachodnim od eksploatowanej obecnie 

gminnej oczyszczalni ścieków w m. Wielkie. W chwili obecnej do oczyszczalni dopływają za 

pośrednictwem układu kanalizacji podciśnieniowej ścieki z obszaru m. Abramów, Marcinów i 

Wielkie. Oczyszczalnia posiada niezbędny zapas przepustowości dla przyjęcia ścieków z obszaru 

przewidzianego do skanalizowania (m. Wielkie-Ugory, Wielkolas i Wolica). 

W okolicy oczyszczalni przepływa rzeka Syroczanka F, na której przekroczenie w km 5+160 pod 

przepustem w pasie drogi gminnej niezbędne jest uzyskanie przez Inwestora pozwolenia 

wodnoprawnego. 

W obszarze planowanego przedsięwzięcia przebiega droga powiatowa nr 1514L Michów-Kurów 

oraz drogi gminne. 

Miejscowość Wielkie (Ugory) nie posiada rozwiązanego zagadnienia odprowadzania ścieków z 

posesji znajdujących się w jego obszarze. W chwili obecnej ścieki odprowadzane są z domów do 

zbiorników bezodpływowych (szamb) i wywożone na oczyszczalnię ścieków taborem 

asenizacyjnym.  

Na w/w obszarze zlokalizowana jest sieć energetyczna napowietrzna i podziemna, sieć 
wodociągowa, sieć telekomunikacyjna. 

 

 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
 

W opracowaniu przewidziano skanalizowanie posesji położonych na zachód od oczyszczalni 

ścieków, wzdłuż drogi powiatowej nr 1514L oraz wzdłuż dróg gminnych  znajdujących się na 

terenie m. Wielkie (Ugory). 

Ścieki odbierane będą za pomocą kolektora podciśnieniowego, który włączony będzie przy 

istniejącym zbiorniku podciśnieniowym na oczyszczalni ścieków oraz dochodzących do niego 

odgałęzień bocznych.  

Wraz z rurociągiem podciśnieniowym ułożony będzie we wspólnym wykopie rurociąg tłoczny 

transportujący ścieki do oczyszczalni ze stacji podciśnieniowych, które zbierać będą ścieki z 

obszaru miejscowości Glinnik, Wolica i Wielkolas. 

 



 

W ramach budowy kanalizacji sanitarnej dla przedmiotowego obszaru wykonana zostanie sieć 
przewodów podciśnieniowych, rurociągów tłocznych i grawitacyjnych z przyłączami domowymi 

oraz modernizacja wyposażenia stacji podciśnieniowej. 

W ramach rozbudowy układu podciśnieniowego w m. Wielkie o obszar m. Wielkie (Ugory) 

konieczna będzie wymiana istniejącego wyposażenia technologicznego w pomieszczeniu stacji 

podciśnieniowej na obiekcie oczyszczalni ścieków. 

Ścieki z kanalizowanego obszaru transportowane będą do oczyszczalni ścieków                                    

w m. Wielkie. 

Trasę głównych przewodów determinował układ komunikacyjny miejscowości. 

Lokalizację rurociągów w pasie dróg powiatowych uzgodniono z Zarządem Dróg 

Powiatowych w Lubartowie. Przewody kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej i tłocznej w pasie 

drogowym drogi powiatowej umieścić zgodnie z decyzją nr 76/L/2015 wydaną przez Zarząd Dróg 

Powiatowych  w Lubartowie  z dnia 21.09.2015.  

Lokalizację rurociągów w pasach drogowych dróg gminnych dokonano w uzgodnieniu z 

właścicielem (zarządcą) tych dróg – gminą Abramów. 

Trasę przewodów kanalizacyjnych na posesjach prywatnych zaprojektowano po uzyskaniu 

zgody osób prywatnych (w formie pisemnej) lub przedstawicieli instytucji publicznych. 

 

 Przejście pod rzeką Syroczanką F wykonać zgodnie z warunkami zawartymi w piśmie z 

dnia 23.09.2015 wydanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  w Lublinie, 

Oddział Lublin. Na przekroczenie rzeki pod przepustem drogowym w km 5+160 niezbędne jest 

uzyskanie przez Inwestora pozwolenia wodnoprawnego. 

  

O zamiarze przystąpienia do robót ziemnych Wykonawca winien powiadomić instytucje 

zarządzające sieciami uzbrojenia podziemnego krzyżującego się i zbliżonego do projektowanych 

przewodów. Prace ziemne prowadzić pod nadzorem ich przedstawicieli. 

Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych przewodów na odległość mniejszą niż 2,0 m 

od istniejącego podziemnego uzbrojenia prace ziemne wykonywań należy ręcznie pod fachowym 

nadzorem technicznym, zgodnie z warunkami określonymi w protokole narady koordynacyjnej. 

W przypadku prowadzenia robót w pasie drogowym, należy uzyskać zgodę na zajęcie pasa 

drogowego od jego zarządcy. 

Trasę przewodów przedstawiono na planach sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000, 

rysunki nr 1 do 3. 

 

 

5. Warunki geologiczno-inżynierskie. 

 
  Obszar na którym zaprojektowana została przedmiotowa sieć kanalizacyjna 

charakteryzuje się mało zmiennymi warunkami geotechnicznymi w pionie i poziomie, 

poziomym ułożeniem warstw, natomiast warunki inżynierskie należy określić jako proste i 

mało skomplikowane.  

 Wg wniosków i zaleceń wyszczególnionych w dokumentacji geotechnicznej (pkt. 5.2.), 

w świetle rozporządzenia MTBiGM z dn. 25.04.2012, w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, projektowaną 

inwestycję (sieci infrastruktury podziemnej) proponuje się zaliczyć do pierwszej kategorii 

geotechnicznej.  

 



 

  W wyniku przeprowadzonych badań terenowych wydzielono trzy warstwy 

geotechniczne: 

Warstwa I - zaliczono piaski średnie, drobne i pylaste, lokalnie słabo gliniaste lub 

zaglinione, suche, mało wilgotne do wilgotnych, średniozagęszczone, o 

uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,50. 

 Piaski warstwy I występują w stropowej części profilu geotechnicznego w 

rejonie otworów nr 1-6 i 9-10. 
 

Warstwa Ia - zaliczono piaski średnie i drobne jw., słabogliniaste, mokre i zawodnione, na 

granicy stanu luźnego i średniozagęszczonego, o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,35.  

 Piaski  warstwy Ia występują w dolinie cieku Syroczanka, zawodnienie i niski 

stopień zagęszczenie powodują, że grunty warstwy Ia mają charakter gruntów 

"kurzawkowych". Przybliżony wsk. filtracji k - 0,000115 m/s. 

 

Warstwa II - zaliczono gliny, gliny piaszczyste (lokalnie do piasków gliniastych), żółto-

brązowe z przewarstwieniami szarych, suche do małowilgotnych i wilgotnych, 

stan twardoplastyczny, uogólniony stopień plastyczności  IL=0,15.  

 

Warstwa III - zaliczono pospółki, pospółki zaglinione oraz piaski gliniaste z udziałem 

piasków drobnych i średnich, żwiru, kamieni i otoczaków, od małowilgotnych 

do wilgotnych i zawodnionych, średniozagęszczone, o uogólnionym stopniu 

zagęszczenia ID=0,60. Pospółki warstwy III występują w spągowej części 

profilu geotechnicznego w rejonie otworów nr 5-8 i 10. Wsk. filtracji k- 

0,000205 m/s (dla pospółek), k- 0,000145 m/s (dla pospółek zaglinionych). 
 

 

Na części terenu rozpoznania geotechnicznego stwierdzono obecność stałego zwierciadła 

wód gruntowych od otworu nr 6 do 10 na głębokości od 2,0 do 1,0m ppt. w przedziale 

160,50 - 157,50 m npm. 

 
 Analizując profile podłużne – głębokość posadowienia kolektorów podciśnieniowych i 

rurociągów tłocznych stwierdzono, że na przeważającej długości rury posadowione będą w 

gruntach nadających się do bezpośredniego posadowienia.  

Utrudnieniem może być występowanie wody gruntowej, której zwierciadło może na wielu 

odcinkach występować powyżej poziomu posadowienia rurociągów kanalizacyjnych. Na tych 

odcinkach należy przewidzieć konieczność odwodnienia wykopów na czas prowadzenia robót 

montażowych. 

Prace odwodnieniowe, z uwagi na warunki geologiczne można będzie wykonać przy 

zastosowaniu igłofiltrów.  

Do odwodnienia wykopów za pomocą igłofiltrów należy przyjąć zestaw  z 18-20 szt. 

igłofiltrów. Igłofiltry długości 5m można wpłukać w grunt w odległości około 1,0m od linii 

wykopów  po zewnętrznej stronie. Od poziomu wody gruntowej igłofiltry wpłukać w rurach 

osłonowych DN150 mm z obsypką ze żwiru. Wymagana wydajność agregatu pompowego Q= 

30-40 m3/h. Wody odpompowywać należy do istniejących rowów odwodnieniowych, poprzez 

osadnik piasków. 

 

W trakcie wykonywania robót ziemnych ze względu na występowanie utworów gliniastych 

należy zwrócić uwagę, by: 

- utrzymywać wykop w stanie suchym, 

- chronić wykopy przed wodami opadowymi, 



 

- prace ziemne wykonywać w okresach możliwie suchych 

- przy zasypywaniu wykopów używać gruntu mało wilgotnego. 

   

Na trasie projektowanej kanalizacji mogą występować grunty nienośne tzw. "kurzawki", które 

należy wybrać, dając w ich miejsce podsypkę żwirowo piaszczystą. 
  

Ze względu na możliwe działanie korozyjne wód podziemnych należy przewidzieć 
zabezpieczenie antykorozyjne dla konstrukcji stalowo - betonowych. 

 

Przekroje geologiczne wraz z dokładną analizą warunków geologiczno-inżynierskich zawarte 

zostały w dokumentacji geotechnicznej do projektu budowlanego kanalizacji sanitarnej 

podciśnieniowej, opracowanej przez pracownię dokumentacyjno-pomiarową Hydromer w 

sierpniu 2015r. (cz. IV.). 

 

 

6. Powierzchnia terenu zajętego przez inwestycję. 
 

 Powierzchnia terenu zajętego pod inwestycję związana jest z liniowym charakterem 

przedmiotowej inwestycji i obejmuje długość trasy rurociągów kanalizacyjnych, których układ 

przedstawiony został na załączonych planach zagospodarowania terenu (rys. 1-3). 

 

 

7. Informacje o ochronie terenu. 

 

• Obszar, na którym projektowana jest sieć kanalizacyjna nie podlega ochronie konserwatora 

zabytków. 

• Przedmiotowy obszar znajduje się poza wpływem eksploatacji górniczej. 

• Dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, której warunki muszą być bezwzględnie 

przestrzegane w trakcie prowadzenia robót budowlanych.  

 

 

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu. 

 
 Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt. 1c oraz art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane oraz biorąc 

pod uwagę przepisy techniczno-budowlane oraz pozostałe przepisy, których unormowania 

mogą mieć wpływ na określenie obszaru oddziaływania obiektu, pod kątem wyznaczenia w 

otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na który obiekt oddziałuje wprowadzając ograniczenia 

w jego zagospodarowaniu stwierdzono, że obszar oddziaływania projektowanej inwestycji 

zawiera się w pasie 1,0m od osi rurociągów i mieści się w granicach działek, w obrębie których 

został zaprojektowany (zgodnie z wykazem na str. tytułowej). Projektowana inwestycja nie 

wpływa na warunki użytkowania istniejących obiektów. 

 Obszar oddziaływania wyznaczono w oparciu o Ustawę z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. 2015r., poz. 

139). 

 

 

Opis sporządził: 

 










