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Opis techniczny

Celem opracowania jest zestawienie kosztéw wykonania wymiany istniejacych zrédta
ciepta na kotlty opalane biomasg (pellet, zrebki), pracujgce na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynkéw mieszkalnych
jednorodzinnych na terenie gminy Abramow.

Przewiduje sie wymiane istniejgcych kottowni na nowe wraz z catym osprzetem przy
wykorzystaniu istniejagcych kominéw.

Zakres opracowania w grupie KB-P25 obejmuje projekty kottowni na pellet o mocy 25 kW
przy zastosowaniu kotta na pellet o mocy 25 kW z zasobnikiem paliwa zintegrowanym lub
wolnostojacym, sprawnosc¢ kotta min. 95 %, maksymalne cisnienie robocze - wieksze, réwne
0,2 MPa, V zasobnika paliwa - wieksze, rowne 200 dm3, wraz z podtgczeniem elektrycznym.

Zakres opracowania w grupie KB-Z25 obejmuje projekty kottowni na zrebki o mocy 25
kW przy zastosowaniu kotta na zrebki o mocy 25 kW ze zbiornikiem o pojemnosci 600 dm?,
sprawnos¢ kotta min. 87 %, maksymalne cisnienie robocze - wieksze, rowne 0,2 MPa, wraz z

podtgczeniem elektrycznym.

Kazdy ukftad wyposazony bedzie w urzadzenie do odprowadzenia nadmiaru ciepta
w postaci zabezpieczenia termicznego, ktére pozwoli na prace kotta w systemie zamknietym z

naczyniem przeponowym. Projektuje sie parametry wody grzewczej kotta jako 80/60 °C.

Dla ptynnego dziatania kottowni przewidziano montaz bufora wody grzewczej o
pojemnosci 400 dm3.

Temperatura czynnika w obiegach grzewczych bedzie regulowana za pomoca
regulatora kotlowego a zabezpieczenie temperatury minimalnej wody powrotnej kotta
realizowane bedzie za pomocg zaworu mieszajgcego. Do przygotowania c.w.u. przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego podgrzewacza wg protokotow z wizji. Przeptyw wody w obiegach
zasilania bufora c.o0. oraz podgrzewacza c.w.u. zapewnig projektowane pompy obiegowe
elektroniczne. Przeptyw wody w obiegach c.o. wg stanu istniejacego zgodnie z protokotami z
wizji. Instalacja bedzie zabezpieczona przed wzrostem cisnienia za pomocg membranowych
zaworéw bezpieczenstwa, a przyrost objetosci wody w instalacji bedzie przejmowany przez

naczynie przeponowe.

Spaliny z kotta beda odprowadzone do istniejgcego komina zgodnie z protokotami z
wizji poprzez czopuch ze stali kwasoodpornej ¢ 180.
Przegrzew podgrzewacza c.w.u. (likwidacja Legionelli) bedzie mogt by¢ realizowany
z wykorzystaniem zrédta ciepta.

Rurociggi wody zimnej wykona¢ z rur ze stali nierdzewnej zaprasowywanej
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dopuszczonej do instalacji wody uzytkowej. Ksztattki powinny by¢ wyposazone w funkcje
sygnalizacji nie zaprasowanych potgczen, realizowang za pomocg specjalnej konstrukgji
O-Ringo6w np. z kauczuku etylenowo-propylenowego. Minimalne parametry pracy: max. cis. 6
bar, temperatura pracy: -30 °C do 135 °C, krétkotrwale 150 °C.

Rurociagi instalacji grzewczej wykona¢ z rur ze stali weglowej zaprasowywanej.
Ksztattki powinny by¢ wyposazone w funkcje sygnalizacji nie zaprasowanych potgczen,
realizowang za pomocg specjalnej konstrukcji O-Ringbw np. z  kauczuku
etylenowo-propylenowego. Minimalne parametry pracy: max. ci$. 6 bar, temperatura pracy:
-30 °C do 135 °C, krétkotrwale 150 °C.

Rurociggi izolowa¢ piankg poliuretanowa. Przed wykonaniem izolacji, rurociggi
oczysci¢. Grubos$c izolacji wody grzewczej, cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji przyja¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca

2002 r.) z pézn. zm. Grubos¢ izolacji na rurociggu wody zimnej — 10 mm.
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Przedmiar roboét

Lp. Podstawa Opis pozycji kosztorysowych Obmiar [ Jm.
wyceny
1 2 3 4 5
1 TECHNOLOGIA KOTEOWNI - KB - P25
1 KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 7,000 kpl
4020-40901-09 | m2
0 krotnos¢ = 1,000
2 KNR Przebicie otworéw w scianach na zaprawie 7,000 szt
401033311-02 | cementowo-wapiennej o grubosci 2 cegiet
0 krotnos¢ = 1,000
3 KNNR Rurociqgi stalowe ocynk. o Srednicy 35 x 1,5 mm o potgczeniach | 28,000 m
NO004040305-0 | press, na Scianach w budynkach - tmax. = 120 st. C, pmax. = 1,6
40 MPa - analogia
krotnosé = 1,000
4 KNNR Rurociqgi stalowe nierdzewne o Srednicy 28 x 1,5 mm o 28,000 m
NO004040304-0 | potgczeniach press, na scianach w budynkach - tmax. = 120 st. C,
40 pmax. = 1,6 MPa - analogia
krotnos¢ = 1,000
5 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Kociot na biomase ( pellet ) o mocy 25 kW z 7,000 Szt
2150-50101-02 | zasobnikiem paliwa zintegrowanym lub wolnostojgcym,
0 sprawnos¢ kotta min. 95 %, maksymalne cisnienie robocze -
wigksze, rowne 0,2 MPa, V zasobnika paliwa - wigksze, rowne
200 dm3, wraz z podtgczeniem elektrycznym
krotnos¢é = 1,000
6 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Bufor wody grzewczej o pojemnosci 400 dm3, | 7,000 kpl
2150-12104-09 | max. cisn. robocze - wigksze, rowne 0,3 MPa, pojemnos¢
0 nominalna - wigksza, rowna 400 dm3
krotnos¢é = 1,000
7 KNR 7-08 Dostawa i montaz: Regulator kotta - sterowanie uktadem zgodnie | 7,000 Szt
7080-30102-02 | ze schematem technologicznym, mozliwos¢ podtgczenia
0 dodatkowego modutu do zdalnego monitorowania pracy
instalacji, wraz z podlqczeniem elektrycznym
krotnos¢ = 1,000
8 KNR 7-08 Dostawa i montaz: Modut do zdalnego odczytu parametrow 2,000 kpl
7080-30102-09 | instalacji, wraz z podtgczeniem elektrycznym
0 krotnos¢ = 1,000
9 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego o 7,000 szt
2150-50701-02 | pojemnosci 200 dm3, dopuszczalne cisnienie pracy - wigksze,
0 réwne 6 bar, pojemnos¢ nominalna - wigksza, rowna 200 dm3
krotnos¢é = 1,000
10 KNNR Dostawa i montaz: ztgcza samoodcinajgcego do naczynia 7,000 szt
NO004051701-0 | wzbiorczego , Sr. 25 mm
20 krotnos¢ = 1,000
11 KNR 7-07 Dostawa i montaz: elektronicznej pompy obiegu tadowania 7,000 kpl
7070-10201-09 | bufora - punkt pracy Q = 1,10 m3/h; wysokos¢ podnoszenia H =
0 1,50 m st. wody, wskaznik efektywnosci energetycznej ( EEI ) -
mniejszy rowny 0,23, wraz z podigczeniem elektrycznym
krotnos¢é = 1,000
12 KNR 7-07 Dostawa i montaz: elektronicznej pompy obiegu tadowania 7,000 kpl

7070-10201-09
0

podgrzewacza - punkt pracy Q = 1,10 m3/h; wysokos¢
podnoszenia H = 1,50 m st. wody, wskaznik efektywnosci
energetycznej ( EEI ) - mniejszy rowny 0,23, wraz z podigczeniem
elektrycznym

krotnos¢é = 1,000
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2 3 4 5
13 KNR 7-08 Dostawa i montaz: Zawor do odprowadzania nadmiaru ciepta, 7,000 szt
7080-30102-02 | max. temp. pracy - wieksza, rowna 135 st. C
0 krotnos¢ = 1,000
14 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Zawory bezpieczenstwa membranowy o 14,000 Szt
2150-11306-02 | srednicy nominalnej 15 mm, do = 12 mm, po = 2 bar
0 krotnos¢ = 1,000
15 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Zawdor mieszajgcy trdjdrogowy o Srednicy 7,000 szt
2150-40902-02 | nominalnej 25 mm, nastawa w zakresie 45 - 65 st. C -
0 zabezpieczenie temp. powrotu
krotnosé = 1,000
16 KNR 7-08 Dostawa i montaz: Sitowniki elektryczne 3 punktowe, 230 V AC, 7,000 szt
7080-30102-02 | czas obrotu 120 s, wraz z podtgczeniem elektrycznym
0 krotnos¢ = 1,000
17 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Zawor do napetniania instalacji o Srednicy 15 | 7,000 szt
2150-4080110- | mm - polgczenie gwintowane, cisnienie wyjsciowe regulowane
020 1,0 - 5,0 ( nastawa fabryczna 1,5 bar ), max. temp. pracy -
wigksza, rowna 80 st. C
krotnos¢ = 1,000
18 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Filtr siatkowy,kotnierzowy o Srednicy 14,000 szt
2150-4090212- | nominalnej 32 mm
020 krotnosé = 1,000
19 KNR 2-20 Dostawa i montaz: Termomanometry, zakres pracy: 0 - 6 bar; 0 - 7,000 Szt
2200-31205-02 | 150 st. C
0 krotnos¢ = 1,000
20 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Zawor odcinajgcy o Srednicy 32 mm - 42,000 szt
2150-4080401- | potgczenie gwintowane
020 krotnos¢ = 1,000
21 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Zawdor odcinajgcy o Srednicy 25 mm - 28,000 Szt
2150-4080301- | potgczenie gwintowane
020 krotnos¢é = 1,000
22 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Zawdr spustowy o Srednicy 25 mm ze ztqczkq | 7,000 szt
2150-4080303- | do weza - potgczenie gwintowane
020 krotnos¢ = 1,000
23 KNR 7-08 Dostawa i montaz: Czujnik temp. - wg p.t. 28,000 Szt
7080-10201-02 | krotnosé¢ = 1,000
0
24 Dostawa i montaz: Czopuch ze stali kwasoodpornej o Sr. 180 mm, | 7,000 kpl
AW Kalk. [=0,50m - wg p.t.
wtasna-090 krotnos¢ = 1,000
25 KNR 2-17 Dostawa i montaz: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 22,400 m2
2170-10203-05 | ocynkowanej prostokqtne typ A/l o obwodzie do 1000 mm przy
0 udziale ksztattek do55%
krotnos¢ = 1,000
26 KNR 2-17 Dostawa i montaz: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 3,920 m2
2170-10202-05 | ocynkowanej prostokgtne typ A/l o obwodzie do 600 mm przy
0 udziale ksztattek do 55%
krotnosé = 1,000
27 KNR 2-17 Dostawa i montaz: Kratki wentylacyjne, osiatkowane, typ A do 28,000 szt
2170-13801-02 | przewodow stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800 mm
0 krotnos¢ = 1,000
28 KNR 00-34 Dostawa i montaz: Izolacja przewodow wentylacyjnych o 11,200 m2

3403-0103-050

obwodach do 1000 mm, przekroju prostokgtnym, matami
(ptytami) przeciwkondensacyjnymi. Grubos¢ izolacji 10 mm
krotnos¢ = 1,000
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2 3 4 5
29 KNNR 4 Ptukanie instalacji technologicznej kottowni w budynkach 56,000 m
N0040128020 | niemieszkalnych
0000-040 krotnos¢ = 1,000
30 KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji technologicznej kottowni w 56,000 m
2150-40402-04 | budynkach niemieszkalnych /naktady na 1 m rurociggu/
0 krotnos¢ = 1,000
31 KNNR 4 Uruchomienie kottowni C.o. - 2 osoby obstugi 7,000 szt
NO0040529020 | krotnosé¢ = 1,000
0000-020
32 KNR 00-34 Dostawa i montaz: Izolacja rurociggoéw o Srednicy 35 mm, 28,000 m
3401-0119-040 | otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV -
Jjednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 40 mm
krotnos¢é = 1,000
33 KNR 00-34 Dostawa i montaz: Izolacja rurociggoéw o Srednicy 28 mm, 28,000 m
3401-0104-040 | otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV -
Jjednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 10 mm
krotnosé = 1,000
34 KNR Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci 2 cegiel. Zaprawa z | 7,000 Szt
401032304-02 | wapna suchogaszonego
0 krotnos¢ = 1,000
35 KNR Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi | 0,560 m2
s {[(020x020)x7 [x2} =056 m2
202U1134020 | krotnos¢ = 1,000
000-050
36 KNR Uzupet.tynkow wewn.kat.1l1,zaprawa cem-wap./wap.gasz./na 0,560 m2
401071101-05 | Scianach ptaskich,stupach prostokqt.podtoze z cegty,pustakow
0 ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce - przebicia w Scianach ; { [ (
020x020)x7 ]x2}=056m2
krotnosé = 1,000
37 KNR Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi 1,260 m2
S{1(030x030)x7 ]x2)}=126m2
202U1134020 | krotnosé = 1,000
000-050
38 KNNR Dwukrotne malowanie tynkow Scian farbq emulsyjng - przebicia 1,260 m2
N002140105-0 | w scianach ; { [ (0,30x0,30)x7 | x2 } = 1,26 m2
50 krotnos¢ = 1,000
39 KNR 4-01 Usuniecie z piwnic gruzu zgledu na kategorie; [ ( 0,20 x 0,20 x 0,070 m3
4010-10605-06 0,24 ) x 7 ] = 0,07 m3
0 krotnos¢ = 1,000
40 KNR Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na 0,070 m3
401010811-06 | odlegtos¢ do 1 km; [ (0,20 x 0,20 x 0,24 ) x 7 ] = 0,07 m3
0 krotnos¢ = 1,000
41 KNR Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy 0,070 m3
401010812-06 | nastepny 1 km; [ ( 0,20 x 0,20 x 0,24 )x 7 ] = 0,07 m3
0 krotnos¢ = 14,000
42 Optata stata na wysypisku za ztozone materiaty; [ ( 0,20 x 0,20 x | 0,070 m3
Kalk 024 )x7]=007m3
Kalk.wtasna-0 | krotnos¢ = 1,000
60
Razem:
2 TECHNOLOGIA KOTLOWNI - KB - 725
43 KNR 4-02 Demontaz i rozebranie kotta o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 1,000 kpl
4020-40901-09 | m2
0 krotnos¢ = 1,000
44 KNR Przebicie otworéw w scianach na zaprawie 1,000 szt

401033311-02
0

cementowo-wapiennej o grubosci 2 cegiet
krotnos¢ = 1,000
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1 2 3 4 5
45 KNNR Dostawa i montaz: Rurociggi stalowe ocynk. o srednicy 35 x 1,5 4,000 m
N004040305-0 | mm o potqczeniach press, na scianach w budynkach - tmax. =
40 120 st. C, pmax. = 1,6 MPa - analogia
krotnos¢é = 1,000
46 KNNR Dostawa i montaz: Rurociqgi stalowe nierdzewne o Srednicy 28 x | 4,000 m
NO004040304-0 | 1,5 mm o potgczeniach press, na scianach w budynkach - tmax. =
40 120 st. C, pmax. = 1,6 MPa - analogia
krotnos¢é = 1,000
47 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Kociot na biomase (zrebki) o mocy 25 kW ze 1,000 szt
2150-50101-02 | zbiornikem o pojemnosci 600 dm3, sprawnos¢ kotta min. 87 %,
0 maksymalne cisnienie robocze - wigksze, rowne 0,2 MPa, wraz z
podigczeniem elektrycznym
krotnosé = 1,000
48 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Bufor wody grzewczej o pojemnosci 400 dm3, 1,000 kpl
2150-12104-09 | max. cisn. robocze - wigksze, rowne 0,3 MPa, pojemnos¢
0 nominalna - wigksza, rowna 400 dm3
krotnos¢ = 1,000
49 KNR 7-08 Dostawa i montaz: Regulator kotta - sterowanie uktadem zgodnie | 1,000 Szt
7080-30102-02 | ze schematem technologicznym, mozliwos¢ podtgczenia
0 dodatkowego modutu do zdalnego monitorowania pracy
instalacji, wraz z podlqczeniem elektrycznym
krotnos¢ = 1,000
50 KNR 7-08 Dostawa i montaz: Modut do zdalnego odczytu parametrow 1,000 kpl
7080-30102-09 | instalacji, wraz z podtgczeniem elektrycznym
0 krotnos¢ = 1,000
51 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Naczynie wzbiorcze systemu zamknigtego o 1,000 szt
2150-50701-02 | pojemnosci 200 dm3, dopuszczalne cisnienie pracy - wigksze,
0 rowne 6 bar, pojemnos¢ nominalna - wigksza, rowna 200 dm3
krotnos¢é = 1,000
52 KNNR Dostawa i montaz: ztgcza samoodcinajqcego do naczynia 1,000 szt
NO004051701-0 | wzbiorczego , Sr. 25 mm
20 krotnos¢ = 1,000
53 KNR 7-07 Dostawa i montaz: elektronicznej pompy obiegu tadowania 1,000 kpl
7070-10201-09 | bufora - punkt pracy Q = 1,10 m3/h; wysokos¢ podnoszenia H =
0 1,50 m st. wody, wskaznik efektywnosci energetycznej ( EEI ) -
mniejszy rowny 0,23, wraz z podigczeniem elektrycznym
krotnos¢ = 1,000
54 KNR 7-07 Dostawa i montaz: elektronicznej pompy obiegu tadowania 1,000 kpl
7070-10201-09 | podgrzewacza - punkt pracy Q = 1,10 m3/h; wysokos¢
0 podnoszenia H = 1,50 m st. wody, wskaznik efektywnosci
energetycznej ( EEI ) - mniejszy rowny 0,23, wraz z podigczeniem
elektrycznym
krotnosé = 1,000
55 KNR 7-08 Dostawa i montaz: Zawdor do odprowadzania nadmiaru ciepta, 1,000 Szt
7080-30102-02 | max. temp. pracy - wigksza, rowna 135 st. C
0 krotnos¢ = 1,000
56 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Zawory bezpieczenstwa membranowy o 2,000 szt
2150-11306-02 | srednicy nominalnej 15 mm, do = 12 mm, po = 2 bar
0 krotnos¢ = 1,000
57 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Zawor mieszajgcy trojdrogowy o srednicy 1,000 Szt
2150-40902-02 | nominalnej 25 mm, nastawa w zakresie 45 - 65 st. C -
0 zabezpieczenie temp. powrotu
krotnos¢ = 1,000
58 KNR 7-08 Dostawa i montaz: Sitowniki elektryczne 3 punktowe, 230 V AC, 1,000 szt

7080-30102-02
0

czas obrotu 120 s, wraz z podlqczeniem elektrycznym
krotnos¢é = 1,000
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59 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Zawor do napetniania instalacji o srednicy 15 | 1,000 szt
2150-4080110- | mm - polgczenie gwintowane, cisnienie wyjsciowe regulowane
020 1,0 - 5,0 ( nastawa fabryczna 1,5 bar ), max. temp. pracy -
wigksza, rowna 80 st. C
krotnos¢ = 1,000
60 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Filtr siatkowy,kotnierzowy o Srednicy 2,000 szt
2150-4090212- | nominalnej 32 mm
020 krotnos¢ = 1,000
61 KNR 2-20 Dostawa i montaz: Termomanometry, zakres pracy: 0 - 6 bar; 0 - 1,000 Szt
2200-31205-02 | 150 st. C
0 krotnos¢ = 1,000
62 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Zawor odcinajgcy o Srednicy 32 mm - 6,000 szt
2150-4080401- | potgczenie gwintowane
020 krotnos¢ = 1,000
63 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Zawor odcinajgcy o Srednicy 25 mm - 4,000 Szt
2150-4080301- | potgczenie gwintowane
020 krotnos¢ = 1,000
64 KNR 2-15 Dostawa i montaz: Zawdr spustowy o Srednicy 25 mm ze ztqczkq 1,000 szt
2150-4080303- | do weza - potgczenie gwintowane
020 krotnos¢ = 1,000
65 KNR 7-08 Dostawa i montaz: Czujnik temp. - wg p.t. 4,000 Szt
7080-10201-02 | krotnosé = 1,000
0
66 Dostawa i montaz: Czopuch ze stali kwasoodpornej o sr. 180 mm, 1,000 kpl
AW Kalk. [=0,50m - wg p.t.
wiasna-090 krotnos¢ = 1,000
67 KNR 2-17 Dostawa i montaz: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 3,200 m2
2170-10203-05 | ocynkowanej prostokgtne typ A/l o obwodzie do 1000 mm przy
0 udziale ksztattek do55%
krotnos¢ = 1,000
68 KNR 2-17 Dostawa i montaz: Przewody wentylacyjne z blachy stalowej 0,560 m2
2170-10202-05 | ocynkowanej prostokgtne typ A/l o obwodzie do 600 mm przy
0 udziale ksztattek do 55%
krotnos¢ = 1,000
69 KNR 2-17 Dostawa i montaz: Kratki wentylacyjne, osiatkowane, typ A do 4,000 Szt
2170-13801-02 | przewodow stalowych i aluminiowych o obwodzie do 800 mm
0 krotnos¢ = 1,000
70 KNR 00-34 Dostawa i montaz: Izolacja przewodow wentylacyjnych o 1,600 m2
3403-0103-050 | obwodach do 1000 mm,przekroju prostokgtnym, matami
(ptytami) przeciwkondensacyjnymi. Grubosc izolacji 10 mm
krotnos¢ = 1,000
71 KNNR 4 Ptukanie instalacji technologicznej kottowni w budynkach 8,000 m
NO0040128020 | niemieszkalnych
0000-040 krotnosé = 1,000
72 KNR 2-15 Proba szczelnosci instalacji technologicznej kottowni w 8,000 m
2150-40402-04 | budynkach niemieszkalnych /naktady na 1 m rurociggu/
0 krotnos¢ = 1,000
73 KNNR 4 Uruchomienie kottowni C.o. - 2 osoby obstugi 1,000 Szt
NO0040529020 | krotnosé¢ = 1,000
0000-020
74 KNR 00-34 Dostawa i montaz: Izolacja rurociggoéw o srednicy 35 mm, 4,000 m
3401-0119-040 | otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV -
Jjednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 40 mm
krotnos¢ = 1,000
75 KNR 00-34 Dostawa i montaz: Izolacja rurociggoéw o srednicy 28 mm, 4,000 m

3401-0104-040

otulinami z pianki poliuretanowej w ptaszczu PCV -
Jednowarstwowymi. Grubos¢ izolacji 10 mm
krotnos¢ = 1,000
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2 3 4 5
76 KNR Zamurowanie przebi¢ w Scianach o grubosci 2 cegiet. Zaprawa z | 1,000 szt
401032304-02 | wapna suchogaszonego
0 krotnos¢ = 1,000
77 KNR Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi 0,080 m2
;£ (020x020) x2}=0,08m2
202U1134020 | krotnosé = 1,000
000-050
78 KNR Uzupet.tynkow wewn.kat.Ill,zaprawa cem-wap./wap.gasz./na 0,080 m2
401071101-05 | Scianach ptaskich,stupach prostokqt.podtoze z cegty,pustakow
0 ceram.gazo-i pianobet.jedno miejsce - przebicia w Scianach ; { (
0,20x0,20 ) x2 } =0,08 m2
krotnos¢é = 1,000
79 KNR Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi | 0,180 m2
;{1 030x030 [x2)}=018m2
202U1134020 | krotnos¢ = 1,000
000-050
80 KNNR Dwukrotne malowanie tynkow Scian farbg emulsyjng - przebicia 0,180 m2
N002140105-0 | w Scianach ; { [ 0,30x0,30 [ x2 } = 0,18 m2
50 krotnos¢ = 1,000
81 KNR 4-01 Usunigcie z piwnic gruzu zgledu na kategorig; [ 0,20 x 0,20 x 0,010 m3
4010-10605-06 | 0,24 ] = 0,01 m3
0 krotnos¢ = 1,000
82 KNR Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na 0,010 m3
401010811-06 | odlegtosc do 1 km; [ 0,20 x 0,20 x 0,24 ] = 0,01 m3
0 krotnos¢ = 1,000
83 KNR Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na kazdy 0,010 m3
401010812-06 | nastgpny 1 km; [ 0,20 x 0,20 x 0,24 ] = 0,01 m3
0 krotnos¢ = 14,000
84 Kalk.wtasna-0 | Optata stata na wysypisku za ztozone materiaty; [ 0,20 x 0,20 x 0,010 m3

60

0,24 ] = 0,01 m3
krotnos¢ = 1,000

Razem:

Razem kosztorys:
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