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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45443000-4 Docieplenie fundamentów i ścian zewnętrznych
1

d.1
KNR 2-31
0814-02 1)

SST 01

Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

(38+1,20+7,20+12,63+9,22) m 68,250
RAZEM 68,250

2
d.1

KNR 2-31
0807-03 1)

SST 01

Rozebranie istniejącej nawierzchni przy budynku m2

(38+1,20+7,20+12,63+9,22)*1,5 m2 102,375
RAZEM 102,375

3
d.1

KNR 2-31
0801-01 1)

SST 01

Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm m2

poz.2 m2 102,375
RAZEM 102,375

4
d.1

KNR 4-01
0102-06 2)

SST 01

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie kat. IV

m3

(4,11+1,96+13,14+6,67+7,20+7,20)*2,4*1,5 m3 145,008
(15,50+9,50+9,37+12,30+9,10+2,53+3,50)*1,20*1,0 m3 74,160

RAZEM 219,168
5

d.1
KNR 4-01
0610-03
SST 01
analogia 

Oczyszczenie ścian fundamentowych przy użyciu szczotek stalowych m2

(4,11+1,96+13,14+6,67+7,20+7,20)*2,40 m2 96,672
(15,50+9,50+9,37+12,30+9,10+2,53+3,50)*1,20 m2 74,160

RAZEM 170,832
6

d.1
KNR 0-29
0637-01 3)

SST 01

Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod
uszczelnienia - gruntowanie  ręcznie

m2

(4,11+1,96+13,14+6,67+7,20+7,20)*3,0 m2 120,840
(15,50+9,50+9,37+12,30+9,10+2,53+3,50)*1,80 m2 111,240

RAZEM 232,080
7

d.1
KNR 0-29
0641-02 3)

SST 01

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych działaniu wody
pochodzącej z gruntu - uszczelnienie masą bitumiczno-epoksydową

m2

poz.5 m2 170,832
RAZEM 170,832

8
d.1

KNR 0-29
0642-01 3)

SST 01

Docieplenie ścian piwnic płytami polistyrenowymi XPS grub. 16 cm (styropiano-
wymi) mocowanymi punktowo

m2

poz.5 m2 170,832
RAZEM 170,832

9
d.1

KNR 4-01
0105-03 2)

SST 01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

poz.4 m3 219,168
RAZEM 219,168

10
d.1

KNR 2-31
0407-01 1)

SST 01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

poz.1 m 68,250
RAZEM 68,250

11
d.1

KNR 2-31
0109-03 1)

SST 01

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm m2

poz.3 m2 102,375
RAZEM 102,375

12
d.1

KNR 2-31
0511-02 1)

SST 01

Odtworzenie rozebranej nawierzchni z materiału z rozbiórki m2

poz.11 m2 102,375
RAZEM 102,375

13
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10  2)

SST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
20 km

m3

poz.3*0,12 m3 12,285
RAZEM 12,285

14
d.1

SST 01
kalk. włas-
na

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.13 m3 12,285
RAZEM 12,285
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.1
KNR 4-01
0701-02 2)

SST 01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
Krotność = 0,1 (10 % powerzchni ścian)

m2

elewacja południowo-wschodnia
ściany 371,50 m2 371,500

elewacja północno-zachodnia
ściany 375,90 m2 375,900

elewacja południowo-zachodnia
ściany 204,67 m2 204,670

elewacja północno-zachodnia
ściany 203,40 m2 203,400

okna
-(3,05*(12+12+5+4)+3,36*8+3,71*3+4,15*6+3,10*3+2,01*4) m2 -180,900
drzwi
-(poz.44+poz.45) m2 -13,470
cokół
31,56+51,54+24,59+12,56 m2 120,250

RAZEM 1081,350
16

d.1
KNR 4-01
0725-01 2)

SST 01

Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. II o podłożach z cegły, pusta-
ków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu )

m2

poz.15*0,1 m2 108,135
RAZEM 108,135

17
d.1

KNR 4-01
0354-13 2)

SST 01

Demontaż drobnych elementów z elewacji ( kratki went. kamery, uchwyty itp.) szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

18
d.1

KNR 0-17
2608-01 4)

SST 01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

poz.15-120,25 m2 961,100
RAZEM 961,100

19
d.1

KNR 0-17
2608-03 4)

SST 01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym jednokrotnie

m2

poz.18 m2 961,100
RAZEM 961,100

20
d.1

KNR 0-23
2612-09 5)

SST 01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - - zamocowanie listwy co-
kołowej

m

459,75 m 459,750
RAZEM 459,750

21
d.1

KNR 0-17
2609-01 4)

SST 01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS 70 grub. 16 cm meto-
dą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styro-
pianowych do ścian

m2

poz.18-poz.22 m2 930,330
RAZEM 930,330

22
d.1

ZKNR C-1
0201-05 w.
s.5.3. 9908
6)

SST 01

Bezspoinowy system ociepleń. Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o grubości
16 cm na ścianach betonowych, tynkowanych i mozaice szklanej

m2

2,0*9,76+2,0*3,0+1,25*3,0+0,5*3,0 m2 30,770
RAZEM 30,770

23
d.1

KNR 0-17
2609-04 4)

SST 01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za po-
mocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

(poz.20+poz.22)*5 szt. 2452,600
RAZEM 2452,600

24
d.1

KNR 0-17
2609-06 4)

SST 01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach + dodatkowa warstwa siatki na parterze

m2

poz.15 m2 1081,350
parter
75,85+92,50+41,77+30,47 m2 240,590

RAZEM 1321,940
25

d.1
KNR 0-17
2609-07 4)

SST 01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na oście-
żach

m2

okna
(455,25)*0,16 m2 72,840
drzwi
(2,05*2*5+1,11+1,2+0,9*2+1,4+1,0)*0,16 m2 4,322

RAZEM 77,162
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26

d.1
KNR 0-17
2609-08 4)

SST 01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

poz.25/0,16+100 m 582,263
RAZEM 582,263

27
d.1

KNR 0-17
0926-01 4)

SST 01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa  - nałożenie na podłoże farby gruntują-
cej - pierwsza warstwa

m2

poz.15 m2 1081,350
RAZEM 1081,350

28
d.1

KNR 0-17
0928-01 4)

SST 01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego strukturalnego
barwionego w masie grubości 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach
płaskich i powierzchniach poziomych

m2

poz.20+poz.22 m2 490,520
RAZEM 490,520

29
d.1

KNR 0-17
0928-02 4)

SST 01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa ztynku silikonowego strukturalnego bar-
wionego w masie grubości 1,5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na
uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ościeżach o
szer. do 15 cm

m2

poz.25 m2 77,162
RAZEM 77,162

30
d.1

KNR 0-17
0930-03 4)

SST 01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej grubości ok. 2.0
mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio
przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - co-
kół

m2

120,25 m2 120,250
RAZEM 120,250

31
d.1

KNR 2-02
1215-02
SST 01
analogia 

Montaż zdemontowanych elementów z elewacji szt.

30 szt. 30,000
RAZEM 30,000

32
d.1

KNR AT-05
1651a-01 7)

SST 01

Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram
2,07 m o wys. do 10 m

m2

poz.15 m2 1081,350
RAZEM 1081,350

33
d.1

KNR AT-05
1663-04 7)

SST 01

Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych o
szer. 0,73 m

m2

poz.32 m2 1081,350
RAZEM 1081,350

34
d.1

KNR 2-02 r.
16 z.sz.5.15
SST 01

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:15,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,31,42,43,47,49,50,51,52,53)

35
d.1

KNR 4-01
0108-09
0108-10  2)

SST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
20 km

m3

poz.15*0,1*0,02 m3 2,163
RAZEM 2,163

36
d.1

SST 01
kalk. włas-
na

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.35 m3 2,163
RAZEM 2,163

2 45321000-3 Docieplenie stropu zewnętrznego
37

d.2
KNR 4-01
0609-01
SST 02
analogia 

Rozebranie istniejącej izolacji stropów m2

343,53 m2 343,530
RAZEM 343,530

38
d.2

KNR-W 2-
02 0606-01
SST 02
analogia 

Izolacje przeciwwilgociowe z membrany EPDM m2

403,93 m2 403,930
RAZEM 403,930

39
d.2

KNR-W 2-
02 0612-03
8)

SST 02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 16 cm z okładziną
z włókniny szklanej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

403,93 m2 403,930
RAZEM 403,930

- 4 -
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40

d.2
KNR-W 2-
02 0612-04
8)

SST 02

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 8 cm z okładziną z
włókniny szklanej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warst-
wa

m2

403,93 m2 403,930
RAZEM 403,930

41
d.2

SST 02
kalk. włas-
na

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.37*0,1 m3 34,353
RAZEM 34,353

3 45421132-8 Wymiana okien i drzwi zewnętrznych
42

d.3
KNR 0-19
0929-06 4)

SST 03

Wymiana okien zespolonych na okna z PCV - EI60 m2

O1
0,61*0,91*4 m2 2,220
O2
1,21*0,81 m2 0,980

RAZEM 3,200
43

d.3
KNR 0-19
0929-06 4)

SST 03

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno-
dzielne z PCV

m2

O3
0,61*0,61*67 m2 24,931
O4
1,21*0,81*3 m2 2,940
O5
0,61*1,51*11 m2 10,132
O6
1,21*1,81*58 m2 127,026
O7
1,21*0,91*3 m2 3,303
O8
0,61*0,91*28 m2 15,543
O9
0,61*1,21*12 m2 8,857
O10
0,61*1,71*4 m2 4,172
O11
0,61*2,72 m2 1,659
O12
1,21*0,61*10 m2 7,381

RAZEM 205,944
44

d.3
KNR 0-19
0931-08 4)

SST 03

Wymiana starej stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na budo-
wie

m2

Dz2
1,2*2,05 m2 2,460
Dz5
1,4*2,05 m2 2,870

RAZEM 5,330
45

d.3
KNR 0-19
0931-06 4)

SST 03

Wymiana starej stolarki na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na bu-
dowie

m2

D1
1,11*2,0 m2 2,220
D3
0,9*2,0 m2 1,800
D4
0,9*2,3 m2 2,070
D6
1,0*2,05 m2 2,050

RAZEM 8,140
4 45261400-8 Demontaż i montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych

46
d.4

KNR 4-01
0354-11 2)

SST 04

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

(0,91*4+0,81+0,61*67+0,81*3+1,51*11+1,81*58+0,91*3+0,91*28+1,21*12+
1,71*4+2,72+1,21*10)

m 233,730

RAZEM 233,730
47

d.4
NNRNKB
202 0541-
01 9)

SST 04

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
podokienniki zewnętrzne

m2

(0,91*4+0,81+0,61*67+0,81*3+1,51*11+1,81*58+0,91*3+0,91*28+1,21*12+
1,71*4+2,72+1,21*10)*0,25

m2 58,433

- 5 -
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RAZEM 58,433

48
d.4

NNRNKB
202 0541-
02 9)

SST 04

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - obróbki gzymsów

m2

459,75*0,4 m2 183,900
RAZEM 183,900

49
d.4

NNRNKB
202 2143-
02 9)

SST 04

(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm z płyt z konglomeratów kamiennych
na spoiwie poliestrowym - podokienniki wewnętrzne

m

(0,91*4+0,81+0,61*67+0,81*3+1,51*11+1,81*58+0,91*3+0,91*28+1,21*12+
1,71*4+2,72+1,21*10)

m 233,730

RAZEM 233,730
5 45261320-3 Demontaż i montaż rynien i rur spustowych

50
d.5

KNR 4-01
0535-04 2)

SST 05

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

7,90+25,30+11,67+8,95+17,50+2,08 m 73,400
RAZEM 73,400

51
d.5

KNR 4-01
0535-06 2)

SST 05

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

10,30*10 m 103,000
RAZEM 103,000

52
d.5

NNRNKB
202 0519-
03 9)

SST 05

(z.I) montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o
śr. 12 cm

m

poz.50 m 73,400
RAZEM 73,400

53
d.5

NNRNKB
202 0517-
04 9)

SST 05

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanejj półokrągłych
o śr. 15 cm

m

poz.50 m 73,400
RAZEM 73,400

6 45312310-3 Demontaż i montaż instalacji odgromowej
54

d.6
KNR-W 4-
03 0708-03
SST 06
analogia

Demontaż starej instalacji odgromowej na ścianach m

120 m 120,000
RAZEM 120,000

55
d.6

KNR 5-08
0601-05 10)

SST 06

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową naprężającą na
dachu betonowym krytym papą lub blachą

szt.

50 szt. 50,000
RAZEM 50,000

56
d.6

KNR 5-08
0606-02 10)

SST 06

Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10 mm na uprzednio
zainstalowanych wspornikach na dachu stromym

m

150 m 150,000
RAZEM 150,000

57
d.6

KNR 5-08
0611-02 10)

SST 06

Montaż uziomu powierzchniowego w gotowym wykopie o głębokości do 0.6 m w
gruncie kat.III

m

470 m 470,000
RAZEM 470,000

58
d.6

KNR 5-08
0621-02 10)

SST 06

Montaż osłon o długości do 2 m przewodów uziemiających szt.

10*9,70/2 szt. 48,500
RAZEM 48,500

59
d.6

KNR-W 5-
08 0303-01
11)

SST 06

Montaż na gotowym podłożu puszek z tworzywa - złącza kontrolne inst. odgro-
mowej

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

60
d.6

KNR 5-08
0607-02 10)

SST 06

Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na
cegle z wykonaniem otworu ręcznie - pręt o śr. do 10 mm

m

10*12 m 120,000
RAZEM 120,000

- 6 -
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61

d.6
KNR 4-03
1205-03 12)

SST 06

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

10 pomiar
.

10,000

RAZEM 10,000
62

d.6
KNR 4-03
1205-04 12)

SST 06

Następny pomiar instalacji odgromowej pomiar
.

10 pomiar
.

10,000

RAZEM 10,000
7 45262350-9 Pochylnia dla osób niepełnosprawnych

63
d.7

KNR 2-31
0807-03
SST 07
analogia 

Rozebranie istniejącej nawierzchni i części schodów m2

18,60 m2 18,600
RAZEM 18,600

64
d.7

KNR-W 2-
01 0306-03
13)

SST 07

Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna
do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu IV)

m3

(5,85+5,75+4,35+2,85+7,15)*0,25*1,0 m3 6,488
RAZEM 6,488

65
d.7

KNR-W 2-
02 0201-01
8)

SST 07

Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szerokości do 0.6 m - ręczne ukła-
danie betonu - murki pochylni z betonu C20/25

m3

(5,85+5,75+4,35+2,85+7,15)*0,25*1,5 m3 9,731
RAZEM 9,731

66
d.7

KNR 2-31
0109-03
0109-04 1)

SST 07

Podbudowa betonowa 2,5 MPa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszcze-
niu ( średnio 40 cm )

m2

15,60 m2 15,600
RAZEM 15,600

67
d.7

KNR 2-31
0511-02 1)

SST 07

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

15,60 m2 15,600
RAZEM 15,600

68
d.7

KNR-W 2-
02 1207-03
SST 07
analogia 

Pochwyt stalowy na słupkach, podwójny dla osób niepełnosprawnych m

5,85+5,75+4,35+2,85+7,15 m 25,950
RAZEM 25,950

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
2 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
3 IGM wyd.I 2000
4 IGM wyd.I 1998
5 IGM wyd.I 1999
6 HENKEL wyd.I 2005
7 ATHENASOFT wyd.I 2001
8 WACETOB wyd.V 2003
9 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów

10 ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996
11 WACETOB wyd.III 2003
12 ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996
13 WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001
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