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6. Opis techniczny

6.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych rozbudowywanego i
dostosowywanego budynku Urzedu Gminy do warunkow przeciwpozarowych w miejscowosci
Abraméw, gm. Abramow.

6.2. Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie:
-zlecenia Inwestora,
-obowigzujacych norm i przepisow branzowych,
-podktadow architektonicznych,
-ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Wykaz przedmiotéow i norm

W zakres $wiadczen wynikajacych z umowy wchodzi przestrzeganie wytycznych ujetych w projekcie
budowlanym, jak réwniez obowiazujacych w Polsce przepisOw prawa budowlanego, nawet w przypadku, gdy
calo$¢ zalecen zbioru wytycznych nie zostala okreslona w niniejszym opracowaniu. Wykonawca niniejszej
branzy ma by¢ w pelni zaznajomiony z przepisami prawnymi i rozporzadzeniami budowlanymi oraz innymi
dokumentami mogacych mie¢ wptyw na prawidlowy przebieg robot objetych niniejszego zadania.
W szczegodlnosci nalezy zwroci¢ uwage na nastgpujace rodzaje dokumentow:
- rozporzadzenia wlasciwych Ministrow,
- przepisy organdéw kontrolnych,
- prawo budowlane i normy,
- calo$¢ dokumentacji projektowe;.

DOKUMENTY TECHNICZNE I PRZEPISY ADMINISTRACYINE WEASCIWE DLA NINIEJSZE]
BRANZY (LISTA NIE JEST WYCZERPUJACA).

Wykonane prace i uzyte materialy maja odpowiada¢ ogoélnym i technicznym zaleceniom zawartym w
ponizszych dokumentach dotyczacych niniejszej branzy.

Przepisy i Normy

Poszczegolne normy obowiazujace w dniu zlozenia projektu maja zastosowanie w odniesieniu do robot
1 materiatow stanowigcych przedmiot niniejszej branzy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji robot zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami i przepisami
Prawa Budowlanego, a w szczeg6lnosci :
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach energetycznych
- PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym
- PN-HD 60364-4-42: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
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- PN-HD 60364-5-51: 2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

- PN-HD 60364-5-52: 2011 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cz¢§¢ 5-52: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

- PN-EN 12464-1: 2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

- PN-E-08350-14: 2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja i
konserwacja instalacji

- PKN-CEN/TS 54-14, Systemy sygnalizacji pozarowej, Czgs¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-EN 50310: 2016 Stosowanie potagczen wyrownawczych i uziemiajacych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

Jak rowniez z innymi PN, przepisami sanitarnymi, BHP i ochrony przeciwpozarowej, ktére nie zostaty
wymienione powyzej, a ktére moga mie¢ wplyw na prawidtowe wykonanie robot.

W przypadku, gdy w trakcie trwania robot wejda w zycie nowe przepisy i rozporzadzenia, Wykonawca
zobowigzany jest zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta,
odpowiedniego projektanta oraz Pilota koordynatora jak i do stosowania si¢ do nich.

Zastosowane materiaty nieznormalizowane oraz te, ktore nie odpowiadajg wyzej wyszczegdlnionym wymogom
muszg stanowi¢ przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne wtadze.

Wszystkie urzadzenia i materialy nieodpowiadajagce wymogom zawartym w w/w rozporzadzeniach, przepisach i
normach nie zostang przyjete, a kosztem ich demontazu, usunigcia i zastapienia przez wilasciwe zostanie
obarczony Wykonawca.

Inne dokumenty

W trakcie realizacji zadania nalezy rowniez zwrdci¢ uwage na inne dokumenty mogace mie¢ wptyw na
wykonywane prace. Do nich nalezy zaliczy¢:
- opinie techniczne dotyczace zastosowanych materiatow,
- zasady sztuki budowlane;j,
- zalecenia producentéw poszczegélnych materialdow 1 osprzgtu zawartych w instalacjach oraz zastosowanych
przy wykonywaniu robot.

Powyzsze specyfikacje techniczne i zalecenia uzupetniaja opis szczegdtowych wytycznych technicznych
niniejszej branzy.

6.3. Cel i zakres inwestycji

Celem inwestycji jest projekt instalacji elektrycznych rozbudowywanego i dostosowywanego
budynku Urzgdu Gminy do warunkéw przeciwpozarowych w miejscowosci Abramow, gm. Abramow.

6.4.Zakres projektu

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

-instalacje oswietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
-instalacje gniazd 230V,

-instalacje gniazd 400V,

-instalacja polaczen wyréwnawczych,

-instalacja przyzywowa,

-instalacja zasilania central wentylacji,

-instalacja zasilania podgrzewaczy elektrycznych

-instalacja zasilajaca wentylatory lazienkowe.

-instalacja odgromowa
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-ochrona od porazen.

6.5.Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne

Inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne i nie wymaga
wyznaczenia strefy ochronne;.

6.6.Podstawowe dane techniczne dla budvnku

Napigcie zasilania 400/230 V
Ochrona od porazen instalacji odbiorczej w ukladzie TN-S z zastosowaniem wylacznikow

réznicowo-pradowych o dzialaniu bezposrednim.

6.7.Zasilanie

Zasilanie Tablicy Gtéwnej budynku pozostawi¢ bez zmian.
Nalezy wystapi¢ o zwi¢kszenie mocy zapotrzebowanej o 29kW.

6.8.Tablice rozdzielcze

W budynku projektuje/modernizuje sig:

-Istniejgca Tablica Glowna — zasila¢ bedzie wszystkie nowoprojektowane obwody oraz tablice
pietrowe.

-Istniejgca Tablica TB-1 — Tablice TB-1 nalezy przenies$¢ w proponowang lokalizacje.
Modernizowana tablica TB-1 zasila¢ bgdzie wszystkie nowoprojektowane obwody w piwnicy.
-Istniejace Tablice T3, TW2, TG2 — zasila¢ bedg nowoprojektowane obwody na parterze.
-Projektowana tablica Tpodg.1 — zasila¢ bedzie nowoprojektowane podgrzewacze na parterze.
-Istniejaca Tablica T4 - Modernizowana tablica T4 zasila¢ bedzie nowoprojektowane obwody
pigtrowe.

-Istniejaca Tablica T1 - Modernizowana tablica T1 zasila¢ bedzie nowoprojektowane obwody
pigtrowe.

-Projektowana tablica Tpodg.2 — zasila¢ bedzie nowoprojektowane podgrzewacze na pigtrze.
-Istniejaca Tablica T - Modernizowana tablica T zasila¢ bedzie nowoprojektowane obwody poddasza.
-Istniejaca Tablica TS5 - Modernizowana tablica TS5 zasila¢ bedzie nowoprojektowane obwody
poddasza.

-Projektowana tablica Tpodg.3 — zasila¢ bedzie nowoprojektowane podgrzewacze poddasza.
-Projektowana tablica Twent. — zasila¢ bedzie nowoprojektowang centrale wentylacyjna.
-Projektowana tablica TRBK zasila¢ bedzie nowoprojektowane tablice podgrzewaczy i wentylacji.

Nowoprojektowane obwody wykona¢ wg PN i obowigzujacych przepisow.



Branza Elektryczna L]

6.9.0bwody odbiorcze

Wszystkie projektowane obwody odbiorcze posiadaja przewod(y) fazowy(e), przewod
neutralny N i ochronny PE.

6.10. Ochrona od porazen

W projektowanych rozdzielnicach budynku zainstalowa¢ wylaczniki réznicowopragdowe
o pradzie zadziatania 30mA w klasie AC, czyli zapewniajace prawidtowe dziatanie przy pradach
roznicowych przemiennych — sinusoidalnych. Podstawowa ochrong przed dotykiem posrednim jest
zastosowanie szybkiego samoczynnego wytaczenia zasilania. Dodatkowa ochrong przed dotykiem
bezposrednim sg zastosowane wyltaczniki réznicowopragdowe. Warunkiem prawidtowego dziatania
zabezpieczenia jest odpowiednie potaczenie czgsci przewodzacych (ktére w czasie normalnej pracy
nie znajdujg si¢ pod napigciem, ale ktéore moga znalez¢ si¢ w przypadku awarii) z uziemionym
punktem sieci za pomocg przewodu PE.

Skutecznos¢ dzialania zabezpieczenia okresla warunek samoczynnego wylgczenia zasilania:
Zs*1a <Uo

Gdzie:
Zs — impedancja petli zwarcia,
la — prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wytgczajacego,
Uo — napiecie znamionowe sieci.

Ochrona od porazen powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacq norma
PN - IEC 60364-4-41

6.11. Instalacje elektryczne

Instalacje oSwietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego - wykonaé¢ przewodami
N2XH-J 3x1,5mm?2. L.aczniki do sterowania oswietleniem instaluje si¢ na wysokosci 1,4m od podtogi.
Instalacje wykona¢ wedlug rysunkéw. Oprawy oswietleniowe montowa¢ do $cian i stropow.
Rozmieszczenie opraw zostalo pokazane na rysunkach. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem oraz w
listwach PCV. Obwody oswietleniowe nalezy zasili¢ z istniejacych tablic pigtrowych.
Nowoprojektowane wentylatory tazienkowe zasili¢ z obwodow o§wietleniowych.

Do oswietlenia awaryjnego zaprojektowano wydzielone oprawy awaryjne, ktore w przypadku zaniku
napigcia zasilajagcego bedg automatycznie si¢ zapalaly. Czas pracy opraw awaryjnych z baterig
akumulatorow min. 1godz. w funkcji autotestu. Tryb pracy o$wietlenia awaryjnego — ,,praca na
ciemno”. Oprawy awaryjne zasili¢ z obwodow o$wietleniowych danych pomieszczen z przed
tacznikow oswietlenia.

Oswietlenie ewakuacyjne — kierunkowe przewidziano nad drzwiami wyjsciowymi z pomieszczen tak
aby zapewni¢ dostrzezenie drog wyjscia i wejscia.

Wedlug sporzadzonej ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony przeciwpozarowej dla budynku
Urzedu Gminy w Abramowie, $rednie natgzenie awaryjno ewakuacyjne powinno wynosi¢ co najmnie;j
31x.

Dodatkowo przy urzadzeniach p.poz nalezy zainstalowal oprawy awaryjne tak aby natezenie
oswietlenia w poblizu wynosito 51x.
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Instalacje gniazd wtykowych — jednofazowe obwody gniazd ogélnego przeznaczenia wykonad
przewodem N2XH-J 3x2,5mm?2. Gniazda wtyczkowe instalowa¢ w odlegtosci, co najmniej 50cm od
rur wodnych i1 armatury sanitarnej. Puszki instalacyjne montowaé w odleglosci, co najmniej 10cm od
w/w elementow. Rozmieszczenie gniazd zostalo pokazane na rysunkach. Zastosowac gniazda
podtynkowe 230V o stopniu ochrony IP20 i [P44. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem oraz w listwach
PCV. Nowoprojektowane obwody gniazd zasili¢ z istniejacych tablic pietrowych.

Instalacje zasilania centrali wentylacji — Nowoprojektowang centralg wentylacji zasili¢ z
projektowanej tablicy Twent. Do nowoprojektowanej centrali wentylacji doprowadzi¢ przewod
N2XH-J. Instalacj¢ prowadzi¢ pod tynkiem oraz w listwach PCV. Dodatkowo nalezy zasili¢ agregat —
szczegdly wg czesci rysunkowej. Wentylatory lazienkowe zasilic z obwodoéw oswietleniowych
fazienek.

Instalacje  zasilania podgrzewaczy — Nowoprojektowane podgrzewacze zasilic z
nowoprojektowanych tablic na potrzeby zasilania podgrzewaczy. Instalacje prowadzi¢ pod tynkiem
oraz w listwach PCV.

Instalacje zasilania nasad kominowych. Zasili¢ z tablicy Twent N2XH-J 3x2,5 do fabrycznych
skrzynek sterowniczych. Nasady i szafy sterownicze wg opracowania branzy sanitarnej.

Instalacja przyzywowa — W pomieszczeniu toalety dla niepelmosprawnych 1.8 projektuje si¢
instalacj¢ przyzywowa wedlug czesci rysunkowej. Projektuje si¢: transformator, przycisk pociagowy,
przycisk kasujacy oraz lampke z buczkiem. Nowoprojektowang instalacje przyzywowa zasili¢
przewodem N2XH-J 3x2,5mm?2. Instalacj¢ prowadzi¢ pod tynkiem.

Instalacja odgromowa — W celu zabezpieczenia nowoprojektowanej centrali wentylacji projektuje
si¢ instalacj¢ odgromowa chronigca centrale oraz nowoprojektowane zadaszenie pomieszczen ktore
powstang zgodnie z projektem architektury. Nowoprojektowana instalacje odgromows nalezy
polaczy¢ z istniejgcy instalacja odgromowa budynku.

Polaczenia wyréwnawcze - Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez
zastosowanie izolowania czgéci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacj¢ przewodow i obudow
aparatow 1 urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wylacznikow réznicowopradowych o pradzie
zadziatania 30mA.
W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie wylaczanie.

Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczania realizowana bedzie przez:

e urzadzenia ochronne przetezeniowe,

e urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

e sie¢ uziemien wyrownawczych.
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6.12 Bilans mocy dla nowoprojektowanych urzadzen

ilo§¢| moc[W] wartosc[kW] Kj wartosc[kW]
Centrala wentylacyjna 1 18000 18 0,8 14,4
AGREGAT 1 6100 6,1 0,8 4,88
Podgrzewacz 9kW 3 9000 27 0,2 54
Podgrzewacz 3kW 2 3000 6 0,2 1,2
Wentylator Lazienkowy | 10 8 0,08 0,6 0,048
Instalacja przyzywowa 1 100 0,1 0,2 0,02
Gniazda 230V 29 200 5,8 0,4 2,32
Oprawa 1 1 34 0,034 0,6 0,0204
Oprawa 2 16 26 0,416 0,6 0,2496
Oprawa 3 22 37 0,814 0,6 0,4884
AW1 6 5 0,03 0,6 0,018
AW2 31 5 0,155 0,6 0,093
AW3 6 5 0,03 0,6 0,018
AW4 5 5 0,025 0,6 0,015
EWA1 21 5 0,105 0,6 0,063
EW2 11 5 0,055 0,6 0,033
moc moc
zainstalowana szczytowa
RAZEM 64,744  RAZEM 29,3
kj 0,452
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6.13.Uwagi koncowe

Prace wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami i warunkami technicznymi, przy
wykonaniu instalacji nalezy pamigta¢ o nastepujacych zasadach:

- trasowanie tras — zgodnie z projektem technicznym,

- przewody uktada¢ pionowo lub poziomo do $cian i stropow,

- kucie i wiercenie otworow wykonywac tak, aby nie naruszy¢ konstrukcji budynku.

- W budynkach, w ktérych wykonane sa instalacje innych branz nalezy zwrdci¢ szczegolng

uwagg by nie uszkodzi¢ innych instalacji.
Po zakonczeniu prac nalezy:

-przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujace badania i pomiary z prob,

-opracowac protokoét i przekazac¢ Inwestorowi,

-opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

Wykonanie instalacji powinno by¢ zgodne z obowigzujaca norma PN-IEC 60364

6.14.0chrona przeciwpozarowa

Jako ochrong ppoz. zastosowano:
-izolacja przyjetych przewodow elektrycznych — 0,75k V, kabli — 1kV,
-w przypadku powstania zwar¢ w instalacji elektrycznej — szybkie wylgczenie.
-o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne,

6.15.Pomiary

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ nastepujace pomiary:
- cigglo$ci metalicznej sieci wyréwnujgcej potencjaty,
- rezystancji izolacji kabli 1 przewodow elektrycznych,
- skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej,
- rezystancji uziemienia,
- sprawdzenia biegunowosci,
- wytrzymatosci elektrycznej,
- dziatania,
- skutkow dziatania ciepta,
- spadku napigcia,
- rownomiernosci obcigzenia faz.
Wyniki pomiaréw przekazaé Inwestorowi w formie protokotu pomiarowego.
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