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1. WSTEP ST

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych.

Inwestor:

Gmina Abraméw
ul. Szkolna 2, 21-143 Abramoéw

Specyfikacja zgodna z wytycznymi Inwestora.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzkowy dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t
zwigzanych z wykonaniem instalacji elektrycznych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg, wszystkie czynnosci umozliwiajace
i majace na celu wykonanie instalacji okablowania strukturalnego w budynku.

Zakres rob6t obejmuije:

-wewnetrzne linie zasilajgce WLZ,

-demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,

-instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego i terenu.
-instalacja gniazd wtykowych 230V,

-instalacja obwodoéw tréjfazowych 400V,

-instalacja zasilania urzadzen elektrycznych branzy sanitarnej,
-instalacja przyzywowa,

-montaz tablic rozdzielczych,

-instalacja odgromowa,

-instalacja potaczen wyréwnawczych,

-ochrona od porazen,

-préby, uruchomienia i pomiary instalacji.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Wszystkie okre$lenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sq zgodne lub réwnowazne z normami obligatoryjnie
obowigzujacymi w Polsce (Roz. Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 roku Dz. U. Nr 38
poz.456), a w przypadku ich braku z normami branzowymi indywidualnie przy kazdej pozycji dodatkowo.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢z dokumentacjq projektowa. Rodzaje
(typy) urzadzen, osprzetu i materiatow pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny by¢ zgodne z
podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajow (typow) urzadzen i
osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spetnienia parametréw technicznych
urzadzen lub podwyzszenia wcze$niej przewidywanych.
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1.6. Prowadzenie robot

Prowadzenie rob6t w budynku wymaga stosowania warunkéw i wymagan podanych w przepisach (normach)
obowigzujacych w zakresie w w/w obiekcie oraz uzgodniet wykonania rob6t z jednostkami nadzorujgcymi dane
obiekty.

1.7. Odbiér placu budowy
Przed rozpoczeciem robédt instalacji wykonawca powinien zapoznaé sie ze stanem faktycznymbudynku, gdzie bedg
prowadzone roboty.

1.8 Koordynacja robét instalacji z innymi robotami

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczegolnych rodzajow powinna by¢ dokonana we wszystkich fazach
procesu budowy. Koordynacjg nalezy obja¢ projekt organizacji budowy, szczegdtowy harmonogram rob6t instalacii
elektrycznych, okablowania strukturalnego oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane zwigzane z instalacjami.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania obiektu musza spetia¢ wymagania norm, posiada¢ certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwo$ci zastosowania do wykonania obiektu.

3.  SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystywany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w obowigzujacych w Polsce
przepisach, jak rowniez spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania

- miot udarowy

- wiertarka

- rusztowania

- przyrzady pomiarowe do instalacji elektrycznych.
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4, TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu

Materiaty przewidziane do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem
zasad kodeksu drogowego. W czasie transportu i przechowywania materiatéw elektroenergetycznych nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci tych urzadzen, zastrzezone przez producenta. W czasie transportu,
zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac zalecen
wytworcow, a w szczegoInosci: transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami
oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na uderzenia,
ubytki lub uszkodzenia powtok. Transport powinien by¢ taki jak okreslono w specyfikacji, badz inny, o ile zostanie
zatwierdzony przez Inwestora.

4.1 Uzyte Srodki transportowe.
- samochadd dostawczy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zakres wykonania robét.
Wykonanie robdt powinno by¢ takie jak okreslono w specyfikacji i dokumentacji projektowej, badz inne, o ile zostanie
zatwierdzone przez Inzyniera i winno obejmowac:

-wewnetrzne linie zasilajace WLZ,

-demontaz istniejacej instalacji elektrycznej,

-instalacja oswietlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego i terenu.
-instalacja gniazd wtykowych 230V,

-instalacja obwodoéw tréjfazowych 400V,

-instalacja zasilania urzadzen elektrycznych branzy sanitarnej,
-instalacja przyzywowa,

-montaz tablic rozdzielczych,

-instalacja odgromowa,

-instalacja potaczen wyréwnawczych,

-ochrona od porazen,

-préby, uruchomienia i pomiary instalacji.

5.1.1. Dostarczenie materiatow

Dostawa materiatdw przeznaczonych do robét elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu budowy. Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatow,
pomieszczenia magazynowe musza by¢ zamykane, musza takze zabezpiecza¢ materialy od zewnetrznych wptywéw
atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

Place i magazyny zamknigte do skladowania materiatdw, urzadzen i maszyn (sprzetu zmechanizowanego)
stosowanych do robot elektrycznych muszg by¢é wyznaczone na terenie odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni
dostosowanej doprzeznaczenia i usytuowane w sposob utatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz
wymienionych przedmiotow.

W czasie transportu i sktadowania kofice wszystkich rodzajow kabli musza by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem i
innymi wptywami Srodowiska.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktorych wymaga sie Swiadectw jakosci, np.: aparaty, kable, urzadzenia
prefabrykowane itp. nalezy dostarcza¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego.

Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodno$¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.
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5.1.2. Potaczenia elektryczne przewodéw sztywnych

Powierzchnie stykajacych sie elementdw torédw pradowych oraz przektadek metalowych, przewodzacych prad, musza
by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowg ogniowa lub galwaniczng) nalezy tylko
zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerska. Powierzchnie stykow nalezy zabezpieczyé przed
korozjg wazeling bezkwasowg. Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposob okre$lony w
projekcie technicznym.

5.1.3. Polaczenia elektryczne kabli i przewodow

Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

eproste, nie wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw Srubowych,

eoczkowe, dla przewodow poditaczanych pod $rube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej wiekszej ok. 0,5 mm od
Srednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,

esprasowane konce zyt przystosowane do podigczenia pod $rube,

ez koricdwka kablowa- koficowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie,

oz koncowka kablowa do lutowania.

Zyly wielodrutowe moga mieé zakoriczenia:

eproste lub oczkowe, stosowane do przewodéw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem dobrze oczyszczonym i
ocynkowanym; takie zakorniczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie
koricowki lub tulejki,

oz koncdwka kablowa- podtaczane pod $rube; koncdwke montuje sie przez prasowanie, lutowanie lub spawanie,

oz tulejkq (koricdwka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie.

5.1.4. Montaz urzadzen rozdzielczych i osprzetu

eprzed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ wykonania przygotowania podtoza,
emontaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen,
ekable nalezy uktadaé w sposéb zapewniajgcy szybka ich identyfikacje i tatwy dostep,

eodgatezienia od szyn gtownych i podtaczenia szyn do aparatow nie powinny powodowaé niedopuszczalnych
naciagéw i naprezen,

e dla podtgczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i z tbem szesciokatnym

e najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowa¢ zgodnie z przepisami.

5.1.5. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, {j. technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiardw i prébnym uruchomieniem poszczegolnych przewodoéw, instalacji, urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow
Urzadzenia elektryczne przewody elekiryczne, kable elektroenergetyczne musza posiada¢ atest fabryczny lub
$wiadectwo jakosci wydane przez producenta oraz wszystkie niezbedne certyfikaty i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robét

e sprawdzenie i badania kabli (przewodéw) po utozeniu,
e zgodnos¢ z dokumentacjg i przepisami,

e kompletno$¢ wyposazenia,

e poprawno$¢ oznakowania,

e poprawno$¢ montazu,

e brak widocznych uszkodzen,
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6.3. Badania i pomiary montazowe
Po zakonczeniu robé6t nalezy wykona¢ proby napieciowe. Wykona¢ obowiazujace badania rozdzielnic i urzadzen.
Whyniki badan i pomiaréw nalezy podaé w protokotach. Dotyczy to réwniez systeméw.

6.4 Weryfikacja jakosci wykonania prac wykonczeniowych.
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykonczeniowych, wtaczajac w to sprawdzenie zgodnosci
dokumentacji powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji.

6.5. Prace wykonczeniowe.

Nalezy zamkna¢ wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli.

Jesli wykorzystuje sie trase kablowg przechodzaca przez granice strefy pozarowej, $wiatlo jej otworu nalezy zamkngé
odpowiednig masg uszczelniajaca, charakteryzujaca sie wkasciwosciami nie gorszymi niz granica strefy, zgodnie z
przepisami p.poz. i przymocowac w miejscu jej instalacji przywieszke z petng informacjg o tak zbudowanej granicy
strefy.

Nalezy oznaczy¢ wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania,
wykorzystujac opracowany wcze$niej otwarty system oznaczen, pozwalajacy na poézniejszg rozbudowe instalacii.
Elementami, ktére nalezy oznaczac sa;

-pomieszczenia punktdw dystrybucyjnych,

-szafy i stojaki zawierajace elementy systemu okablowania,

-poszczegolne panele krosowe,

-poszczegolne porty tych paneli,

-wszystkie gniazda uzytkownikow.

Oznaczenia powinny by¢ trwate, wyrazne i widoczne.

Po zakonczeniu instalacji nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca nastepujace elementy:
-podstawe opracowania,

-informacje o inwestorze, inwestorze zastepczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji,
-opis wykonanej instalacji wraz z zainstalowanym opisem wybranej technologii,

-lista zainstalowanych komponentéw: Lp. / Producent — Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / ll0S¢,
-schemat potgczen elementow instalacji

-podktady budowlane wszystkich kondygnaciji z naniesionymi elementami instalacji,

-widoki wszystkich rodzajow punktow uzytkownikéw.

Nalezy podkresli¢, ze informacje zawarte w dokumentacji powykonawczej muszg zgadzac sie z rzeczywistoscia.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot bedzie przeprowadzany zgodnie z obowigzujacymi zasadami zardwno na etapie wykonywania jak i po
zakoriczeniu rob6t elementu stanowigcego odrebng catos$¢ obiektu i kazdorazowo zatwierdzany przez Inzyniera.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru na poszczegdlnych robotach sa;

-m - dla rur instalacyjnych, listw, linii kablowej, przewoddw,
-szt -, osprzetu, opraw, urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
-odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

-odbiorowi czeSciowemu,

-odbiorowi wstepnemu,

-odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét przed
ich zanikiem lub zakryciem.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez wstrzymywania ogélnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje Inwestor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inwestora.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i proby, w konfrontacji z dokumentacjq projektowa,
specyfikacjami technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoci wykonanych czesci robot.

Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze wstepnym robét. Odbioru cze$ciowego rob6t
dokonuje Inwestor.

8.3. Odbior wstepny robot

Odbidr wstepny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inwestora. Odbiér wstepny robét nastapi w
terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow.

Odbioru wstepnego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecno$ci Wykonawcy. Komisja odbierajacy
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru wstepnego robét komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych. W
przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robét uzupetniajacych lub roboét wykorczeniowych
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru wstepnego.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego rob6t jest protokot odbioru wstepnego robét
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstepnego wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie
realizacji kontraktu,

-specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne),

-ustalenia technologiczne,

-dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

-dziennik budowy,

-o$wiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym,

| rejestry obmiaréw (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,
-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z specyfikacjami technicznymi,
-opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw
odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen,

-instrukcje eksploatacyjne,

-protokoty sprawdzen i odbiorow instalacji i urzadzen sieci zewnetrznych elektroenergetycznych wraz z uktadami
pomiarowymi,

-protokoty sprawdzen i odbiorow przewodow wentylacyjnych oraz skutecznosci wentylacji mechaniczne;.
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W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior koricowy

Odbior koncowy- pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér koAcowy— pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbiér wstepny robét".
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne, jak rowniez terminu realizacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac zakres robét wymieniony w niniejszej ST. Rozliczanie robét okresla umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 .2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02 .2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09. 1999 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach elektrycznych. Dz. U.1999 nr 80, poz. 980

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych. Cze$¢ D: roboty instalacyjne. zeszyt 2,
Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2004

10.2. Normy

oPN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

oPN-IEC 60364-4-47: 2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym

oPN-IEC 60364-4-42: 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami cieplnymi

oPN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenistwa. Dobor Srodkéw w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

Ochrona przeciwpozarowa.

oPN-IEC 60364-4-43: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — dobér przewoddw

oPN-IEC 60364-4-473: 1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego.

oPN-IEC 60364-5-51: 2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogéine.

oPN-IEC 60364-5-52: 2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

oPN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

oPN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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oPN-IEC 60364-5-537: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i faczenia.

oPN-IEC 60364-3: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmioti wymagania podstawowe.
oPN-|EC 60364-6-61: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.
oPN-EN 12464-1: 2004 Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we

wnetrzach.

e PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizaciji pozarowej

e PN-EN 50131-1. Systemy alarmowe

e PN-EN 50173 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego

e PN-EN 50174 Technika informatyczna - Instalacja okablowania

e PN-EN 50346 Technika informatyczna - Instalacja okablowania Badanie zainstalowanego okablowania

e PN-EN 62305 Ochrona odgromowa

o DIN VDE 0834 Systemy przywotawcze

10
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 01 —-CPV - 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
LINIE ZASILAJACE WLZ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dot. wykonania wewnetrznych instalacji kabli zasilajgcych WLZ
1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowyi kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcej majgce na

celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1,
a w szczegolnosci:

. Prace przygotowawcze i demontazowe,

° Montaz przewodow i kabli instalacji,

. Préby, pomiary.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST "Wymagania ogolne".Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnoS¢ z rysunkami, wytycznymi
Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST "Wymagania ogolne". Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz za zgodnos$¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. Wszelkie materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie, jak réwniez innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze
Znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej
i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2. Stosowane materialy

Stosowa¢ materialy zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowej. Nalezy utozy¢
wielozytlowe kable N2XH-J w izolacji i powtoce XLPE 0,6/1kV, kable bezhalogenowe wg EN
50267-2-2 oraz EN 60332-1-2.

Zyty jednodrutowe moga mieé zakonczenia:
e proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytgczane do zaciskéw srubowych,

e oczkowe, dla przewodow podtgczanych pod Srube lub wkret; oczko o Srednicy wewnetrznej
wiekszej ok. 0,5 mm od srednicy gwintu nalezy wyginaé¢ w prawo,

e sprasowane konce zyt przystosowane do podtgczenia pod $rube,
11
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e z koncowka kablowa- koncowke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie,
e z koncéwka kablowg do lutowania.

Zyty wielodrutowe mogg mieé zakonczenia:

e proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koricem prostym lub oczkiem
dobrze oczyszczonym i ocynkowanym; takie zakohczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy
zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki,

e z koncéwka kablowa- podtgczane pod $rube; koncdéwke montuje sie przez prasowanie,
lutowanie lub spawanie,

e z tulejkg (koncdwka rurkowag) umocowang przez zaprasowanie.

2.3. Skladowanie materialow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elekiryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 °c i nie wyzszej niz 25 °c — w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzgdzeh grzewczych. Rury instalacyjne
karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w sposéb jak wyzej, lecz w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne
Z ponizszymi warunkami:

e kable w czasie skfadowania powinny sie znajdowac¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkow w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

¢ bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

e konce kabli powinny by¢é zabezpieczone przed wilgocig. osprzet elektryczny sktadowaé w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. tablice elektryczne sktadowa¢ w pozycji poziomej lub
pionowej tak by nie uszkodzi¢ elementéw obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnicy (ij.
osprzet tgczeniowy itp.) przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach. elementy stuzace do
montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.) sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach zbiorczych.

Elementy elektroniczne , sterujgce sktadowaé w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach
suchych i posiadajgcych temperature powyzej +5 st c.

2.4. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogoélne". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosce wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

2.5. Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot przygotowawczych
i demontazowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:tomy,
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palniki acetylenowe, przecinak, pity tarczowe, widiowe, kliny i mitoty, topaty i szufle, przecinki
stalowe, agregaty acetylenowe, taczki, drobny sprzet pomocniczy.

Do prac instalacyjnych i montazowych stosowaé wytgcznie sprzet zgodny
z wytycznymi producentéw

Do wykonania zamoéwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji, a w szczegolnosci: wiertarki z udarem, mioty wiercgco-kujace.

3. TRANSPORT
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentéw transportowanych
materiatéw, sprzetu i urzgdzen.

Podczas realizacji prac na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materialy
przenoszone bedg recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na
plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym transportem
bedacym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien
posiada¢ samochod dostawczy do przewozu materiatdw i urzagdzen o mniejszych gabarytach.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot zdemontowaé wszelkie istniejgce uzbrojenie instalacyjne
kolidujgce z projektowanymi pracami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy
na posadzkach i Scianach, za pomocg kredy lub innych znakow, przebieg przewodéw i kabli oraz
lokalizacje projektowanych urzadzeh. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest
zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiarédw w budynku z dokumentacjg
projektowg. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy wykona¢ otwory i przebicia w
$cianach.

4.2. Roboty instalacyjne

Projektowane kable wlz nalezy uktadac¢ bezposrednio na korytach metalowych (stal ocynkowana)
wg dokumentacji projektowe;.

Badanie instalacji

Po zakonczeniu robot montazowych, nalezy wykonaé proby: rezystancji izolacji, proba
napieciowa.

UWAGA! Trasy (rzeczywiste) przewodow i kabli muszg zostaé zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora Nadzoru.. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w umowie, niniejszej SST i wytycznymi Inspektora, a w razie okreslenia
w w/w w obecnosci Inspektora.

Zakrycie bruzd z przewodami po dokonaniu odbioru czesciowego (w obecnosci Inspektora).
Wszelkie ew. zakrycia bruzd bez uprzednich odbioréw czesciowych skutkowa¢ beda odkryciem
przewodow celem dokonania odbioréw i ich ponownym przykryciem na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca z tego tytutu nie moze domagac¢ sie dodatkowego wynagrodzenia.

Kontrola powinna objg¢ min.:

. sprawdzenie jakosci urzadzen,

. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
. sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania osprzetu,

° sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SST 02 — CPV - 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
OSWIETLENIE PODSTAWOWE, AWARYJNE, EWAKUACYJNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét dot. wykonania wewnetrznych instalacji oswietleniowych

1.2 Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcej majgce na

celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1,
a w szczegolnosci:

. Prace przygotowawcze i demontazowe,

° Montaz przewodow i kabli instalacji,

. Montaz opraw oswietleniowych

. Préby, pomiary.

1.4  Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogolne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé Z rysunkami,
wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST "Wymagania ogolne". Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz za zgodnos$é
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. Wszelkie materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie, jak réwniez innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze
Znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej
i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2. Stosowane materiaty

Stosowaé materiaty zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowej. Nalezy zamontowac
oprawy oswietleniowe LED o klasach szczelnoéci i strumieniach i wykonaniach opisanych w
dokumentacji projektowej, {j:

Instalacje oswietlenia podstawowego wykona¢ przewodami N2XH-J 3(4,5)x 1,5mm2.
Zatgczanie osSwietlenia w pomieszczeniach wykona¢ miejscowo za pomocg tgcznikéw
jednobiegunowych, dwubiegunowych lub schodowych. tgczniki do sterowania oswietleniem oraz
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instaluje sie na wysokosci 1,4m od poziomu poditogi w odlegtosci, co najmniej 50cm od rur
wodnych i armatury sanitarnej.

Instalacje wykonaé¢ wedtug rysunkow. Oprawy oswietleniowe montowa¢ do scian i stropow.
Rozmieszczenie oraz typy stosowanych w obiekcie opraw oswietleniowych podano
w oznaczeniach legendy, w czesci rysunkowej. Instalacje prowadzi¢ na korytkach kablowych oraz
pod tynkiem. Podejscia do opraw na stropie wykona¢ w tynku przewodem ptaskim. W
pomieszczeniach wilgotnych i na glazurze stosowany bedzie osprzet hermetyczny 1P44.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw natezenia o$wietlenia i sporzadzi¢ z tych
pomiarow protokot, ktéry nastepnie przekazac inwestorowi.

Oswietlenie awaryjne - instalacje oswietlenia awaryjnego wykona¢ przewodami N2XH-
J 3 x 1,6mm2. Do oswietlenia awaryjnego zaprojektowano wydzielone oprawy awaryjne, ktére w
przypadku zaniku napiecia zasilajgcego bedg automatycznie sie zapalaty. Czas pracy opraw
awaryjnych z baterig akumulatorow min. 1 godz. w funkcji auto-testu. Tryb pracy oswietlenia
awaryjnego — ,praca na ciemno”’. Oprawy awaryjne zasili¢ z tych samych obwoddéw
oswietleniowych ogdélnych danych pomieszczen, z przed tgcznikow. Zasilanie opraw awaryjnych z
przed tgcznikéw oswietlenia ma zapewni¢ state zasilanie, niezbedne do tadowania akumulatorow
tych opraw. Instalacje prowadzi¢ w korytach i pod tynkiem. Rozmieszczenie oraz  typy
stosowanych w obiekcie opraw oswietleniowych podano w oznaczeniach legendy, w czeSci
rysunkowej. Oswietlenie awaryjne powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia zgodne z PN-EN
1838:2005- na drogach ewakuacyjnych 1 Ix, przy urzadzeniach zwigzanych z bezpieczenstwem
pozarowym 5 IX.

Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiaréw natezenia o$wietlenia i sporzadzi¢ ztych
pomiarow protokot, ktéry nastepnie przekazac inwestorowi.

Oswietlenie ewakuacyjne - instalacje oswietlenia ewakuacyjnego wykonaé przewodami N2XH-
J 3 x1,5mm2. Oprawy ewakuacyjne kierunkowe przewidziano na traktach ewakuacyjnych tj. na
klatkach schodowych korytarzach i nad drzwiami wyjsciowymi z pomieszczen tak aby zapewnic
dostrzezenie drog wyjscia i wejscia. Oprawy ewakuacyjne zasili¢ z oddzielnych, dedykowanych
dla nich obwodéw oswietleniowych. Czas pracy opraw awaryjnych z baterig akumulatoréw min.
1godz. w funkcji auto-testu. Instalacje prowadzi¢ w Kkorytach, na tynku i pod tynkiem.
Rozmieszczenie oraz typy stosowanych w obiekcie opraw oswietleniowych podano
w oznaczeniach legendy, w czesci rysunkowe;j.

2.3. Skladowanie materialow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elekiryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 °c i nie wyzszej niz 25 °c — w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzgdzeh grzewczych. Rury instalacyjne
karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w sposéb jak wyzej, lecz w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne
Z ponizszymi warunkami:

e kable w czasie skfadowania powinny sie znajdowac¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkow w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

¢ bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,
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e konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig. osprzet elektryczny sktadowaé w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. tablice elektryczne sktadowa¢ w pozycji poziomej lub
pionowe] tak by nie uszkodzi¢ elementéw obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnicy (fj.
osprzet tgczeniowy itp.) przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach. elementy stuzgce do
montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.) sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach zbiorczych.

Oprawy o$wietleniowe sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i
posiadajgcych temperature powyzej +16 st c.

2.4. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogdélne". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

2.5. Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t przygotowawczych
i demontazowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: tomy,
palniki acetylenowe, przecinak, pity tarczowe, widiowe, kliny i mioty, topaty i szufle, przecinki
stalowe, agregaty acetylenowe, taczki, drobny sprzet pomocniczy.

Do prac instalacyjnych i montazowych stosowaé wytgcznie sprzet zgodny
z wytycznymi producentéw

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji, a w szczegolnosci: wiertarki z udarem, mioty wiercaco-kujace.

3. TRANSPORT
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentéw transportowanych
materiatéw, sprzetu i urzgdzen.

Podczas realizacji prac na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty
przenoszone bedg recznie. Transport kotlowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na
plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym transportem
bedacym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien
posiada¢ samochod dostawczy do przewozu materiatdw i urzagdzen o mniejszych gabarytach.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot zdemontowaé wszelkie istniejgce uzbrojenie instalacyjne
kolidujgce z projektowanymi pracami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wytyczy [ trwale oznaczy
na posadzkach i $cianach, za pomoca kredy lub innych znakow, przebieg przewodéw i kabli oraz
lokalizacje projektowanych urzadzeh. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest
zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiaréw w budynku z dokumentacjg
projektowg. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy wykona¢ otwory i przebicia w
Scianach.

4.2. Roboty instalacyjne

Oprawy montowac¢ nastropowo i podtynkowo w zaleznosci od rodzaju sufitu, przewody ukftadacé
podtynkowo i na korytach metalowych, przewody typu N2XH-J 450/750V.

Badanie instalacji

Po zakonczeniu robét montazowych, nalezy wykonac proby: rezystancji izolacji, impedanciji petli
zwarcia, test wytgcznikéw RCD, pomiary natezenia oswietlenia ogdlnego, awaryjnego.

UWAGA! Trasy (rzeczywiste) przewodow i kabli muszg zosta¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajacym, wytycznymi Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w umowie, niniejszej SST i wytycznymi Inspektora, a w razie okreslenia
w w/w w obecnosci Inspektora.

Zakrycie bruzd z przewodami po dokonaniu odbioru czesciowego (w obecnosci Inspektora).
Wszelkie ew. zakrycia bruzd bez uprzednich odbioréw czesciowych skutkowaé beda odkryciem
przewodoéw celem dokonania odbioréw i ich ponownym przykryciem na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca z tego tytutu nie moze domagac sie dodatkowego wynagrodzenia.

Kontrola powinna objgé min.:

o sprawdzenie jakosci urzgdzen,

. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
. sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania osprzetu,

o sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
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SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 03 — CPV - 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
GNIAZDA WTYKOWE 230V | OBWODY TROJFAZOWE 400V W TYM ZASILANIE OBWODOW
URZADZEN BRANZY SANITARNEJ

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdét dot. wykonania wewnetrznych instalacji gniazd wtykowych, sitowe;j
i zasilania urzgdzeh branzy sanitarnej

1.2  Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy [
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3  Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcej majgce na

celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1,
a w szczegolnosci:

. Prace przygotowawcze i demontazowe,

. Montaz przewodow i kabli instalacji,

. Montaz osprzetu

. Préby, pomiary.

1.4  Ogoblne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogolne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodno$é z rysunkami,
wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

21 Warunki ogélne stosowania materiatlow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST "Wymagania ogolne". Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz za zgodnos$¢
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. Wszelkie materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm Ilub aprobat technicznych dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie, jak rowniez innych przepisow technicznych wynikajgcych ze
Znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej
i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2 Stosowane materialy

Stosowa¢ materiaty zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowe;j.
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Jednofazowe obwody gniazd ogdlnego przeznaczenia wykona¢ przewodem N2XH-J 3x2,5mmz2.
Rozmieszczenie gniazd zostato pokazane na rysunkach. Gniazda wtyczkowe instalowane bedg w
odlegtosci, co najmniej 50cm od rur wodnych i armatury sanitarnej. Wysokos¢é montazu gniazd to
150cm w pomieszczeniach wilgotnych i sanitariatach, 30cm od poziomu podtogi w pozostatych
pomieszczeniach lub wg. wytycznych w czesci rysunkowej. Instalacje prowadzi¢ na korytach
kablowych oraz pod tynkiem. Nalezy zastosowaé gniazda podtynkowe 230V o stopniu ochrony
IP20 (gniazda pojedyncze i podwadjne) i IP44 (gniazda pojedyncze). Zaprojektowane urzadzenia
elektryczne branzy sanitarnej nalezy zasili¢ z dedykowanych tablic rozdzielczych. Okablowanie
nalezy prowadzi¢ na korytach kablowych oraz pod tynkiem.

2.3 Skladowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elekiryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 °c i nie wyzszej niz 25 °c — w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzeh grzewczych. Rury instalacyjne
karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w sposéb jak wyzej, lecz w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne
Z ponizszymi warunkami:

¢ kable w czasie skfadowania powinny sie znajdowaé¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krotkich odcinkéw w kregach w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacii,

¢ bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

e konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig. osprzet elektryczny sktadowac w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. tablice elektryczne sktadowa¢ w pozycji poziomej lub
pionowej tak by nie uszkodzi¢ elementéw obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnicy (fj.
osprzet tgczeniowy itp.) przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach. elementy stuzace do
montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.) sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach zbiorczych.

Osprzet sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach suchych i posiadajgcych
temperature powyzej +16 st c.

24  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogoélne". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zarobwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

2.5 Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot przygotowawczych
i demontazowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: tomy,
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palniki acetylenowe, przecinak, pity tarczowe, widiowe, kliny i mitoty, topaty i szufle, przecinki
stalowe, agregaty acetylenowe, taczki, drobny sprzet pomocniczy.

Do prac instalacyjnych i montazowych stosowaé wytgcznie sprzet zgodny
z wytycznymi producentéw

Do wykonania zamoéwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji, a w szczegolnosci: wiertarki z udarem, mioty wiercgco-kujace.

3. TRANSPORT
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentéw transportowanych
materiatéw, sprzetu i urzgdzen.

Podczas realizacji prac na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty
przenoszone bedg recznie. Transport kotlowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na
plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym transportem
bedacym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien
posiada¢ samochod dostawczy do przewozu materiatdw i urzagdzen o mniejszych gabarytach.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét zdemontowaé wszelkie istniejgce uzbrojenie instalacyjne
kolidujgce z projektowanymi pracami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy
na posadzkach i $cianach, za pomoca kredy lub innych znakoéw, przebieg przewodéw i kabli oraz
lokalizacje projektowanych urzadzeh. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest
zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiaréw w budynku z dokumentacjg
projektowg. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy wykonac¢ otwory i przebicia w
Scianach.

4.2 Roboty instalacyjne

Stosowaé osprzet podtynkowy do puszek fi60. Oprzewodowanie podtynkowo i na korytach
metalowych. Oprzewodowanie N2XH-J.

Badanie instalacji

Po zakonczeniu robét montazowych, nalezy wykonac préby: rezystancji izolacji, impedancji petli
zwarcia, test wytgcznikéw RCD,

UWAGA! Trasy (rzeczywiste) przewodow i kabli muszg zostaé zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawcze;.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora Nadzoru. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w umowie, niniejszej SST i wytycznymi Inspektora, a w razie okreslenia
w w/w w obecnosci Inspektora.

Zakrycie bruzd z przewodami po dokonaniu odbioru czesciowego (w obecnosci Inspektora).
Wszelkie ew. zakrycia bruzd bez uprzednich odbioréw czesciowych skutkowa¢ beda odkryciem
przewodow celem dokonania odbioréw i ich ponownym przykryciem na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca z tego tytutu nie moze domagac¢ sie dodatkowego wynagrodzenia.

Kontrola powinna objg¢ min.:

. sprawdzenie jakosci urzadzen,

. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
. sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania osprzetu,

° sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST 04 — CPV - 45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych
INSTALACJA PRZYZYWOWA

1. WSTEP
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dot. wykonania instalacji przyzywowej
1.2  Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcej majgce na

celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1,
a w szczegolnosci:

. Prace przygotowawcze i demontazowe,

. Montaz przewodow i kabli instalacji, osprzetu

° Préby, pomiary.

1.4  Ogoblne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogélne". Wykonawca robaét jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé Z rysunkami,
wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY
2.1 Warunki ogoélne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw podano w ST "Wymagania ogolne". Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz za zgodnosé
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. Wszelkie materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie, jak réwniez innych przepiséw technicznych wynikajgcych ze
Znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej
i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2 Stosowane materiaty

Nacisniecie przycisku wezwania lub pociggniecie za linke przycisku pociggowego powoduje
zadziatanie modutu alarmowego, zainstalowanego nad drzwiami na korytarzu (lampka miga, a
buczek nadaje sygnat dzwiekowy). Przyciski wzywajgce sa podswietlane czerwonymi diodami
LED i po wywotaniu alarmu sygnalizujg wystanie wezwania. Alarm pozostaje aktywny do czasu
skasowania. Przycisk kasujgcy powinien znajdowa¢ sie przy drzwiach wewnagtrz pomieszczenia
toalety. W razie potrzeby liczba przyciskdw wezwania moze by¢ wieksza. System skfada sie z
przycisku pociggowego i kasownika (w toalecie). Zasilanie podaje sie poprzez transformator
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systemowy na kasownik. Na korytarzu znajduje sie lampka z buczkiem. W czasie alarmu
transmitowane sg sygnaty dzwiekowe i Swietine do momentu skasowania przez obstuge alarmu
na kasowniku wewnatrz toalety i udzieleniu pomocy niepetnosprawnemu.

Moduty sterujgce (kasowniki) stanowig najwazniejszg czes¢ systemu przyzywowego. Rozumiejgc
zasady ich funkcjonowania, mozna w prosty sposob realizowa¢ rézne uktady dokonujgc tylko
kompilacji dostepnych elementéw peryferyjnych. Moduty sterujgce mogg by¢ 1-petlowe lub 2-
petlowe. Przyciski alarmowe (lub inne styki zwierne lub rozwierne) sg wtgczane w obwaod petli.
Modut sterujgcy reaguje na przerwe lub zwarcie w petli, na kohcu ktérej znajduje sie rezystor 1
kQ. Elementem wykonawczym jest 2-stykowy mikroprzekaznik. W stanie alarmu, jeden styk
(zwierny) podaje napiecie wejsciowe na wyjscie (zacisk 4), a drugi styk (przetgczalny)
wyprowadzony jest beznapieciowo na zaciski NC/C/NO do wykorzystania w dowolny sposob.
Styki wracajg do pozycji standardowej po przycisnieciu przycisku kasujgcego.

2.3 Skladowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 °c i nie wyzszej niz 25 °c — w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzeh grzewczych. Rury instalacyjne
karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w sposéb jak wyzej, lecz w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne
Z ponizszymi warunkami:

¢ kable w czasie skfadowania powinny sie znajdowaé¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krotkich odcinkéw w kregach w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie izolacii,

¢ bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

e konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig. osprzet elektryczny sktadowac w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. tablice elektryczne sktadowa¢ w pozycji poziomej lub
pionowej tak by nie uszkodzi¢ elementéw obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnicy (fj.
osprzet tagczeniowy itp.) przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach. elementy stuzgce do
montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.) sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach zbiorczych.

Elementy elektroniczne , sterujgce sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach
suchych i posiadajgcych temperature powyzej +5 st c.

2.4 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogdélne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogdélne". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.
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25  Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot przygotowawczych
i demontazowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: tomy,
palniki acetylenowe, przecinak, pity tarczowe, widiowe, kliny i mtoty, topaty i szufle, przecinki
stalowe, agregaty acetylenowe, taczki, drobny sprzet pomocniczy.

Do prac instalacyjnych i montazowych stosowaé wytgcznie sprzet zgodny
z wytycznymi producentow

Do wykonania zamowienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji, a w szczegolnosci: wiertarki z udarem, mioty wiercaco-kujace.

3 TRANSPORT
3.1 Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentéw transportowanych
materiatdéw, sprzetu i urzadzen.

Podczas realizacji prac na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty
przenoszone bedg recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na
plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym transportem
bedacym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien
posiada¢ samochdd dostawczy do przewozu materiatéw i urzadzen o mniejszych gabarytach.

4 WYKONANIE ROBOT
4.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot zdemontowaé wszelkie istniejgce uzbrojenie instalacyjne
kolidujgce z projektowanymi pracami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wytyczy [ trwale oznaczy
na posadzkach i Scianach, za pomoca kredy lub innych znakow, przebieg przewodéw i kabli oraz
lokalizacje projektowanych urzadzeh. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest
zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiarédw w budynku z dokumentacjg
projektowg. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy wykona¢ otwory i przebicia w
Scianach.

4.2 Roboty instalacyjne

Zasilanie transformatora - przewodem N2XH-J 2x2,5mm2 reszta oprzewodowania systemu
przewodem UTP B2CA 2(4) x 0,5

Badanie instalacji

Po zakonczeniu robot montazowych, nalezy wykona¢ proby: rezystancja izolacji, kalibracja i
uruchomienie urzadzen.

UWAGA! Trasy (rzeczywiste) przewodow i kabli muszg zosta¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji technicznej powykonawczej.
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5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora Nadzoru.. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w umowie, niniejszej SST i wytycznymi Inspektora, a w razie okreslenia
w w/w w obecnosci Inspektora.

Zakrycie bruzd z przewodami po dokonaniu odbioru cze$ciowego (w obecnosci Inspektora).
Wszelkie ew. zakrycia bruzd bez uprzednich odbioréw czesciowych skutkowaé beda odkryciem
przewodoéw celem dokonania odbioréw i ich ponownym przykryciem na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca z tego tytutu nie moze domagac sie dodatkowego wynagrodzenia.

Kontrola powinna objgé min.:

o sprawdzenie jakosci urzgdzen,

. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
° sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania osprzetu,

° sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 05 - CPV - 45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE
TABLICE ROZDZIELCZE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dot. wykonania instalacji tablic rozdzielczych
1.2  Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcej majgce na

celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1,
a w szczegolnosci:

° Prace przygotowawcze i demontazowe,

. Montaz przewodow i kabli instalacji,

. Préby, pomiary.

1.4  Ogoblne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogolne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé Z rysunkami,
wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY
21 Warunki ogélne stosowania materiatlow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST "Wymagania ogdlne". Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz za zgodnos$é
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. Wszelkie materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie, jak rowniez innych przepisow technicznych wynikajgcych ze
Znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej
i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2 Stosowane materiaty

Projektuje sie modutowe rzedowe, podtynkowe tablice rozdzielcze. — wyposazone w listwy
przytagczeniowe N oraz PE — demontowalna konstrukcja wsporcza oraz boki — akcesoria
utatwiajgce okablowanie. Obie wersje rozdzielnic wyposazone sg we wsporniki TH 35, ostony i
ptyte dtawicowg z mozliwoscig dociecia.Norma PN-EN 61439-1 zawiera spis wymagan
stawianych producentom rozdzielnic elektrycznych w zakresie weryfikacji konstrukcji tych
rozdzielnic (prototyp), jak rowniez weryfikacji kazdego pojedynczego wyrobu. Weryfikacja
konstrukcji zgodnie z wymieniong normg odbywa sie poprzez badania weryfikujace, porownanie
weryfikujgce z przebadang konstrukcjg odniesienia lub ocene weryfikujgcg, np. potwierdzenie
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wiasciwego stosowania obliczen i zasad projektowania z uwzglednieniem zastosowania
odpowiednich margineséw bezpieczenstwa.

Pierwsza czes$¢ weryfikacji konstrukcji rozdzielnic obejmuje sprawdzenie parametréw ogolnych:

Wytrzymatos¢ materiatow i czesci, stopien ochrony obudowy
Odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

Ochrona przed porazeniem i integralnos¢ obwodéw ochronnych
Whbudowane tgczniki i elementy sktadowe wyposazenia
Wewnetrzne obwody elektryczne i potgczenia

Zaciski do przewodow zewnetrznych

Druga czesc¢ weryfikacji konstrukcji sprawdza parametry podczas pracy rozdzielnic:

Wiasciwo$ci dielektryczne

Przyrosty temperatury
Wytrzymatos¢ zwarciowa
Kompatybilnosc¢ elektromagnetyczng
Dziatanie mechaniczne

W przypadku weryfikacji wyrobu (czyli kazdej rozdzielnicy opuszczajgcej zaktad produkcyjny)
nalezy réwniez sprawdzi¢ parametry ogéine:

Stopien ochrony obudowy

Odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

Ochrone przeciwporazeniows i integralno$¢ obwodoéw ochronnych
Wbudowane tgczniki i elementy sktadowe wyposazenia
Wewnetrzne obwody elektryczne i potgczenia

Zaciski i przewody zewnetrzne

oraz zweryfikowa¢ dziatanie zestawu poprzez sprawdzenie:
Wiasciwosci dielektrycznych
Oprzewodowania, dziatanh tgczeniowych i funkcji

2.3 Skladowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elekiryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 °c i nie wyzszej niz 25 °c — w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzgdzeh grzewczych. Rury instalacyjne
karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w sposéb jak wyzej, lecz w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne
Z ponizszymi warunkami:

e kable w czasie skfadowania powinny sie znajdowac¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkow w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

¢ bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,
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e konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig. osprzet elektryczny sktadowaé w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. tablice elektryczne sktadowa¢ w pozycji poziomej lub
pionowe] tak by nie uszkodzi¢ elementéw obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnicy (fj.
osprzet tagczeniowy itp.) przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach. elementy stuzgce do
montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.) sktadowaé w oryginalnych
opakowaniach zbiorczych.

Elementy elektroniczne , sterujgce sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach
suchych i posiadajgcych temperature powyzej +5 st c.

24  Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogolne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogoélne". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

2.5  Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robo6t przygotowawczych
i demontazowych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: tomy,
palniki acetylenowe, przecinak, pity tarczowe, widiowe, kliny i mioty, topaty i szufle, przecinki
stalowe, agregaty acetylenowe, taczki, drobny sprzet pomocniczy.

Do prac instalacyjnych i montazowych stosowaé wytgcznie sprzet zgodny
z wytycznymi producentéw

Do wykonania zamoéwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji, a w szczegolnosci: wiertarki z udarem, mioty wiercaco-kujace.

3 TRANSPORT
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentéw transportowanych
materiatdéw, sprzetu i urzadzen.

Podczas realizacji prac na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty
przenoszone bedg recznie. Transport kotlowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na
plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym transportem
bedacym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien
posiada¢ samochdd dostawczy do przewozu materiatéw i urzadzen o mniejszych gabarytach.

4 WYKONANIE ROBOT
4.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot zdemontowaé wszelkie istniejgce uzbrojenie instalacyjne
kolidujgce z projektowanymi pracami.
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wytyczy [ trwale oznaczy
na posadzkach i $cianach, za pomoca kredy lub innych znakoéw, przebieg przewodéw i kabli oraz
lokalizacje projektowanych urzadzeh. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca jest
zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiarédw w budynku z dokumentacjg
projektowg. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy wykona¢ otwory i przebicia w
Scianach.

4.2 Roboty instalacyjne

Wg schematow tablic

Badanie instalacji

Po zakonczeniu robét montazowych, nalezy wykonac proby: Wytrzymatos¢ materiatow i czesci,
stopien ochrony obudowy

Odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

Ochrona przed porazeniem i integralnos¢ obwodéw ochronnych

Wbudowane tgczniki i elementy sktadowe wyposazenia

Wewnetrzne obwody elektryczne i potgczenia

Zaciski do przewodow zewnetrznych

Druga czesc¢ weryfikacji konstrukcji sprawdza parametry podczas pracy rozdzielnic:

Wiasciwosci dielektryczne

Przyrosty temperatury
Wytrzymatos¢ zwarciowg
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczng
Dziatanie mechaniczne

W przypadku weryfikacji wyrobu (czyli kazdej rozdzielnicy opuszczajgcej zaktad produkcyjny)
nalezy réwniez sprawdzi¢ parametry ogdine:

Stopien ochrony obudowy

Odstepy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

Ochrone przeciwporazeniowg i integralno$¢ obwodéw ochronnych
Wbudowane tgczniki i elementy sktadowe wyposazenia
Wewnetrzne obwody elektryczne i potgczenia

Zaciski i przewody zewnetrzne

oraz zweryfikowac¢ dziatanie zestawu poprzez sprawdzenie:

wiasciwosci dielektrycznych
oprzewodowania, dziatan tgczeniowych i funkcji

UWAGA! Trasy (rzeczywiste) przewodow i kabli muszg zosta¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentaciji technicznej powykonawcze;j.
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5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora Nadzoru.. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w umowie, niniejszej SST i wytycznymi Inspektora, a w razie okreslenia
w w/w w obecnosci Inspektora.

Zakrycie bruzd z przewodami po dokonaniu odbioru cze$ciowego (w obecnosci Inspektora).
Wszelkie ew. zakrycia bruzd bez uprzednich odbioréw czesciowych skutkowaé beda odkryciem
przewodoéw celem dokonania odbioréw i ich ponownym przykryciem na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca z tego tytutu nie moze domagac sie dodatkowego wynagrodzenia.

Kontrola powinna objgé min.:

o sprawdzenie jakosci urzgdzen,

. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
° sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania osprzetu,

° sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST 06 — CPV - 45312311-0 MONTAZ INSTALACJI PIORUNOCHRONNEJ
INSTALACJA ODGROMOWA | POLACZENIA WYROWNAWCZE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét dot. wykonania instalacji odgromowe;j i potgczen wyréwnawczych
1.2  Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3  Zakres robét objetych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgcej majgce na

celu wykonanie robét wymienionych w pkt. 1.1,
a w szczegolnosci:

° Prace przygotowawcze i demontazowe,

. Montaz przewodow i kabli instalacji,

. Préby, pomiary.

1.4  Ogoblne wymagania dotyczgce robét

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogolne". Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za zgodnosé z
rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora.

2 MATERIALY
21 Warunki ogélne stosowania materiatlow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ST "Wymagania ogdlne". Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonywania oraz za zgodnos$é
z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. Wszelkie materiaty
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych je do
stosowania w budownictwie, jak rowniez innych przepisow technicznych wynikajgcych ze
Znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskiej
i postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2 Stosowane materiaty

Polaczenia wyrownawcze -sie¢ elektryczna odbiorcza w budynku pracowaé bedzie w uktadzie TN-S z

oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa realizowana bedzie przez zastosowanie
izolowania cz¢éci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewodow i obudow aparatow i
urzadzen elektrycznych.

Uzupetnieniem ochrony podstawowej bedzie zastosowanie wytgcznikdw réznicowopradowych o pradzie
zadziatania 30mA.

W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie wytaczanie.
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Ochrona przez zastosowanie szybkiego wylaczania realizowana bedzie przez:

e urzadzenia ochronne przetgzeniowe,

e urzadzenia ochronne réznicowopradowe,

e sie¢ uziemien wyrownawczych.
Dodatkowo w celu wyréwnania potencjatdw na obudowach aparatéw i sprzetu elektrycznego
zainstalowanych w catym budynku przewiduje sie montaz sieci lokalnych szyn wyréwnawczych i
centralnej szyny wyrownawczej, potgczonych miedzy sobg i podtgczonych do uziomu instalaciji
odgromowej.
Do gtéwnej szyny wyrownawczej (GSW) znajdujacej sie w rozdzielnicy gtéwnej, nalezy przytgczyé
wszystkie przewodzgce instalacje wprowadzane do budynku, przewody uziemiajgce, przewdd
ochronny rozdzielnicy gtéwnej, wszystkie metalowe rury oraz metalowe urzgdzenia wewnetrznych
instalacji wody zimnej, wody gorgcej, kanalizacji, a takze metalowe elementy konstrukcyjne
budynku, w tym takze zbrojenie konstrukcji zelbetowych.
W pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie brodzik przewidziano miejscowe potgczenie
wyréwnawcze, ktére powinny obejmowac wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne.
Do instalacji wyréwnawczej przytgczy¢ brodziki, na wysokosci 30cm od podtogi, puszke
montazowg, podtynkowg z przewodem N2XH-Jzo 6mm2, ktory nalezy przytgczy¢ do szyny PE w
tablicy TA).
Do szyn wyréwnawczych podfgczy¢ nalezy wszystkie czesci bierne urzadzen elektrycznych oraz
metalowe czesci obce, oraz metalowe elementy konstrukcyjne budynku.
Wszystkie metalowe nosniki ciggéw kablowych metalicznie tgczy¢ nalezy na koncach z szyng
wyréwnawcza, bgdz w rozdzielnicach elektrycznych z szyng PE.
Nie nalezy podfgcza¢ do szyny wyréwnawczej metalowej armatury na rurach z tworzyw
sztucznych.

Ochrona_przeciwprzepieciowa — W celu ochrony przeciwprzepieciowej w rozdzielnicach
gtébwnych nn-0,4kV budynku w sekcjach zasilajacych bedg zainstalowane ograniczniki przepie¢
typu 1+2. W poszczegdlnych rozdzielnicach odbiorczych projektowanych zostang zainstalowane
ograniczniki przepiec typu 2.

Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne (np. sterujace, teletechniczne), ktérych dziatanie moze by¢
w sposob niedopuszczalny zaktdcone przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi
zabezpieczone bedg poprzez zastosowanie ogranicznikow przepieé typu 3 dostarczanych wraz z
chronionymi urzgdzeniami.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca - Projektuje sie instalacje odgromowa dla
nowoprojektowanych urzadzeh branzy sanitarnej. Nowoprojektowang instalacje odgromowag
potgczyc¢ z istniejgcy instalacjg odgromowa budynku.

UWAGA!!! Przy wytazach dachowym nalezy obowigzkowo umiesci¢ ostrzegawcze tabliczki
zakazujace przebywania oséb na dachu w czasie burzy.

2.3 Skladowanie materiatow

Materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne i maszyny elektryczne nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
oswietlonych. Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —15 °c i nie wyzszej niz 25 °c — w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzgdzeh grzewczych. Rury instalacyjne
karbowane z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w sposéb jak wyzej, lecz w kregach
zwijanych zwigzanych sznurkiem, co najmniej w trzech miejscach. Tasmy izolacyjne nalezy
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przechowywac¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych. sktadowanie kabli powinno by¢ zgodne
Z ponizszymi warunkami:

e kable w czasie skfadowania powinny sie znajdowac¢ na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie
krétkich odcinkow w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

¢ bebny z kablami powinny by¢ ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi
utozone poziomo,

e konce kabli powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig. osprzet elektryczny sktadowac w
opakowaniach oryginalnych, zbiorczych. tablice elektryczne sktadowa¢ w pozycji poziomej lub
pionowej tak by nie uszkodzi¢ elementéw obudowy. Elementy wykonawcze rozdzielnicy (ij.
osprzet tgczeniowy itp.) przechowywac¢ w oryginalnych opakowaniach. elementy stuzace do
montazu (uchwyty, montazowe kotki rozporowe, opaski kablowe itp.) sktadowa¢ w oryginalnych
opakowaniach zbiorczych.

Elementy elektroniczne , sterujgce sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach
suchych i posiadajgcych temperature powyzej +5 st c.

2.4 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogdélne". Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno
w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

2.5 Sprzet stosowany

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot przygotowawczych
i demontazowych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: tomy,
palniki acetylenowe, przecinak, pity tarczowe, widiowe, kliny i mioty, topaty i szufle, przecinki
stalowe, agregaty acetylenowe, taczki, drobny sprzet pomocniczy.

Do prac instalacyjnych i montazowych  stosowaé wytgcznie  sprzet zgodny
z wytycznymi producentow

Do wykonania zaméwienia wykonawca powinien posiada¢ narzedzia i sprzet typowy dla
wyposazenia montera instalacji, a w szczegolnosci: wiertarki z udarem, mioty wiercgco-kujace.

3 TRANSPORT
3.1 Ogodine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogdine".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentéw transportowanych
materiatéw, sprzetu i urzgdzen.

Podczas realizacji prac na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz materiaty
przenoszone bedg recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do dowozu materiatéw na
plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowac specjalistycznym transportem
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bedacym w dyspozycji hurtowni, bgdz transportem wynajmowanym. Wykonawca powinien
posiada¢ samochdd dostawczy do przewozu materiatéw i urzadzen o mniejszych gabarytach.

4 WYKONANIE ROBOT
4.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot zdemontowaé wszelkie istniejgce uzbrojenie instalacyjne
kolidujgce z projektowanymi pracami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca wytyczy [ trwale oznaczy
na posadzkach i Scianach, za pomocg kredy lub innych znakow, przebieg przewodéw i kabli oraz
lokalizacje projektowanych urzadzeh. Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca jest
zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiarédw w budynku z dokumentacjg
projektowg. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy wykona¢ otwory i przebicia w
Scianach.

4.2 Roboty instalacyjne

Instalacje odgromowa wykona¢ drutem ocynkowanym fi8.

Badanie instalacii

Po zakonczeniu robét montazowych, nalezy wykonac proby: rezystancja uziemienia. Dostarczy¢
metryke urzadzenia piorunochronnego wraz z protokotami pomiarowymi.

UWAGA! Trasy (rzeczywiste) przewodow i kabli muszg zosta¢ zinwentaryzowane [
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora Nadzoru.. Wykonawca
jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig okreslong w umowie, niniejszej SST i wytycznymi Inspektora, a w razie okreslenia
w w/w w obecnosci Inspektora.

Zakrycie bruzd z przewodami po dokonaniu odbioru czesciowego (w obecnosci Inspektora).
Wszelkie ew. zakrycia bruzd bez uprzednich odbioréw czesciowych skutkowa¢ beda odkryciem
przewodow celem dokonania odbioréw i ich ponownym przykryciem na koszt Wykonawcy, przy
czym Wykonawca z tego tytutu nie moze domagac sie dodatkowego wynagrodzenia.

Kontrola powinna objgé min.:

. sprawdzenie jakosci urzadzen,

. sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
° sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania osprzetu,

. sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.
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UWAGI KONCOWE
UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w  oparciu
o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

UWAGA! Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng
(w tym: STWIORB, BiOZ, czes$¢ rysunkowa) przedmiotu zamdwienia powinien zatozy¢, ze
kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP uzytemu
w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach zostaty uzyte
znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne oczekiwane
parametry jakosciowe oraz wymagany standard. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow lub
urzgdzen zamiennych, lecz
o parametrach technicznych i jako$ciowych réwnowaznych lub lepszych, ktérych zastosowanie w
zaden sposob nie wptynie negatywnie na prawidiowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w
projekcie budowlanym. Wykonawca, ktory zastosuje urzgdzenia lub materialy rownowazne,
bedzie obowigzany wykazac¢ przed przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego
urzadzenia i materiaty spetniajg wymagania okreslone w dokumentaciji projektowe;.

UWAGA! Rysunki i czes¢ opisowa (w tym specyfikacje techniczne)

sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek

z elementéw dokumentacji nalezy zgtosic¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do
rozstrzygniecia problemu.

Opracowat:

mgr inz. Adrian Latkowski
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