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; LEGENDA: %:
otwér BxH=10x20cm Q. 65 7 E— - GLEBOKOSC OPARCIA BELEK NA MURZE ISTNIEJACYM WYNOSI 20cm

SPOD=-0,70 77777 - PROJEKTOWANA SCIANA ZELBETOWA — WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
; e g = WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC Z NATURY

UL e e~ SCANA ISTNEACA DO WYBURZENA _ DLUGOSCI BELEK STALOWYCH PODANO ORENTACYINE.

ZAMOCOWANA W PLYCIE FUND. P ) , — MUROWANE SCIANY PROJEKTOWANE Z ISTNIEJACYMI LACZYC NA STRZEPIA
265 A PLYTA FUNDAMENTOWA — RYSUNKI KONSTRUKCYJNE NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI
Mxmm.;_ w,w 1 wwww_._uuu_ww%mmaona — POJEDYNCZE OTWORY DO ¢200mm DOPUSZCZA SIE SYTUOWAC W DOWOLNYM MIEJSCU
L=140cm $\ 4 rmxzmggmmz_m o zadaszenie stalowe s&.woa do kottowni — PO WYKUCIU GNIAZD DLA OSADZENIA BELEK STALOWYCH NALEZY WYKONAC

wedlug rysunky K-12 PODLEWKE_ BETONOWA 7 BETONU B20 CRUBOSCI MINMUM 20cm | SZEROKOSCI ROWNE 40cm
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(POKRYCIE._BLACHA)

240 i Gt EBOKOSCI MINIMUM  25¢m ) .

— | — POWIERZCHNIE BETONU mixa%m SIE Z GRUNTEM NALEZY ZABEZPIECZYC POPRZEZ
< 411 . , | NANIESIENIE 1ZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWE) ) )
— _ : . — PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW OSADZIC ZBROJENIE KOTWJACE SCIANY ZELBETOWEJ

gHH”H 7 POD FUNDAMENTAMI WYKONAC WARSTWE BETONU B10 O GRUBOSCI 10cm

, = WSZELKJE UBYTKI GRUNTU RODZIMEGO UZUPELNIC BETONEM B10.
— CHRONIC WYKOPY FUNDAMENTOWE PRZED ZALEWANIEM WODAMI TECHNOLOGICZNYMI | OPADOWYMI
— ZACHOWAC CIAGLOSC ZBROJENIA tAW. PRETY LACZYC NA ZAKLAD MIN. 50cm
— W CZASIE_ REALIZACJI OBIEKTU W PRZYPADKU NAPOTKANIA INNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

NIZ ZALOZONE W PROJEKCIE, NALEZY POWIADOMIC PROJEKTANTA KONSTRUKCJI

— PRZED BETONOWANIEM FUNDAMENTOW WYKONAC INSTALACJE, ODGROMOWA, UZIEMIAJACA
ORAZ PRZEJSCIA INSTALACJI WEDLUG PROJEKTOW BRANZOWYCH
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IAGESZCZANEGO NA SUCHO, WARSTWAMI O MIAZSZOSCI NIE WIEKSZEJ NIZ 20cm. ZASYPKA

NIE MOZE BYC EommNON>z> PRZEZ POLEWANIE WODA | NIE MOZE BYC FORMOWANA Z PIASKU
WE NADPROZY Z DWUTEOWNIKOW STALOWYCH WG PROJEKTU ARCHITEKTURY
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Nazwa inwestycji:
Rozbudowa i dostosowanie budynku Urzedu Gminy Branza:
do warunkdw przeciwpozarowych w miejscowosci KONSTRUKCJA
Abraméw, gm. Abraméw dz. gr. nr 61/6 i 61/9
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Inwestor:

Data: 03.2020 r.

Gmina Abramow ul. Szkolna 2 21—143 Abraméw

REI' 120
REI 120

) Wykonawca:
REI 120 LECENDA: K 30 Sp. z o.o.
D777 PROJEKTOWANE DOMUROWANIA ul. x_M_umw_umm_Huw«wmo_mm_ﬂuw%o%ﬂ_wzso

I tel. 570 009 455, 664 566 191
22522 PROJEKTOWANE WYBURZENIA NIP: 512—37—41-007

Funkcja Imig i Nazwisko Podpis

inz. Barbara Stankiewicz
_Uq.o‘mm—AﬁDDﬁ upr. bud. w spec. konstr.—bud. do

@WHOZ OMO\M@ A@M@v Mw %@wmi\omsw%a bez ograniczen

STAL ZBROJENIOWA: A-IIN (RB500W) | mar inz. tukasz Kietbus
STAL PROFILOWA: S235 SPrawdzajacy | O koo sroneia rsslami b, bez ograriczn

nr LUB/0083/PWOK/14

Nazwa rysunku: Skala Nr rysunku
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PROJEKT WYKONAWCZY




