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NADPROZA STALOWE 2xI-140
LACZNA DLUGOSC DWUTEOWNIKA |-140 L=51,0mb

szt. /6

RET #16 kL 8.8 c0O MAX. 500mm

UWAGA:

~ Wszystkie wymiary podano w milimetrach
~ Kazda z belek sktada sie z dwdch dwuteownikow, kiore po osadzeniu w murze zostana zespolone w jedng belke przez potaczenia Srubowe.

~ Labezpieczenie czesci stropu poprzez obustronne tymezasowe podstemplowanie w migjscu przewidzianych
nowoprojektowanych nadprozy stalowych. Zastosowane stemple powinny mie¢ minimalna nosnosé 20kN a ich
rozstaw nie powinien byC wigkszy niz 1m. Odlegtos¢ od fica sciany demontowanej do tymczasowego podparcia nie powinna przekraczaé 60cm.
— Jesli po wykonaniu odkrywek goma czes¢ sciany jest skruszona, zniszczona badz wykazuje oznaki korozji nalezy
fragment $ciany pod bezposrednie utozenie belek wyku¢, a nastepnie przemurowac z ceqty petnej na zaprawie
cementowej na wysokos¢ min. 4 warstw cegiet. Prace nalezy przeprowadzic etapowo dla strony wewnetrznej i zewnetrzne] sciany.
~ Wykonanie poziomej bruzdy 7 jednej strony Sciany nosnej na jok najmniejsza gtebokos¢ pozwalajaca na osadzenie profiu, bezposrednio pod dolng
powierzchniq stropu (dla istniejacych otwordw, ktdre zostana poszerzane nalezy usunaé czesé istniejacego

ISTNIEJACA SCIANA MUROWANA ‘

WYSZPALDOWAC LUB WYPEENIC

480 NAGWINTOWANY NA DLUGOSCI
60mm NA 0BU KONCACH

WYSZPALDOWAC LUB WYPEENIC

nadproza). W nastepnej kolejnosci nalezy wykonaé podlewki grubosci ok, 20cm na murze pod oparcie obu Koncow belek.
~ Osadzenie pierwszego z profili. Nalezy zagwarantowac min. 20 cm dhugos¢ oparcia belki stalowej na murze
- Wyklinowanie i wypetnienie przestrzeni miedzy profilami a $ciana zaprawa cementowq — szybkowiazaca,

20mm NA GRUBOSC SIATKI RABITZA ORAZ TYNKU)

najlepiej typu gotowego.
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Sciany w celu umieszczenia drugiego profilu.

JRZEDNE WG PROJ. ARCHTEKTURY (NALEZY DODAC/0BeAPo osiagnieciu odpowiedniej wytrzymatosci przez zaprawe wykucie bruzdy i wykonanie podlewki od drugiej strony
N

- Potaczenie ze soba dwich czesci belek Srubami M16 K.8.8 (w rozstawie co 50cm) tworzac zespolona belke nadprozowa.
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