
Branża Konstrukcyjna

Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcji:

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa;

- Opis techniczny;

- Część graficzna:

- Rysunki:

K-1 Schemat stropu nad piwnicą
K-2 Schemat stropu nad parterem
K-3 Schemat stropu nad 1 piętrem
K-4 Schemat stropu nad 2 piętrem / stropodach
K-5 zbrojenie płyty fundamentowej i ściany oporowej
K-6 nadproża stalowe
K-7 belki stalowe BS.3.6, BS.3.7, BS.4.6
K-8 belki żelbetowe stropu nad 2 piętrem
K-9 zbrojenie dolne płyty żelbetowej nad 2 piętrem
K-10 zbrojenie górne płyty żelbetowej nad 2 piętrem 
K-11 konstrukcja stalowa pod centralę wentylacyjną
K-12 zadaszenie wejścia do kotłowni

            Zestawienie stali kształtowej

            Zestawienie obciążeń.
I. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie dokonane przez Biuro Projektowe K30 Sp. z o.o., ul. Kielecka 30/5 
02-530 Warszawa, w lutym 2020r.

2. Projekt budowlany architektury sporządzony przez Biuro Projektowe K30 Sp. z 
o.o., ul. Kielecka 30/5 02-530 Warszawa, w lutym 2020r.

3. Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespół projektowy
4. Aktualne normy konstrukcyjno-budowlane.
5. Inżynierskie programy obliczeniowe.

II. Dane ogólne obiektów istniejących.
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  rozbudowy  i  dostosowania  do  warunków
przeciwpożarowych  budynku  Urzędu  Gminy  w  miejscowości  Abramów.  Budynek  jest
własnością Gminy Abramów i znajduje się na działce nr 61/6 i 61/9. Działka jest ogrodzona,
znajduje się na niej istniejący budynek Urzędu Gminy, a także infrastruktura towarzysząca w
postaci  utwardzeń terenu.  Teren działki  jest  uzbrojony w sieć  energetyczną,  sieć  gazową,
wodociągową oraz kanalizacyjną. Budynek dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z
użytkowym  poddaszem.  Pod  względem  konstrukcyjnym   jest  to  budynek  o  konstrukcji
tradycyjnej, murowany. Ściany konstrukcyjne zewnętrzne wykonane z betonu komórkowego i
pustaka  ceramicznego.  Ściany  wewnętrzne  z  betonu  komórkowego.  Grubości  ścian  wg
projektu architektonicznego. Stropy prefabrykowane Teriva o całkowitej grubości ok. 30 cm
(z warstwami wykończeniowymi). Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachą
trapezową. Ogólny stan techniczny budynku – dobry. Na ścianach zewnętrznych widoczne
gdzieniegdzie spękania i rysy. 

          III. Przyjęte obciążenia
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- obciążenie śniegiem – 3 strefa (wg. PN-80/B-02010/Az1)

- obciążenie wiatrem – I strefa (wg. PN-77/B-02011/Az1)

Wartości  charakterystyczne  obciążeń  technologicznych  równomiernie
rozłożonych:

- obciążenie użytkowe stropów (pomieszczenia biurowe) – 2,0 kN/m2

- przyjęto obciążenie zastępcze od ścianek działowych  - 0,75 kN/m2

           IV. Szczegółowy opis projektowanych zmian

4,1. Piwnica
- Projektuje się płytę fundamentową dla oparcia projektowanej ściany żelbetowej
oporowej w okolicy istniejących schodów zewnętrznych. Płyta fundamentowa o
wymiarach  AxBxH=166x285x30cm,  ściana  żelbetowa  grubości  25cm.  Płytę  i
ścianę należy wykonać  z betonu C20/25 W8 zbrojonego stalą A-IIIN (RB-500W).
Szczegółowe  zbrojenie  płyty  oraz  ściany  oporowej  żelbetowej  pokazano  na
rysunku  K-5  „Płyta  fundamentowa  i  ściana  oporowa”.  Projektowane  ściany
żelbetowe  łączyć  z  murowanymi  ścianami  istniejącymi  na  strzępia   co  drugą
warstwę muru. Należy również zastosować wklejane pręty stalowe 2#12 co 10-tą
warstwę muru.
- W ścianach piwnicy projektuje się wykonanie otworów drzwiowych (zgodnie z
rzutami  konstrukcyjnymi  i  architektonicznymi).  Należy  w  tym  celu  wykonać
nadproża  z  dwóch  dwuteowników  stalowych  I-140  ze  stali  S235  (po  dwóch
stronach ściany, spięte 4 śrubami M16 kl.8.8 w maksymalnym rozstawie co 50cm
oraz z przyspawanymi płaskownikami stalowymi grubości 8mm do dolnych półek
dwuteowników  stalowych).  Głębokość  oparcia  belek  stalowych  na  murze
istniejącym  wynosi  20cm.  Sposób  wykonania  nadproży  stalowych  podano  na
rysunku szczegółu nadproży oraz w punkcie 5 niniejszego opisu.
-  Przewidziano  zadaszenie  stalowe  wejścia  do  kotłowni  wykonane  z  ram
stalowych  spawanych  z  dwuteowników  HEA 140  opartych  z  jednej  strony na
istniejącej/projektowanej ścianie, z drugiej zaś na przymocowanym do istniejącej
ściany budynku ceowniku C140. Ceownik C140 należy przymocować do ściany za
pośrednictwem  kotew  stalowych  M16  kl.8.8  długości  około  45cm wklejanych
chemicznie na głębokość 25cm w ścianę nośną (należy mieć na uwadze fakt, że
ściana  istniejąca  jest  trójwarstwowa –  mocowanie  w  warstwie  nośnej).  Kotwy
stalowe rozmieścić  co  50cm na  obszarze  występowania  ceownika.  Stopa  słupa
stalowego wykonana z przyspawanej blachy 250x250x8mm z otworami fi 18mm
w rozstawie  180mm celem umożliwienia  połączenia  na  kotwy stalowe  4xM16
kl.8.8 wklejane chemicznie w istniejącą/projektowaną ścianę na głębokość 25cm.
Wzajemne  usztywnienie  słupów  stalowych  w  ich  wierzchołkach  wykonać  z
przyspawanego  ceownika  C140  (stanowić  on  będzie  również  oparcie  dla  płyt
warstwowych  dachowych.  Płyty  warstwowe  dachowe  w  układzie  zgodnym  ze
spadkiem dachu. Płyty warstwowe ścienne w układzie poziomym (od słupa do
słupa). W przypadku obfitych opadów śniegu należy regularnie zsuwać pokrywę
śnieżną z zadaszenia. Grubości płyt warstwowych, rzędne elementów zadaszenia
oraz spadki dachu wykonać według projektu architektury. Wszystkie nieopisane
połączenia stalowe wykonać jako spawane spoiną czołową na grubość cieńszego z
łączonych  elementów.  Schemat  zadaszenia  podano  na  rysunku  K-12.  Należy
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pamiętać, że długości belek stalowych w całym projekcie podano orientacyjnie.
Przed zamówieniem stali zbrojeniowej lub profilowej należy dokonać pomiarów z
natury dodając odpowiednie długości zakotwienia bądź głębokości oparcia.

          4.2. Strop nad parterem

-  W ścianach  parteru  projektuje  się  wykonanie  nowych  otworów drzwiowych  lub
poszerzenie  istniejących  otworów  (zgodnie  z  rzutami  konstrukcyjnymi  i
architektonicznymi). Należy w tym celu wykonać nadproża z dwóch dwuteowników
stalowych I-140 ze stali S235 (po dwóch stronach ściany, spięte 4 śrubami M16 kl.8.8
w maksymalnym rozstawie co 50cm oraz z przyspawanymi płaskownikami stalowymi
grubości 8mm do dolnych półek dwuteowników stalowych). Głębokość oparcia belek
stalowych na murze istniejącym wynosi 20cm. Sposób montażu belek nadproża oraz
wycięcia/powiększenia otworu wg punktu 5 niniejszego opisu.

         4.3. Strop nad 1 piętrem

-  W ścianach  1  piętra  projektuje  się  poszerzenie  istniejących  otworów (zgodnie  z
rzutami konstrukcyjnymi i architektonicznymi). Należy w tym celu wykonać nadproża
z dwóch dwuteowników stalowych I-140 ze stali S235 (po dwóch stronach ściany,
spięte  4  śrubami  M16  kl.8.8  w  maksymalnym  rozstawie  co  50cm  oraz  z
przyspawanymi  płaskownikami  stalowymi  grubości  8mm  do  dolnych  półek
dwuteowników stalowych). Głębokość oparcia belek stalowych na murze istniejącym
wynosi 20cm. Sposób montażu belek nadproża oraz wycięcia/powiększenia otworu
drzwiowego wg punktu 5 niniejszego opisu.
– W narożniku stropu nad 1 piętrem (lokalizacja – strop nad istniejącą biblioteką)
projektuje się otwór instalacyjny o wymiarach 60x110cm. Należy wykonać gniazda
dla  projektowanych belek  zabezpieczających strop celem wykonania otworu (belki
obwodowe dookoła otworu). W gniazdach umieścić projektowane belki HEA240 (stal
S235) na podlewce z  betonu B20 o szerokości  60cm i  grubości  30cm.  Wzajemne
połączenie  prostopadłych  belek  stalowych  podano  na  rysunku  K-7  „belki  stalowe
BS.3.6, BS.3.7, BS.4.6”. Połączenie na 2 śruby M16 kl. 8.8 o długości dobranej w
taki  sposób aby długość części  niegwintowanej śruby była co najmniej  równa
sumie grubości łączonych blach / elementów.

–
           4.4. Strop nad 2 piętrem

-  W ścianach  2  piętra  projektuje  się  poszerzenie  istniejących  otworów (zgodnie  z
rzutami konstrukcyjnymi i architektonicznymi). Należy w tym celu wykonać nadproża
z  dwóch  dwuteowników  stalowych  I-140  lub  I-200  (lokalizacja  wg  rzutów
konstrukcyjnych)  ze  stali  S235 (po  dwóch  stronach  ściany,  spięte  4  śrubami  M16
kl.8.8  w maksymalnym rozstawie  co  50cm oraz  z  przyspawanymi  płaskownikami
stalowymi  grubości  8mm do dolnych półek  dwuteowników stalowych).  Głębokość
oparcia belek stalowych na murze istniejącym wynosi 20cm. Sposób montażu belek
nadproża  oraz  wycięcia/powiększenia  otworu  wg  punktu  5  niniejszego  opisu.
Projektowane  ściany  żelbetowe  łączyć  z  murowanymi  ścianami  istniejącymi  na
strzępia co drugą warstwę muru. Należy również zastosować wklejane pręty stalowe
2#12 co 10-tą warstwę muru.
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-  Projektuje  się  strop  żelbetowy monolityczny o  grubości  24cm z  betonu  C20/25
(B25), klasa ekspozycji  betonu  XC1, zbrojony prętami ze stali A-IIIN (RB-500W).
Podpory  dla  stropu  stanowią  ściany  istniejące  murowane,  projektowane  ściany
monolityczne żelbetowe oraz nadproża monolityczne żelbetowe.  Otulina zbrojenia
płyty  30mm  (otulinę  podano  wg  instrukcji  ITB  „Projektowanie  elementów
żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową” i jest to odległość od
krawędzi betonu do osi pręta nośnego/głównego). Projektowana głębokość oparcia
stropu  na  ścianach  istniejących  wynosi  15cm.  W  miejscach  opierania  się  stropu
projektowanego  na  ścianach  istniejących  należy  rozkuć  istniejący  wieniec  na
głębokość około 15cm pozostawiając zbrojenie. Projektowane zbrojenie stropu oprzeć
na ścianie istniejącej i zabetonować płytę. W miejscu styku stropu projektowanego z
istniejącym należy w strop istniejący wkleić pręty #16 za pomocą żywicy chemicznej
w rozstawie co 40cm na całej długości styku. Długość w/w prętów L=30cm (15cm w
płytę istniejącą, 15cm w płytę projektowaną).  W projektowanych ścianach nośnych
przewidziano nadproża monolityczne żelbetowe o przekroju BxH=25x60cm, z betonu
C20/25 (B25), zbrojone prętami ze stali A-IIIN (RB-500W). Lokalizację i wymiary
nadproży podano na schematach konstrukcyjnych. Szczegółowe zbrojenie nadproży
żelbetowych stropu nad 2 piętrem podano na rysunku K-8.  Powyżej  stropu nad 2
piętrem (lokalizacja według schematu na rysunku K-4) zaprojektowano konstrukcję
stalową  pod  centralę  wentylacyjną.  Dla  oparcia  konstrukcji  stalowej  przewidziano
belki stalowe HEA 160 oparte na skrajnych ścianach budynku, 2 cm powyżej stropu
istniejącego (powstałą szczelinę pomiędzy stropem, a spodem belki należy wypełnić
styropianem)  zarówno  w  części  stropu  projektowanego,  żelbetowego,  jak  i
istniejącego gęstożebrowego. Na w/w belkach oparta  będzie konstrukcja w postaci
rusztu  z  ceowników  C120  wspartego  na  słupkach  stalowych  z  rury  kwadratowej
100x100x5mm. Całość konstrukcji wsporczej jak i belek nad stropem ze stali S235.
Schemat wykonania konstrukcji pod centralę wentylacyjną wg rysunku K-11. Belki
stalowe podpierające  konstrukcję  dla  centrali  wykonać wg rysunku K-7.  Wszelkie
szczegóły konstrukcyjne podano na w/w rysunkach. Pod agregat zaprojektowano dwa
wymiany  stalowe  z  rur  kwadratowych  70x70x4mm  rozmieszczonych  zgodnie  z
rzutem na rysunku K-4 (uwaga! Lokalizacja przybliżona z uwagi na brak konkretnego
typu  agregatu.  Po  dobraniu  agregatu  należy  na  budowie  umieścić  belki  w
odpowiednim  rozstawie  i  usytuowaniu  względem  centrali).  Belki  BS.4.7  należy
zespawać z dwoma przyległymi dwuteownikami HEA160 spoiną czołową o grubości
cieńszego z elementów. W przypadku konieczności montażu agregatu powyżej połaci
dachowej sugeruje się kontakt z projektantem konstrukcji celem dobrania przekrojów
słupków stalowych oraz ewentualnego rusztu podpierającego agregat.

           4.5. Sposób wykonania nadproży w ścianach istniejących

Nadproża w ścianach istniejących należy wykonywać w podany sposób:
- stalowe elementy nadproża przed wbudowaniem zabezpieczyć antykorozyjnie;

- podstemplować strop na odcinku szerszym o 1,5 metra od projektowanej szerokości
otworu po obu stronach ściany, w której ma być wykonany otwór.

- wyznaczyć na ścianie zarys otworu;

- wykuć w ścianie miejsce na poduszkę betonową dla oparcia stopki belki nadproża i
wykonać ją z betonu min. B20, wysokości min. 20cm;
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- wykuć poziomą bruzdę na belkę nadproża po jednej stronie ściany (bruzdę wykuć o
jak  najmniejszych  wymiarach  umożliwiających  osadzenie  belki  i  późniejsze
uzupełnienie pustych miejsc betonem drobnoziarnistym);

- umieścić belkę w bruździe, ustabilizować na żądanej wysokości przez podbicie (np.
wbicie klina stalowego) i uszczelnienie betonem drobnoziarnistym;

- po stwardnieniu betonu belki pierwszej analogicznie wykonać belkę z drugiej strony,
skręcić oba elementy śrubami 4xM16, kl.8.8 w maksymalnym rozstawie 50cm;

- usunąć ścianę spod nadproża;

- wykończyć nadproże przez obetonowanie, stopki belek owinąć siatką Rabitza.

- całe nadproże otynkować zaprawą bez dodatku wapna.

- usunąć stemple;

           4.6. Projektowana więźba dachowa

Więźba  dachowa  według  projektu  architektury.  Należy  pamiętać  o  zabetonowaniu
kotew stalowych łączących murłatę ze stropem żelbetowym.

           4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne elementów ze stali profilowej S235
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wg PN-EN ISO 12944. 

Przygotowanie  powierzchni  wg  PN-EN  ISO  8501-1  (zgodnie  z  wymogami  dla
konkretnej powłoki,  zalecane jest czyszczenie strumieniowo cierne – piaskowanie
do stopnia czystości Sa 2 ½ ). Zabezpieczenie antykorozyjne dla klasy środowiska
korozyjnego  C2.  Zabezpieczenie  antykorozyjne  wykonać  powłokami  malarskimi
zgodnie  z   kartami  technicznymi  wybranego  producenta  o  grubości  warstwy
zabezpieczającej nie mniejszej niż 120 mikronów.

            4.8. Wytyczne odnośnie wykonania robót budowlanych.
Roboty  budowlano-montażowe  należy  prowadzić  pod  stałym  nadzorem
technicznym,  w  oparciu  o  zalecenia  i  wymagania  zawarte  w  „Warunkach
technicznych  wykonania  
i robót budowlano – montażowych. Tom I.  Budownictwo ogólne”  oraz zgodnie z
przepisami B.H.P. i planem BIOZ opracowanym przez wykonawcę robót.
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