Branza Konstrukcyjna

Opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcji:
Zawarto$¢ opracowania:
- Strona tytulowa,
- Opis techniczny;
- Cze$¢ graficzna:
- Rysunki:

K-1 Schemat stropu nad piwnicg

K-2 Schemat stropu nad parterem

K-3 Schemat stropu nad 1 pigtrem

K-4 Schemat stropu nad 2 pigtrem / stropodach

K-5 zbrojenie ptyty fundamentowej i $ciany oporowej
K-6 nadproza stalowe

K-7 belki stalowe BS.3.6, BS.3.7, BS.4.6

K-8 belki zelbetowe stropu nad 2 pi¢trem

K-9 zbrojenie dolne plyty zelbetowej nad 2 pigtrem
K-10 zbrojenie gorne ptyty zelbetowej nad 2 pigtrem
K-11 konstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjna
K-12 zadaszenie wejscia do kotlowni

Zestawienie stali ksztattowej

Zestawienie obcigzen.
I. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie dokonane przez Biuro Projektowe K30 Sp. z o.0., ul. Kielecka 30/5
02-530 Warszawa, w lutym 2020r.

2. Projekt budowlany architektury sporzadzony przez Biuro Projektowe K30 Sp. z
0.0., ul. Kielecka 30/5 02-530 Warszawa, w lutym 2020r.

3. Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespot projektowy

4. Aktualne normy konstrukcyjno-budowlane.

5. Inzynierskie programy obliczeniowe.

I1. Dane ogolne obiektow istniejacych.

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy i dostosowania do warunkoéw
przeciwpozarowych budynku Urzedu Gminy w miejscowosci Abramow. Budynek jest
wlasnoscig Gminy Abraméw 1 znajduje sie¢ na dziatce nr 61/6 1 61/9. Dzialka jest ogrodzona,
znajduje si¢ na niej istniejacy budynek Urzedu Gminy, a takze infrastruktura towarzyszaca w
postaci utwardzen terenu. Teren dziatki jest uzbrojony w sie¢ energetyczna, sie¢ gazowa,
wodociggowa oraz kanalizacyjng. Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z
uzytkowym poddaszem. Pod wzgledem konstrukcyjnym jest to budynek o konstrukcji
tradycyjnej, murowany. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne wykonane z betonu komorkowego i
pustaka ceramicznego. Sciany wewnetrzne z betonu komoérkowego. Grubosci $cian wg
projektu architektonicznego. Stropy prefabrykowane Teriva o catkowitej grubosci ok. 30 cm
(z warstwami wykonczeniowymi). Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej kryty blachg
trapezowga. Ogdlny stan techniczny budynku — dobry. Na $cianach zewngtrznych widoczne
gdzieniegdzie spekania i rysy.

I1I. Przyjete obciazenia
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- obcigzenie $niegiem — 3 strefa (wg. PN-80/B-02010/Az1)
- obcigzenie wiatrem — I strefa (wg. PN-77/B-02011/Az1)

Warto$ci  charakterystyczne  obcigzen  technologicznych  rownomiernie
roztozonych:

- obcigzenie uzytkowe stropéw (pomieszczenia biurowe) — 2,0 kN/m2
- przyjeto obcigzenie zastepcze od Scianek dziatowych - 0,75 kN/m2

IV. Szczegolowy opis projektowanych zmian

4,1. Piwnica

- Projektuje si¢ ptyte fundamentowa dla oparcia projektowanej $ciany Zelbetowej
oporowej w okolicy istniejagcych schodow zewnetrznych. Plyta fundamentowa o
wymiarach AxBxH=166x285x30cm, $ciana zelbetowa grubos$ci 25cm. Plyte i
$cian¢ nalezy wykona¢ z betonu C20/25 W8 zbrojonego stalg A-IIIN (RB-500W).
Szczegdtowe zbrojenie plyty oraz $ciany oporowej zelbetowej pokazano na
rysunku K-5 ,Plyta fundamentowa i $ciana oporowa”. Projektowane S$ciany
zelbetowe taczy¢ z murowanymi $cianami istniejagcymi na strzgpia co druga
warstweg muru. Nalezy réwniez zastosowac wklejane prety stalowe 2#12 co 10-tg
warstwe muru.

- W $cianach piwnicy projektuje si¢ wykonanie otworow drzwiowych (zgodnie z
rzutami konstrukcyjnymi i architektonicznymi). Nalezy w tym celu wykona¢
nadproza z dwoch dwuteownikéw stalowych I-140 ze stali S235 (po dwoch
stronach $ciany, spiete 4 srubami M16 kl.8.8 w maksymalnym rozstawie co 50cm
oraz z przyspawanymi plaskownikami stalowymi grubosci 8mm do dolnych potek
dwuteownikéw stalowych). Gleboko$¢ oparcia belek stalowych na murze
istniejgcym wynosi 20cm. Sposdb wykonania nadprozy stalowych podano na
rysunku szczego6hu nadprozy oraz w punkcie 5 niniejszego opisu.

- Przewidziano zadaszenie stalowe wejscia do kottlowni wykonane z ram
stalowych spawanych z dwuteownikow HEA 140 opartych z jednej strony na
istniejgcej/projektowanej Scianie, z drugiej za$ na przymocowanym do istniejgcej
sciany budynku ceowniku C140. Ceownik C140 nalezy przymocowac do $ciany za
posrednictwem kotew stalowych M16 kl.8.8 dlugosci okoto 45cm wklejanych
chemicznie na glgbokos$¢ 25cm w $ciang nos$ng (nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze
$ciana istniejgca jest trojwarstwowa — mocowanie w warstwie nosnej). Kotwy
stalowe rozmiesci¢ co 50cm na obszarze wystgpowania ceownika. Stopa stupa
stalowego wykonana z przyspawanej blachy 250x250x8mm z otworami fi 18mm
w rozstawie 180mm celem umozliwienia potaczenia na kotwy stalowe 4xM16
k1.8.8 wklejane chemicznie w istniejaca/projektowang $ciane na glebokos¢ 25cm.
Wzajemne usztywnienie shupéw stalowych w ich wierzchotkach wykonaé¢ z
przyspawanego ceownika C140 (stanowi¢ on bedzie réwniez oparcie dla ptyt
warstwowych dachowych. Plyty warstwowe dachowe w ukladzie zgodnym ze
spadkiem dachu. Plyty warstwowe $cienne w ukladzie poziomym (od stupa do
stupa). W przypadku obfitych opadéw $niegu nalezy regularnie zsuwacé pokrywe
$niezng z zadaszenia. Grubosci ptyt warstwowych, rzedne elementéw zadaszenia
oraz spadki dachu wykona¢ wedtug projektu architektury. Wszystkie nieopisane
potaczenia stalowe wykona¢ jako spawane spoing czotowg na grubos$¢ cienszego z
faczonych elementow. Schemat zadaszenia podano na rysunku K-12. Nalezy
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pamietaé, ze dtugosci belek stalowych w catym projekcie podano orientacyjnie.
Przed zamowieniem stali zbrojeniowej lub profilowej nalezy dokona¢ pomiarow z
natury dodajac odpowiednie dlugosci zakotwienia badz glgbokos$ci oparcia.

4.2. Strop nad parterem

- W S$cianach parteru projektuje si¢ wykonanie nowych otworéw drzwiowych lub
poszerzenie istniejacych otwordw (zgodnie z rzutami konstrukcyjnymi i
architektonicznymi). Nalezy w tym celu wykona¢ nadproza z dwoch dwuteownikow
stalowych I-140 ze stali S235 (po dwoch stronach $ciany, spiete 4 sSrubami M16 kl1.8.8
w maksymalnym rozstawie co 50cm oraz z przyspawanymi ptaskownikami stalowymi
grubosci 8mm do dolnych poétek dwuteownikow stalowych). Glgbokos¢ oparcia belek
stalowych na murze istniejagcym wynosi 20cm. Sposéb montazu belek nadproza oraz
wyciecia/powigkszenia otworu wg punktu 5 niniejszego opisu.

4.3. Strop nad 1 pi¢trem

- W S$cianach 1 pigtra projektuje si¢ poszerzenie istniejagcych otworéw (zgodnie z
rzutami konstrukcyjnymi i architektonicznymi). Nalezy w tym celu wykona¢ nadproza
z dwoch dwuteownikow stalowych 1-140 ze stali S235 (po dwoch stronach $ciany,
spigte 4 Srubami M16 kl.8.8 w maksymalnym rozstawie co 50cm oraz z
przyspawanymi ptaskownikami stalowymi grubosci 8mm do dolnych potek
dwuteownikow stalowych). Glebokos$¢ oparcia belek stalowych na murze istniejagcym
wynosi 20cm. Sposoéb montazu belek nadproza oraz wycigcia/powiekszenia otworu
drzwiowego wg punktu 5 niniejszego opisu.

- W narozniku stropu nad 1 pietrem (lokalizacja — strop nad istniejaca biblioteka)
projektuje si¢ otwor instalacyjny o wymiarach 60x110cm. Nalezy wykona¢ gniazda
dla projektowanych belek zabezpieczajacych strop celem wykonania otworu (belki
obwodowe dookota otworu). W gniazdach umiesci¢ projektowane belki HEA240 (stal
S235) na podlewce z betonu B20 o szeroko$ci 60cm i grubosci 30cm. Wzajemne
polaczenie prostopadlych belek stalowych podano na rysunku K-7 ,belki stalowe
BS.3.6, BS.3.7, BS.4.6”. Polaczenie na 2 Sruby M16 kl. 8.8 o dlugosci dobranej w
taki sposob aby dlugosé czesSci niegwintowanej Sruby byla co najmniej rowna
sumie grubosci 1aczonych blach / elementow.

4.4. Strop nad 2 pi¢trem

- W S$cianach 2 pietra projektuje si¢ poszerzenie istniejacych otworéw (zgodnie z
rzutami konstrukcyjnymi i architektonicznymi). Nalezy w tym celu wykona¢ nadproza
z dwoéch dwuteownikow stalowych [-140 lub 1-200 (lokalizacja wg rzutéw
konstrukcyjnych) ze stali S235 (po dwoch stronach $ciany, spigte 4 Srubami M16
k1.8.8 w maksymalnym rozstawie co 50cm oraz z przyspawanymi ptaskownikami
stalowymi grubosci 8mm do dolnych poétek dwuteownikow stalowych). Glgbokosé
oparcia belek stalowych na murze istniejacym wynosi 20cm. Sposéb montazu belek
nadproza oraz wyci¢cia/powigkszenia otworu wg punktu 5 niniejszego opisu.
Projektowane $ciany zelbetowe laczy¢ z murowanymi $cianami istniejacymi na
strzgpia co drugg warstwe muru. Nalezy rowniez zastosowaé wklejane prety stalowe
2#12 co 10-tg warstwe muru.
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- Projektuje si¢ strop zelbetowy monolityczny o grubosci 24cm z betonu C20/25
(B25), klasa ekspozycji betonu XC1, zbrojony pretami ze stali A-IIIN (RB-500W).
Podpory dla stropu stanowig S$ciany istniejagce murowane, projektowane S$ciany
monolityczne zelbetowe oraz nadproza monolityczne zelbetowe. Otulina zbrojenia
plyty 30mm (otuling podano wg instrukcji ITB ,,Projektowanie elementow
Zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniow3” i jest to odleglos¢ od
krawedzi betonu do osi preta no$nego/gléwnego). Projektowana glebokos¢ oparcia
stropu na $cianach istniejgcych wynosi 15cm. W miejscach opierania si¢ stropu
projektowanego na $cianach istniejacych nalezy rozkué¢ istniejagcy wieniec na
glebokos¢ okoto 15¢cm pozostawiajac zbrojenie. Projektowane zbrojenie stropu oprzec
na $cianie istniejacej i zabetonowaé ptyte. W miejscu styku stropu projektowanego z
istniejgcym nalezy w strop istniejacy wklei¢ prety #16 za pomoca zywicy chemicznej
w rozstawie co 40cm na catej dhugosci styku. Diugo$¢ w/w pretow L=30cm (15cm w
plyte istniejaca, 15cm w ptyte projektowang). W projektowanych $cianach nosnych
przewidziano nadproza monolityczne zelbetowe o przekroju BxH=25x60cm, z betonu
C20/25 (B25), zbrojone pretami ze stali A-IIIN (RB-500W). Lokalizacje 1 wymiary
nadprozy podano na schematach konstrukcyjnych. Szczegoétowe zbrojenie nadprozy
zelbetowych stropu nad 2 pigtrem podano na rysunku K-8. Powyzej stropu nad 2
pictrem (lokalizacja wedlug schematu na rysunku K-4) zaprojektowano konstrukcje
stalowg pod centrale wentylacyjng. Dla oparcia konstrukcji stalowej przewidziano
belki stalowe HEA 160 oparte na skrajnych $cianach budynku, 2 cm powyzej stropu
istniejgcego (powstatg szczeling pomigdzy stropem, a spodem belki nalezy wypetnié
styropianem) zard6wno w czeSci stropu projektowanego, zelbetowego, jak i
istniejgcego gestozebrowego. Na w/w belkach oparta bedzie konstrukcja w postaci
rusztu z ceownikow C120 wspartego na shupkach stalowych z rury kwadratowej
100x100x5mm. Catos¢ konstrukcji wsporczej jak 1 belek nad stropem ze stali S235.
Schemat wykonania konstrukcji pod centrale wentylacyjng wg rysunku K-11. Belki
stalowe podpierajace konstrukcje dla centrali wykona¢ wg rysunku K-7. Wszelkie
szczegbly konstrukcyjne podano na w/w rysunkach. Pod agregat zaprojektowano dwa
wymiany stalowe z rur kwadratowych 70x70x4mm rozmieszczonych zgodnie z
rzutem na rysunku K-4 (uwaga! Lokalizacja przyblizona z uwagi na brak konkretnego
typu agregatu. Po dobraniu agregatu nalezy na budowie umiesci¢ belki w
odpowiednim rozstawie i usytuowaniu wzgledem centrali). Belki BS.4.7 nalezy
zespawac¢ z dwoma przyleglymi dwuteownikami HEA 160 spoing czotowag o grubosci
cienszego z elementéw. W przypadku konieczno$ci montazu agregatu powyzej polaci
dachowej sugeruje si¢ kontakt z projektantem konstrukcji celem dobrania przekrojow
stupkow stalowych oraz ewentualnego rusztu podpierajacego agregat.

4.5. Sposéb wykonania nadprozy w $cianach istniejacych

Nadproza w $cianach istniejacych nalezy wykonywaé w podany sposob:
- stalowe elementy nadproza przed wbudowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie;

- podstemplowac strop na odcinku szerszym o 1,5 metra od projektowanej szerokosci
otworu po obu stronach $ciany, w ktérej ma by¢ wykonany otwor.

- wyznaczy¢ na $cianie zarys otworu;

- wyku¢ w $cianie miejsce na poduszke betonowa dla oparcia stopki belki nadproza i
wykonac jg z betonu min. B20, wysoko$ci min. 20cm;
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- wyku¢ poziomg bruzde na belke¢ nadproza po jednej stronie $ciany (bruzde wykué o
jak najmniejszych wymiarach umozliwiajacych osadzenie belki 1 pdzniejsze
uzupetnienie pustych miejsc betonem drobnoziarnistym);

- umiesci¢ belke w bruzdzie, ustabilizowa¢ na zadanej wysokosci przez podbicie (np.
whbicie klina stalowego) i uszczelnienie betonem drobnoziarnistym;

- po stwardnieniu betonu belki pierwszej analogicznie wykona¢ belke z drugiej strony,
skreci¢ oba elementy §rubami 4xM16, kl1.8.8 w maksymalnym rozstawie 50cm,;

- usung¢ $ciang spod nadproza;

- wykonczy¢ nadproze przez obetonowanie, stopki belek owina¢ siatkg Rabitza.
- cale nadproze otynkowa¢ zaprawa bez dodatku wapna.

- usuna¢ stemple;

4.6. Projektowana wiezba dachowa

Wiegzba dachowa wedlug projektu architektury. Nalezy pamigtaé o zabetonowaniu
kotew stalowych taczacych murtate ze stropem zelbetowym.

4.7. Zabezpieczenie antykorozyjne elementow ze stali profilowej S235
Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji wg PN-EN ISO 12944.

Przygotowanie powierzchni wg PN-EN ISO 8501-1 (zgodnie z wymogami dla
konkretnej powtoki, zalecane jest czyszczenie strumieniowo cierne — piaskowanie
do stopnia czystosci Sa 2 2 ). Zabezpieczenie antykorozyjne dla klasy srodowiska
korozyjnego C2. Zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ powlokami malarskimi
zgodnie z  kartami technicznymi wybranego producenta o grubosci warstwy
zabezpieczajacej nie mniejszej niz 120 mikronow.

4.8. Wytyczne odnosnie wykonania robot budowlanych.
Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem
technicznym, w oparciu o zalecenia i wymagania zawarte w ,,Warunkach
technicznych wykonania
1 rob6t budowlano — montazowych. Tom I. Budownictwo ogdlne” oraz zgodnie z
przepisami B.H.P. i planem BIOZ opracowanym przez wykonawce robot.
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