
ZESTAWIENIE OBCIAŻEŃ - ABRAMÓW URZĄD GMINY

DACH - CZĘŚĆ NIEOCIEPLONA – na m2 rzutu

Grubość Ciężar Ciężar Współcz. Ciężar

Lp. Zestawienie obciążeń jednostk. charakt. obciąż. oblicz.

[m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]

1 Blacha pł. na deskowaniu peł. 0,35 1,2 0,420

2 Papa podkładowa 0,30 1,2 0,360

3 Ciężar własny więźby 0,30 1,1 0,330

4

5

6

Razem [kN/m2] qk  = 0,95 qo  = 1,11

Zmienne

1 Śnieg 0,95 1,5 1,426

2

Razem [kN/m2] qk  = 0,95 qo  = 1,43

przyjęto: 1,90 2,54

STROPODACH PROJEKTOWANY (STROP NAD 2 PIĘTREM)

Grubość Ciężar Ciężar Współcz. Ciężar

Lp. Zestawienie obciążeń jednostk. charakt. obciąż. oblicz.

[m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]

1 Wełna mineralna 0,250 2,00 0,50 1,2 0,600

2 Strop żelbetowy 0,240 25,00 6,00 1,1 6,600

3 Tynk cem.-wap. 0,015 19,00 0,29 1,3 0,371

4

5

6

Razem [kN/m2] qk  = 6,79 qo  = 7,57

Zmienne

1

2

Razem [kN/m2] qk  = 0,00 qo  = 0,00

przyjęto: 6,79 7,57

STROPODACH ISTNIEJĄCY (STROP NAD 2 PIĘTREM)

Grubość Ciężar Ciężar Współcz. Ciężar

Lp. Zestawienie obciążeń jednostk. charakt. obciąż. oblicz.

[m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]

1 Wełna mineralna 0,250 2,00 0,50 1,2 0,600

2 Strop Teriva 24cm 2,68 1,1 2,948

3 Tynk cem.-wap. 0,015 19,00 0,29 1,3 0,371

4 Płyty G-K ogniochronne 0,30 1,2 0,360

5

6

Razem [kN/m2] qk  = 3,77 qo  = 4,28

Zmienne

1



2

Razem [kN/m2] qk  = 0,00 qo  = 0,00

przyjęto: 3,77 4,28

STROPY ISTNIEJĄCE

Grubość Ciężar Ciężar Współcz. Ciężar

Lp. Zestawienie obciążeń jednostk. charakt. obciąż. oblicz.

[m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]

1 Terakota 0,01 21,00 0,21 1,2 0,252

2 Gładź cementowa zbrojona 0,04 24,00 0,96 1,3 1,248

3 Styropian 0,04 0,45 0,02 1,2 0,022

4 Strop Teriva 24cm 2,68 1,1 2,948

5 Tynk cem.-wap. 0,015 19,00 0,29 1,3 0,371

6

Razem [kN/m2] qk  = 4,15 qo  = 4,84

Zmienne

1 Użytkowe 2,00 1,4 2,800

2 Obc. od ścianek działowych 0,87 1,2 1,039

Razem [kN/m2] qk  = 2,87 qo  = 3,84

przyjęto: 7,02 8,68

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA ISTNIEJĄCA

Grubość Ciężar Ciężar Współcz. Ciężar

Lp. Zestawienie obciążeń jednostk. charakt. obciąż. oblicz.

[m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]

Stałe

1 Styropian 0,12 0,45 0,05 1,2 0,065

2 Pustak Uni-MAX 0,29 13,00 3,77 1,2 4,524

3 Bloczki z bet. komórkowego 0,120 9,00 1,08 1,2 1,296

3 Tynk cem.-wap. 0,030 19,00 0,57 1,3 0,741

Razem [kN/m2] qk  = 5,47 qo  = 6,63

przyjęto: 5,47 6,63

ŚCIANA WEWNĘTRZNA MUROWANA ISTNIEJĄCA

Grubość Ciężar Ciężar Współcz. Ciężar

Lp. Zestawienie obciążeń jednostk. charakt. obciąż. oblicz.

[m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]

Stałe

1 Pustak Uni-MAX 0,29 13,00 3,77 1,2 4,524

2 Tynk cem.-wap. 0,03 19,00 0,57 1,3 0,741

Razem [kN/m2] qk  = 4,34 qo  = 5,27

przyjęto: 4,34 5,27

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MUROWANA PROJEKTOWANA

Grubość Ciężar Ciężar Współcz. Ciężar

Lp. Zestawienie obciążeń jednostk. charakt. obciąż. oblicz.

[m] [kN/m3] [kN/m2] [kN/m2]

Stałe

1 Styropian 0,15 0,45 0,07 1,2 0,081



2 Pustak MAX 0,25 13,00 3,25 1,2 3,900

3 Tynk cem.-wap. 0,030 19,00 0,57 1,3 0,741

Razem [kN/m2] qk  = 3,89 qo  = 4,72

przyjęto: 3,89 4,72


