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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
1

d.1
KNR 4-01
0103-06 1)

SST 01

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 3.0 m w gruncie
kat. IV

m3

4,20*2,40*(13*0,18) m3 23,587
RAZEM 23,587

2
d.1

KNR 4-01
0349-02 1)

SST 01

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m3

piwnica 1,53*2,57*0,25+1,0*2,0*0,38+0,2*0,38*2,0+1,0*0,38*2,0+0,10*0,12*2,0 m3 2,679
parter 0,2*0,55*2,10+0,10*0,38*2,0*2+0,10*0,25*2,0 m3 0,433
I piętro 0,38*0,38*2,10+0,2*0,25*2,0+0,10*0,25*2,0*4 m3 0,603
II piętro 5,8*0,3*3,05*2+0,10*0,25*2,0*4 m3 10,814

RAZEM 14,529
3

d.1
KNR 4-01
0348-03 1)

SST 01

Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m2

piwnica 0,10*0,12*2,0 m2 0,024
parter (1,9+1,35+4,20+5,50+2,23+1,25)*3,0+0,10*0,12*2,0*8 m2 49,482
I piętro (0,10*2,0*11)+(2,5+5,5+1,70*2)*3,05+(0,72*2)*2,0 m2 39,850
II piętro 0,10*2,0*6 m2 1,200

RAZEM 90,556
4

d.1
KNR 4-01
0105-03 1)

SST 01

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m
i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV

m3

(2,5+1,25)*2,62*1,0 m3 9,825
RAZEM 9,825

5
d.1

KNR 4-01
0811-07 1)

SST 01

Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej m2

parter 4,74+23,56 m2 28,300
I piętro 8,59+6,65 m2 15,240
II piętro 8,57+6,65 m2 15,220

RAZEM 58,760
6

d.1
KNR 4-01
0819-15 1)

SST 01

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

parter (8,76+10,31+13,86+8,55+8,90)*2,0 m2 100,760
I piętro (7,20+4,04+4,04+8,06+4,04+4,04+5,84+6,70)*2,0 m2 87,920
II piętro (7,20+4,04+4,04+8,06+4,04+4,04+5,84+6,70)*2,0 m2 87,920

RAZEM 276,600
7

d.1
KNR 4-01
0333-10 1)

SST 01

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

13 szt. 13,000
RAZEM 13,000

8
d.1

KNR 4-01
0209-03 1)

SST 01

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu
żwirowego o grubości do 20 cm

m2

0,66+1,10*0,6+0,54+0,54 m2 2,400
RAZEM 2,400

9
d.1

KNR 4-01
0535-02 1)

SST 01

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku m2

569,02*1,2 m2 682,824
RAZEM 682,824

10
d.1

KNR 4-01
0430-01 1)

SST 01

Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek w od-
stępach

m2

poz.9 m2 682,824
RAZEM 682,824

11
d.1

KNR 4-01
0430-06 1)

SST 01

Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste m2

poz.9 m2 682,824
RAZEM 682,824

12
d.1

KNR 4-01
0609-01 SST
01 1)

analogia

Rozebranie istniejącej izolacji stropów m2

poz.9/1,2 m2 569,020
RAZEM 569,020

13
d.1

KNR 4-01
0816-06 1)

Rozebranie starych posadzek w rozbudowywanej części m2

43,74 m2 43,740
RAZEM 43,740
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14

d.1
KNR 4-01
0211-01 1)

Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub
podłogach - stropy w rozbudowywanej części

m2

13,40*2+20,41+6,08+20,07 m2 73,360
RAZEM 73,360

15
d.1

KNR 4-01
0108-03
0108-04  1)

SST 01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. IV m3

poz.1-poz.4 m3 13,762
RAZEM 13,762

16
d.1

KNR 4-01
0106-05 SST
01 1)

analogia

Usunięcie z budynku gruzu m3

poz.2+poz.3*0,12+(poz.5+poz.6)*0,02+poz.7*0,2*0,2*0,38+poz.8*0,2+5+(poz.
13+poz.14)*0,02

m3 40,123

RAZEM 40,123
17

d.1
KNR 4-01
0108-09
0108-10  1)

SST 01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość
10 km

m3

poz.16 m3 40,123
RAZEM 40,123

18
d.1

SST 01
kalk. własna

Utylizacja materiałów z rozbiórki m3

poz.15+poz.16 m3 53,885
RAZEM 53,885

2 45262300-4 Roboty konstrukcyjne
19

d.2
KNR-W 2-02
0205-01 2)

SST 02

Płyty fundamentowe żelbetowe - ręczne układanie betonu - beton C20/25 W8 m3

1,66*2,85*0,3 m3 1,419
RAZEM 1,419

20
d.2

KNR-W 2-02
0207-03 2)

SST 02

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - ręczne układanie
betonu - beton C20/25 W8

m2

(2,65+1,0)*2,62 m2 9,563
RAZEM 9,563

21
d.2

KNR-W 2-02
0259-04 2)

SST 02

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 12 mm - płyta fundamentowa + ściana oporowa

t

0,335+0,03 t 0,365
RAZEM 0,365

22
d.2

KNR-W 2-02
0210-01 2)

SST 02

Belki i podciągi żelbetowe o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8
- z zastosowaniem pompy do betonu - beton C20/25

m3

0,25*0,6*2,43*5+0,25*0,6*1,21 m3 2,004
RAZEM 2,004

23
d.2

KNR 0-20
0268-02 3)

SST 02

Płyta stropowa o gr.10 cm i pow. między ścianami lub belkami do 10 m2 w de-
skowaniu (transport betonu pompą) - beton C20/25

m2

24,05+7,85+24,04+16,20+16,20 m2 88,340
RAZEM 88,340

24
d.2

KNR 0-20
0268-04 3)

SST 02

Płyta stropowa w deskowaniu  - dodatek za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm
wariant II (transport betonu pompą) - beton C20/25
Krotność = 14 (do grub. 24 cm)

m2

poz.23 m2 88,340
RAZEM 88,340

25
d.2

KNR-W 2-02
0259-04 2)

SST 02

Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty
żebrowane o śr. 8-12 mm - stropy + belki

t

2,002+2,250+0,161 t 4,413
RAZEM 4,413

26
d.2

KNR 4-01
0313-02 1)

SST 02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

1,4*0,15*0,12*(3+5+5+4)*2+1,2*0,15*0,12*2+2,05*0,15*0,12*2+1,65*0,15*
0,12*2

m3 1,033

RAZEM 1,033
27

d.2
KNR 4-01
0313-04 1)

SST 02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

1,4*(3+5+5+4)*2+1,65*2 m 50,900
RAZEM 50,900

28
d.2

KNR 4-01
0313-05 1)

SST 02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych I NP 200-260 mm

m
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2,05*2 m 4,100

RAZEM 4,100
29

d.2
KNR 2-05
0208-05 SST
02
analogia

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - kons-
trukcja pod centrale wentylacyjną i agregat

t

(6,25*4*17,90+1,65*2,167+0,83*8*14,91+1,24*13,4*8)*0,001*1,10 t 0,751
RAZEM 0,751

30
d.2

KNR 2-05
0208-05 SST
02
analogia

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg - kons-
trukcja zadaszenia piwnicy

t

(21,55*16+16,80*14,30)*0,001*1,1 t 0,644
RAZEM 0,644

3 45262500-6 Roboty murowe
31

d.3
NNRNKB
202 0618-01
SST 03
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe pod ścianki murowane z bloczków z papy izolacyj-
nej

m2

(poz.32+poz.33)/3,0*0,15+1,5 m2 4,882
RAZEM 4,882

32
d.3

NNRNKB
202 0190a-
04 4)

SST 03

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 12 cm z płytek z betonu komórkowego o
długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem

m2

(2,66+2,12+1,58)*3,0+(0,35+0,52)*2,0 m2 20,820
RAZEM 20,820

33
d.3

NNRNKB
202 0190a-
03 4)

SST 03

(z.VIII) Ścianki działowe o grubości 6 cm z płytek z betonu komórkowego o
długości 59 cm na zaprawie klejowej - transport materiałów wyciągiem

m2

2,84*3,0+(1,42+1,45+2,35+1,06)*3,05*2 m2 46,828
RAZEM 46,828

34
d.3

KNR 4-01
0304-02 1)

SST 03

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,91*0,4*2,10 m3 0,764
RAZEM 0,764

35
d.3

NNRNKB
202 0163-02
4)

SST 03

(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 29 cm z pustaków cera-
micznych typu Max

m2

(1,08+6,33+3,05+1,05+2,69+5,63+3,74+4,37+3,26+3,26+4,37)*3,0 m2 116,490
RAZEM 116,490

36
d.3

KNR-W 2-02
0132-05 2)

SST 03

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 m

1,2*9 m 10,800
RAZEM 10,800

4 45261100-5 Dach
37

d.4
KNR-W 2-02
0615-01 2)

SST 04

Izolacje z papy asfaltowej na sucho poziome - jedna warstwa pod murłatą m2

(135,13)*0,25 m2 33,783
RAZEM 33,783

38
d.4

KNR-W 2-02
1219-04 SST
04 2)

analogia

Śruby M20 do mocowania murłaty szt.

120 szt. 120,000
RAZEM 120,000

39
d.4

KNR-W 2-02
0406-01 2)

SST 04

Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.

0,12*0,12*(135,13-12,13-6,66) m3

drew.
1,675

RAZEM 1,675
40

d.4
KNR-W 2-02
0407-01 2)

SST 04

Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

drew.

0,12*0,12*(135,13-12,13-6,66)/2*3 m3

drew.
2,513

RAZEM 2,513
41

d.4
KNR-W 2-02
0407-03 2)

SST 04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

drew.

- 4 -
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0,12*0,12*0,25*40+0,12*0,12*0,63*20 m3

drew.
0,325

RAZEM 0,325
42

d.4
KNR-W 2-02
0406-03 2)

SST 04

Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.

0,12*0,14*(135,13-12,13-6,66)/2*3 m3

drew.
2,932

RAZEM 2,932
43

d.4
KNR-W 2-02
0408-05 2)

SST 04

Krokwie zwykłe długości ponad 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

0,07*0,14*7,50*23*2+0,07*0,14*4,10*14+0,07*0,14*4,70*42*2 m3 7,813
RAZEM 7,813

44
d.4

KNR 0-21
4004-06 SST
04 3)

analogia

Poszycie połaci dachowych z płyt wiórowych m2

poz.9 m2 682,824
RAZEM 682,824

45
d.4

KNR-W 2-02
0504-01 2)

SST 04

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe m2

poz.44 m2 682,824
RAZEM 682,824

46
d.4

NNRNKB
202 0421-01
4)

SST 04

(z.VI) Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych m2

poz.44 m2 682,824
RAZEM 682,824

47
d.4

NNRNKB
202 0421-02
4)

SST 04

(z.VI) Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - przybicie
deski czołowej

m

4,20*2+5,02*2+7,5*2+4,1*2+1,7+6,44+6,03+2,8 m 58,610
RAZEM 58,610

48
d.4

NNRNKB
202 0537-03
4)

SST 04

(z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą
powlekaną trapezową na łatach - dach + zadaszenie piwnicy

m2

poz.44+17,50 m2 700,324
RAZEM 700,324

49
d.4

NNRNKB
202 0541-02
4)

SST 04

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(4,20*2+5,02*2+7,5*2+4,1*2+1,7+6,44+6,03+2,8+40+17,75+27,97)*0,5 m2 72,165
RAZEM 72,165

50
d.4

NNRNKB
202 0517-04
4)

SST 04

Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanejj półokrąg-
łych o śr. 15 cm

m

(4,20*2+5,02*2+1,7+6,44+6,03+2,8) m 35,410
RAZEM 35,410

51
d.4

SST 04
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż wyłazu dachowego systemowego z poliwęglanu kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5 45410000-4 Roboty tynkarskie i pokrywcze
52

d.5
KNR AT-32
0101-08 5)

SST 05

Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowars-
twowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm

m2

(35,94+18,25+14,80*2)*3,05 m2 255,560
RAZEM 255,560

53
d.5

KNR 4-01
0711-01 1)

SST 05

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-
wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków
ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu) - miejsca po wybu-
rzeniu ścianek i nad płytkami w sanitariatach

m2

10,25+(8,76+16,43+6,08+5,50+9,55+(11,60+5,59+7,59+4,40+4,40)*2)*1,0 m2 123,730
RAZEM 123,730

54
d.5

KNR 2-02
2004-01 6)

SST 05

Obudowa instalacji sanitarnych płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach me-
talowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01

m2

1,96*1,7+2,83*1,7*3+0,25*3,0+0,4*3,0*2+(0,25*3,0+0,4*3,0*2+0,6*3,0)*2 m2 30,815
RAZEM 30,815

- 5 -
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55

d.5
KNR AT-22
0101-02 7)

SST 05

Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne grun-
towanie podłoża pod kleje cementowe

m2

(8,76+16,43+6,08+5,50+9,55+(11,60+5,59+7,59+4,40+4,40)*2)*2,0 m2 226,960
RAZEM 226,960

56
d.5

KNR K-04
0602-02 8)

SST 05

Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie m2

poz.55 m2 226,960
RAZEM 226,960

57
d.5

KNR AT-22
0204-05 7)

SST 05

Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na
zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm

m2

poz.55 m2 226,960
RAZEM 226,960

58
d.5

KNR AT-22
0102-04 7)

SST 05

Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej - drzwiczki rewizyj-
ne w pionach instalacyjnych

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

59
d.5

KNR-W 2-02
2005-01 2)

SST 05

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym poje-
dynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - sufity w sanitariatach

m2

5,49+17,45+4,74+6,65+8,62+6,65+8,55 m2 58,150
RAZEM 58,150

60
d.5

NNRNKB
202 1134-02
4)

SST 05

Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi m2

poz.52+poz.53+poz.59 m2 437,440
RAZEM 437,440

61
d.5

KNR-W 2-02
1510-01 2)

SST 05

Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnętrznych - tynków
gładkich bez gruntowania

m2

poz.52+poz.53 m2 379,290
RAZEM 379,290

62
d.5

KNR-W 2-02
1510-05 2)

SST 05

Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - płyt
gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem

m2

poz.59 m2 58,150
RAZEM 58,150

6 45430000-0 Podłoża i posadzki
63

d.6
NNRNKB
202 1134-01
4)

SST 06

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome m2

poz.64 m2 58,150
RAZEM 58,150

64
d.6

NNRNKB
202 1130-01
4)

SST 06

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2

m2

poz.59 m2 58,150
RAZEM 58,150

65
d.6

KNR K-04
0602-01 8)

SST 06

Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie m2

poz.63 m2 58,150
RAZEM 58,150

66
d.6

KNR AT-23
0206-03 9)

SST 06

Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach
na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm

m2

poz.65 m2 58,150
RAZEM 58,150

67
d.6

KNR-W 2-02
0606-01 2)

SST 06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po-
ziome podposadzkowe

m2

13,40*2+20,41+69,12 m2 116,330
RAZEM 116,330

68
d.6

KNR-W 2-02
0608-03 2)

SST 06

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych EPS 100 grub. 2 cm
poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

poz.67 m2 116,330
RAZEM 116,330
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69

d.6
KNR-W 2-02
1104-02
1104-03  2)

SST 06

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm
zatarte na gładko

m2

poz.67 m2 116,330
RAZEM 116,330

70
d.6

KNR-W 2-02
1123-01 2)

SST 06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych homogenicznych grub,
3,2 mm

m2

poz.67 m2 116,330
RAZEM 116,330

71
d.6

KNR-W 2-02
1123-04 2)

SST 06

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulono-
wych

m2

poz.67 m2 116,330
RAZEM 116,330

7 45421000-4 Stolarka drzwiowa wewwnętrzna
72

d.7
KNR-W 2-02
1022-01 2)

SST 07

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone - D1, D10, D11, D13

m2

0,9*2,0*32+0,8*2,0*2+1,0*2,05 m2 62,850
RAZEM 62,850

73
d.7

KNR-W 2-02
1022-01 2)

SST 07

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone EI30 - D2, D12

m2

0,9*2,0+0,8*2,0 m2 3,400
RAZEM 3,400

74
d.7

KNR-W 2-02
1022-01 2)

SST 07

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone EI60 - D3, D9

m2

0,8*2,0+0,9*2,0 m2 3,400
RAZEM 3,400

75
d.7

KNR-W 2-02
1022-01 2)

SST 07

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone z samozamykaczem - D4

m2

0,9*2,0*2 m2 3,600
RAZEM 3,600

76
d.7

KNR-W 2-02
1022-02 2)

SST 07

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycz-
nie wykończone - D5

m2

1,4*2,0 m2 2,800
RAZEM 2,800

77
d.7

KNR-W 2-02
1022-01 2)

SST 07

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone wykładane na ścianę - D6

m2

0,9*2,0*4 m2 7,200
RAZEM 7,200

78
d.7

KNR-W 2-02
1022-01 2)

SST 07

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone łazienkowe - D7

m2

0,8*2,0*8 m2 12,800
RAZEM 12,800

79
d.7

KNR-W 2-02
1022-02 2)

SST 07

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne półtora i dwuskrzydłowe fabrycz-
nie wykończone EI60 - D8

m2

1,11*2,0*2 m2 4,440
RAZEM 4,440

8 44411000-4 Wyposażenie
80

d.8
SST 08
wycena indy-
widualna

Dostawa i montaż szaf ażurowych pożądkowych szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

9 45233220-7 Utwardzenie terenu
81

d.9
KNR 2-31
0101-01
0101-02 10)

SST 09

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 30 cm

m2

75,66 m2 75,660
RAZEM 75,660

82
d.9

KNR 2-31
0101-01
0101-02 10)

SST 09

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 40 cm

m2

254,50 m2 254,500
RAZEM 254,500
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83

d.9
KNR 2-31
0103-02 10)

SST 09

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

poz.81+poz.82 m2 330,160
RAZEM 330,160

84
d.9

KNR 2-31
0104-01 10)

SST 09

Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za-
gęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2

poz.81+poz.82 m2 330,160
RAZEM 330,160

85
d.9

KNR 2-31
0109-03
0109-04 10)

SST 09

Podbudowa betonowa 2,5 MPa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

poz.81 m2 75,660
RAZEM 75,660

86
d.9

KNR 2-31
0109-03
0109-04 10)

SST 09

Podbudowa betonowa 5 MPa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu
20 cm

m2

poz.82 m2 254,500
RAZEM 254,500

87
d.9

KNR 2-31
0511-02 10)

SST 09

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.81 m2 75,660
RAZEM 75,660

88
d.9

KNR 2-31
0511-03 10)

SST 09

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

poz.82 m2 254,500
RAZEM 254,500

89
d.9

KNR 2-31
0407-01 10)

SST 09

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

6,85+1,5+4,40+1,0+13,05+1,0+3,25+0,75+1,5+8,62 m 41,920
RAZEM 41,920

90
d.9

KNR 2-31
0402-04 10)

SST 09

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

(57,40+10,88+11,77+2,70+1,5+1,5+10,08+5,40+1,5+1,57)*0,2*0,2 m3 4,172
RAZEM 4,172

91
d.9

KNR 2-31
0403-03 10)

SST 09

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m

(57,40+10,88+11,77+2,70+1,5+1,5+10,08+5,40+1,5+1,57) m 104,300
RAZEM 104,300

92
d.9

KNR 4-01
0108-03
0108-04  1)

SST 09

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. IV m3

poz.81*0,3+poz.82*0,4 m3 124,498
RAZEM 124,498

93
d.9

KNR 2-21
0218-02 11)

SST 09

Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płas-
kim

m3

300*0,05 m3 15,000
RAZEM 15,000

94
d.9

KNR 2-21
0401-03 11)

SST 09

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. IV bez nawożenia m2

300 m2 300,000
RAZEM 300,000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
1 ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996
2 WACETOB wyd.V 2003
3 IGM wyd.I 1998
4 ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów
5 ATHENASOFT wyd.I 2005
6 ORGBUD wyd. spec. 1998
7 ATHENASOFT wyd.I 2008
8 KOPRIN wyd.I 2002
9 ATHENASOFT wyd.I 2007

10 ORGBUD wyd.III 1993,biuletyny do 9 1996
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Abramów - rozbudowa OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo
11 Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996
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