Branza Architektoniczna

N ‘
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa
o e-mail: biuro@k30.com.pl
tel. 570 009 455, 664 566 191

‘ J NIP: 521-37-41-007

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:

Gmina Abramow
ul. Szkolna 2, 21-143 Abramoéw

TEMAT OPRACOWANIA:

Rozbudowa i dostosowanie budynku Urzedu Gminy
do warunkdéw przeciwpozarowych w miejscowosci
Abraméw, gm. Abraméw dz. gr. nr61/6 i 61/9

ADRES INWESTYCJI:

Urzad Gminy Abramow
ul. Szkolna 2, 21-143 Abramoéw
gm. Abraméw, pow. lubartowski, woj. lubelskie
jednostka ewid.: 060802_2.0001.AR_2.61/6, obreb ewid.: ABRAMOW

Branza: architektoniczna
Imie i nazwisko Spec;alnosc_l numer Podpis
uprawnien
Proiektant: mgr inz. arch. 204/LBOKK/2017
J ) Katarzyna Genca spec. architektoniczna

MARZEC, 2020 r.

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191wy




Branza Architektoniczna

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191wy



Branza Architektoniczna

SPIS TRESCI

CZESC OGOLNA .ottt enee e snenesresnenees 6
Przedmiot OpraCOWaANIA. . eeeeeee ettt 6
Podstawa opracowania .............eeeeeieseseeeeeieiiiie e 6
ZAKIeS OPIrACOWANIA teeeeeeeeueeeie sttt ettt et e s et e e ettt e eteetee it eeeeeeaaeeceaeaeeeenn 6
OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU....eooeeeieiiiiiiiiieeeeeeeeee e 7
OPIS STANU PROJEKTOWANEGO ... .uuuueiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieee e 7
Uktad funKCjonalny.......eeeeeeeeeiiiiiiiiseeiee e 8
Dane liczbowe.............coeeieiiiiiaiii e 9
Roboty rozbiOrkOWe. ..o 9
Materiaty rozbiOrkOWe...... ... 10
Harmonogram rozbiorki elementéw budynku.......eeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiieeiiiiiieeeieeeeeeen 10
Technologia wykonania BUAYNKU .......oeeeeeeeeieiiieiiiiiiiiiieieiiiieeeeeeeeeieieeeieeeeeeieeeeeenn 11
WYKONCZENIE ooieeeeeeiiiiiiie ettt ettt ettt et e e e e ee et et e 11
Wykonczenie ZzeWNetrZNe .........eeeeeieee i 11
Stolarka okiennNa i ArZWIOWA.....eeeeeeeiiiiiiiiiieieee et eeei e eeeeeeieeeeeeenne, 11
Odwodnienie daChU.........oeeuiiiiiiiiiieie s 12
Tynki i oktadziny wewnetrzne .................eeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiieee e 12
RODOtY MalarsKi€.......cuuueeeeiieeieiiiiei ettt et 12
|ZOIACTE. ettt e e e e 12
Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, hydroizolacj€...........ueueueeeeeeeeeeeeiiiieeennnn. 12
[zOlaCje terMICZNE ..coiieiieeeiiiiiiiiee ettt ettt ettt ettt e e i eeeeieeaeees 13
BezpieCczeNsStwo pOZarOWe.........uuuuseeseeeeeeeiiiieee e 13
DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH. ..o 20
WYTYCZNE DLABRANZ ..ottt 21
Branza elektryCzna...........coeeeeeeeeiiiiiiiiiieee e 21
Branza sanitarNa...........eeeeeeeeiieeeieee et 21
UWAGI KONCOWE ..o, 21

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191wy



Branza Architektoniczna

CZESC OGOLNA
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i dostosowania do
warunkéw przeciwpozarowych budynku Urzedu Gminy w miejscowosci Abramow.
Budynek jest wiasnoscig Gminy Abramow i znajduje sie na dziatce nr 61/6 i 61/9. Dziatka
jest ogrodzona, znajduje sie na niej istniejgcy budynek Urzedu Gminy, a takze
infrastruktura towarzyszgca w postaci utwardzen terenu. Teren dziatki jest uzbrojony
w sieC¢ energetyczng, gazowg, wodociggowg oraz kanalizacyjng. Dojazd na dziatke od
strony pdétnocno-wschodniej z drogi powiatowej oraz od strony potudniowo-wschodniegj

z drogi gminnej.
Podstawa opracowania

. Zlecenie Inwestora — Gmina Abramow.
. Wizje lokalne w terenie dokonane przez zespot projektowy.
. Obowigzujgce w budownictwie normy i normatywy.

. Audyt energetyczny budynku.

a A WO N -

. Projekt budowlany dotyczacy przedmiotowej inwestycji
Zakres opracowania

Zakresem ponizszego opracowania objeto roboty polegajgce na:
¢ zmianie funkcjonalnej fazienek na wszystkich kondygnacjach nadziemnych tgcznie z ta-
zienka dla niepetnosprawnych na parterze,
e dostosowaniu budynku do przepiséw ppoz
e rozbudowie poddasza
e wykonaniu utwardzen terenu

Doktadny zakres opracowania przedstawiono na rysunkach.
OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejgcy obiekt, ktory jest przedmiotem niniejszego opracowania to Urzad Gminy

Abramow. Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z uzytkowym podda-
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szem. Bryta budynku w formie prostopadtoscianu na planie prostokgta kryta dachem o na-

chyleniu gtéwnych potaci dachowych 25% i nachyleniu potaci mansardowych 200%. Wej-
Scie do budynku od strony pétnocno — wschodniej.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne wykonane z gazobetonu i pustaka ceramicznego
o grubosci catkowitej 54 cm. Sciany wewnetrzne z gazobetonu grubo$é zmienna od 12 do
30 cm. Strop miedzykondygnacyjny zelbetowy o catkowitej grubosci ok. 30 cm. Strop ze-
wnetrzny rowniez wykonany z Zelbetu o tgcznej grubosci 24 cm. Dach wielospadowy
o konstrukcji drewnianej kryty blachg trapezowg. Stolarka okienna i drzwiowa PVC. Rynny
dachowe i rury spustowe stalowe ocynkowane.

Ogdlny stan techniczny budynku — dobry. Na scianach zewnetrznych widoczne

gdzieniegdzie spekania i rysy. Stolarka okienna i drzwiowa wymaga wymiany.
OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

Przewiduje sie termomodernizacje budynku Urzedu Gminy Abraméw. Inwestycja
obejmie wykonanie docieplenia fundamentéw, scian zewnetrznych i stropu zewnetrznego.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna i okienna zostanie wymieniona na nowa.

Projektuje sie takze dostosowanie budynku do obowigzujgcych przepisow poprzez
poszerzenie drzwi wewnetrznych oraz przebudowe toalet zgodnie z warunkami technicz-
nymi. Zgodnie z wytycznymi sanitarnymi wydziela sie pomieszczenia socjalne na poszcze-
golnych kondygnacjach oraz szafy porzgdkowe azurowe w celu zapewnienia cyrkulacji po-
wietrza.

Projektowana jest takze rozbudowa poddasza na niezagospodarowanych dotgd na-
roznikach z przeznaczeniem powstatych pomieszczehn na dodatkowe biura oraz powiek-

szenie sali konferencyjnej.
Uktad funkcjonalny

W czesci nadziemnej przebywac¢ bedzie maksymalnie ok. 32 statych uzytkownikéw,
w tym na parterze 9, | pietrze 14, Il pietrze 9. Pozostate osoby to interesanci. Na Il pietrze
w ramach przebudowy powstata sala konferencyjna przeznaczona na okazjonalne spotka-

nia pracownikéw Urzedu Gminy i Rady Gminy (do 30 osdb).

Nr po- . . . | Powierzchnia
. . . Materiat wykonczenia 2
mieszcze- Nazwa pomieszczenia . [m?]
nia podtogi
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PIWNICA
0.1 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 34,42
0.2 Kottownia Istniejgca podtoga 25,15
0.3 Magazyn oleju Istniejgca podtoga 7,19
0.4 Komunikacja Istniejgca podtoga 2,99
0.5 Pom. gosp. z wodomie- Istniejgca podtoga 10,37

rzem

0.6 Komunikacja Istniejgca podtoga 14,19
0.7 Komunikacja Istniejgca podtoga 4,16
0.8 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 15,07
0.9 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 9,63
0.10 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 9,60
0.11 Pom. porzad. Istniejgca podtoga 4,74
0.12 Pom. gosp. Istniejgca podtoga 13,84

PARTER
1.1 Wiatrotap Istniejgca podtoga 3,10
1.2 Lokal ustugowy Istniejgca podtoga 25,64
1.3 Korytarz Istniejgca podtoga 3,53
1.4 WC Istniejgca podtoga 4,74
1.5 Wiatrotap Istniejgca podtoga 5,32
1.6 Klatka schodowa Istniejgca podtoga 10,91
1.7 WC meskie Istniejgca podtoga 17,45
1.8 WC damskie i niepetn. Istniejgca podtoga 5,49
1.9 Korytarz Podtoga do wymiany 33,41
1.10 Wiatrotap Istniejgca podtoga 3,06

PIETRO
2.1 Biblioteka Istniejgca podtoga 69,99
2.2 Biblioteka Istniejgca podtoga 16,29
2.3 Pom. socjalne Istniejgca podtoga 10,85
2.4 Biuro Istniejgca podtoga 13,05
2.5 Biuro Istniejgca podtoga 13,44
2.6 Biuro Istniejgca podtoga 13,90
2.7 Biuro Istniejgca podtoga 21,20
2.8 Biuro Istniejgca podtoga 22,40
2.9 WC damskie Istniejgca podtoga 8,62
2.10 WC meskie Istniejgca podtoga 6,65
2.11 Biuro Istniejgca podtoga 15,96
212 Korytarz Istniejgca podtoga 58,41
2.13 Biuro Istniejgca podtoga 19,29
2.14 Biuro Istniejgca podtoga 18,08
2.15 Magazyn Istniejgca podtoga 8,76
2.16 Biuro Istniejgca podtoga 17,38
217 Biuro Istniejgca podtoga 13,81

PODDASZE

3.1 Sala Istniejgca podtoga 69,12
3.2 Biuro Istniejgca podtoga 26,40
3.3 Korytarz Istniejgca podtoga 80,99
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3.4 Biuro Istniejgca podtoga 12,54
3.5 Biuro Istniejgca podtoga 12,90
3.6 Biuro Istniejgca podtoga 13,36
3.7 Biuro Istniejgca podtoga 20,39
3.8 Biuro Istniejgca podtoga 20,41
3.9 Pom. socjalne Istniejgca podtoga 15,98
3.10 WC damskie Istniejgca podtoga 8,55
3.11 WC meski Istniejgca podtoga 6,65
3.12 Biuro Istniejgca podtoga 18,75
3.13 Biuro Istniejgca podtoga 10,22
3.14 Biuro Istniejgca podtoga 13,4
3.15 Biuro Istniejgca podtoga 19,75
3.16 Biuro Istniejgca podtoga 13,4
RAZEM: 974,89
Dane liczbowe
Powierzchnia zabudowy 489,41 m?
Powierzchnia uzytkowa objeta opracowaniem 974,89 m?
Kubatura BRUTTO 5298,67 m?
Liczba kondygnacji nadziemnych 3
Wysokos¢ kalenicy 10,90 m?
(mierzona od poziomu terenu przy wejsciu do budynku)
Kat nachylenia pofaci dachu 0k.25%

Podstawowe parametry budynku bez zmian.

Ogdlny zakres robét

* wykonanie utwardzen terenu

* wymiana stolarki zewnetrznej drzwiowej i okiennej

* wymiana czesci stolarki drzwiowej wewnetrznej z poszerzeniem otworow w murze

* dostosowanie do przepisow ppoz zgodnie z ekspertyzg techniczng

* przebudowa toalet na kondygnacjach nadziemnych

Rodzaje projektowanych roboét

Roboty rozbiérkowe

W budynku nalezy wykonaé¢ nastepujgce prace rozbiorkowe:

e demontaz stolarki okiennej i drzwiowej
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e demontaz parapetow zewnetrznych,

e demontaz wszystkich elementéw znajdujgcych sie na elewaciji (kraty okienne, instalacja
odgromowa, orynnowanie, itp.) nalezy wykonaé przed przystgpieniem do prac docieple-

niowych.

1. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych
Do demontazu elementéw instalacji mozna przystgpi¢ dopiero po potwierdzeniu, ze
wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci zewnetrznych. Nastepnie zdemontowac
elementy o$wietlenia i osprzetu elektrycznego oraz okablowanie natynkowe. Materiaty po-

sortowac i zesktadowac¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

2. Demontaz stolarki drzwiowej i okiennej

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiaséw, zdemontowac opaski, oscieznice wy-
ku¢ z muru zwracajgc przy tym uwage czy nie stanowig one elementu konstrukcyjnego dla
nadprozy.

Wykonczenie

Wykonczenie zewnetrzne

Wykonczenie zewnetrzne elewacji z materiatow i w kolorach przewidzianych przez
Zamawiajgcego.

Stolarka okienna i drzwiowa

Zaprojektowano zestawy stolarki okiennej z PCV. Cze$¢ stolarki okiennej i drzwiowe;j
o klasach odpornosci ogniowej, zgodnie z przepisami ppoz, wg rysunkow. Dla okien przy-
jeto U = 0,9 W/(m?K), a dla drzwi zewnetrznych U= 1,3 W/(m?K). Ramy okienne i stolarka
drzwiowa w kolorze ustalonym przez Zamawiajgcego.

Projektuje sie takze wymiane drzwi wewnetrznych z poszerzeniem istniejgcych otwo-
réow w celu dostosowania do obowigzujgcych warunkoéw technicznych.

Wraz z montazem okien konieczne bedzie wykonanie i montaz nowych parapetow
wewnetrznych i zewnetrznych. Projektuje sie parapety z blachy ocynkowanej, malowanej
proszkowo, kolor wg ustalenn Zamawiajgcego.

Wewnetrzne parapety nalezy zdemontowac wraz z oknami a nastepnie zamontowac
przy okazji montazu nowych okien. Uszkodzone w czasie prowadzenia prac demontazo-

wych elementy nalezy zastgpi¢ nowymi.
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Uwaga!: Wymiary otworow okiennych i drzwiowych sprawdzi¢ na budowie przed

przystgpieniem do realizacji prac.

Odwodnienie dachu

W projekcie przewidziano nowe odwodnienie dachu poprzez rynny @150 i rury stalo-
we @110 z blachy powlekanej. System orynnowania zamontowac stosujgc sie do wytycz-
nych producenta.

Tynki i okltadziny wewnetrzne

Tynki wewnetrzne przy osciezach okiennych i drzwiowych nalezy wykonac jako
gtadkie, wapienno - cementowe Kl. IlI.

W toaletach oraz pomieszczeniach socjalnych w okolicach ciggow kuchennych sScia-
ny do wysokosci co najmniej 2,0 m muszg by¢ pokryte materiatem tatwo zmywalnym, nie-
nasigkliwym i nietoksycznym, odpornym na dziatanie wilgoci.

Roboty malarskie

Wszystkie oscieza okienne i drzwiowe malowac farbami emulsyjnymi akrylowymi.

Izolacje

Izolacje przeciwwilgociowe, przeciwwodne, hydroizolacje

Hydrolizolacja stropu nad najwyzsza kondygnacjg - membrana EPDM.

Izolacje termiczne

Izolacja termiczna fundamentu budynku wykonana ze styropianu EPS 80-036 o gru-
bosci 16 cm.

Izolacja termiczna Scian zewnetrznych czesci gtdbwnej budynku wykonana ze styro-
pianu EPS 80-036 o grubosci 9 cm, 11 cm i 16 cm. Miejscowo — niepalne pasy z wetny mi-
neralnej (wg czesci graficznej).

Izolacje wykonane bedg metodg ,lekkg-mokrg”, co znacznie poprawi izolacyjnosé
przegrody, spowoduje to znaczne oszczednosci energii cieplne oraz wptynie na poprawe
stanu technicznego i estetyki obiektu.

Izolacja termiczna stropu nad najwyzszg kondygnacjg z PANELROCK F o wspot-

czynniku przenikania ciepta rownym 0.05 W/(mK) grubos¢ 23 cm.
Szczegobtowy zakres prac na zewnatrz

= wykonanie ocieplenia metodg lekkg — mokrg
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Przygotowanie podtoza

Powierzchnia Sciany przeznaczona do izolacji powinna by¢ oczyszczona i wolna od
resztek zaprawy, luznych kawatkow tynkéw, pytu, ttuszczu, nalotow czy wykwitow, ktére

mogtyby spowodowac rozwarstwienie ocieplonej sciany.

Listwa startowa i szczelina dylatacyjna

Rozpoczynajgc uktadanie izolacji termicznej nalezy pamietac o dylatacji, czyli
kilkucentymetrowej przestrzeni pomiedzy gruntem a pierwszym rzedem izolacji z uwagi na
to, iz grunt pod wptywem mrozu czasami sie podnosi. W tym przypadku jest to linia cokotu
budynku wyznaczona izolacjg scian piwnicznych. Krawedzie szczelin dylatacyjnych sag
wykonane przy uzyciu profili cokotowych i sg mocowane za pomocg kotkdéw rozporowych,

przed montazem ocieplenia, do warstwy konstrukcyjne,;.

Warstwa izolacyjna

Uktadajac izolacje ze styropianu nalezy starannie docisng¢ ptyty wzajemnie do siebie, aby
unikng¢ powstawania mostkéw termicznych na zlgczeniach. Pierwszy rzad piyt
izolacyjnych opieramy na prowadnicy. Ptyty styropianowe powinny by¢ przyklejane metodag
,pasmowo-punktowg” to znaczy, ze szerokos¢ pasma masy klejgcej wzdtuz obwodu ptyty
powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm, a na pozostatej powierzchni powinny byé natozone
placki o srednicy 8-12 cm tak, aby tgczna powierzchnia masy klejgcej obejmowata co
najmniej 40% powierzchni ptyty. W miejscach gdzie wystepuje stabe podtoze Ilub
narazonych na wieksze ssanie wiatru (np. naroza budynku, okolice otworow okiennych
i drzwiowych) nalezy rownolegle stosowa¢é mocowanie mechaniczne, uzywajgc kotkéw
rozpreznych. Stosujgc ptyty o gtadkich krawedziach nalezy zastosowaé 6 kotkoéw/m?,
natomiast przy ptytach frezowanych 4 kotkii/m?. W mocnych $cianach wykonanych np.
z cegty petnej, kotki powinny byC zakotwione na gtebokosS¢ min. 5 cm, a w mniegj
wytrzymatych Scianach, np. z pustakéw czy betonu komérkowego na gteboko$¢ min. 9 cm
(nalezy stosowac kotki rozporowe posiadajgce atest na tego rodzaju uzycie). Talerzyki
dociskowe kotkbw muszg doktadnie przylega¢ do powierzchni ptyt styropianowych.
Uktadanie drugiego rzedu nalezy rozpoczg¢ od potdwki ptyty. Przy narozniku ptyte nalezy
wysung¢ na jej grubosc¢, aby umozliwi¢ wigzanie rzedow na obydwu Scianach. Uktadanie

trzeciego rzedu ptyt powinno rozpoczgc¢ sie ponownie od catej ptyty, aby w ten sposob
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zapewni¢ mijanie spoin i dobre wigzanie pomiedzy poszczegdlnymi rzedami. Nalezy

pamietac, aby styki ptyt nie wystepowaty w narozach okiennych i drzwiowych.

Wykonanie zbrojonej warstwy klejowej

W miejscach, ktére sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia mechaniczne, jak wszelkie
naroza na parterze, w otworach okiennych i drzwiowych, nalezy zamocowac profile
okienne z fabrycznie wtopionym pasem siatki. Mozna zastosowaé rowniez dodatkowe
paski siatki zbrojgcej, utozone ukosnie w stosunku do gtéwnej warstwy lub w postaci
warstwy podwdjnej. Po dwoch — czterech dniach wysychania warstwy izolacyjnej, na ptyty
styropianowe nalezy nanies¢ warstwe podktadowg o grubosci okoto 2 mm warstwy masy
klejgcej. Bezposrednio na swiezo potozony klej nalezy wcisngc pasy siatki zbrojeniowej —
od gory do dotu. Siatka musi by¢ zatopiona w masie klejgcej bez fatd i zagniecen na catej
swojej grubosci. Kolejne pasy siatki z widkna szklanego sg uktadane podobnie jak
pierwszy, od gory do dotu, z zakladkg na pas poprzedni ok. 10 cm. Siatka powinna

zachodzi¢ takze na wszystkie narozniki, profile ochronne itp.

Wykonanie warstwy elewacyjnej

Warstwa zbrojgca powinna schngc przez co najmniej 48 godzin. Na wyschniete podtoze
nanoszona jest warstwa gruntujgca pod tynk zewnetrzny. Zaleca sie gruntowanie podtoza
podktadem tynkarskim w kolorach zgodnych z kolorystykg tynku. Podktad schnie minimum
24 godziny. Przygotowang mase Ilub zaprawe tynkarskg rozprowadzi¢ cienka,
rownomierng warstwg po podtozu za pomocg dtugiej pacy ze stali nierdzewnej. Po tej
czynnosci nalezy usungé nadmiar zaprawy do grubosci kruszywa zawartego w masie.
Zadang strukture tynku uzyskuje sie poprzez zatarcie natozonej masy.

Wszystkie prace dociepleniowe powinno sie prowadzi¢ w odpowiednich warunkach
pogodowych, czyli temperaturze od +5° do 25°C, przy bezdeszczowej pogodzie.
Wykonanie ostatecznej wyprawy elewacji jest wskazane jak najszybciej, aby uchronic¢

izolacje przed niekorzystnym dziataniem warunkéw atmosferycznych.
W miejscach zaznaczonych w czesci graficznej wykona¢ niepalne pasy z weiny

mineralne;.
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Branza Architektoniczna
* W catym budynku wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej — zgodnie

z zestawieniem stolarki.
* Wymiana obrébek blacharskich, w tym parapetéw zewnetrznych.
* W bezposrednim otoczeniu budynku wykonanie utwardzen z kostki betonowej: pla-

cu postojowego dla samochodow osobowych, niezbednych dojs¢ i opasek wokot
budynku.

Szczegotowy zakres prac wewnatrz

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej — zgodnie z zestawieniem oraz ponizszym
uszczegotowieniem.
Piwnica
Wymiana zadaszenia nad zej$ciem do piwnicy — wg czesci graficznej.
0.1 — pom. gospodarcze:
o wykonanie otworu i montaz drzwi zewnetrznych
0.2 — kottownia:
o montaz umywalki
o poszerzenie otworu w murze i wymiana drzwi do pom. 0.4 na EI30
0.6 — komunikacja:
o wymiana drzwi do pom. 0.7 na EI60
0.12 — pom. gospodarcze:
© wymiana drzwi zewnetrznych
o wymiana drzwi wewnetrznych do pom. 0.6
o montaz szafy porzgdkowej ze zlewem
o poszerzenie otworu w murze i wymiana drzwi do pom. 0.13
Parter
Wymiana catej stolarki drzwiowej zewnetrznej — zgodnie z zestawieniem. Przed za-
modwieniem wymiary oraz ilosci zweryfikowac na budowie.
1.5 — wiatrotap
o wymiana drzwi wewnetrznych miedzy pom. 1.6 oraz zejSciem do piwnicy (o kla-
sie ppoz EI30)
1.6 — klatka schodowa

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191wy



Branza Architektoniczna

o

poszerzenie otworéw w murze i wymiana drzwi wewnetrznych

1.7 — toaleta meska, 1.8 — toaleta damska i dla niepetnosprawnych

* wykonanie niezbednych wyburzen oraz zamurowan

* reperacja tynkéw i gtadzi gipsowych na $cianach i stropach

* na $cianach potozenie glazury do wysokosci 200 cm, powyzej malowanie farbg

akrylowg

* wykucie stolarki drzwiowej

* montaz nowej stolarki drzwiowej — drzwi bezklasowe, drzwi na korytarz z samoza-

mykaczem

* wykonanie izolacji przeciwwodnych podtég oraz scian do wysokosci 170 cm

* potozenie ptytek gresowych

* $ciana pomiedzy kabinami toalet o wysokosci 220 cm

* dodatkowo w pom. 1.8 montaz poreczy i pochwytow do korzystania dla uzytkowni-

kow niepetnosprawnych

1.9 — korytarz:

o

o

o

o

wymiana podtogi na wykonczenie niepalne

poszerzenie otworéw w murze i wymiana drzwi

wymiana drzwi do Urzedu Stanu Cywilnego na dwuskrzydtowe, reprezentacyjne
(projekt wzorowac na drzwiach wewnetrznych pomiedzy pomieszczeniami USC)

demontaz kraty

Pietro
* poszerzenie otworow w murze i wymiana drzwi do wszystkich pomieszczen biuro-

wych z korytarza oraz pomiedzy biurami

2.2 — biblioteka

o

wymiana drzwi na korytarz na drzwi ppoz EI60

2.3 — pomieszczenie socjalne

@)

@)

poszerzenie otworu w murze i wymiana drzwi do pom. 2.1

wykucie otworu w murze i montaz drzwi do pom. 2.2

2.9 — toaleta damska, 2.10 — toaleta meska
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Branza Architektoniczna

o wytyczne analogicznie jak dla pom. 1.7, z tym, ze drzwi na korytarz z obu po-
mieszczen wyktadane na Sciane
2.15 — magazyn

o wymiana $ciany z profili aluminiowych na murowang o EI15c gr. 12 cm

Poddasze

3.1 — sala konferencyjna
wyburzenie scian attykowych
wykonanie nowych $cian zewnetrznych murowanych z cegty dziurawki, licowanie
muru od wewnetrznej strony z dodatkowg izolacjg od zewnatrz dla zniwelowania
roznicy grubosci przegrody
skucie starych oktadzin sciennych i podtogowych
wyrownanie podtoza
utozenie wyktadziny rulonowej obiektowej homogenicznej zgrzewanej o grubosci
3,2 mm z cokotem 10 cm - wyktadzina w klasie uzytkowej min. 34,
elektrostatycznos¢ 2 kV, odpornos¢ ogniowa min. Cfl-s1
reperacja tynkow cementowo-wapiennych
utozenie gtadzi szpachlowych
malowanie farbg akrylowg
3.3 — korytarz
o poszerzenie otworow w murze i wymiana drzwi do wszystkich pomieszczen biu-
rowych z korytarza oraz pomiedzy biurami — drzwi przy klatkach schodowych
w klasie EI60

o demontaz drzwi oraz zamurowanie otworu pomiedzy pom. 3.7 i 3.8
o montaz wytazéw strychowych w klasie EI15

3.9

3.10 — toaleta damska, 3.11 — toaleta meska
o analogicznie jak dla pom. 2.9 2.10

3.14i 3.16 — biura
wykonanie nowych $cian zewnetrznych murowanych z cegty dziurawki
skucie starych oktadzin sciennych i podtogowych

wyréwnanie podtoza
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Branza Architektoniczna
* utozenie wyktadziny rulonowej obiektowej homogenicznej zgrzewanej o grubosci

3,2 mm 2z cokotem 10 cm - wyktadzina w klasie uzytkowej min. 34,
elektrostatycznos¢ 2 kV, odpornos¢ ogniowa min. Cfl-s1

* reperacja tynkdw cementowo-wapiennych

* ulozenie gfadzi szpachlowych

o malowanie farbg akrylowg
UWAGI KONCOWE

Zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé wyro-
by dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty i urzgdzenia
winny by¢ wykonywane na podstawie wytycznych zawartych w specjalistycznych opraco-
waniach oraz posiada¢ odpowiednie obowigzujgce atesty i certyfikaty bezpieczenstwa,
aprobaty techniczne oraz zgodnos¢ z Polskimi Normami.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano - montazowych" oraz zgodnie z przepisami BHP. Przed przysta-
pieniem do wykonywania prac budowlanych Inwestor powinien zapewni¢ sporzgdzenie
przez kierownika budowy Planu BiOZ.

Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materiatowe oraz urzgdzenia
podane sg jako uzupetnienie opisu parametrow technicznych. Podane produkty nalezy
traktowac jako przyktad okreslenia minimalnych oczekiwan odnoszgcych sie do materia-
low (urzadzen), ktére majg by¢ zastosowane. Wykonawca moze zaoferowaé materiaty
robwnowazne, pod warunkiem ze zagwarantujg one spetnienie parametrow i warunkow

eksploatacyjnych nie gorszych niz materiaty (urzgdzenia) opisane w projekcie.
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