Centrale wentylacyjng montowaé na konstrukeiji
wsporczej wg branzy konstrukcyijnej.

Kanaty wentylacyjne na dachu montowat na
konstrukcji wsporczej lub stosujgc uniwersalne
podpory.

Typ: Agregat skraplajacy

Nominalna wydajno$¢ chtodnicza: 20 kW
Nominalna wydajnos$¢ grzewcza: 22 kW
Nominalny pobor mocy el. cht.: 6,1 kW
Nominalny pobor mocy el. grz.: 6,1 kW
Zasilanie: 380-400V/3/50Hz

Poziom natezenia dzwigku: 59 dB(A)
[ w4t Masa: 137 kg

Wymiary : 1558/1120/400mm

Zakres temp. dla cht.: -15~+43°C
Zakres temp. dla grz.: -15~+27°C
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LEGENDA:

nawiewnik okienny 30 m3;

nawiewnik Scienny 30 m3/h;
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wentylator fazienkowy;

klapa ppoz. topik EIS120;

kratka transferowa o powierzchni minir
220 cm? (umieszczona w dolnej czesci
. drzwi);

— nasada dachowa #150;

@o — wywiewka kandlizacyjna.

UWAGA:

Przejscie przewodow przez przegrody budowlane
oddzielajace rézne strefy pozarowe wykonywa¢ o
odpornosci ogniowej rownej odporno$ci ogniowej dar
przegrody budowlanej.

Nazwa inwestycji:
Rozbudowa i dostosowanie budynku Urzedu Gminy
do warunkdw przeciwpozarowych w miejscowosci
Abraméw, gm. Abraméw dz. gr. nr 61/6 i 61/9

Inwestor: . P
Gmina Abramow

ul. Szkolna 2 D
21-143 Abramow
Wykonawca:
K 30 Sp. z o.o.
ul. Kielecka 30/5, 02—-530 Warszawa
e—mail: biurok@k30.com.pl
tel. 570 009 455, 664 566 191
NIP: 512-37—-41-007
Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia
Projektant mgr inz.Monika Robak | LUB/0068/PWBS/17
Asystent mgr inz. Mafgorzata Bodzak
projektanta
s . magr inz.Waldemar
prawdzajacy | waikowiak LUB/0099/PWBS /16
Nazwa rysunku Skala

Rzut dachu — instalacjo wentylacji mechanicznej 1:100




