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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla
poszczegodlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot
branzy sanitarnej dot. rozbudowy i dostosowania budynku Urzedu Gminy do
warunkow przeciwpozarowych w miejscowosci Abraméw, gm. Abramoéw dz. gr. Nr
61/6161/9.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6ét budowlanych w obiekcie.

1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Wymagania ogolne nalezy rozumiec i stosowaé¢ w powigzaniu ze Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéow robét. Specyfikacje
Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug i dostaw w
drodze przetargu i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce sie

do robo6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:
e Budynek — obiekt budowlany, ,ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych, posiada fundamenty i dachy”.
e Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
e Teren budowy/prac — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz

z przestrzenig zajmowang przez zaplecze budowy.

e Dokumentacja projektowa — dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego
wraz z zatgcznikami opracowana na podstawie rozporzgdzenia w sprawie



szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

Obmiar robét — pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w celu
weryfikacji i ich ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Inspektor Nadzoru — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne,
praktyke zawodowg i uprawnienia, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktoérej Zamawiajgcy powierza nadzor nad pracami.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji
kontraktu, ponoszgcg ustawowa odpowiedzialnosc¢ za prowadzong budowe.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgcg autorem dokumentaciji
projektowe].

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wyréb budowlany — wyrob lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu
w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego
wiasciwosci wptywajg na wiasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku
do podstawowych wymagan dotyczacych obiektéw budowlanych.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa

i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektow3 i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

ITB — Instytut Techniki Budowlane;.

PZH — Panstwowy Zakfad Higieny.



1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodnoS¢ z projektem przekazanym przez
Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyliczenie (sztuk
i powierzchni) wszystkich elementéw robot zgodnie z zakresem przewidzianym
w dokumentacji projektowe.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw |
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru
nastepujgcych dokumentéw: rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robot,

dokumentacja powykonawcza.

1.5.1. Przekazanie terenu prac
Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prac. Na Wykonawcy

spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone terenu do chwili odbioru ostatecznego robat.

1.5.2. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz ew. dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug
otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie,
ze dokumentacja projektowa nie pokrywa w catos$ci zamierzen robot budowlanych,
Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je do akceptacii

Zamawiajgcemu.



Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zamodwienia, w tym
wykonania robot bezposrednio wynikajgcych z dokumentacji, jak rowniez robdt nie
ujetych w dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne w celu
poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc.

Wykonawca nie moze wykorzystywacC btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i/lub
Inspektora Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg, ST i SST.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane na

koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie terenu prac
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu prac, az do zakonczenia
i odbioru ostatecznego robo6t. Koszt w/w nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest witgczony w cene kontraktowa.

1.5.4. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku,
spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac oraz za ochrone
istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie
prac. Gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen nie ujetych w

niniejszej dokumentaciji, Wykonawca ma obowigzek poinformowac



Zamawiajgcego 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy. Wykonawca poinformuje

Zamawiajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenie robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Wszystkie prace prowadzone w sgsiedztwie systemu Kkorzeniowego
pozostawionych drzew powinny by¢ wykonane recznie. Odstoniete podczas robot
ziemnych korzenie nalezy niezwtocznie okryé matami stomianymi. Sciane wykopdéw od
strony drzewa nalezy przykry¢ warstwg torfu, a nastepnie okry¢ matami stomianymi.
Torf nalezy utrzymywac w stanie wilgotnym. W bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
drzew nie nalezy sktadowac ziemi z wykopow , piasku, materiatow ktére mogg zmienié
chemizacje gleby (paliwa, wapno, oleje itp.) oraz pali¢ ognisk. Pnie drzew nalezy

ostoni¢ matami stomianymi i odeskowa¢ do wys. 1,5m.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Ew.
materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

1.5.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

e Wykonawca dostarczy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu. Uwaza sie,
ze Kkoszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene ryczattowa.



¢ Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

e Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie
bedzie akceptowane.

e Strefa niebezpieczna, w ktoérej istnieje mozliwos¢ spadania z wysokosci
przedmiotow powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposob uniemozliwiajgcy
dostep osobom postronnym.

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét opisano w BIOZ.

e Maszyny i urzadzenia wykorzystywane przy pracach winny by¢ montowane i
eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania
dotyczgce systemu oceny zgodnosci.

1.6. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia

zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

1.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

2. MATERIALY

Kazdy materiat i wyréb budowlany powinien posiada¢ dokumenty swiadczace o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgodnie z
ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881), karty techniczne lub zalecenia producentéw, dotyczgce stosowania. Wykonawca
przedstawi stosowne na kazde wezwanie Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Kazdy materiat i wyréb stosowany do wykonania robét powinien miec:



e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z
europejska aprobata techniczna lub krajowg specyfikacja techniczna panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg

Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

Do wykonania robot budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie materiaty
posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wykonawca na kazde
wezwanie przedtozy Zamawiajgcemu szczegétowg informacje o zrodle produkcii,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, itp. W przypadku materiatéw, dla
ktorych w ST lub SST wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Oznakowanie materiatow i wyrobow (lub ich opakowarn) powinno umozliwia¢
identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji (ew. nr
partii).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot wyrobdw nieznanego pochodzenia.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach
i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczng. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez

Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i nie



zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczgc sie, ze nie

bedzie przyjety i zostanie usuniety na koszt Wykonawcy oraz niezaptacony.

Materiaty zgodnie z SST.

Rozwigzanie systemowe od producentow.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Sprzet i narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

e urzgdzen oraz sprzetu ochronnego zabezpieczajgcych prace na wysokosciach,

e rusztowan.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci
przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na wlasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami lub pojazdami dostawcéw
Wykonawcy.

Zatadunek, transport oraz wytadunek nalezy prowadzi¢ zgodne z wytycznymi
producenta/dostawcy materiatow i sprzetu.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania
dotyczace przepiséow ruchu drogowego, szczegdlnie te dot. dopuszczalnych obcigzen
na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce

warunkom umowy, bedg usuniete na koszt Wykonawcy.



Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce i/lub poleceniami Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robét zostang usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt z wyjgtkiem sytuacji, kiedy dany btgd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez
Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych (demontazu) nalezy w pierwszej
kolejnosci przygotowaé i zabezpieczyC teren prowadzonych prac. Przygotowanie
obiektu powinno polega¢ na ogrodzeniu, uprzatnieciu niepotrzebnych przedmiotow
oraz umieszczeniu napisow informacyjnych o grozacym niebezpieczenstwie oraz

zakazie wstepu na przedmiotowy teren oséb nie zatrudnionych przy robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli jakosci robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Przed przystgpieniem do robét dociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania

materiatéw i urzadzen, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robét.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, sprzet i wszelkie urzgdzenia

niezbedne do pobierania prébek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robaot.



Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw i robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i SST Iub
z czestotliwoscig okreslong przez Zamawiajgcego/Inspektora Nadzoru.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone
w ST, SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone,
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, Zze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

6.2. Badania i pomiary
Badania i pomiary zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST lub SST, stosowa¢ mozna

wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Certyfikaty i deklaracje
Dopuszcza do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma, lub

e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 ktére spetniajg
wymogi Specyfikacji Technicznych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar okresla faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z dokumentacija
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego i/lub Inspektora Nadzoru na pismie.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Objetosci bedg liczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekroj. llosci, ktore majg by¢ obmierzone dtugosciowo,
beda mierzone w metrach, powierzchnie w m2. Dla instalacji rurowych i izolacji w mb.

Dla armatury i urzgdzen w szt.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty objete STWIORB odbiera Zamawiajgcy/Inspektor Nadzoru na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce Szkicéw, dziennikow pomiarowych i protokotow.
W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami, roboty
uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest

do ich poprawy na wiasny koszt.

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen zawartych w Umowie z Wykonawcg, roboty mogg
podlegac nastepujgcym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru i zasad ustalonych przez Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zapisami Umowy pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych ustaw.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwienh publicznych (Dz.U. 2004 nr 19
poz. 177 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z p6zn. zm.).

Rozporzgdzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajgce Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 2002
w sprawie Wspdélnego Stownika Zamowien /CPV/.

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr
108, poz. 953)



11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01 — 4533200 -5 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE

1.WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robot branzy
sanitarnej zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i dostosowania budynku
Urzedu Gminy do warunkow przeciwpozarowych w miejscowosci Abramdw, gm.
Abraméw dz. gr. Nr61/6 i 61/9.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robo6t objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e Demontaz przewodow wodociggowych.
e Montaz przewoddéw wodociggowych.
¢ |zolacja przewodow

e Montaz armatury

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za

zgodnos¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.



2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

Instalacje wody zimnej projektuje sie w systemie trojnikowym z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT tgczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych.

Izolacja przewoddw wodociggowych prowadzonych pod stropem — pianka PE
gr. 25mm.

Izolacja przewoddéw wodociggowych prowadzone w bruzdach sciennych
— pianka PE gr. 6mm.

3. SPRZET | TRANSPORT

Zgodnie z zapisami ST.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu,

wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

4. WYKONANIE
Demontaz

Materiaty do demontazu rozbiera¢ recznie lub mechanicznie.

Otrzymane w zwigzku z rozbiérkami/demontazem odpady nalezy unieszkodliwi¢
oraz wywiez¢ na wskazane miejsce skladowania odpadéw. Odpady nalezy usuwac¢ w
sposOb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie.

Wywodz/Utylizacja materiatow

Wszelkie materiaty z rozbidrki i demontazu oraz materiaty pozostajgce (w tym
odpadowe) po wykonaniu prac nalezy posegregowac, skladowaé i wywiezé
na wysypisko lub przekaza¢ wiasciwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie
z odpowiednimi przepisami obowigzujgcymi dla danego materiaty pochodzgcego
z demontazu/rozbiorki. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi

dokumenty potwierdzajgce wykonanie w/w.



UWAGA! Zabrania sie wyrzucania materiatdw z demontazu/rozbiorki, jak i tych

pozostajgcych po wykonaniu prac, do konteneréw/pojemnikéw na odpady

uzytkowanych przez Zamawiajgcego w ramach jego codziennej dziatalnosci! W

przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru takiej



czynnosci, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregacji
konteneréw/pojemnikéw uzytkowanych przez Zamawiajgcego i wywozu tych

materiatow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami!

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na
posadzkach i scianach, za pomocg kredy lub innych znakdéw, przebieg rurociggéw
oraz lokalizacje projektowanych urzgdzen. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiarédw w budynku z
dokumentacjg projektowa. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy
wykonac otwory i przebicia w $cianach.

Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpi¢c do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury. Przewody tgczy¢ za pomoca ztgczek odpowiednich
dla danego systemu rurowego. Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi wg
wytycznych producenta. Przewody instalacji prowadzone natynkowo. Przejscia przez
przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach ochronnych wypetnionych
materiatem elastycznym. Kompensacje wydtuzen termicznych rurociggdbw oraz
montaz punktow statych wg wytycznych producenta.

Podejscia pod urzadzenia

Podejscia wody do wurzadzen sanitarnych nalezy zakonczy¢é zaworami
odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej,
montaz wykonywaé na wysokosci 60cm od posadzki. Przewody podejs¢ wody zimnej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Montaz armatury

Przed instalowaniem armatury nalezy usungé z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. .

Armatura odcinajgca kulowa montowana na podejsciu pionéw, a takze na
gateziach, powinna by¢ instalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu instalacji
woda naptywata ,pod grzybek”. Nie dotyczy to zawordéw grzybkowych dla ktorych

producent dopuscit przeptyw wody w obu kierunkach.



Badanie instalacii

Po zakonczeniu robdt montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem
przewodow instalacji, nalezy poddac probie cisnienia. W przypadku wystgpienia
przeciekdbw podczas przeprowadzania proby szczelnosci nalezy je usungé
I ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczagtku.

Wykonanie instalacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow

i przeprowadzeniu proby szczelnosci powierzchni przeznaczonych do zaizolowania
oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania w/w robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac

odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zapisami ST.

SST 02 — 4532300 -6 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE

1.WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczace wykonania robot branzy
sanitarnej zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i dostosowania budynku
Urzedu Gminy do warunkéw przeciwpozarowych w miejscowosci Abramoéw, gm.
Abramow dz. gr. Nr 61/6 1 61/9.



1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu:
e Demontaz przewodow kanalizacyjnych.
e Montaz przewoddéw kanalizacyjnych.

e Montaz armatury

1.4 Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za

zgodnos¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.
Przewody odptywowe (poziomy) kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z
rur PVC-U SN8 (SDR34) kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe.
Podejscia pod urzadzenia z rur kanalizacyjnych PP.
Aparaty i przybory sanitarne przyjeto typu standard wg katalogu

ceramiki sanitarne;.

3. SPRZET | TRANSPORT

Zgodnie z zapisami ST.

Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu,
wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.



4. WYKONANIE
Demontaz

Materiaty do demontazu rozbieraé¢ recznie lub mechanicznie.

Otrzymane w zwigzku z rozbiorkami/demontazem odpady nalezy unieszkodliwi¢
oraz wywiez¢ na wskazane miejsce sktadowania odpadow. Odpady nalezy usuwac¢ w
SposoOb ograniczajgcy ich rozrzut oraz pylenie.

Wywodz/Utylizacja materiatow

Wszelkie materiaty z rozbiorki i demontazu oraz materiaty pozostajgce (w tym
odpadowe) po wykonaniu prac nalezy posegregowac, skladowaé I wywiez¢
na wysypisko lub przekaza¢ wiasciwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie
z odpowiednimi przepisami obowigzujgcymi dla danego materialy pochodzgcego
z demontazu/rozbiorki. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca przedstawi
dokumenty potwierdzajgce wykonanie w/w.

UWAGA! Zabrania sie wyrzucania materiatébw z demontazu/rozbiorki, jak i tych
pozostajgcych po wykonaniu prac, do konteneréw/pojemnikow na odpady
uzytkowanych przez Zamawiajgcego w ramach jego codziennej dziatalnosci! W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru takiej
czynnosci, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregacji
konteneréw/pojemnikéw uzytkowanych przez Zamawiajgcego i wywozu tych

materiatdw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami!

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na
posadzkach i scianach, za pomocg kredy lub innych znakdéw, przebieg rurociggéw
oraz lokalizacje projektowanych urzgdzen. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiardw w budynku z
dokumentacjg projektowa. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy
wykonac otwory i przebicia w $cianach.

Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpic do wiasciwego
montazu rur i ksztattek. Przewody fgczone kielichowo na uszczelki gumowe.
Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi wg wytycznych producenta. Przewody
nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzki, w bruzdach $ciennych, w warstwie sufitu

podwieszanego lub jako skryte w scianach GK.



Podejscia pod urzadzenia

W przypadku braku systemowego rozwigzania syfonu dla urzgdzenia, syfon
nalezy wykonac niezaleznie.
Podejscia pod przybory sanitarne w pomieszczeniach dla

niepetnosprawnych nalezy wykonaé¢ za pomocg syfonéw podtynkowych.
5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zapisami ST.

SST 03 —455331210 -1 INSTALOWANIE WENTYLACJI

1.WSTEP.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem rozdziatu sg wymagania dotyczgce wykonania robdt branzy
sanitarnej zwigzanych z wykonaniem zadania rozbudowy i dostosowania budynku

Urzedu Gminy do warunkéw przeciwpozarowych w miejscowosci Abramow, gm.
Abramoéw dz. gr. Nr 61/6 i 61/9.

1.2 Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.



1.3 Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu:

e Montaz przewoddw wentylacyjnych o przekroju okragtym i prostokatnym.

e Montaz przewodow elastycznych.

e Montaz czerpni i wyrzutni.

¢ Montaz wentylatoréw kratek wentylacyjnych.

¢ Montaz centrali wentylacyjnej.

e Montaz nasad wentylacyjnych.

e Montaz nawietrzakow sciennych.

e Montaz nawietrzakow okiennych.

e Montaz izolacji przewoddw wentylacyjnych.

e Proba szczelnosci instalacji.

e Montaz klap p.poz.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonywania oraz za

zgodno$¢ z rysunkami, wytycznymi ST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY
Zgodnie z zapisami ST.

Centrala wentylacyjne

Przyjeto jeden uktad nawiewno — wywiewny. Centrala zlokalizowana na
dachu budynku.

Centrala — wydajnos¢ nawiew/wywiew 3000m3/h, wymiennik przeciwprgdowy,
nagrzewnica elektryczna, chtodnica freonowa. Centrale dachowg nalezy posadowi¢ na

konstrukcji. Pomiedzy konstrukcjg a centralg nalezy zamontowac pas z maty
antywibracyjnej, redukujgcy wibracje oraz hatas.

3. SPRZET | TRANSPORT

Zgodnie z zapisami ST.



Materiaty powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zgodnie z
przepisami BHP oraz przepisami o ruchu drogowym. Srodki transportu,

wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie.

4. WYKONANIE

Centrale dachowg nalezy montowa¢ na przygotowanej, wypoziomowanej
konstrukcji, w miejscu podanym w dokumentacji projektowej. Przewody wentylacyjne
izolowacC termicznie. Przewody zewnetrzne, po izolacji nalezy obudowaé blachg

stalawg ocynkowang.

5. KONTROLA JAKOSCI, OBMIAR | ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru.

6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Zgodnie z zapisami ST.

SST 04 — CPV 45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania —

Instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbiory robot
instalacyjnych centralnegoogrzewania podczas realizacji zadania , Poprawa
efektywniosci energetycznej budynku Urzedu Gminy w Abramowie”

1.2. Zakres stosowania

Szczegdétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowyi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.



1.3. Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot wymienionych w pkt. 1.1, a w
szczegolnosci:

e Spuszczenie wody z instalacji c.o.

e Demontaz instalaciji c.c.

e Demontaz starych urzgdzen grzejnych.
e Montaz przepustow rurowuch w Scianach i stropach.
e Montaz rurociggow stalowych.

e Wykonanie izolacji termicznej instalacji.
e Montaz grzejnikow stalowcyh.

e montaz gtowic termostatycznych.

e Montaz zaworow odpowietrzajgcych.

e Montaz pozostatej armatury

e Proba szczelnosci instalacii

e Proba ogrzewania z regulacja.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST "Wymagania
ogolne".Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za
zgodnos¢ z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami

Inspektora.

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST "Wymagania ogéine".
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonywania oraz za zgodnosc¢ z
rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowe]j i poleceniami Inspektora. Wszelkie
materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom norm Ilub aprobat technicznych

dopuszczajgcych je do stosowania w budownictwie, jak réwniez innych przepiséw



technicznych wynikajgcych ze znajomosci sztuki budowlanej, wiedzy inzynierskie;

I postepu techniczno-technologicznego w budownictwie.

2.2. Stosowane materiatly

Stosowac materiaty zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowe;.

Temperatury pomieszczen przyjgC zgodnie z projektem wykonawczym branzy
sanitarej. Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem dolnym,
systemu zamknietego zasilane z sieci miejskiej cieptowniczej. Na potrzeby centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej pracowac¢ bedzie wezet cieplny dwufunkcyjny.
Czynnikiem grzejnym w instalacji centralnego ogrzewania bedzie woda o parametrach
70/50°C.

Instalacja c.o.

Gtéwny rozdzielacz instalacji c.o.,stal DN150, L=1,5m.

Naczynie wzbiorcze membranowe o pojemnosci 1401 oraz zawor

bezpieczenstwa DN15.
Automatyczne zawory odpowietrzajgce.
Pompy obiegowe do instalaciji c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur:
e rury stalowe bez szwu przewodowe wg PN-74/H-74209. Chropowatos¢ k = 0.1 mm
e rury stalowe nierdzewne cienkos$cienne precyzyjne ze szwem wzdtuznym - od
rozdzielacza gtdbwnego do szafek rozdzielaczowych, tgczonych przez zaciskanie;
e |zolacje przewodow c.o. w korytarzach przyjeto z pianki PU (A=0,036W/mK) wg:
e Przewody c.o. - Srednica wewnetrzna od 15 do 22 mm — 25 mm
e Przewody c.o. - srednica wewnetrzna od 28 do 35 mm - 40 mm

e Przewody c.o. — $rednica wewnetrzna 42mm - 50mm
Grzejniki

Grzejniki stalowe, ptytowe =z podtgczeniem bocznym. Grzejniki posiadajg
wbudowane fabrycznie odpowietrzniki. Grzejniki ptytowe montowa¢ do sSciany za
pomocg typowych zawiesi. Regulacja stata przy grzejnikach, poprzez zawory

termostatyczne i powrotne umieszczone na przewodach.



3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w ST "Wymagania ogolne".
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zardwno w
miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie

transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu

zgodniez instrukcjg i sposobem montazu okreslonym przez producenta.

Do prac instalacyjnych i montazowych stosowa¢ wylgcznie sprzet zgodny z

wytycznymi producentow montowanych instalacji i armatury.

Wykonawca powinien postugiwaé sie narzedziami zapewniajgcymi spetnienie
wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogow bezpieczenstwa. Zastosowane przy
prowadzeniu robot narzedzia nie mogg powodowaé uszkodzeh pozostatych,
nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na $rodowisko i
jakoséwykonywanych robot. Wytworzone odpady gromadzone bedag
w przeznaczonych do tego pojemnikach i nastepnie wywozone na sktadowisko.
Ponadto, roboty moSna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z

zaleceniami producentéw poszczegolnych materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogélne".

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentow

transportowanych materiatow, sprzetu i urzadzen.

Podczas realizacji prac na budowie nie bedzie uzywany transport kotowy, gdyz
materiaty przenoszone bedg recznie. Transport kotowy bedzie uzywany jedynie do



dowozu materiatéw na plac budowy z hurtowni. Wykonawca moze sie tutaj positkowacé
specjalistycznym transportem bedgcym w dyspozycji hurtowni, bagdz transportem
wynajmowanym. Wykonawca powinien posiada¢c samochod dostawczy do przewozu

materiatéw i urzgdzen o mniejszych gabarytach.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i

zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami,

mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

4.3. Transport armatury i grzejnikow

Transport armatury i grzejnikow powinien odbywacC sie krytymi Srodkami
transportu, zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i

uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (DN 25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport izolacji termicznej

Materiaty przeznaczone do izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Ssrodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢

ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do



nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdot zdemontowaé wszelkie istniejgce uzbrojenie

instalacyjne kolidujgce z projektowanymi pracami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na
posadzkach i scianach, za pomocg kredy lub innych znakdéw, przebieg rurociggow
oraz lokalizacje projektowanych urzadzeh. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca
jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiaréw w budynku z
dokumentacjg projektowg. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji nalezy

wykonac otwory i przebicia w scianach.

5.2. Roboty instalacyjne

Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg

producenta rur i armatury.

Prowadzenie rur

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych nalezy przystgpic do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury. Przewody instalacji prowadzone natynkowo.
Przewody tgczy¢ za pomocg ztgczek odpowiednich dla danego systemu rurowego.

Odlegtosci pomiedzy uchwytami mocujgcymi wg wytycznych producenta.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody budowlane nalezy wykonac¢ w
tulejach ochronnych stalowych. Przestrzeh pomiedzy przewodem a tulejg wypetnic
materiatem trwale plastycznym. Zabrania sie wykonywacC potgczen rur w tulejach
ochronnych. Kompensacje wydtuzeh termicznych rurociggdéw oraz montaz punktow

statych wg wytycznych producenta.



Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania uktadu zamknietego wykonac
zgodnie z normg PN-EN 02414 ,Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu

zamknietego z naczyniem wzbiorczym”.

Przewody instalacji c.0. nalezy zaizolowac cieplnie zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-02421:2000.

W pomieszczeniu kottowni w piwnicy (0.2) zaprojektowano rozdzielacz instalacji
c.0., stal DN150, L=1,5m. Z rozdzielacza nalezy wykonac trzy obiegi c.o.:

— O1 - dla pomieszczen w piwnicy budynku;

— O2- dla Sali konferencyjnej na poddaszu budynku;

— O3- dla pozostatych pomieszczen na paterze, pietrze oraz poddaszu.

Na kazdym z trzech projektowanych obiegéw, za rozdzielaczem zaprojektowano
pompe obiegowg do instalacji c.o.

Po zakohczeniu robot montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem
przewodow instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddaé probie cisnienia na
zimno i na gorgco, catg instalacje wyregulowaé oraz wykona¢ probe szczelnosci. W
przypadku wystgpienia przeciekow podczas przeprowadzania proby szczelnosci

nalezy je usungé i ponownie przeprowadzi¢ cata prébe od poczatku.

Izolacje przewoddw c.o. w korytarzach przyjeto z pianki PU (A=0,036W/mK).

Przewody nalezy zaizolowaé po pomysinie przeprowadzonej prébie cisnieniowej.

Roboty izolacyjne rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw i
przeprowadzeniu préby szczelnosci powierzchni przeznaczonych do zaizolowania

oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania w/w robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylegaé
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac

odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Oznaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej
rurociggéw.Oznaczenie wykonac¢ zgodnie z PN-70/N-01270.



Grzejniki ptytowe montowac¢ do sciany za pomocg typowych zawiesi. Stosowac

wytacznie rozwigzania systemowe przeznaczone dla danego modelu grzejnika.

Grzejnik ustawiany przy Scianie nalezy montowac albo w ptaszczyznie pionowej
albo w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni sciany lub wneki. Minimalny odstep
od powierzchni tylnej wynosi 3cm, posadzki 10cm i parapetu 10cm. Nalezy mocowaé
zgodnie z instrukcjg producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢
osadzone w przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac sie

catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Podtagczenia grzejnikdow ptytowych do instalacji prowadzonej w posadzce

wykonac za pomocg podwdjnego przytgcza z odcieciem wyprowadzonego ze Sciany.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiajgcym, wytycznymi Inspektora
Nadzoru. Wymagania dla robdét przygotowawczych podano w punkcie 5.1.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w umowie, niniejszej SST i wytycznymi

Inspektora, a w razie okreslenia w w/w w obecnosci Inspektora.

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z
wymaganiami niniejszej SST, Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kontrola powinna objgé min.:
e sprawdzenie szczelnosci instalacji,
e sprawdzenie zgodnos$ci wykonania instalacji z projektem,
e sprawdzenie prawidtowosci zainstalowania armatury,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania podpér oraz odlegtosci miedzy podporami,
e sprawdzenie jakosci materiatdw uszczelniajgcych,
e sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej,

e sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

Préby szczelnosci i requlacja instalacii




Po zakonczeniu robdt montazowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem
przewodow instalacji centralnego ogrzewania, nalezy poddaé probie cisnienia na
zimno i na gorgco, catg instalacje wyregulowacC oraz wykonac probe szczelnosci. W
przypadku wystgpienia przeciekdw podczas przeprowadzania proby szczelnosci

nalezy je usungc i ponownie przeprowadzi¢ cata probe od poczatku.

Przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢
okien i drzwi oraz spowodowac¢ usuniecie zauwazonych wad instalacji. Istotne
spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich

wptyw na warunki regulacji uwzgledniony w protokole odbioru.

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montazowej
przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy regulatoréw réznicy cisnienia, nastawy
montazowe zaworow grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych
zaworow grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po zakonhczeniu montazu,
ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory

odcinajgce na gateziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte.
Ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia instalaciji.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z
wynikami obliczen hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny skok
regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byc¢
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych. Czynnosc¢

ustawienia nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg producenta zawordw.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalaciji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi by¢ poddana prébie

szczelnosci.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacjenapetni¢c wodg uzdatniong o jakosci zgodnej z
PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody", lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.



Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaC przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo
przez producenta przy cisnieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na

poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekraczac 10 bardw.

Prébe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania naleSy przeprowadzié
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cisnienie robocze
powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie podczas proby
szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac i nie dopuszczaé do przekroczenia jego

maksymalnej wartosci 12 baréw.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w
mozliwie najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznac¢ za

pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokdt. Po uzyskaniu pozytywnej proby
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych - w miare
mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych
parametréw obliczeniowych. Proba szczelnosci na gorgco winna byé poprzedzona co

najmniej 72-godzinng pracg instalacji.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robo6t podanymi
w ST "Wymagania Ogdlne" orz zgodnie z zapisami umownymi i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

. . . 2 3 e . .
Jednostkami obmiarowymi sg: m—, m, mb, szt. — w zalezno$ci od rodzaju robaét.



8. ODBIOR ROBOT
Odbidétna zasadach okreslonych w ST "Wymagania Ogolne" oraz w umowie.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST (poza montazem grzejnikow) podlegajg
zasadom odbioru robot zanikajgcych.

Nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robdt, (ze wzgledu na charakter robdét
budowlanych ulegajgcych zakryciu — sprawdzenie i odbidér przez inspektora nadzoru

musi odbywac sie sukcesywnie i na biezgco )

9. PRZEPISY ZWIAZANE

e Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji ogrzewczych
e PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia

e PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami: wzbiorczymi

e PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakosci
wody

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo
sprawdzi¢ aktualizacje wymienionych rozporzgdzen, norm i przepisow.



UWAGI KONCOWE

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o

aktualnie obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektrem Nadzoru.

UWAGA! Wykonawca analizujgc opis techniczny, dokumentacje techniczng (w
tym: STWIORB, BiOZ, czes$¢ rysunkowa) przedmiotu zamodwienia powinien zatozyc,
ze kazdemu odniesieniu o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP uzytemu w

w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub rownowazne".

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub zatgcznikach
zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, ze sg podane przyktadowo i okreslajg
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdbw lub urzgdzen zamiennych, lecz o
parametrach technicznych i jakosciowych réwnowaznych lub lepszych, ktorych
zastosowanie w zaden sposéb nie wptynie negatywnie na prawidtowe
funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w projekcie budowlanym. Wykonawca, ktéry
zastosuje urzadzenia lub materiaty rbwnowazne, bedzie obowigzany wykazac¢ przed
przystgpieniem do realizacji, ze zastosowane przez niego urzgdzenia i materiaty

spetniajg wymagania okreslone w dokumentac;ji projektowe;j.

UWAGA! Rysunki i cze$¢ opisowa (w tym specyfikacje techniczne) sg
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie,
a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie powinny by¢é

traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek

z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie

do rozstrzygniecia problemu.

UWAGA! Okres gwarancji na wykonanie robot wraz z okresem ich rekojmi
powinien zosta¢ okreslony w umowie o ich wykonanie. Dla wmontowanych urzgdzen
Wykonawca zapeni okres gwarancji rowny minimum okresowi gwarancji udzielanej

przez producentdéw urzgdzen.

UWAGA! Ze wzgledu na zmiany w prawodawstwie, nalezy kazdorazowo sprawdzic
aktualizacje wymienionych w dokumentacji projektowej rozporzgadzen, norm i

przepisow.



