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OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji PROJEKT WYKONAWCZY dla:

INWESTOR:

Gmina Abramoéw, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramow

NAZWA ZAMOWIENIA:
Rozbudowa i dostosowanie budynku Urzedu Gminy do warunkow

przeciwpozarowych w miejscowosci Abramow, gm. Abraméw dz. gr. Nr 61/6 i 61/9

TEMAT OPRACOWANIA:
Wewnetrzna instalacja wod.-kan., i wentylacji mechanicznej

KATEGORIA BUDYNKU: XlI — budynki administracji publicznej

ADRES INWESTYCJI:
Urzad Gminy Abraméw,
ul. Szkolna 2, 21-143 Abraméw
gm. Abraméw, pow. lubartowski, woj. lubelskie
jednostka ewid.: 060802_2.0001.AR_2.61/6, 61/9, obreb ewid.: ABRAMOW

Branza: | SANITARNA

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl:
art. 20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

Przedktadana dokumentacja jest kompletna pod wzgledem formalnym, a takze pod
wzgledem celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz zostata wykonana zgodnie z umowg, zasadami
wiedzy technicznej, posiada aktualne uzgodnienia miedzy branzami, zostata sprawdzona
pod katem zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa i w petni wystarcza do
realizacji przedmiotowego zadania oraz przedmiar robét jest zgodny z dokumentacja.

Dokumentacje wykonano w oparciu o:

Prawo Budowlane;

Rozporzadzenie ws. szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej;
Rozporzadzenie ws. metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego;
Obowigzujgce normy techniczne w zakresie przedmiotu umowy.

Projektant:

mgr inz. Monika Robak
upr. bud. Nr LUB/0068/PWBS/17

Sprawdzajacy:

mgr inz. Waldemar Walkowiak
upr. bud. Nr LUB/0099/PWBS/16

Luty, 2020 r.
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BRANZA SANITARNA

OSWIADCZENIE

Stosownie do zapisow art.20 ust.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z pézn. zm.)
Niniejszym iz zakres oddziatywania obiektu:

INWESTOR:

Gmina Abraméw, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramoéw

NAZWA ZAMOWIENIA:
Rozbudowa i dostosowanie budynku Urzedu Gminy do warunkow

przeciwpozarowych w miejscowosci Abramow, gm. Abraméw dz. gr. Nr 61/6 i 61/9

TEMAT OPRACOWANIA:
Wewnetrzna instalacja wod.-kan., i wentylacji mechanicznej

KATEGORIA BUDYNKU: XlI — budynki administracji publicznej

ADRES INWESTYCJI:
Urzad Gminy Abramow,

ul. Szkolna 2, 21-143 Abramoéw
gm. Abraméw, pow. lubartowski, woj. lubelskie ]
jednostka ewid.: 060802_2.0001.AR_2.61/6, 61/9, obreb ewid.: ABRAMOW

INWESTOR:

Gmina Abramoéw, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramoéw

Branza: sanitarna

miesci sie w granicy dziatek: gr. Nr 61/6 i 61/9; gm. Abramow; pow. lubartowski;
woj. lubelskie; jednostka ewid.: 060802 2.0001.AR_2.61/6, 61/9; obreb ewid.:

ABRAMOW

Obszar oddziatywania wyznaczono na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 z poz. zmianami w spr. warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Projektant:

mgr inz. Monika Robak

upr. bud. Nr LUB/0068/PWBS/17
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BRANZA SANITARNA
. CZESC OGOLNA
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy i dostosowania
budynku Urzedu Gminy do warunkow przeciwpozarowych w miejscowosci Abramow
ul. Szkolna 2, gm. Abraméw dz. nr 61/6 i 61/9.

1.1. Podstawa opracowania

Wytyczne Inwestora,

Wizja lokalna budynku.

Inwentaryzacja opracowana przez zespot projektowy.

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych.

Wypis z rejestru gruntow.

Wypis z MPZP.

Postanowienie Wojewodzkiego Komendanta Panstwowej Strazy Pozarne;j.
Wytyczne inwestora do zmiany lokalizacji wodomierza.

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

Normy, Akty Prawne, Katalogi Producentow.

1.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje

projekt instalacji wodociggowej,

projekt instalacji kanalizacyjnej,

projekt wentylacji.

1.3. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow

Tereny planowanej inwestycji nie sg objete ochrong konserwatora zabytkow,
zgodnie z Ustawg z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz 1568 z pdézn. zm.) Teren inwestycji nie znajduje sie réwniez
w obszarze chronionym zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia
2004 (Dz. U. Nr 92, poz.880).
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1.4. Wptyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Przedmiotowa inwestycja znajduje sie poza granicami terenu gorniczego i nie

podlega wptywowi eksploatacji gornicze;.

1.5. Odzialywanie inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie jest ujeta w par. 3.1.56 Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r (Dz. U. Nr 213, poz.1397) w sprawie przedsiewzieC moggcych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdétowych uwarunkowan zwigzanych
z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.

Projektowana inwestycja nie powoduje negatywnego wptywu na srodowisko —

brak ponadnormatywnych emisji zanieczyszczen wody, gleby i hatasu do srodowiska.

1.6. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robé6t budowlanych.

Brak takich danych.

1.7. Dane obiektu
Istniejgcy obiekt, ktory jest przedmiotem niniejszego opracowania to Urzad
Gminy Abramoéw. Budynek dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z
uzytkowym poddaszem. Bryta budynku w formie prostopadtoscianu na planie
prostokata kryta dachem o nachyleniu gtéwnych potfaci dachowych 25% i nachyleniu
potaci mansardowych 200%. Wejscie do budynku od strony pétnocno — wschodniej.
Budynek posiada istniejgce przytagcze wody dn40, istniejgce przytgcze

kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.
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2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
2.1. Instalacja wody zimnej, cieptej

Budynek objety opracowaniem zaopatrywany jest w wode istniejgcym
przytgczem dn40.

Przylgcze pozostaje bez zmian. Gtowny pomiar wody realizowany jest
istniejgcym wodomierzem DN15 zlokalizowanym w pomieszczeniu Komunikacji nr
0.4.

Obecna lokalizacja wodomierza nie spelnia wymagan zawartych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7
czerwca 2019, poz. 1065].

Zaprojektowano przeniesienie istniejgcego wodomierza DN15
z pomieszczenia Komunikacji nr0.4 do pomieszczenia gospodarczego nr0.5
w piwnicy.

Istniejgcy wodomierz DN15 nalezy zamontowaC w pomieszczeniu
gospodarczym nr0.5 w piwnicy na istniejgcej rurze stalowej DN40. Za wodomierzem
gtbwnym zgodnie z PN_EN1717:2003 nalezy zamontowac¢ zawoér antyskazeniowy
DN20 typ EA oraz zawory odcinajgce grzybkowe skosne DN20. Montaz wodomierza
wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym zawartym w czesci graficznej
opracowania (rys. nr WK/7).

Instalacja wody zimnej i cieptej bedzie zaopatrywaC pomieszczenia fazienek
w budynku objetym opracowaniem.

Ciepta woda w WC damskich, meskich oraz dla oséb niepetnosprawnych
bedzie przygotowywana miejscowo z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy
wody montowanych pod stropem o mocy 9,0 kW. Dodatkowo w pomieszczeniu dla
niepetnosprawnych zaprojektowano miejscowy termostatyczny mieszacz wody do
umywalki. Woda zmieszana bedzie miata temperature wyptywu 38°C.

W pomieszczeniach socjalnych, WC przy lokalu ustugowym oraz
W pomieszczeniu gospodarczym w piwnicy ciepta woda przygotowywana bedzie
miejscowo z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody o mocy 3kW,

montowanych pod kazdym zlewem/umywalkg (lokalizacja podgrzewaczy wg czesci
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rysunkowej). Przeptywowy podgrzewacz cieptej wody wyposazony w wyswietlacz
temperatury zmieszanej wody. Regulacja temperatury za pomocg uchwytu.

Istniejgce poziomy wody zimnej w budynku rozprowadzone sg pod stropem
piwnicy i parteru. Zaprojektowano witgczenie projektowanej instalacji wody zimnej do
istniejgcej instalacji wody zimnej. Wigczenie w miejscach wskazanych w czesci
graficznej opracowania.

Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od
pionu nie przekroczyto 1cm na kondygnacje.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane nalezy izolowa¢ przed zamarznieciem i wykraplaniem pary na
zewnetrznej powierzchni przewodow. Przewody instalacji wodociggowej prowadzone
w czesci piwnicznej oraz w szachtach nalezy zaizolowac¢ cieplnie piankg PE
o grubosci 13mm.

Podejscia wodociggowe na odcinku od piondw do punktow czerpalnych
przewidziano prowadzi¢ w posadzce podtdg oraz w bruzdach sciennych. Przewody
te powinny by¢ prowadzone w izolacji cieplnej 6mm.

Podejscia wody zimnej do urzgdzen sanitarnych nalezy zakonhczy¢ zaworami
odcinajgcymi z mozliwoscig podtgczenia wezyka elastycznego do baterii czerpalnej,
montaz wykonywac na wysokosci 60cm od posadzki. Przewody podejs¢ wody zimnej
powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody.

Na przewodach zasilajgcych zawory czerpalne ze zigczkg do weza nalezy
zamontowac zawory antyskazeniowe klasy DN15 HA 216.

Wszystkie przytgcza wodne zakonczy¢ zaworami kulowymi.

Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione
w dokumentaciji technicznej powykonawcze,.

PrzejScia przewoddw wodociggowych przez Sciany i stropy dzielgce rozne
strefy pozarowe wykona¢ za pomocg przepustow instalujgcych o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci przegrody.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej przewodow
elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodéw elektrycznych od wodociggowych

powinna wynosi¢ 0,1m.
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Materiaty i uzbrojenie — woda zimna i ciepta

Instalacje wody zimnej projektuje sie w systemie tréjnikowym z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT tagczonych za pomoca ztgczek
zaprasowywanych.

Armature wodociggowg (zawory kulowe, mufowe) zastosowano na cisnienie
1,6 MPa.

Wszystkie materiaty i uzbrojenie muszg posiadaé atesty higieniczne (do
wgladu stuzb sanitarnych kontrolnych).

Izolacja przewodéw wodociggowych prowadzonych pod stropem — pianka PE
gr. 25mm.

Izolacja przewodow wodociggowych prowadzone w bruzdach sSciennych —

pianka PE gr. 6mm.

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

W rozbudowywanym budynku zaprojektowano wewnetrzng instalacje
kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z w/w budynku odbywaé sie bedzie
poprzez istniejgcg zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej oraz istniejgce
przytgcze do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z projektowanych przyboréw nalezy
witgczy¢ do istniejgcych piondw kanalizacji sanitarnej z zeliwa. Nie projektuje sie
nowych pionow ks. Istniejgce piony zakonczone zaworami odpowietrzajgcymi nalezy
wyprowadzi¢ na dach i zakonczy¢ wywiewka kanalizacyjng 0,16mm.

W pomieszczeniu gospodarczym, gdzie zlokalizowany jest wodomierz nalezy
zamontowac wpust podtogowy dn100.

Przewody poziome podposadzkowe wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej zaprojektowano ze strukturalnych rur PVC-U SN 4 (SDR41). Przewody
odptywowe montowa¢ pod posadzkg, Srednica i spadek zgodnie z czes$cig
rysunkows.

Przewody nalezy prowadzi¢ w warstwach posadzki, w bruzdach sciennych,
w warstwie sufitu podwieszanego lub jako skryte w $cianach GK zgodnie

z czescig rysunkowa.
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W przypadku braku systemowego rozwigzania syfonu dla urzadzenia, syfon
nalezy wykonac niezaleznie.

Podejscia pod przybory sanitarne w pomieszczeniach dla niepetnosprawnych
nalezy wykonac za pomocg syfonow podtynkowych.

Na istniejgcych pionach kanalizacyjnych nalezy zamontowac¢ rewizje — jesli
takich nie ma, w odlegtosci 0,5m nad poziomem posadzki, do rewizji zapewnic
dostep.

Odpowietrzenie instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane
wywiewki wentylacyjne wyprowadzone ponad dach budynku.

Skropliny z projektowanej centrali wentylacyjnej zlokalizowanej na dachu
budynku nalezy odprowadzi¢ przewodem z PVC@32 ze spadkiem wg czesci
rysunkowej (min. 1,5%) pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego i podtgczyé
do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej zgodnie z proj. instalacji kanalizacji
sanitarne;.

Przewody odprowadzajgce skropliny nalezy taczy¢ z zastosowaniem
systemowych ztgczek oraz ksztattek.

Wszystkie podtgczenia skroplin wykona¢ jako zasyfonowane z blokadg
antyzapachowas.

Trasowanie przewodow przedstawiono w czesci graficznej opracowania.

Wszystkie przewody kryte/obudowane.

Materiaty i uzbrojenie
Przewody odptywowe (poziomy) kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur
PVC-U SN8 (SDR34) kielichowych tgczonych na uszczelki gumowe.
Aparaty i przybory sanitarne przyjeto typu standard wg katalogu ceramiki

sanitarnej.

2.3. Wentylacja
Opracowanie obejmuje projekt instalacji wentylacji grawitacyjnej oraz
mechanicznej dla czesci pomieszczen w  rozbudowywanym  budynku

administracyjnym stanowigcym witasnos¢ Urzedu Gminy w Abramowie.
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W pomieszczeniach biblioteki na pierwszym pietrze oraz w sali konferencyjnej
i biurze na poddaszu przewidziano kanatowg wentylacje mechaniczng nawiewno-
wywiewna.

W fazienkach objetych opracowaniem system wentylacji oparto
o podcisnieniowy nawiew powietrza zewnetrznego cisnieniowymi nawiewnikami
okiennymi i wywiew wyrzutniami dachowymi @100, montowanymi na wywiewnych
pionach wentylacyjnych. Wywiew wentylowanego powietrza wspomagany bedzie

przez wentylatory tazienkowe z czujnikiem ruchu. o wydajnosci 95 m®h.

2.3.1. Opis zastosowanych rozwigzan i materiatéw

Okreslenie ilo$ci powietrza wentylacyjneqo dla pomieszczen

llos¢ powietrza, jakg ze wzgledow higienicznych nalezy odprowadzi¢
i jednoczesnie doprowadzi¢ z pomieszczen okreslona jest w PN-83/B-03430/Az3
~Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania”. Zgodnie z pkt. 4.1.1 normy:
pomieszczenia przeznaczone do statego i czasowego pobytu ludzi powinny mie¢
zapewniony doplyw co najmniej 20 m®h powietrza zewnetrznego dla kazdej
przebywajgcej osoby;

50 m®h dla kazdej tazienki i pomieszczenia higieniczno-sanitarnego.

Sposob rozwigzania wentylacji pomieszczen w budynku

Dla wentylacji pomieszczen w budynku zaprojektowano system wentylacji
grawitacyjnej sktadajgcy sie z:

nawiewnik okienny, ci$nieniowy;

nawiewnik $cienny wyposazony w stabilizator przeptywu i anemostat
zlokalizowany na wysokosci minimum 2 m;

indywidualna kratka wyciggowa, higrosterowalna z kro¢cem ¢$100 o przeptywie
min/max 10-75 m%h;

niskocisnieniowa nasada kominowa (pom. wodomierza, magazyn oleju);

klapa ppoz. o odpornosci ogniowej, EIS120.

Pomieszczenie wodomierza oraz magazyn oleju
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Nawiew Swiezego powietrza przewiduje sie przez montowane
W pomieszczeniu cisnieniowe nawiewniki okienne z regulowang automatycznie
powierzchnig czynng szczeliny naptywu powietrza w zaleznos$ci od réznicy cisnienia
na zewnatrz i wewnatrz pomieszczenia. Nawiewnik posiada mozliwos$¢ regulaciji
przeptywu od 6 do 30 m3h przy 10 Pa. Stopien otwarcia nawiewnika moze by¢
dowolnie regulowany przez uzytkownika.

Rozpatrywany zestaw sktada sie z dwoch czesci. Pierwszym podstawowym
elementem zestawu jest nawiewnik z precyzyjnym nastawem, z mozliwoscig
przymkniecia. Stopien otwarcia nawiewnika moze by¢ dowolnie regulowany za
pomocg suwaka umieszczonego w obudowie nawiewnika. Przy ustawieniu przystony
W pozycji otwartej - ilos¢ dostarczanego powietrza zalezy od roznicy cisnien
wewnatrz i na zewnagtrz pomieszczenia. Natomiast po ustawieniu przystony w pozycji
zamknietej - nawiewnik dostarcza minimalng ilos¢ powietrza.

Drugg czescig zestawu jest okapnik, ktory zabezpiecza zestaw przed
wptywami warunkow atmosferycznych.

Thumienie akustyczne zestawu: 31 dB;

Przeptyw powietrza przy 10Pa: 6-30 m3/h.

Liczbe nawiewnikbw doprowadzajgcych odpowiednig iloSC powietrza

wymagang ze wzgleddw higienicznych mozna obliczy¢ w oparciu o wzér:

n=V"/Vs
gdzie:
n-  wymagana liczba nawiewnikow,
V" ilo$é powietrza wynikajgca z warunkéw higienicznych, [m*/h]
Vs- ilo$é powietrza jaka moze przeptynaé przez nawiewnik przy 4p = 10Pa, [m*h],

dla projektowanych nawiewnikdw Vs= 60 m®/h,

Zastosowanie tego systemu wentylacji pozwala uzyska¢ automatycznie
regulowang wentylacje dostosowujg sie do aktualnie panujgcych w pomieszczeniu
warunkéw, co ma istotny wptyw na komfort uzytkownikéw. Zastosowanie systemu

wentylacji hybrydowej zabezpiecza przed powstaniem ciggéw zwrotnych.
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Uktad systemu wentylacji hybrydowej jest realizowany przez kratke
wentylacyjng higrosterowalng przy wykorzystaniu kanatow indywidualnych ktére na
dachu zakonczone sg skrzynkg rozprezng i nasadg niskocisnieniowg. Nasada

wzmacnia grawitacyjny przeptyw powietrza latem, natomiast reguluje go zima.

Pomieszczenia sanitarne

Nawiew powietrza do pomieszczeh sanitarnych zaprojektowano poprzez

nawiewniki:

nawiewnik okienny, cisnieniowy;

nawiewnik Scienny wyposazony w stabilizator przeptywu i anemostat
zlokalizowany na wysokosci minimum 2 m.

W tazienkach zaprojektowano wentylatory tazienkowe wyciggowe z czujnikiem
ruchu i regulowanym czasowym opodznieniem podigczone do istniejgcych kanatow
wentylacyjnych. Na koncu kanaty wywiewnego nalezy zamontowa¢ nasade dachowg
2150.

Pomieszczenia socjalne

Nawiew powietrza zaprojektowano przez nawiewniki okienne wywiew
realizowany bedzie poprzez istniejgce kanaty wentylacyjne zakonczone nasadag

dachowg @150.

Pozostate pomieszczenia

W pozostatych pomieszczeniach wymiana powietrza realizowana jest poprzez

istniejgcg wentylacje grawitacyjng.

Obudowa kanatéw

Wszystkie kanaty prowadzi¢c w stropie podwieszonym z zachowaniem

obowigzujgcych norm wysokosci pomieszczen.

Sterowanie pracg uktadow

W pomieszczeniu wodomierza oraz magazynie oleju opatowego sterowanie

iloscig przeptywajgcego powietrza przez pomieszczenia odbywac sie bedzie na
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podstawie pomiaru poziomu wilgotnosci powietrza. Realizowane to bedzie za
pomocg czujnika wilgotnosci zamontowanego przy kratce wywiewnej. Naptyw
powietrza sterowany bedzie za pomocag cisnieniowych nawiewnikow okiennych
dziatajgcych na zasadzie roznicy cisnien.

W tazienkach natomiast pracg wentylatoréw sterowac bedzie czujnik ruchu.
Naptyw powietrza sterowany bedzie za pomocg cisnieniowych nawiewnikéw

okiennych oraz sciennych dziatajgcych na zasadzie réznicy cisnien.

Zagadnienia p.poz

Na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez sSciany oddzielenia
pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy topikowe ppoz. EIS120. Funkcjg tych klap
jest powstrzymanie rozprzestrzeniania sie ognia, temperatury i dymu. Projektuje sie
klapy z napedem sprezynowym z wyzwalaczem termicznym powodujgcym

zamkniecie klapy w temp. powyzej 75°C

Wentylacja w pomieszczeniach biblioteki oraz w sali konferencyjnej

Opis instalacji wentylacji mechanicznej

Przyjeto uktad nawiewno - wywiewny podzielony zgodnie z funkcjg
obstugiwanych pomieszczen. Centrala wentylacyjna zlokalizowana na dachu
budynku.

Centrala — wydajno$é nawiew/wywiew 3000m>/h, wymiennik przeciwpradowy,
nagrzewnica elektryczna, chtodnica freonowa — obstuguje pomieszczenia 2.1; 2.2;
3.1;3.2.

Centrale dachowg nalezy posadowi¢ na konstrukcji wg. projektu branzy
budowlanej. Pomiedzy konstrukcjg, a centralg nalezy zamontowaé pas z maty
antywibracyjnej, redukujgcej wibracje oraz hatas.

Czerpnie oraz wyrzutnie dachowe.

Centrala wg kart katalogowych.

Opis konstrukcyjny centrali

e izolacja 50mm;

e obudowa typu panelowego skfadajgcej sie z czterech oston;
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ostony state typu ,sandwicz”, czyli blacha zewnetrzna 0,7 mm alucynk, wypetniona
wetng mineralng, blacha wewnetrzna obustronnie ocynkowang;

ostony zdejmowane typu ,sandwicz” , blacha zewnetrzna 0,7 mm alucynk,
wypetniona wetng mineralng, blacha wewnetrzna obustronnie ocynkowang;

ptyty czotowe typu ,sandwicz”, czyli blacha zewnetrzna 0,7 mm alucynk, wypetniona
wetng mineralng, blacha wewnetrzna obustronnie ocynkowana;

tgczniki blokéw blacha 2 mm — obustronnie ocynkowana;

mocowania podzespotéw takich jak filtr, nagrzewnice, chtodnice, zespoty
wentylatorowe itp. z blachy obustronnie ocynkowanej, wymienniki z lamelami
aluminiowymi, rurki miedziane;

dach z odpowiednio uformowanych ptyt z blachy 0,7 mm alucynk;

odkraplacz w czerpni z blachy 0,7 mm ocynk;

czerpnie proste oraz boczne z blachy 0,7 mm alucynk;

zaluzja powietrza wywiewanego wyposazona w topatki z blachy 0,7 mm alucynk;
przepustnice umieszczone sg wewnatrz czerpni , lub w specjalnej obudowie
z blachy 0,7 mm alucynk;

elementy wewnetrzne np. rama i przepona zespotu wentylatorowego, prowadnice
filtrow, przepony [ prowadnice wymiennikow, obudowa
i prowadnica odkraplacza, z blachy obustronnie ocynkowanej;

sitowniki montowane na zewnatrz centrali- ostoniete puszkg (za wyjgtkiem niektérych
przypadkow recyrkulacji);

wytgcznik serwisowy i gniazdo remontowe.

Kanalty i ksztattki

Kanaty typu A/l i B/l wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej tgczone na
kotnierze lub nasuwki, uszczelnianie gumg mikroporowatg samoprzylepna.
Podtaczenia elastyczne do anemostatow nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,5 m. Wsporniki
i zawieszenia pod kanaly wykona¢ z ksztattownikdw stalowych ocynkowanych.
Kanaty mocowac¢ do podpodr z przektadkg gumowg. Przewody nawiewne i wywiewne
prowadzone w budynku nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o grubosci 50 mm pod

folig aluminiowa.
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Elementy nawiewne i wywiewne

Nawiew i wywiew powietrza przewidziano za pomocg kratek wentylacyjnych
i anemostatéw sufitowych. Na odgatezieniach do elementdw nawiewnych

i wywiewnych zamontowac przepustnice do wyregulowania ilosci powietrza.

Ttumienie hatasu

Pomiedzy pomieszczeniem, a centralg wentylacyjng zainstalowane bedg
ttumiki kanatowe wykonane 2z blachy stalowej ocynkowanej z dodatkowym
usztywnieniem i wyposazeniem w ramki przytgczne. Dodatkowo centrala tgczona
bedzie z siecig kanatow przez kroéce elastyczne, a przejscie przewodow przez

przegrody budowlane nalezy obtozy¢ miekkg ptytg pilSniowa.

Obudowa kanatéw

Wszystkie kanaty prowadzic w obudowie lub w stropie podwieszonym

z zachowaniem obowigzujgcych norm wysokosci pomieszczen.

Izolacja termiczna

Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne wewngtrz budynku nalezy
zaizolowa¢ matg do kanatéw wentylacyjnych o grubosci 50 mm z folig aluminiowa.
Wszystkie kanaty wentylacyjne na zewnatrz budynku nalezy zaizolowa¢ matg do
kanatow wentylacyjnych 100 mm z folig aluminiowg. Dodatkowo kanaty na zewnatrz

budynku nalezy zabezpieczyC ostong z ptaszcza stalowego.

Otwory rewizyjne

Cato$¢ instalacji wyposazy¢ w otwory rewizyjne zgodnie z “Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych” w celu umozliwienia
czyszczenia i dezynfekcji instalacji wentylacji.

Otwory rewizyjne w przewodach zastosowacC tam, gdzie nie jest mozliwe
zapewnienie czyszczenia instalacji poprzez demontaz elementu skladowego

instalacji. Zakaz rewizji w pomieszczeniach zwigzanych z zywnoscig.
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Zagadnienia p.poz.

Na kanatach wentylacyjnych przechodzacych przez sSciany oddzielenia
pozarowego zamontowac odcinajgce klapy przeciwpozarowe o odpornosci ogniowej
odpowiedniej EIS120 z samowyzwalaczem termicznym 72°C na przegrodzie,
sprezyng napedowg i uzbrajaniem recznym. Podczas pozaru umozliwiajg
zachowanie odpornosci ogniowej przegrody budowlanej, przez ktorg sg
poprowadzone przewody wentylacyjne. Zapobiegajg rowniez rozprzestrzenianiu sie
ognia, dymu i gazow pozarowych do pozostatej czesci budynku nie objetej pozarem.
Klapy odcinajgce o odpornosci ogniowej niezaleznej od kierunku przeptywu

powietrza i strony montazu.

Ochrona przed hatasem

Zastosowane w projekcie wentylacji urzgdzenia w petni zabezpieczajg
uzytkownikow przed nadmiernym hatasem.

Pomiedzy pomieszczeniami, a centralg wentylacyjng zainstalowane bedg
ttumiki kanatowe wykonane 2z blachy stalowej ocynkowanej z dodatkowym
usztywnieniem i wyposazeniem w ramki przytgczne. Dodatkowo centrala tgczona
bedzie z siecig kanatow przez kroéce elastyczne, a przejscie przewodow przez

przegrody budowlane nalezy obtozy¢ miekkg ptytg pilsSniowa.

Sterowanie praca centrali wentylacyjnej

Dla centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej przewidziano realizacje
regulacji automatycznej temperatury, zasilania silnikéw instalacji nawiewnych
i wywiewnych, systemu zabezpieczen pracy centrali oraz sygnalizacji zabrudzenia
filtrdw poszczegdlnych stopni.

Regulacja temperatury odbywa¢ sie bedzie za pomocg regulatorow
z czujnikami kanatowymi. Utrzymanie temperatury odbywac sie bedzie przez grzanie
powietrza nawiewanego oraz poprzez chtodzenie.

Instalacja nawiewno — wywiewna wyposazona bedzie w kasete zdalnego
sterowania zlokalizowang w obstugiwanych pomieszczeniach z mozliwoscig

nastawienia zgdanej temperatury oraz sygnalizacji awarii w uktadzie.
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Catos¢ automatyki i sterowania realizowana bedzie za pomocg szafy

sterowniczej.

3. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ

3.1. Branza elektryczna:

zaprojektowa¢ umiejscowienie szaf zasilajgcych do nasad kominowych
niskocisnieniowych 8-12 V DC, dopuszczalne tetnienia napiecia zasilania 10%; max
natezenie prgdu 1,5A; moc silnika 20W;

zaprojektowac¢ doprowadzenie zasilania do rozdzielnic: 230V;

zaprojektowa¢ doprowadzenie zasilania do agregatu skraplajgcego, zasilenie: 380-
400V/3/50Hz;

zaprojektowac¢ doprowadzenie zasilenia do wentylatorow moc 8W, 230V;
zaprojektowac¢ doprowadzenie zasilenia do szafy sterowniczej centrali wentylacyjnej;
zaprojektowac trasy przewodow zasilajgcych nasade (od rozdzielnicy do nasady
nalezy poprowadzi¢ oddzielny przewdd o przekroju min 3 x 1,5 mm);

zaprojektowac zasilenie przeptywowych podgrzewaczy wody

w pomieszczeniach sanitarnych budynku.

wykonaé otwory w Scianach i stropach wieksze o 10 cm od przewodow
wentylacyjnych przechodzgcych przez te przegrody;

zaslepic¢ otwory wentylacyjne wg czesci rysunkowej;

wykona¢ obudowy kanatéw wentylacyjnych i kanalizacyjnych;

wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod agregat chtodniczy do centrali na
dachu budynku;

wysokos¢ obudow i stropéw podwieszanych ustali¢ na budowie po
wykonaniu instalacji wentylaciji;
drzwi muszg by¢ tatwe do czyszczenia oraz do dezynfekcji;
wykonac¢ otwory pod nawiewniki okienne, ilos¢ i miejsce wg projektu wentylacji;
wykona¢ otwory pod nawiewniki Scienne (montaz na wysokosci min. 2 m nad
poziomem terenu), ilo$¢ i miejsce wg projektu wentylaciji;
wykonaé¢ otwory w przegrodach konstrukcyjnych dla prowadzenia przewodéw
wentylacyjnych;
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e skrzydta drzwi do fazienek, pomieszczen higieniczno-sanitarnych, porzadkowych itp.
wyposazyé w kratki transferowe o powierzchni netto 220 cm?, umieszczone w dolnej
czesci skrzydfa — lokalizacja wg projektu wentylaciji;

e przy przejsciu instalacji przez przegrody pozarowe nalezy zastosowacé klapy
przeciwpozarowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej;

e przygotowa¢ wyloty komindw ponad dachem budynku do montazu skrzynek

rozpreznych, nasad kominowych oraz wyrzutni dachowych.

Wytyczne montazowe

e urzgdzenia montowacC zgodnie z dokumentacjg techniczno — ruchowa dostarczong
przez producenta,

e przewody wykonywac z bezposrednich pomiaréw na budowie, z jednym luznym
kotnierzem,

e po zmontowaniu przewodow wentylacyjnych wykonac: probe szczelnosci,
czyszczenie kanatéw oraz izolacje,

e przed oddaniem do uzytku wykonac regulacje instalacji,

catos¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

4. PROBY | ODBIORY

Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Préby
cisnieniowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami dla poszczegolnych etapdw wykonywanych instalacji.
Probe cisnieniowg przeprowadza sie na cisnienie 1,0MPa przy odkrytych
przewodach (niezabetonowanych):

. wytworzy¢ trzykrotnie w odstepach, co 10 minut cisnienie probne,

. po ostatnim osiggnieciu cisnienia prébnego w ciggu 30 minut cisnienie
nie powinno obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bara,

. po dalszych dwoch godzinach cisnienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej
niz o 0,2 bara od wartosci odczytanej po 30 minutach,

. podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelnosé

ztacz.
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Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacje nalezy
przeptukac. Probe szczelnosci nalezy potwierdzi¢ protokotem.

Przed przystgpieniem do préb szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca sie
wykonanie ptukania instalaciji.

Dla instalacji kanalizacji sanitarnej wykonac probe cisnieniowg na ciesnienie
5mH,0.

5. UWAGI KONCOWE

eCatos¢ robdt wykonaC zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych Cz. |l instalacji sanitarnych
i przemystowych oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami panstwowymi.

e Montaz urzgdzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub
dostawcow urzgdzen.

e Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzic
na budowie.

e Z uwagi na zmiane ukladu fazienek i zaadaptowanie pomieszczenia
gospodarczego na lokalizacje wodomierza zaprojektowane grzejniki wg
wczesniejszego odrebnego opracowania instalacji c.o0. nalezy zamontowac tak, aby
nie kolidowaty z projektowanymi w tym opracowaniu urzgdzeniami,

e Wszystkie istniejagce wpusty podtogowe w pomieszczeniach objetych
opracowaniem nalezy zdemontowac,

e Zamawiajgcy w przypadku rozdziatu wykonania instalacji wentylacji oraz
elementow powigzanych pomiedzy roéznych wykonawcéw jest zobowigzany
sprawdzi¢ wyczerpujgco jej kompletnos¢ pod wzgledem funkcjonalnym
i technicznym.

e Do wszystkich zaprojektowanych urzadzen nalezy zapewni¢ dostep. Dotyczy
to zwlaszcza elementow, ktére wymagajg okresowego czyszczenia.

e Po zakonczeniu robo6t instalacyjnych  nalezy wykonaé¢ analizy
fizykochemiczne i bakteriologiczne wody.

e Materialy instalacyjne powinny mie¢ atesty i aprobaty techniczne.
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e Podczas robét przestrzegaC przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

¢ Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone
do obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

oW trakcie montazu i eksploatacji urzagdzen nalezy bezwzglednie przestrzegac
wytycznych producentéw i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.

o \Wszystkie uzyte w projekcie nazwy wtasne materiatéw i urzgdzen oraz znaki
towarowe zostaty przywotane przyktadowo dla potrzeb rozwigzan technicznych
umozliwiajgcych realizacje pozostatych elementow obiektu. Mogg one byé
zastgpione innymi rozwigzaniami technicznymi i materiatowymi o réwnowaznych lub
lepszych parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia zamawiajgcemu
ponownych obliczen technicznych (projekt zamienny) potwierdzajgcych mozliwosé
takiej zmiany oraz dostosowania pozostatych elementéw obiektu zwigzanych
z zastosowanymi zamiennikami bez utraty przewidzianego standardu obiektu

i jakosci robot.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach,
a nie ujete w opisie powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku
rozbieznosSci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosic¢ projektantowi,

ktory zobowigzany bedzie do rozstrzygniecia problemu.
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6. BIOZ
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA
| OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)
PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR:

Gmina Abraméw, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramoéw

NAZWA ZAMOWIENIA:
Rozbudowa i dostosowanie budynku Urzedu Gminy do warunkéw

przeciwpozarowych w miejscowosci Abramow, gm. Abraméw dz. gr. Nr 61/6 i 61/9

TEMAT OPRACOWANIA:
Wewnetrzna instalacja wod.-kan., i wentylacji mechanicznej

KATEGORIA BUDYNKU: XlI — budynki administracji publicznej

ADRES INWESTYCJI:
Urzad Gminy Abraméw

ul. Szkolna 2, 21-143 Abraméw
gm. Abraméw, pow. lubartowski, woj. lubelskie
jednostka ewid.: 060802_2.0001.AR_2.61/6,61/9, obreb ewid.: ABRAMOW

Branza: SANITARNA

Opracowanie:

mgr inz. Monika Robak

upr. bud. Nr LUB/0068/PWBS/17
ul. Zemborzycka 53

20-445 Lublin
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6.1. Zakres robét dla calegore zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé

realizacji poszczegdélnych obiektéw

Zakres robot obejmuje czesciowy demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych
i wykonanie nowych instalacji sanitarnych tj. instalacji wodnej, instalacji kanalizacji
sanitarnej, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji wentylacji mechanicznej oraz

klimatyzacji.

Projekt obejmuje:

e Czesciowy demontaz instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej,

e Montaz instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania,
wentylacji w czesci budynku objetej opracowaniem,

e Wykonanie rob6t zwigzanych z przewiertami i rozkuwaniem Scian i stropow,

e Wykonanie robot murarskich przy obrobce otworow oraz wywdéz nadmiaru

gruzu.

Kolejnos¢ realizacji przedsiewziecia:

e zagospodarowanie placu budowy,

e demontaz istniejgcych instalacji,

e trasowanie instalacji oraz prace przygotowawcze,
e roboty budowlano - montazowe,

e roboty wykonczeniowe.

6.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W pasie prowadzonych robét wystepujg: kable elektryczne, instalacja c.w.u.

., centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej.

6.3. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg elementy mogace stwarzac

zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.
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6.5.

BRANZA SANITARNA

Ze wzgledu na zdrowie ludzi nalezy zapewni¢ dojazd pozarowy i dostepnosc¢

srodkow gasniczych zgodnie z odrebnymi przepisami.

6.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaje

zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

W zwigzku z przewidywanym zakresem robo6t budowlano-montazowych moga

wynikng¢ nastepujgce zagrozenia:

przypadkowe zsuniecie elementow, materiatow budowlanych,

potragcenie sprzetem mechanicznym.

porazenia prgdem podczas pracy urzgdzenh o napedzie elektrycznym,

zagrozenie przygniecenia lub uderzenia duzymi elementami,

Czas wystepowania zagrozen pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robot
wynikajgcych z zadania inwestycyjnego. Skala wystepowania w/w zagrozen miesci

sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych
Instruktaz pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot w zakresie
BHP na budowie oraz na temat prowadzonych technologii robd6t nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Zasady postepowania na wypadek powstania zagrozenia powinny byc¢
okredlone w trakcie przeszkolenia prowadzonego wsréd wszystkich zatrudnionych
pracownikow (generalnego wykonawcy i podwykonawcow z wpisem listy imiennej do
ksiegi BHP i ztoceniem podpisow).
Kazdy pracownik, niezaleznie od odpowiedniego przeszkolenia BHP, powinien
zosta¢ przeszkolony na poszczegdélnych stanowiskach pracy. Powyzsze nadzoruje

koordynator, bedacy jednoczesnie kierownikiem budowy.
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Zachodzi koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw indywidualnej
ochrony zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen tj. kaski, odziez i buty ochronne,
aparaty bezpieczenstwa, liny asekuracyjne, szelki bezpieczenstwa i inne niezbedne
dla bezpiecznego wykonywania robot. Nadzorujg to kierownicy poszczegoéinych

zakresow robot i kierownik budowy.

6.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawnga komunikacje, umozliwiajgcg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

o zatrudniac pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach

o pracownicy powinni posiada¢ odziez ochronng i obuwie ochronne,
a podczas wykonywania prac na wysokosci nosi¢ kaski ochronne

o prace na wysokos$ci wykonywa¢ z drabin przysciennych i rusztowan
z zastosowaniem pasoszelek bezpieczenhstwa

o teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostaé zabezpieczony
ogrodzeniem przed dostepem oséb trzecich i oznaczony zgodnie
Z przepisami.

o strefy wej$¢ do budynku nalezy zabezpieczy¢ daszkami przed upadkiem

narzedzi i materiatéw.

o barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia roboét od stref ruchu pieszego.

o wygrodzi¢ strefy niebezpieczne

. prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i ze sztukg budowlang

o materialy budowlane oraz materialy pochodzgce z rozbiorki sktadowac

w sposob bezpieczny, w wyznaczonych do tego celu miejscach
o uzywa¢ sprzetu | narzedzi sprawnych, posiadajgcych odpowiednie
i aktualne atesty dopuszczenia do stosowania

o prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym
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Wszelkie $rodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom podczas prowadzenia
robot branzy budowlanej muszg byC zgodne z wiasciwymi przepisami w tym
zakresie. Nie przewiduje sie odstepstwa od tych przepisow ani nie ustala sie

niniejszym specjalnych wymagan nie objetych przepisami.

6.7. Uwagi koncowe
Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany
planem BIOZ, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 roku w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Za nadzor nad realizacjg i bezpieczenstwem robot odpowiedzialna jest osoba
przyjmujgca obowigzki Kierownika Budowy obiektu.

Kierownik Budowy jest zobowigzany do wykonania planu BIOZ.
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