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LEGENDA :
— KANALIZACJA SANITARNA
PROWADZONA W POSADZCE
— — — —a — — — — ODPROWADZENIE SKROPLIN

— ISTN. PION KANALIZACJ SANITARNEJ

w — WPUST PODFOGOWY
e — MATERIAL | SREDNICA PRZEWODU

SPADEK PRZEWODU

— PROJ. INSTALACJA WODY

Uwagi:
Frzyjg¢ nastepujgce srednice podejs¢
kanalizacyjnych pojedyriczych:
— umywalka, zlew 0,05,
— miska ustgpowa 0,11,
— wpust podtogowy 0,05, 0,11.

ZIMNEJ

— ISTN. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Podejscia do przyboréw wykona¢ z rur PP—M—

system niskoszumowy.

Poziomy prowadzone w posadzce wykonac z rur

PVC-U.

Wszystkie projektowane urzqdzenia podfqczyc do istn. pionow.
Odprowadzenie skroplin z centrali wentylayjnej

prowadzic w przestrzeni sufitu podwieszanego.
Odprowadzenie skroplin wykonac z rur PVC
fqczonych oprzy pomocy systemowych akcesoriow.
Wszystkie podejscia pod przybory sanitarne
I urzqdzenia nalezy zasyfonowac.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane
oddzielajace rozne strefy pozarowe wykona¢ za pomocq

przepustow p. poz. o odpornosci ogniowej rownej

odpornosci ogniowej danej przegrody budowlane.
Przejscia przewodow przez przegrody nie

bedqce oddzieleniem stref pozarowych wykonac

w tulejach ochronnych stalowych dluzszych o Zem

Z kazdej strony od grubosci przegrody i srednicy
dwie dymensje wigkszej niz rura przewodowa.

Nazwa inwestycji:

Rozbudowa i dostosowanie budynku Urzedu Gminy
do warunkdw przeciwpozarowych w miejscowosci
Abramow, gm. Abramow dz. gr. nr 61/6 i 61/9

Branza:
sanitarna

Inwestor:

Gmina Abramoéw ul. Szkolna 2, 21-143 Abramow

Data: 02.2020r.

projektanta

mgr inz. Mafgorzat

Wykonawca: - Y
K 30 Sp. z o.o. ‘
ul. Kielecka 30/5, 02—530 Warszawa
e—mail: biurok@30.com.pl 4
tel. 570 009 455, 664 566 191
NIP: 512—37-41-007 ‘ J
Faza projektu:
PROJEKT WYKONAWCZY
Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant mgr inz.Monika Robak | LUB/0068/PWBS/17
Asystent o Bodzak

magr inz.Waldemar

Sprawdzajacy lyaikowiak

LUB,/0099 /PWBS /16

Nazwa rysunku
Rozwiniecie —

Skala

instalacja kanalizacji sanitarne]j 1:100

Nr rysunku
WK /8




