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stalowych wykonac

strefy pozarowe wykona¢ za pomocq
0 odpornosci ogniowej rownej odpornosci

og}y/ov)é’ danej przegrody budowlanej. Przejscia p.poz. rur

z zaprawy ogniochronnej  pokrytej

obustronnie masq ogniochronng.
Przejscia p.poz. rur z tworzyw sztucznych wykona¢ z
zastosowaniem kolnierzy ogniochronnych.

Przejscia przewoddw przez przegrody nie begdgce
oddzieleniem stref pozarowych wykonac w tulejach ochronnych
stolowych dfuzszych o 3cm z kazdej strony od grubosci
przegrody i Srednicy dwie dymensje wigkszej niz rura

przewodowa.
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Nazwa inwestyciji
Rozbudowa i dostosowanie budynku Urzedu Gminy do quFZO:
warunkéw przeciwopozarowych w miejscowosci sanitarna

Abraméw dz. gr. nr 61/6 i 61/9

Inwestor:

Gmina Abramow Data: 04.2020 r.

ul. Szkolna 2, 21-143 Abramow

Wykonawca:

K 30 Sp. z o.o0.
jelecka 30/5, 02—530 Warszawa
e—mail: biurok@k30.com.pl

NIP: 512-37-41-007

-,

Faza projektu:

Projekt wykonawczy

Funkeja Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
LUB /0068 /PWBS /17
Projektant mgr inz. B Al okl nes
Monika Robak mstc\uc*\ i urzqdzen cieplnych,
wentylacylnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjiych
Asystent P
projektanta mgr inz. Mafgorzata Bodzak

Nazwa rysunku:
Instalacja C.O. —

Skala Nr rysunku
rzut poddasza 1:100 Cco/4




