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0.1

Pom. gospodarcze

+16°C 1554 W

0.2

Kotłownia

+16°C 765 W

0.12

Pom. gospodarcze

+16°C 716 W

0.5

Pom. gospodarcze

+16°C 359 W

0.4

Komunikacja

+16°C 233 W

przewody spalinowe Ø180

prowadzone pod stropem

do instalacji C.O.

DN 42x1,5

zawór kul 

DN 40

przesunięcie istniejącego

przewodu wentylacyjnego

zawór 

DN 40 

podłączenie do nowego

komina Ø180

istniejące okno do

zamurowania

króciec do załadunku

pelletu

silos workowy na pellet

przewód elastyczny do

transportu pelletu

istniejące okno do

zamurowania

neutralizator kondensatu

Ø120; 9,1l/h

istniejąca studzienka

telekomunikacyjna

podparcie komina z

betonu C35/45

postument pod kocioł

1,5x1,5x1m

odprowadzenie zneutralizowanego

kondenastu doist.studzienki

odprowadzenie

kondensatu Ø40

istn. studzienka

kanalizacyjna z  pompą

zatapialną

istn. stacja uzdatniania

wody

rozdzielacz obiegów

zasobnik buforowy

poj.800l

naczynie wzbiorcze

poj. 140l

kocioł kondensacyjny na

pellet 64kW

pompa obiegowa:

H: 3,0m; V= 1,7m3/h

ciepłomierz DN50

zasilenie 230V lub

bateryjne

wg projektu C.O.


