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13 x 15.0

30.0

9 x 15.0

30.0

1
1

 
x
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.
0
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1

5
.
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3
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.
0

1
2

1

1
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1

6
1

6
1

6
1

6
1

3.1

Sala

+20°C 2277 W

3.2

Biuro

+20°C 1443 W

3.4

Biuro

+20°C 698 W

3.5

Biuro

+20°C 710 W

3.6

Biuro

+20°C 787 W

3.7

Biuro

+20°C 1303 W

3.8

Biuro

+20°C 777 W

3.3

Korytarz

+20°C 4103 W

3.12

Biuro

+20°C 1514 W

3.11

Biuro

+20°C 945 W

3.13

Biuro

+20°C 532 W

3.9

WC

+20°C 349 W

3.10

WC

+20°C 172 W

15 x 1,0

2552 W

15 x 1,0

1914 W

15 x 1,0

638 W

15 x 1,0

1276 W

15 x 1,0

638 W

15 x 1,0

638 W

15 x 1,0

1156 W

15 x 1,0

561 W

15 x 1,0

595 W

15 x 1,0

606 W

15 x 1,0

861 W

15 x 1,0

1386 W

15 x 1,0

486 W

15 x 1,0

183 W

15 x 1,0

304 W

15 x 1,0

1076 W

15 x 1,0

696 W

15 x 1,0

380 W

15 x 1,0

696 W

15 x 1,0

690 W

↕1.6

+16 °C

Φwym: 1199 W

3.3 +20 °C

Φwym: 1771 W

3.1 +20 °C

Φwym: 2552 W

3.2 +20 °C

Φwym: 1242 W

3.10 +20 °C

Φwym: 304 W

3.13 +20 °C

Φwym: 547 W

3.17 +20 °C

Φwym: 0 W

3.12 +20 °C

Φwym: 805 W

3.11 +20 °C

Φwym: 183 W

3.15 +20 °C

Φwym: 821 W

3.9 +20 °C

Φwym: 690 W

3.7 +20 °C

Φwym: 861 W

3.6 +20 °C

Φwym: 606 W

3.5 +20 °C

Φwym: 561 W

3.4 +20 °C

Φwym: 595 W

P1

P4

P8

P9'
P10

P12

P13

P17

P16

P15

P14

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
8

m

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
8

m

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

typ11-600 0,8m

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

typ11-600 0,8m

zawór termostatyczny

n:5,00; DN15

15 x 1,0

1242 W

typ11-600 0,7m
typ11-600 0,6m

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

typ11-600 0,7m

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

typ11-600 0,9m

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
6

m

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
8

m

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
6

m

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

typ11-600 0,9m

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

15 x 1,0

805W

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
9

m

zawór termostatyczny

n:5,00; DN15

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
4

m

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

typ11-600 0,4m

15 x 1,0

821 W

15 x 1,0

547W

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

typ11-600 0,4m

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

typ11-600 0,8m

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

typ11-60 0.6 m 

P1

0.10 +16 °C

Φwym: 357 W


