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0.1

Pom. gospodarcze

+16°C 1554 W

0.2

Kotłownia

+16°C 765 W

0.12

Pom. gospodarcze

+16°C 716 W

0.5

Pom. gospodarcze

+16°C 359 W

0.4

Komunikacja

+16°C 233 W

0.6

Komunikacja

+16°C 360 W

0.8

Pom. gospodarcze

+16°C 483 W

0.9

Pom. gospodarcze

+16°C 484 W

0.7

Komunikacja

+16°C 290 W

0.10

Pom. gospodarcze

+16°C 354 W

0.11

typ11-60 0.6 m 

H=25,3 kPa

0,211 m³/h

18 x 1,0

5618 W

15 x 1,0

3560 W

15 x 1,0

3427 W

15 x 1,0

355 W

15 x 1,0

166 W

15 x 1,0

1094 W

15 x 1,0

477 W

15 x 1,0

2675 W

zawór regulacyjny

n:7,30; DN15

zawór regulacyjny

n:5,10; DN15

18 x 1,0

5103 W

15 x 1,0

3164 W

35 x 1,5

29079 W

15 x 1,0

215 W

35 x 1,5

29668 W

15 x 1,0

1102 W

15 x 1,0

1573 W

15 x 1,0

1260 W

28 x 1,2

11863 W

H=79,1 kPa

1,456 m³/h

35 x 1,5

38750 W

H=22,5 kPa

0,087 m³/h

15 x 1,0

2552 W

15 x 1,0

2552 W

15 x 1,0

1392 W

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

42 x 1,5

46920 W

15 x 1,0

1549 W

35 x 1,5

33647 W

35 x 1,5

31060 W

35 x 1,5

29453 W

15 x 1,0

313 W

15 x 1,0

739 W

28 x 1,2

14052 W

35 x 1,5

25915 W

15 x 1,0

2059 W

15 x 1,0

382 W

15 x 1,0

1050 W

15 x 1,0

1050 W
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m

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

zawór regulacyjny

n:1,4; DN15

zawór regulacyjny

n:3,8; DN15

zawór regulacyjny

n:4,10; DN15

zawór regulacyjny

n:1,8; DN15

zawór regulacyjny

n:9,0; DN15

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

typ11-600 0.5m

typ11-600 0.5m

typ11-600 0.4m

typ11-600 0.4m

typ11-600 0.4m

t
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-
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6

m

zawór regulacyjny

n:1,0; DN15

typ11-600 0.4m

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

zawór termostatyczny

n:5,00; DN15

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

zawór regulacyjny

n:2,00; DN15

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

typ11-600 0.5m

P1

P2

P3

P4

P5

P7

P8

P9

P14P06

Regulator różnicy ciśnienia

01-DN25; 45,5kPa

02-DN15, 8kPa

03-DN15, 11,50kPa

Filtr siatkowy

01-DN25,

02-DN15,

03-DN15,

Z projektowanego

zasobnika buforowego

2
8

.
0

0.4 +16 °C

Φwym: 133 W

0.12 +16 °C

Φwym: 477 W

0.9 +16 °C

Φwym: 355 W

0.10 +16 °C

Φwym: 357 W

0.7 +16 °C

Φwym: 166 W

0.8 +16 °C

Φwym: 382 W

↕1.6

+16 °C

Φwym: 1199 W

0.11 +16 °C

Φwym: 313 W

0.5 +16 °C

Φwym: 275 W

0.1 +16 °C

Φwym: 1050 W

0.2 +16 °C

Φwym: 1009 W

P1

0.10 +16 °C

Φwym: 357 W

zaw. kul

DN40

zawór regulacyjny

n:9,00; DN20

Zawór równoważący

01-n:6,0; DN25,

02-n:0,7; DN15,

03-n:2,0; DN15,

typ11-600 0.5m

typ11-600 0.4m


