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4x15,0/35,0

1.1

Pom. gospodarcze

+20°C 1164 W

1.2

Pom. techniczne

+20°C 953 W

1.3

Biuro

+20°C 1259 W

1.4

Wiatrołap

+20°C 377 W

1.5

Korytarz

+20°C 244 W

1.6

Biuro

+20°C 374 W

1.8

WC

+20°C 384 W

1.7

WC

+20°C 273 W

1.10

Biuro

+20°C 637 W

1.11

Biuro

+20°C 649 W

1.13

Biuro

+20°C 1588 W

1.14

Biuro

+20°C 1258 W

1.15

Biuro

+20°C 1712 W

1.18

Biuro

+20°C 997 W

1.16

WC

+20°C 583 W

1.17

WC

+20°C 270 W

1.20

Korytarz

+20°C 1287 W

1.19

Wiatrołap

+20°C 463 W

1.22

Biuro

1.9

Klatka schodowa

+20°C 1012 W

1.12

Korytarz

+20°C 732 W

1.23

+20°C 871 W

1.21

Biuro

+20°C 1084 W

Biuro

+20°C 1330 W

1.26

1.25

Biuro

+20°C 845 W

1.24

Biuro

+20°C 1312 W

15 x 1,0

1570 W

15 x 1,0

871 W

15 x 1,0

159 W

15 x 1,0

1019 W

15 x 1,0

215 W

15 x 1,0

346 W

15 x 1,0

540 W

28 x 1,2

12478 W

15 x 1,0

3822 W

22 x 1,2

8655 W

22 x 1,2

6577 W

15 x 1,0

2844 W

15 x 1,0

540 W

15 x 1,0

187 W

15 x 1,0

477 W

15 x 1,0

375 W

15 x 1,0

3733 W

15 x 1,0

536 W

15 x 1,0

159 W

15 x 1,0

837 W

15 x 1,0

633 W

15 x 1,0

515 W

15 x 1,0

3733 W

15 x 1,0

809 W

15 x 1,0

575 W

15 x 1,0

432 W

22 x 1,2

7054 W

15 x 1,0

821 W

15 x 1,0

923 W

15 x 1,0

1838 W

15 x 1,0

467 W

22 x 1,2

7054 W

22 x 1,2

8499 W

15 x 1,0

540 W

15 x 1,0

477 W

15 x 1,0

279 W

15 x 1,0

1655 W

1.25 +20 °C

Φwym: 279 W

1.26 +20 °C

Φwym: 923 W

1.17 +20 °C

Φwym: 1030 W

1.7 +20 °C

Φwym: 467 W

1.1 +16 °C

Φwym: 159 W

1.2 +20 °C

Φwym: 1019 W

1.8 +20 °C

Φwym: 136 W

1.15 +20 °C

Φwym: 954 W

1.14 +20 °C

Φwym: 1621 W

1.5 +20 °C

Φwym: 346 W

1.12 +20 °C

Φwym: 699 W

1.23 +20 °C

Φwym: 809 W

1.20 +20 °C1.19 +20 °C

Φwym: 732 W

1.18 +20 °C

Φwym: 633 W

1.16 +20 °C

Φwym: 837 W

1. +19 °C

Φwym: 0 W

1.6 +16 °C

Φwym: 1199 W

1.27 +20 °C

Φwym: 375 W

1.13 +20 °C

Φwym: 377 W

1.4 +20 °C

Φwym: 215 W

1.3 +20 °C

Φwym: 187 W

1.11 +20 °C

Φwym: 871 W

1.22 +20 °C

Φwym: 432 W

1.24 +20 °C

Φwym: 0 W

1.21 +20 °C

Φwym: 821 W

zawór termostatyczny

n:5,00; DN15

typ11-600 0,9m

P1

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
8

m

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

P2

P3

P4

P5

P7

P8

P9'

P06

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
9

m
t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
4

m

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

typ11-600 0,4m

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
4

m

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
4

m

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

typ11-600 0,6m

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

typ11-600 0,6m

P9

typ11-600 0,6m

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

typ11-600 0,9m

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

typ11-600 0,6m

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

15 x 1,0

515 W

zawór regulacyjny

n:8,0; DN15

P10

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
6

m

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
6

m

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

zawór regulacyjny

n:6,5; DN15

P12

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

typ11-600 0,4m

P13

Φwym: 575 W

15 x 1,0

1384 W

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
7

m

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
9

m

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

typ11-600 0,6m

zawór regulacyjny

n:6,8; DN15

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

P17

zawór regulacyjny

n:9,0; DN15

zawór termostatyczny

n:5,00; DN15

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
9

m

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
9

m

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

typ11-600 1,0m

n:5,00; DN15

typ11-600 0,4m

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
5

m

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

P15

zawór regulacyjny

n:4,0; DN15

P14

typ11-600 0,6m

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

typ11-600 0,6m

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

zawór regulacyjny

n:9,0; DN15

typ11-300 0,4mtyp11-600 0,4m

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

typ11-600 0,4m

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

P11
zawór regulacyjny

n:6,6; DN15

15 x 1,0

2078 W

zawór regulacyjny

n:8,1; DN15

typ11-60 0.6 m 

P1

0.10 +16 °C

Φwym: 357 W

15 x 1,0

2476 W

P16

zawór termostatyczny


