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OŚWIADCZENIE 

 

Niniejszym potwierdzam sporządzenie dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY dla: 

 

INWESTOR: 

Gmina Abramów 
ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów 

TEMAT OPRACOWANIA: 

 
Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy  

w Abramowie 

ADRES INWESTYCJI: 

ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów 
(Abramów dz. nr 61/6) 

gm. Abramów, pow. lubartowski, woj. lubelskie 
jednostka ewid.: ABRAMÓW 060802_2.0001.AR_2.61/6 

obręb ewid.: ABRAMÓW 

Branża: sanitarna 

 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w myśl:  
art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z późniejszymi 
zmianami. 
 

Projektant: 

mgr inż. Monika Robak 

          LUB/0068/PWBS/17 
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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji centralnego 

ogrzewania, który należy wykonać w ramach termomodernizacji budynku Urzędu Gminy  

w miejscowości Abramów, gm. Abramów. Budynek jest własnością Gminy Abramów  

i znajduje się na działce nr 61/6, której teren jest ogrodzony. Teren jest uzbrojony w sieć 

energetyczną, wodociągową oraz kanalizacyjną. Dojazd na działkę jest możliwy od strony 

południowo – wschodniej. 

Budynek Urzędu Gminy Abramów jest wykonany w technologii tradycyjnej 

murowanej, częściowo podpiwniczony (60%) czterokondygnacyjny, z poddaszem 

użytkowym. 

1.2. Podstawa opracowania 

1. Zlecenie i wytyczne Inwestora – Gminy Abramów. 

2. Wizja lokalna budynku. 

3. Koncepcja wielobranżowa termomodernizacji budynku Urzędu Gminy w miejscowości 

Abramów opracowana przez firmę K30 Sp. z o.o. 

4. Normy, Akty Prawne, Katalogi Producentów. 

5. Audyt energetyczny. 

6. Wytyczne do działania 5.2. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej RPO 

Woj. Lubelskiego na lata 2014 - 2020 

1.3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje:  

 projekt kotłowni z kotłem kondensacyjnym na pellet drzewny (likwidacja starych kotłów 

olejowych), 

 dobór grzejników i modernizacja instalacji co. 

 dobór elektrycznych podgrzewaczy wody. 

 projekt systemu zarządzania energią cieplną. 
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1.4. Opis stanu istniejącego 

 

Pomieszczenie kotłowni (0.2) zlokalizowane jest w południowo – zachodniej części 

budynku, w piwnicy. Jest to pomieszczenie o kubaturze 84,25 m3 i powierzchni 25,15 m2. 

Do pomieszczenia możliwe jest wejście z pomieszczenia Komunikacja (0.4) przez drzwi  

o wymiarach 0,9 x 2,0 m. Kotłownia wyposażona jest w magazyn oleju znajdujący się  

w pomieszczeniu 0.4.  

Kotłownia posiada kanał wentylacji nawiewnej o wymiarach 25 x 20 cm, którego 

dolna krawędź znajduje się około 30 cm nad poziomem podłogi oraz otwór wentylacji 

wywiewnej 15 x 15 cm, umieszczony możliwie blisko stropu. Pomieszczenie jest również 

wyposażone we wpust podłogowy o wymiarach 10 x 10 cm.  

2. WYMIANA KOTŁA OLEJOWEGO NA KONDENSACYJNY KOCIOŁ NA PELLET 

2.1. Dobór kotła 

Zaprojektowano kotłownię z kotłem kondensacyjnym na pellet drzewny o mocy 

nominalnej 64,00 kW o sprawności dla mocy nominalnej nie mniejszej niż 105%. 

Kocioł kondensacyjny na pellet drzewny jest to kocioł na pellet z wbudowanym  

w tylnej części wymiennikiem kondensacyjnym. Wymiennik kondensacyjny korzysta  

z ciepła zawartego w spalinach do podgrzewu wody powrotnej do kotła. 

Projektowany kocioł posiada zintegrowane z kotłem zabezpieczenie temperatury 

powrotu. Nie ma konieczności stosowania pompy i zaworu trójdrogowego! 

Projektuje się kocioł kondensacyjny na pellet drzewny o mocy znamionowej 64 kW  

z automatycznym pneumatycznym podawaniem pelletu drzewnego z silosu. Urządzenie 

powinno być w klasie 5 i powinno spełniać wymagania normy DIN EN303-5. Jako paliwa 

należy stosować pellet drzewny o wartości opałowej 16,5 – 19 MJ/kg.  

 

Projektuje się kocioł kondensacyjny na pellet drzewny o klasie energetycznej A++  

i indeksie efektywności energetycznej co najmniej 131,8. 

Dane techniczne kotła: 

- moc znamionowa 64 kW, 

- zakres mocy od 19,2 kW – 64 kW, 
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- współczynnik sprawności dla mocy nominalnej – nie mniej niż 105,00%,  

- współczynnik sprawności przy obciążeniu częściowym – nie mniej niż 100,00%, 

- zapotrzebowanie mocy dla wszystkich napędów kotła przy mocy nominalnej nie większe 

niż – 2305 W, 

- temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 – 80oC, 

- pojemność wodna min. 159 l, 

- współczynnik obciążenia termicznego kotła – nie mniej niż 2,48 dcm3/kW, 

- klasa kotła :5, 

- dopuszczalne ciśnienie robocze 3 bar, 

- max. temperatura zasilania 90oC, 

- średnica czopucha 180 mm, 

- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza mierzony wg normy EN 303-5 przy pracy z 

mocą znamionową nie większe niż: 

- dla CO 22 mg/m3, 

- dla NOx 132 mg/m3 

- dla pyłów 6,00 mg/m3.  

Dane muszą być potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawnioną jednostkę 

badawczą i załączono do dokumentacji powykonawczej. 

- króćce zasilające i powrotne  - 2”, 

- wymiary kotła: szer. – max. 1300 mm, wysokość – max. 1900 mm, głębokość – 

max.1400 mm 

- waga kotła – nie więcej niż 800 kg, 

- wymagane nadciśnienie – 0,1 mbar. 

Zaprojektowana zautomatyzowana kotłownia charakteryzuje w pełni bezobsługową 

pracą urządzeń. Pracą kotła zarządza panel sterujący. 

W sytuacji osiągnięcia parametrów grzewczych obsługiwanego obiektu kocioł 

wchodzi w tzw. fazę Standby, aż do całkowitego wygaszenia celem oszczędności zużycia 

paliwa. Nad bezpieczeństwem pracy kotła czuwa łańcuch zabezpieczeń w skład którego 

wchodzą następujące elementy: 

 czujnik poziomu wody w instalacji, 

 czujnik przepełnienia zbiornika na pellet, 

 czujnik przeciążenia silnika podajnika, 
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 czujnik STB, 

 wyłącznik awaryjny, 

 sygnalizacja uszkodzenia sondy Lambda. 

 regulator kotła do 3 obiegów grzewczych. 

System cieplny pracuje w układzie ciśnieniowym do 3 bar. Dla usprawnienia 

działania urządzeń w instalacji zastosowano zasobnik buforowy o pojemności 800 litrów, 

który jako sprzęgło hydrauliczne podwyższa sprawność układu oraz rozdział wody 

grzewczej. System akumulacji ciepła realizowany jest przy pomocy stojącego 

cylindrycznego zbiornika wykonanego z blachy stalowej grubości 3 - 4 mm St 37-2 wg DIN 

4753. Izolacja termiczna zbiornika buforowego wykonana z 100 mm grubości pianki 

poliuretanowej z płaszczem z tworzywa PCV. 

Drzwi do kotłowni muszą otwierać się na zewnątrz i posiadać klasę odporności 

ogniowej EI 30. Okno zewnętrzne powinno posiadać klasę odporności EI30. Podłogę oraz 

ściany wykonać z materiałów niepalnych. W pomieszczeniu kotłowni projektuje się kanał 

wentylacji nawiewnej połączonej z grawitacyjną wentylacją wywiewną o wymiarach min.25 

x 25 cm. 

Lokalizacja kotła wg części rysunkowej, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta. 

2.2. Magazynowanie opału 

Paliwo do kotła (pellet drzewny) składowane będzie w silosie workowym wykonanym 

z antystatycznego materiału przepuszczającego powietrze, a zatrzymującego pył. 

Pojemność silosu powinna umożliwić składowanie do 8,50 Mg pelletu drzewnego. Dno 

silosu wyposażone jest w podajnik ślimakowy, który podaje paliwo elastycznym 

przewodem do przy kotłowej stacji podawczej. 

Silos napełniany będzie pneumatycznie z autocysterny. Wąż z samochodu podłączany 

jest do króćca zamontowanego w górnej części silosu. W razie awarii silos może być 

ładowany ręcznie.  

2.3. Odprowadzanie spalin 

Projektuje się komin ze stali kwasoodpornej, dwuścienny, modułowy izolowany 

termicznie. Komin należy umieścić na zewnątrz przy ścianie zewnętrznej (południowo – 
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wschodniej) i połączyć z przewodem spalinowym wychodzącym z budynku poprzez trójnik. 

Mocowanie wykonać za pomocą obejm konstrukcyjnych, regulowanych. Średnica 

wewnętrzna przewodu powinna wynosić min. Ø180. W dolnej części komina (poniżej 

trójnika) komin musi posiadać wyczystkę z drzwiczkami w celu usuwania popiołu i sadzy 

oraz odkraplacz z deklem. Komin może pracować wyłącznie na sucho (w temp. do 600°C). 

Kondensat z komina oraz z kotła kondensacyjnego na pellet odprowadzony zostanie do 

neutralizatora kondensatu Ø 120 mm o przepływie 9,1l/h i wkładzie neutralizującym min.  

3 kg i dalej zneutralizowany do istniejącej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej  

w kotłowni. 

2.4. Opis działania technologii 

 
Kocioł uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator sterujący pracą 

kotła. Paliwo w postaci pelletu (zalecany pellet ø 6 mm) zasysany jest przez turbinę ssącą  

z silosu zlokalizowanego w pomieszczeniu Kotłowni i transportowany przez giętkie 

przewody do zbiornika przy kotle. W przypadku awarii systemu podawania istnieje 

możliwość ręcznego zasypu zasobnika przy kotle i dalszej eksploatacji kotła. Następnie 

paliwo podawane jest na wstrząsowy ruszt talerzowy wykonany ze stali kwasoodpornej 

poprzez system śluzy komorowej i podajnika ślimakowego. Następnie zachodzi faza 

zapłonu. Po fazie zapłonu kocioł przechodzi w tryb pracy modulowanej. Kocioł 

wyposażony jest w systemy automatycznego odpopielania i czyszczenia wymiennika.  

Powietrze do spalania jest dostarczane przez trzybiegowy wentylator. Pierwszą 

regulację kotła powinien przeprowadzić serwis fabryczny. Kocioł współpracuje  

z zasobnikiem buforowym o pojemności min. 800 litrów.  

Kocioł jest urządzeniem kondensacyjnym wyposażonym w wymiennik ze stali 

kwasoodpornej wyposażonym w automatyczny system jego czyszczenia. Czyszczenie 

wymiennika kondensacyjnego odbywa się automatycznie w sposób cykliczny. Podczas 

normalnej pracy należy zapewnić odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kocioł 

pracuje w układzie hydraulicznie zamkniętym. Zaprojektowano neutralizator kondensatu 

ø120 o przepływie 9,1l/h; 3,5kg wkładu neutralizującego. Czyszczenie i konserwacja 

neutralizatora oraz wymiana wkładu ściśle wg zaleceń i wskazań producenta. 
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3. MODERNIZACJA INSTALACJI C.O. 

UWAGA: Obliczenia projektowanego obciążenia cieplnego budynku zostały wykonane wg 

projektu przegród projektu architektury. 

Projektowane zapotrzebowanie na ciepło dla budynku Urzędu Gminy wynosi 54 kW.  

W związku z przewidywaną rozbudową budynku na poziomie poddasza przyjęto moc 

znamionową kotła na  poziomie 64 kW. 

3.1. Instalacja c.o. 

 
Ciepło dostarczone z projektowanego kotła kondensacyjnego na pellet o mocy 64kW. 

Projektowana temperatura czynnika grzewczego tz/tp 80/60ºC. Zaprojektowano instalację 

centralnego ogrzewania wodnego w systemie grzejnikowym, dwururowym,  

z rozdziałem górnym w piwnicy oraz na kondygnacji parteru. 

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur ze stali nierdzewnej. 

Temperatury wewnętrzne pomieszczeń: 

 pokoje biurowe, WC i inne pomieszczenia  

na parterze, I piętrze oraz na poddaszu budynku   20ºC 

 pomieszczenia w piwnicy budynku      16ºC 

W pomieszczeniu kotłowni w piwnicy zaprojektowano rozdzielacz instalacji c.o., rura 

stalowa DN150; L=1,5m. Z rozdzielacza należy wykonać trzy obiegi c.o.: 

 – O1 – dla na paterze, piętrze oraz poddaszu; 

 – O2 – dla Sali 3.1 na poddaszu budynku; 

 – O3 – dla pomieszczeń w piwnicy budynku. 

Na każdym z trzech projektowanych obiegów, za rozdzielaczem zaprojektowano 

grupę pompową z mieszaczem.  

Jako zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować naczynie 

wzbiorcze membranowe o poj. 140 litrów oraz zawór bezpieczeństwa DN15 na ciśnienie  

3 bary. Lokalizacja naczynia wzbiorczego wg części graficznej opracowania.  

 Zaprojektowane piony zakończyć automatycznymi zaworami odpowietrzającymi. 

Odległości między osiami przewodów pionów 8 cm, pion zasilający prowadzić po prawej 

stronie dla patrzącego na ścianę.  

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać 
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w tulejach ochronnych stalowych. Przestrzeń pomiędzy przewodem a tuleją wypełnić 

materiałem trwale plastycznym. Zabrania się wykonywać połączeń rur w tulejach 

ochronnych.  

Przewody instalacji c.o. należy zaizolować cieplnie zgodnie  

z wymaganiami normy PN-B-02421:2000. 

Izolację przewodów c.o. w korytarzach przyjęto z pianki PU 

(λ=0,036W/mK). 

Przewody c.o. - średnica wewnętrzna od 15 do 22 mm – 25 mm 

Przewody c.o. - średnica wewnętrzna od 28 do 35 mm -  40 mm  

Przewody c.o. – średnica wewnętrzna 42mm   -  50mm 

Przewody należy zaizolować po pomyślnie przeprowadzonej próbie ciśnieniowej. 

Do pomiaru przepływającego ciepła zaprojektowano ciepłomierz DN50 zasilenie 230V. 

3.2. Obliczenia 

Dobór pompy obiegowej wody kotłowej: 

Wydajność pompy – 1,7 m3/h, 

Wysokość podnoszenia pompy – 3,0m. 

Na podstawie obliczeń wymaganej wydajności i wysokości podnoszenia dobrano pompę 

obiegową o parametrach:  

- Hmax 60dm 

- długość montażowa 180 mm, 

- maksymalne ciśnienie pracy 10 bar, 

- maksymalne zużycie prądu 0,32 A. 

  

Dobór urządzeń zabezpieczających instalację C.O.: 

Dobór zaworu bezpieczeństwa: 

           
     

 
  [kg/h] 

gdzie: 

Qkmax – maksymalna moc cieplna kotła [kW] 

r – ciepło parowania wody odczytane dla temperatury zasilenia  
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Qkmax = 64 kW 

r = 2308 kJ/kg 



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



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.
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 




 

 

gdzie: 

αc - współczynnik przepływu = 0,25 

p1 - ciśnienie otwarci zaworu bezpieczeństwa [Mpa] 

po - ciśnienie na zewnętrz rury = 0 

zbm  - strumień masy wody [kg/h] 

p1 = 1,05 * pr 

pr = ciśnienie robocze najsłabszego elementu w instalacji, przyjęto 0,3 Mpa 

p1 = 1,05 * 0,3 = 0,315 Mpa 

ptz = 971,6 kg/h 

 
215,0

6,9710315,025,003,5

83,99
mmA 


  

mm
A

d zb 44,0
14,3

15,0*4*4



  

Dobrano dopuszczalną minimalną średnicę zaworu bezpieczeństwa DN15 mm. 

Dobrano zawór bezpieczeństwa o parametrach charakterystycznych: średnica 

nominalna DN 15 mm, ciśnienie otwarcia 3 bary. 

Dobór naczynia wzbiorczego: 

Dobrano ciśnieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemności 140 dcm3.  
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3.3. Dobór grzejników  

Projektuje się grzejniki stalowe, płytowe z podłączeniem bocznym. Grzejniki 

posiadają wbudowane fabrycznie odpowietrzniki. Grzejniki płytowe montować do 

ściany za pomocą typowych zawiesi. Regulacja stała przy grzejnikach, poprzez 

zawory termostatyczne i powrotne umieszczone na przewodach. Rozmieszczenie wg 

części graficznej opracowania. 

Zestawienie grzejników instalacji: 

 

 

Projekt: Poprawa efektywności energetycznej 
budynku urzędu gminy w Abramowie 

Grzejniki lewe niezintegrowane 

typ 
H 

[mm] 
L 

[mm] 
D 

[mm] 
ilość jedn. 

11-300 300 400 60 1 szt. 

11-400 400 400 60 1 szt. 

11-600 600 400 60 7 szt. 

11-600 600 500 60 1 szt. 

11-600 600 600 60 8 szt. 

11-600 600 700 60 4 szt. 

11-600 600 800 60 2 szt. 

11-600 600 900 60 6 szt. 

11-600 600 1000 60 2 szt. 

22-600 600 600 102 1 szt. 

razem 33 szt. 

Projekt: Poprawa efektywności energetycznej 
budynku urzędu gminy w Abramowie 

Grzejniki prawe niezintegrowane 

typ 
H 

[mm] 
L 

[mm] 
D 

[mm] 
ilość jedn. 

11-300 300 400 60 1 szt. 

11-500 500 400 60 2 szt. 

11-600 600 400 60 10 szt. 

11-600 600 500 60 3 szt. 

11-600 600 600 60 10 szt. 

11-600 600 700 60 5 szt. 

11-600 600 800 60 5 szt. 

11-600 600 900 60 9 szt. 

21s-600 600 900 70 2 szt. 

  47   
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W pomieszczeniu kotłowni na zasilaniu zimnej wody należy zamontować nowe 

urządzenia: 

- separator pęcherzyków powietrza, 

- filtr zanieczyszczeń stałych,  

- zawór zwrotny  

- zawory odcinające.  

Instalację centralnego ogrzewania zabezpieczyć naczyniem wzbiorczym o poj. min. 

140 litów i membranowym zaworem bezpieczeństwa o średnicy DN 15 mm. 

3.4. Próby i odbiory instalacji C.O. 

Próby: 

Instalację należy przepłukać zimną wodą przy dodatniej temperaturze zewnętrznej,  

a następnie napełnić wodą. Po napełnieniu i odpowietrzeniu instalacji, sprawdzić 

wszystkie połączenia. Badania szczelności należy rozpocząć po okresie jednej doby od 

stwierdzenia jej gotowości i nie wystąpieniu w tym czasie żadnych przecieków, ani zroszeń 

na połączeniach. Instalację poddać badaniu na ciśnienie próbne o wartości 0,6 MPa, po 

wcześniejszym odłączeniu pomp i źródła ciepła. 

Po pozytywnym wyniku badań, do instalacji podłączyć armaturę i przeprowadzić 

badanie działania obiegu na gorąco. 

Odbiór międzyoperacyjny: 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu robót poprzedzających wykonanie modernizacji 

instalacji C.O. powinny podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla 

realizowanej instalacji (np. wykonanie przejść dla przewodów przez przegrody budowlane, 

ułożenie rurociągów, jakość połączeń lutowych, jakość wykonania izolacji termicznej 

przewodów zasilających i powrotnych). 

Odbiór techniczny: 

Powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji C.O., do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
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Odbiór techniczny końcowy: 

W ramach tego odbioru należy sprawdzić, czy instalacja jest wykonana zgodnie 

z projektem technicznym lub powykonawczym, sprawdzić zgodność wykonania instalacji 

z wymaganiami warunków technicznych, sprawdzić protokoły odbiorów między 

operacyjnych, odbiorów technicznych. 

4. CIEPŁA WODA UŻYTKOWA 

 
Ciepła woda użytkowa w budynku będzie przygotowana przez elektryczne 

przepływowe podgrzewacze wody. Dobrano dwa przepływowe podgrzewacze wody  

o mocy 3,5 kW z czujnikiem temperatury wypływu z wewnętrznym ograniczeniem 

temperatury 30 – 50 ºC. Ciężar nie większy niż 1,5 kg oraz trzy podgrzewacze o mocy 

9kW montowanych pod stropem. Ochrona IP25. lokalizacja podgrzewaczy wody wg części 

rysunkowej. 

Istniejący podgrzewacz pojemnościowy zlokalizowany na piętrze w pomieszczeniu 

2.9 należy zdemontować. 

5. SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

 

Wdrążany system do zarządzania energią działa w oparciu o elementy technologii 

informacyjno-komunikacyjne (TIK) – (ang. Information and communication technologies 

ICT). Celem systemu jest wykorzystanie inteligentnego zarządzania produkcją energii 

cieplnej w oparciu o technologie – pomiaru, obsługi i monitoringu procesu spalania pelletu 

drzewnego oraz wykorzystania tej energii w kontekście aktualnego i skalowalnego 

zapotrzebowania użytkowników budynku. 

Opisany system może funkcjonować tylko w przypadku, gdy zastosowane źródło 

ciepła, w tym przypadku kocioł kondensacyjny na pellet drzewny, są zawansowane 

technologicznie i posiadają automatykę sterowania procesem produkcji współpracującą  

z systemami zbierania danych zewnętrznych, determinujących efektywną i jak najbardziej 

ekologiczną jego pracę. 

Kocioł kondensacyjny na pellet z automatycznym podawaniem paliwa, opalany pelletami 

drzewnym o mocy znamionowej 64 kW, produkujący ciepło na potrzeby centralnego 
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ogrzewania, jest głównym elementem opisywanego systemu, ponieważ zastosowana 

automatyka ustala niezbędne dla każdego poziomu funkcjonalności, zapotrzebowanie na 

ciepło w oparciu o zebrane dane z zewnątrz i wewnątrz budynku. Automatyka wyposażona 

jest w czujniki na zasilaniu i powrocie wymiennika ciepła, ponieważ dzięki danym 

zbieranym w tych miejscach zintegrowana regulacja mocy umożliwia liniową regulację 

mocy źródła. Automatyka oparta jest na regulatorze klasy PLC sterującym  

i współpracującym ze wszystkimi komponentami systemu. Informacje o aktualnym stanie 

urządzenia grzewczego powinny być pokazywana na wyświetlaczu oraz mieć możliwość 

przesyłu danych za pomocą sieci komputerowej lub GSM, co umożliwia zdalne sterowanie 

lub zdalną konserwację wpływającą na optymalizację parametrów pracy kotła na pellet 

drzewny.  

Dzięki zastosowaniu w systemie sterowania źródłami ciepła sterownika programowalnego 

klasy PLC wyposażonego w procesor, system może spełniać następujące zadania: 

 zbierać i przechowywać w określonym czasie parametry pracy źródła ciepła, 

 odczytywać i przesyłać parametry zewnętrznych warunków atmosferycznych,  

 zbierać i przechowywać lub przesyłać dane o energii przesłanej do instalacji,  

 zbieranie danych o produkcji energii może się odbywać automatycznie, za pomocą sieci 

komputerowej lub GSM, 

 automatycznie zbieranie danych o produkcji energii może się odbywać z różną, zależną 

od urządzenia, technologii lub zdefiniowanej przez system częstotliwością, 

 monitorować pracę instalacji i w razie konieczności powiadamiać określonych 

użytkowników systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji, 

 generować raporty dotyczące ilości wyprodukowanej przez źródło lub źródła (np. kocioł 

na pellet drzewny) energii w określonych okresach czasu.  

5.1. Ogólne wymagania dotyczące systemu zarządzania energią. 

 

 do danych pogodowych  

w regionie i na bieżąco korygować parametry pracy źródła i systemu c.o., 

 Regulator obiegów grzewczych odpowiedzialny za automatyczne zarządzanie 

całym systemem dystrybucji energii, 
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 Możliwość sterowania na smartfonie, tablecie lub PC w każdym miejscu i każdej 

porze. 

5.1.1. Wymagania dotyczące wdrożenia. 

Budowa systemu powinna obejmować dostawę głównego źródła ciepła spełniającego 

założenia systemu zarządzania energią. Oprogramowanie powinno być zainstalowane na 

sprzęcie komputerowym dostarczonym przez Zamawiającego lub w chmurze.  

W przypadku instalacji na sprzęcie komputerowym dostarczonym przez Zamawiającego, 

to na Zamawiającym spoczywa dostarczenie gotowego do uruchomienia sprzętu, a na 

Wykonawcy instalacja oprogramowania użytkowego.   

5.1.2. Wymagania dotyczące licencjonowania. 

Licencje na oprogramowanie użyte do budowy systemu powinny posiadać następujące 

cechy: 

 licencje powinny obejmować wszystkie elementy systemu, to jest każde 

oprogramowanie, które potrzebne jest do jego funkcjonowania łącznie 

z oprogramowaniem narzędziowym, systemowym i bazodanowym, 

 licencje na oprogramowanie powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, licencyjne, 

zapewniające korzystanie z oprogramowania przez pracowników wszystkich  jednostek 

organizacyjnych Zamawiającego, 

 licencje, powinny być licencjami na czas nieokreślony, 

5.1.3. Wymagania dotyczące dokumentacji. 

Wykonawca powinien dostarczyć dokumentację sporządzoną w języku polskim: 

Użytkową, Administracyjną, Techniczną, powykonawczą.  

Dokumentacja powinna zawierać opis procedur instalacji i konfiguracji wszystkich 

elementów i komponentów systemu. 

Wykonawca powinien również dostarczyć także nośniki danych zawierające wersje 

źródłowe oprogramowania Systemu lub jego komponentów a także pliki konfiguracyjne lub 

dokładny opis konfiguracji poszczególnych komponentów systemu. 
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5.1.4. Wymagania dotyczące szkoleń. 

W ramach szkolenia przeprowadzone zostaną szkolenia dla użytkowników 

i administratorów systemu. Harmonogram szkoleń uzgodniony zostanie na etapie 

wdrożenia przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca przedstawi do 

akceptacji propozycję harmonogramu szkoleń najpóźniej w dniu rozpoczęcia instalacji 

komponentów systemu..Szkolenia użytkowników powinny obejmować szkolenia ogólne, 

polegające na prezentacji systemu, w tym zarówno w ogólnodostępnej części dotyczącej 

prezentacji danych jak i ogólnie, części służącej do zarządzania danymi a także szkolenia 

stanowiskowe, przeprowadzone indywidualne, dotyczące pełnej ścieżki zarządzania 

informacjami w systemie. Szkolenia administratorów powinny obejmować tematykę 

architektury systemu, wprowadzanie i modyfikowanie uprawnień użytkowników, 

monitorowania i konfiguracji narzędzi integracji danych i wykonywanie kopii 

bezpieczeństwa danych. 

5.1.5. Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu. 

Wykonawca gwarantuje, że system będzie działał zgodnie z jego opisem oraz 

dostarczonymi opisami i instrukcjami zgodnie z warunkami zamówienia. Wykonawca 

udzieli Zamawiającemu (licząc od daty ostatecznego, bezusterkowego odbioru systemu) 

gwarancji na okres 60 miesięcy. 

Serwis pozagwarancyjny będzie trwał od momentu wdrożenia modułów do końca projektu 

i będzie obejmował: 

 aktualizację systemu i składających się na niego aplikacji, 

 świadczenie usług konsultacyjnych dla administratora w zakresie obsługi technicznej  

i użytkowej oprogramowania, 

 techniczne wsparcie w sytuacjach losowych (np. zniszczenie danych, itp.) w tym 

konsultacje drogą telefoniczną, za pośrednictwem internetowych formularzy zgłoszeń 

lub pod wydzielonym adresem e-mail a także wizyta konsultanta w siedzibie 

Zamawiającego. 
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6. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANŻ  

Branża elektryczna: 

 w pomieszczeniu kotłowni wykonać instalację oświetleniową w formie lamp z małym 

stopniem ochrony IP 24. 

 zapewnić zasilenie kotła 230V. 

 zapewnić zasilenie do przepływowych podgrzewaczy wody. 

Branża budowlana: 

 wyburzyć ścianę działową między pomieszczeniem 02 i 04 w kotłowni. 

 posadzkę, ściany i strop w pomieszczeniu Kotłowni należy wykonać o klasie odporności 

ogniowej EI 60, natomiast drzwi wewnętrzne  i okna w klasie EI 30, 

 należy wykonać postument pod kocioł w kotłowni o wysokości 0,1 m i wymiarach min. 

1,35 m x 1,35 m. 

7. UWAGI KOŃCOWE 

 Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych Cz. II instalacji sanitarnych i przemysłowych oraz zgodnie 

z obowiązującymi przepisami i normami państwowymi. 

 Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców 

urządzeń. 

 Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na 

budowie. 

 Do wszystkich zaprojektowanych urządzeń należy zapewnić dostęp. Dotyczy to 

zwłaszcza elementów, które wymagają okresowego czyszczenia. 

 Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

 Wszystkie materiały, urządzenia i elementy instalacji muszą być dopuszczone do 

obrotu w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 

2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881). 

 W trakcie montażu i eksploatacji urządzeń należy bezwzględnie przestrzegać 

wytycznych producentów i stosować się do obowiązujących przepisów. 
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 Wszystkie użyte w projekcie nazwy własne materiałów i urządzeń oraz znaki 

towarowe zostały przywołane przykładowo dla potrzeb rozwiązań technicznych 

umożliwiających realizację pozostałych elementów obiektu. Mogą one być zastąpione 

innymi rozwiązaniami technicznymi i materiałowymi o równoważnych lub lepszych 

parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia zamawiającemu ponownych 

obliczeń technicznych (projekt zamienny) potwierdzających możliwość takiej zmiany oraz 

dostosowania pozostałych elementów obiektu związanych z zastosowanymi zamiennikami 

bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jakości robót. 

Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie 

elementy ujęte w opisie a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w 

opisie powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w 

jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany 

będzie do rozstrzygnięcia problemu. 
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8. WYKAZ MATERIAŁÓW 

Lp. Wyszczególnienie robót Jednostki Ilość Uwagi 

1. Kotłownia 

1.1. 
Kocioł kondensacyjny na pellet drzewny  
64 kW o sprawności dla mocy znamionowej 
min. 103,2% 

szt. 1 zestaw 

1.2. Zbiornik buforowy o pojemności 800 litrów szt. 1  

1.3. Pompa obiegowa 1,7m3/h; H=3,0m szt. 1  

1.4. Naczynie wzbiorcze o pojemności 140 litrów szt. 1  

1.5. 

Silos workowy kpl. o pojemności dla 7,0 Mg 
pelletu wraz z pneumatycznym systemem 
podawania pelletu do zbiornika 
przykotłowego 

szt. 1 zestaw 

1.6. Komin wolnostojący dwuścienny, modułowy szt. 1 zestaw 

1.7. Neutralizator kondensatu 9,1l/h szt. 1  

1.8. Ciepłomierz DN50; 230V szt. 1  

 Wejście wody zimnej:    

1.9. Separator pęcherzyków powietrza DN40 szt. 1  

1.10. Filtr zanieczyszczeń cząstek stałych DN40 szt. 1  

1.11 Zawór zwrotny DN40 szt. 1  

1.12 Zawór odcinający DN40 szt. 2  

2. Instalacja C.W.U. 

2.1. 
Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody, 
o mocy 9,0 kW 

szt. 3 
 

2 
Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody, 
o mocy 3,5 kW 

szt. 2 
 

2.3. Zawór bezpieczeństwa 3bary; DN15 szt. 1  

3. System zarządzania energią 

3.1. Panel sterowania obiegami grzewczymi szt. 1 zestaw 

3.2. Rozdzielacz,3 obiegi stal DN150 szt. 1  

3.3. 
Regulator sterowania temperaturą w 
pomieszczeniu kompatybilny z panelem 
sterowniczym kotła 

szt. 2  

 


