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OSWIADCZENIE

Niniejszym potwierdzam sporzgdzenie dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY dla:

INWESTOR:
Gmina Abramoéw

ul. Szkolna 2, 21-143 Abramow

TEMAT OPRACOWANIA:

Poprawa efektywnosci energetycznej budynku Urzedu Gminy
w Abramowie

ADRES INWESTYCJI:
ul. Szkolna 2, 21-143 Abramow

(Abraméw dz. nr 61/6)
gm. Abramow, pow. lubartowski, woj. lubelskie
jednostka ewid.: ABRAMOW 060802_2.0001.AR_2.61/6
obreb ewid.: ABRAMOW

sanitarna

Branza:

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w mysl:
art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane wraz z pdézniejszymi

zmianami.
Projektant:
mgr inz. Monika Robak
LUB/0068/PWBS/17
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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania, ktory nalezy wykona¢ w ramach termomodernizacji budynku Urzedu Gminy
w miejscowosci Abramow, gm. Abramoéw. Budynek jest wilasnoscig Gminy Abraméw
i znajduje sie na dziatce nr 61/6, ktérej teren jest ogrodzony. Teren jest uzbrojony w sie¢
energetyczng, wodociggowg oraz kanalizacyjng. Dojazd na dziatke jest mozliwy od strony

potudniowo — wschodniej.

Budynek Urzedu Gminy Abraméw jest wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej, czesciowo podpiwniczony (60%) czterokondygnacyjny, z poddaszem

uzytkowym.

1.2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie i wytyczne Inwestora — Gminy Abramow.

2. Wizja lokalna budynku.

3. Koncepcja wielobranzowa termomodernizacji budynku Urzedu Gminy w miejscowosci
Abramow opracowana przez firme K30 Sp. z o.o.

4. Normy, Akty Prawne, Katalogi Producentéw.

5. Audyt energetyczny.

6. Wytyczne do dziatania 5.2. Termomodernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej RPO
Woj. Lubelskiego na lata 2014 - 2020

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje:

e projekt kottowni z kottem kondensacyjnym na pellet drzewny (likwidacja starych kottéw
olejowych),

e dobdr grzejnikdw i modernizacja instalacji co.

e dobor elektrycznych podgrzewaczy wody.

e projekt systemu zarzgdzania energig cieplna.

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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1.4. Opis stanu istniejacego

Pomieszczenie kottowni (0.2) zlokalizowane jest w potudniowo — zachodniej czesci
budynku, w piwnicy. Jest to pomieszczenie o kubaturze 84,25 m?® i powierzchni 25,15 m?.
Do pomieszczenia mozliwe jest wejscie z pomieszczenia Komunikacja (0.4) przez drzwi
o wymiarach 0,9 x 2,0 m. Kottownia wyposazona jest w magazyn oleju znajdujacy sie

w pomieszczeniu 0.4.

Kottownia posiada kanat wentylacji nawiewnej o wymiarach 25 x 20 cm, ktérego
dolna krawedz znajduje sie okoto 30 cm nad poziomem podtogi oraz otwor wentylaci
wywiewnej 15 x 15 cm, umieszczony mozliwie blisko stropu. Pomieszczenie jest rowniez

wyposazone we wpust podtogowy o wymiarach 10 x 10 cm.

2. WYMIANA KOTLA OLEJOWEGO NA KONDENSACYJNY KOCIOL NA PELLET

2.1. Dobér kotta
Zaprojektowano kottownie z kottem kondensacyjnym na pellet drzewny o mocy

nominalnej 64,00 kW o sprawnoséci dla mocy nominalnej nie mniejszej niz 105%.

Kociot kondensacyjny na pellet drzewny jest to kociot na pellet z wbudowanym
w tylnej czesci wymiennikiem kondensacyjnym. Wymiennik kondensacyjny korzysta
z ciepta zawartego w spalinach do podgrzewu wody powrotnej do kotta.

Projektowany kociot posiada zintegrowane z kottem zabezpieczenie temperatury
powrotu. Nie ma koniecznosci stosowania pompy i zaworu tréjdrogowego!

Projektuje sie kociot kondensacyjny na pellet drzewny o mocy znamionowej 64 kW
z automatycznym pneumatycznym podawaniem pelletu drzewnego z silosu. Urzadzenie
powinno by¢ w klasie 5 i powinno spetnia¢ wymagania normy DIN EN303-5. Jako paliwa

nalezy stosowac pellet drzewny o wartosci opatowej 16,5 — 19 MJ/kg.

Projektuje sie kociot kondensacyjny na pellet drzewny o klasie energetycznej A++
i indeksie efektywnosci energetycznej co najmniej 131,8.
Dane techniczne kotta:

- moc znamionowa 64 kW,
- zakres mocy od 19,2 kW — 64 kW,

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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- wspotczynnik sprawnosci dla mocy nominalnej — nie mniej niz 105,00%,
- wspotczynnik sprawnosci przy obcigzeniu czesciowym — nie mniej niz 100,00%,
- zapotrzebowanie mocy dla wszystkich napedow kotta przy mocy nominalnej nie wigksze
niz — 2305 W,
- temperatura spalin przy mocy znamionowej 45 — 80°C,
- pojemnos¢ wodna min. 159 |,
- wspotczynnik obcigzenia termicznego kotta — nie mniej niz 2,48 dem®/kw,
- klasa kotta :5,
- dopuszczalne cisnienie robocze 3 bar,
- max. temperatura zasilania 90°C,
- Srednica czopucha 180 mm,
- emisja spalin przy 10% nadmiarze powietrza mierzony wg normy EN 303-5 przy pracy z
mocg znamionowg nie wieksze niz:
- dla CO 22 mg/m?,
- dla NOy 132 mg/m?®
- dla pytéw 6,00 mg/m?.
Dane muszg byc¢ potwierdzone certyfikatem wydanym przez uprawniong jednostke
badawczg i zatgczono do dokumentacji powykonawczej.
- krocCce zasilajgce i powrotne - 27,
- wymiary kotta: szer. — max. 1300 mm, wysoko$¢ — max. 1900 mm, gtebokos¢ —
max.1400 mm
- waga kotta — nie wiecej niz 800 kg,
- wymagane nadcisnienie — 0,1 mbar.
Zaprojektowana zautomatyzowana kottownia charakteryzuje w petni bezobstugowg
pracg urzgdzen. Pracg kotta zarzgdza panel sterujgcy.

W sytuacji osiggniecia parametréow grzewczych obstugiwanego obiektu kociot
wchodzi w tzw. faze Standby, az do catkowitego wygaszenia celem oszczednosci zuzycia
paliwa. Nad bezpieczenstwem pracy kotta czuwa tancuch zabezpieczen w sktad ktérego
wchodzg nastepujgce elementy:

e czujnik poziomu wody w instalacji,
e czujnik przepetnienia zbiornika na pellet,

e czujnik przecigzenia silnika podajnika,

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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e czujnik STB,
e wytgcznik awaryjny,
e sygnalizacja uszkodzenia sondy Lambda.

e regulator kotta do 3 obiegdw grzewczych.

System cieplny pracuje w uktadzie cisnieniowym do 3 bar. Dla usprawnienia
dziatania urzgdzen w instalacji zastosowano zasobnik buforowy o pojemnosci 800 litréw,
ktéry jako sprzegto hydrauliczne podwyzsza sprawnos¢ ukfadu oraz rozdziat wody
grzewczej. System akumulacji ciepta realizowany jest przy pomocy stojgcego
cylindrycznego zbiornika wykonanego z blachy stalowej grubosci 3 - 4 mm St 37-2 wg DIN
4753. lzolacja termiczna zbiornika buforowego wykonana z 100 mm grubosci pianki

poliuretanowej z ptaszczem z tworzywa PCV.

Drzwi do kottowni muszg otwieraC sie na zewnagtrz i posiada¢ klase odpornosci
ogniowej EI 30. Okno zewnetrzne powinno posiadac¢ klase odpornosci EI30. Podtoge oraz
Sciany wykonac¢ z materiatdw niepalnych. W pomieszczeniu kottowni projektuje sie kanat
wentylacji nawiewnej potgczonej z grawitacyjng wentylacjg wywiewng o wymiarach min.25

X 25 cm.
Lokalizacja kotta wg czesci rysunkowej, zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta.

2.2. Magazynowanie opatu
Paliwo do kotta (pellet drzewny) sktadowane bedzie w silosie workowym wykonanym
z antystatycznego materiatu przepuszczajgcego powietrze, a zatrzymujgcego pyt.
Pojemnos¢ silosu powinna umozliwi¢ sktadowanie do 8,50 Mg pelletu drzewnego. Dno
silosu wyposazone jest w podajnik Slimakowy, ktéry podaje paliwo elastycznym

przewodem do przy kottowej stacji podawczej.

Silos napetniany bedzie pneumatycznie z autocysterny. Wgz z samochodu podtgczany
jest do krocca zamontowanego w gérnej czesci silosu. W razie awarii silos moze by¢

tadowany recznie.

2.3. Odprowadzanie spalin
Projektuje sie komin ze stali kwasoodpornej, dwuscienny, modutowy izolowany

termicznie. Komin nalezy umiesci¢ na zewnatrz przy Scianie zewnetrznej (potudniowo —
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wschodniej) i potgczy¢ z przewodem spalinowym wychodzgcym z budynku poprzez trojnik.
Mocowanie wykonaé za pomocg obejm konstrukcyjnych, regulowanych. Srednica
wewnetrzna przewodu powinna wynosi¢ min. @180. W dolnej czesci komina (ponizej
trojnika) komin musi posiada¢ wyczystke z drzwiczkami w celu usuwania popiotu i sadzy
oraz odkraplacz z deklem. Komin moze pracowaé wytgcznie na sucho (w temp. do 600°C).
Kondensat z komina oraz z kotta kondensacyjnego na pellet odprowadzony zostanie do
neutralizatora kondensatu @ 120 mm o przeptywie 9,1l/h i wktadzie neutralizujgcym min.
3 kg i dalej zneutralizowany do istniejgcej studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej

w kottowni.
2.4. Opis dzialania technologii

Kociot uruchamiany jest automatycznie przez wbudowany regulator sterujgcy praca
kotta. Paliwo w postaci pelletu (zalecany pellet @ 6 mm) zasysany jest przez turbine ssgcg
z silosu zlokalizowanego w pomieszczeniu Kottowni i transportowany przez gietkie
przewody do zbiornika przy kotle. W przypadku awarii systemu podawania istnieje
mozliwos¢ recznego zasypu zasobnika przy kotle i dalszej eksploatacji kotta. Nastepnie
paliwo podawane jest na wstrzgsowy ruszt talerzowy wykonany ze stali kwasoodporne;j
poprzez system $luzy komorowej i podajnika sSlimakowego. Nastepnie zachodzi faza
zaptonu. Po fazie zaptonu kociot przechodzi w tryb pracy modulowanej. Kociot

wyposazony jest w systemy automatycznego odpopielania i czyszczenia wymiennika.

Powietrze do spalania jest dostarczane przez trzybiegowy wentylator. Pierwszg
regulacje kotta powinien przeprowadzi¢ serwis fabryczny. Kociot wspoétpracuje

z zasobnikiem buforowym o pojemnosci min. 800 litrow.

Kociot jest urzgdzeniem kondensacyjnym wyposazonym w wymiennik ze stali
kwasoodpornej wyposazonym w automatyczny system jego czyszczenia. Czyszczenie
wymiennika kondensacyjnego odbywa sie automatycznie w sposob cykliczny. Podczas
normalnej pracy nalezy zapewni¢ odprowadzenie kondensatu do kanalizacji. Kociot
pracuje w ukfadzie hydraulicznie zamknietym. Zaprojektowano neutralizator kondensatu
2120 o przeptywie 9,1l/h; 3,5kg wkiadu neutralizujgcego. Czyszczenie i konserwacja

neutralizatora oraz wymiana wktadu $cisle wg zalecen i wskazan producenta.

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
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3. MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.

UWAGA: Obliczenia projektowanego obcigzenia cieplnego budynku zostaty wykonane wg

projektu przegrod projektu architektury.

Projektowane zapotrzebowanie na ciepto dla budynku Urzedu Gminy wynosi 54 kW.
W zwigzku z przewidywang rozbudowg budynku na poziomie poddasza przyjeto moc

znamionowg kotta na poziomie 64 kW.
3.1. Instalacja c.o.

Ciepto dostarczone z projektowanego kotta kondensacyjnego na pellet o mocy 64kW.
Projektowana temperatura czynnika grzewczego tz/tp 80/60°C. Zaprojektowano instalacje
centralnego  ogrzewania wodnego w systemie grzejnikowym, dwururowym,
z rozdziatem gornym w piwnicy oraz na kondygnacji parteru.

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur ze stali nierdzewne,.
Temperatury wewnetrzne pomieszczen:
e pokoje biurowe, WC i inne pomieszczenia
na parterze, | pietrze oraz na poddaszu budynku 20°C
e pomieszczenia w piwnicy budynku 16°C
W pomieszczeniu kottowni w piwnicy zaprojektowano rozdzielacz instalacji c.o., rura
stalowa DN150; L=1,5m. Z rozdzielacza nalezy wykonac trzy obiegi c.o.:
— O1 - dla na paterze, pietrze oraz poddaszu;
— 02 —dla Sali 3.1 na poddaszu budynku;
— O3 - dla pomieszczen w piwnicy budynku.
Na kazdym z trzech projektowanych obiegow, za rozdzielaczem zaprojektowano
grupe pompowag z mieszaczem.
Jako zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac naczynie
wzbiorcze membranowe o poj. 140 litrdw oraz zawoér bezpieczenstwa DN15 na cisnienie
3 bary. Lokalizacja naczynia wzbiorczego wg czesci graficznej opracowania.
Zaprojektowane piony zakonczy¢ automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi.
Odlegtosci miedzy osiami przewoddéw piondéw 8 cm, pion zasilajgcy prowadzi¢ po prawej
stronie dla patrzgcego na $ciane.

Wszystkie przejscia przewododw przez przegrody budowlane nalezy wykonac
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w tulejach ochronnych stalowych. Przestrzen pomiedzy przewodem a tulejg wypetnic
materiatem trwale plastycznym. Zabrania sie wykonywac potgczen rur w tulejach
ochronnych.
Przewody instalacji c.o. nalezy zaizolowa¢ cieplnie zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-02421:2000.
Izolacje przewodéw c.o. w korytarzach przyjeto z pianki PU
(A=0,036W/mK).

Przewody c.o. - Srednica wewnetrzna od 15 do 22 mm — 25 mm

Przewody c.o. - Srednica wewnetrzna od 28 do 35 mm - 40 mm

Przewody c.o. — srednica wewnetrzna 42mm - 50mm
Przewody nalezy zaizolowac¢ po pomysinie przeprowadzonej probie cisnieniowe;.

Do pomiaru przeptywajgcego ciepta zaprojektowano cieptomierz DN50 zasilenie 230V.

3.2. Obliczenia
Dobdér pompy obiegowej wody kottowej:

Wydajnosé pompy — 1,7 m¥h,

Wysokos$¢ podnoszenia pompy — 3,0m.

Na podstawie obliczen wymaganej wydajnosci i wysokosci podnoszenia dobrano pompe
obiegowg o parametrach:

- Hmax 60dm

- dtugos¢ montazowa 180 mm,

- maksymalne cisnienie pracy 10 bar,

- maksymalne zuzycie prgdu 0,32 A.

Dobdr urzadzen zabezpieczajacych instalacje C.O.:

Dobor zaworu bezpieczenstwa:
myp, = 3600 - (42:2) [kg/h]

gdzie:
Qxmax — maksymalna moc cieplna kotta [kW]

r — ciepto parowania wody odczytane dla temperatury zasilenia
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kaax = 64 kW
r = 2308 kJ/kg

M = 3600* 64 -998 kg
2308 h

gdzie:

ac - wspotczynnik przeptywu = 0,25

p1 - cisnienie otwarci zaworu bezpieczenstwa [Mpa]
Po - cisnienie na zewnetrz rury = 0

m, - strumien masy wody [kg/h]

p1=1,05*py

pr = ciSnienie robocze najstabszego elementu w instalaciji, przyjeto 0,3 Mpa
p1=1,05*0,3=0,315 Mpa
Pz = 971,6 kg/h

99,83

A=
5,03+0,25*./(0,315-0 ) %971,6

* *
dzb=\/4 A_ 4705 0
I 314

=0,15mm?

Dobrano dopuszczalng minimalng srednice zaworu bezpieczenstwa DN15 mm.

Dobrano zawdr bezpieczehstwa o parametrach charakterystycznych: $rednica

nominalna DN 15 mm, cisnienie otwarcia 3 bary.

Dobdr naczynia wzbiorczego:

Dobrano ci$nieniowe naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 140 dem?.
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3.3. Dobor grzejnikow

Projektuje sie grzejniki stalowe, ptytowe z podtgczeniem bocznym. Grzejniki
posiadajg wbudowane fabrycznie odpowietrzniki. Grzejniki ptytowe montowac do
Sciany za pomocg typowych zawiesi. Regulacja stata przy grzejnikach, poprzez
zawory termostatyczne i powrotne umieszczone na przewodach. Rozmieszczenie wg
czesci graficznej opracowania.

Zestawienie grzejnikow instalacji:

Projekt: Poprawa efektywnosci energetyczne;j
budynku urzedu gminy w Abramowie

Grzejniki lewe niezintegrowane

typ [mHm] [mLm] [mDm] ilos¢ | jedn.
11-300 300 | 400 60 1 | szt
11-400 400 | 400 60 1 | szt
11-600 600 | 400 60 7 | szt
11-600 600 500 60 1 | szt
11-600 600 600 60 8 | szt
11-600 600 700 60 4 | szt
11-600 600 800 60 2 | szt
11-600 600 900 60 6 | szt
11-600 600 | 1000 60 2 | szt
22-600 600 600 102 1 | szt
razem | 33 |szt.

Projekt: Poprawa efektywnosci energetyczne;j
budynku urzedu gminy w Abramowie

Grzejniki prawe niezintegrowane

typ [mHm] [mLm] [mDm] ilos¢ | jedn.
11-300 300 | 400 60 1| szt
11-500 500 | 400 60 2| szt
11-600 600 | 400 60| 10| szt
11-600 600 500 60 3| szt
11-600 600 600 60| 10| szt
11-600 600 700 60 5| szt
11-600 600 800 60 5| szt
11-600 600 900 60 9| szt
21s-600 600 900 70 2| szt

47
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W pomieszczeniu kottowni na zasilaniu zimnej wody nalezy zamontowa¢ nowe
urzadzenia:

- separator pecherzykdw powietrza,

- filtr zanieczyszczen statych,

- zawor zwrotny

- zawory odcinajgce.

Instalacje centralnego ogrzewania zabezpieczy¢ naczyniem wzbiorczym o poj. min.

140 litédw i membranowym zaworem bezpieczenstwa o srednicy DN 15 mm.

3.4. Préby i odbiory instalacji C.O.

Proby:

Instalacje nalezy przeptukaé zimng wodg przy dodatniej temperaturze zewnetrznej,
a nastepnie napetni¢ wodg. Po napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji, sprawdzic
wszystkie potagczenia. Badania szczelnosci nalezy rozpoczg¢ po okresie jednej doby od
stwierdzenia jej gotowosci i nie wystgpieniu w tym czasie zadnych przeciekdw, ani zroszen
na potgczeniach. Instalacje poddac¢ badaniu na cisnienie probne o wartosci 0,6 MPa, po

wczesniejszym odtgczeniu pomp i zrédia ciepta.

Po pozytywnym wyniku badan, do instalacji podtgczy¢ armature i przeprowadzi¢

badanie dziatania obiegu na gorgco.

Odbidr miedzyoperacyjny:

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu robot poprzedzajgcych wykonanie modernizacii
instalacji C.O. powinny podlega¢ prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla
realizowanej instalacji (np. wykonanie przejs¢ dla przewoddéw przez przegrody budowlane,
utozenie rurociggow, jakos¢ potgczen lutowych, jakos¢ wykonania izolacji termicznej

przewodow zasilajgcych i powrotnych).

Odbhiodr techniczny:

Powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji C.O., do

ktérych zanika dostep w wyniku postepu robat.
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Odbidér techniczny koricowy:

W ramach tego odbioru nalezy sprawdzi¢, czy instalacja jest wykonana zgodnie
z projektem technicznym lub powykonawczym, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalaciji
z wymaganiami  warunkéw technicznych, sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzy

operacyjnych, odbioréw technicznych.

4. CIEPLA WODA UZYTKOWA

Ciepta woda uzytkowa w budynku bedzie przygotowana przez elektryczne
przeptywowe podgrzewacze wody. Dobrano dwa przeptywowe podgrzewacze wody
o mocy 3,5 kW z czujnikiem temperatury wyptywu z wewnetrznym ograniczeniem
temperatury 30 — 50 °C. Ciezar nie wiekszy niz 1,5 kg oraz trzy podgrzewacze o mocy
9kW montowanych pod stropem. Ochrona IP25. lokalizacja podgrzewaczy wody wg czesci

rysunkowej.

Istniejgcy podgrzewacz pojemnosciowy zlokalizowany na pietrze w pomieszczeniu

2.9 nalezy zdemontowac.

5. SYSTEM ZARZADZANIA ENERGIA

Wdrgzany system do zarzgdzania energig dziata w oparciu o elementy technologii
informacyjno-komunikacyjne (TIK) — (ang. Information and communication technologies
ICT). Celem systemu jest wykorzystanie inteligentnego zarzgdzania produkcjg energii
cieplnej w oparciu o technologie — pomiaru, obstugi i monitoringu procesu spalania pelletu
drzewnego oraz wykorzystania tej energii w kontekscie aktualnego i skalowalnego
zapotrzebowania uzytkownikéw budynku.

Opisany system moze funkcjonowac tylko w przypadku, gdy zastosowane zrodio
ciepta, w tym przypadku kociot kondensacyjny na pellet drzewny, sg zawansowane
technologicznie i posiadajg automatyke sterowania procesem produkcji wspétpracujgcg
z systemami zbierania danych zewnetrznych, determinujgcych efektywng i jak najbardzie;
ekologiczng jego prace.

Kociot kondensacyjny na pellet z automatycznym podawaniem paliwa, opalany pelletami

drzewnym o mocy znamionowej 64 kW, produkujgcy ciepto na potrzeby centralnego
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ogrzewania, jest gtbwnym elementem opisywanego systemu, poniewaz zastosowana
automatyka ustala niezbedne dla kazdego poziomu funkcjonalnosci, zapotrzebowanie na
ciepto w oparciu o zebrane dane z zewnatrz i wewnatrz budynku. Automatyka wyposazona
jest w czujniki na zasilaniu i powrocie wymiennika ciepta, poniewaz dzieki danym
zbieranym w tych miejscach zintegrowana regulacja mocy umozliwia liniowg regulacje
mocy zrodia. Automatyka oparta jest na regulatorze klasy PLC sterujgcym
i wspotpracujacym ze wszystkimi komponentami systemu. Informacje o aktualnym stanie
urzgdzenia grzewczego powinny by¢ pokazywana na wyswietlaczu oraz mie¢ mozliwosc
przesytu danych za pomocg sieci komputerowej lub GSM, co umozliwia zdalne sterowanie
lub zdalng konserwacje wptywajgcg na optymalizacje parametrow pracy kotta na pellet
drzewny.

Dzieki zastosowaniu w systemie sterowania zrodtami ciepta sterownika programowalnego

klasy PLC wyposazonego w procesor, system moze spetnia¢ nastepujgce zadania:

zbiera¢ i przechowywac w okreslonym czasie parametry pracy zrodfa ciepta,

e odczytywac i przesyta¢ parametry zewnetrznych warunkéw atmosferycznych,

e zbiera¢ i przechowywac lub przesyta¢ dane o energii przestanej do instalacji,

e zbieranie danych o produkcji energii moze sie odbywac automatycznie, za pomocg sieci
komputerowej lub GSM,

e automatycznie zbieranie danych o produkcji energii moze sie odbywac z rézng, zalezng
od urzagdzenia, technologii lub zdefiniowanej przez system czestotliwos$cia,

e monitorowa¢ prace instalacji i w razie koniecznosci powiadamia¢ okreslonych
uzytkownikow systemu o nienormalnych stanach czy przerwach w pracy instalacji,

e generowac raporty dotyczgce ilosci wyprodukowanej przez zrédto lub zrédta (np. kociot

na pellet drzewny) energii w okreslonych okresach czasu.

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace systemu zarzadzania energig.

e do danych pogodowych
w regionie i na biezgco korygowac parametry pracy zrodta i systemu c.o.,
e Regulator obiegdw grzewczych odpowiedzialny za automatyczne zarzgadzanie

catym systemem dystrybucji energii,
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e Mozliwos¢ sterowania na smartfonie, tablecie lub PC w kazdym miejscu i kazdej

porze.

5.1.1. Wymagania dotyczgce wdrozenia.

Budowa systemu powinna obejmowac dostawe gtbwnego zrodta ciepta spetniajgcego
zatozenia systemu zarzgdzania energig. Oprogramowanie powinno by¢ zainstalowane na
sprzecie komputerowym dostarczonym przez Zamawiajgcego Ilub w chmurze.
W przypadku instalacji na sprzecie komputerowym dostarczonym przez Zamawiajgcego,
to na Zamawiajgcym spoczywa dostarczenie gotowego do uruchomienia sprzetu, a na

Wykonawcy instalacja oprogramowania uzytkowego.

5.1.2. Wymagania dotyczgce licencjonowania.

Licencje na oprogramowanie uzyte do budowy systemu powinny posiadac nastepujgce

cechy:

e licencje powinny obejmowa¢ wszystkie elementy systemu, to jest kazde
oprogramowanie, ktére potrzebne jest do jego funkcjonowania fgcznie
Z oprogramowaniem narzedziowym, systemowym i bazodanowym,

e licencje na oprogramowanie powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty, licencyjne,
zapewniajgce korzystanie z oprogramowania przez pracownikow wszystkich jednostek
organizacyjnych Zamawiajgcego,

¢ licencje, powinny by¢ licencjami na czas nieokreslony,

5.1.3. Wymagania dotyczgce dokumentaciji.

Wykonawca powinien dostarczy¢ dokumentacje sporzgdzong w jezyku polskim:
Uzytkowg, Administracyjng, Techniczng, powykonawczg.
Dokumentacja powinna zawieraC opis procedur instalacji i konfiguracji wszystkich
elementdéw i komponentdéw systemu.
Wykonawca powinien réwniez dostarczy¢ takze nosniki danych zawierajgce wersje
zrodtowe oprogramowania Systemu lub jego komponentéw a takze pliki konfiguracyjne lub

dokfadny opis konfiguracji poszczegdlnych komponentdéw systemu.
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5.1.4. Wymagania dotyczgce szkolen.

W ramach szkolenia przeprowadzone zostang szkolenia dla uzytkownikow
i administratorbw systemu. Harmonogram szkoleh uzgodniony zostanie na etapie
wdrozenia przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Wykonawca przedstawi do
akceptacji propozycje harmonogramu szkolen najpdzniej w dniu rozpoczecia instalacji
komponentéw systemu..Szkolenia uzytkownikdw powinny obejmowac szkolenia ogdlne,
polegajgce na prezentacji systemu, w tym zaréwno w ogdlnodostepnej czesci dotyczgce;j
prezentacji danych jak i ogolnie, czesci stuzgcej do zarzgdzania danymi a takze szkolenia
stanowiskowe, przeprowadzone indywidualne, dotyczgce petnej Sciezki zarzgdzania
informacjami w systemie. Szkolenia administratorbw powinny obejmowaé tematyke
architektury systemu, wprowadzanie i modyfikowanie uprawnien uzytkownikow,
monitorowania i konfiguracji narzedzi integracji danych i wykonywanie kopii

bezpieczenstwa danych.

5.1.5. Wymagania dotyczgce gwaranciji i serwisu.

Wykonawca gwarantuje, ze system bedzie dziatat zgodnie z jego opisem oraz
dostarczonymi opisami i instrukcjami zgodnie z warunkami zamodwienia. Wykonawca
udzieli Zamawiajgcemu (liczgc od daty ostatecznego, bezusterkowego odbioru systemu)
gwarancji na okres 60 miesiecy.

Serwis pozagwarancyjny bedzie trwat od momentu wdrozenia modutéw do konca projektu

i bedzie obejmowat:

¢ aktualizacje systemu i sktadajgcych sie na niego aplikaciji,

e Swiadczenie ustug konsultacyjnych dla administratora w zakresie obstugi technicznej
i uzytkowej oprogramowania,

e techniczne wsparcie w sytuacjach losowych (np. zniszczenie danych, itp.) w tym
konsultacje drogg telefoniczng, za posrednictwem internetowych formularzy zgtoszen
lub pod wydzielonym adresem e-mail a takze wizyta konsultanta w siedzibie

Zamawiajgcego.
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6. WYTYCZNE DLA INNYCH BRANZ
Branza elektryczna:
e W pomieszczeniu kottowni wykonac¢ instalacje oswietleniowg w formie lamp z matym

stopniem ochrony IP 24.
e zapewnic¢ zasilenie kotta 230V.
e zapewnic¢ zasilenie do przeptywowych podgrzewaczy wody.

Branza budowlana:
e wyburzy¢ Sciane dziatowg miedzy pomieszczeniem 02 i 04 w kottowni.
e posadzke, Sciany i strop w pomieszczeniu Kottowni nalezy wykona¢ o klasie odpornosci
ogniowej EI 60, natomiast drzwi wewnetrzne i okna w klasie EI 30,
e nalezy wykonac postument pod kociot w kottowni o wysokosci 0,1 m i wymiarach min.
1,35 mx 1,35 m.

7. UWAGI KONCOWE

e Cato$¢ robot wykonac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych Cz. |l instalacji sanitarnych i przemystowych oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i normami panstwowymi.

e Montaz urzadzen prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentéw lub dostawcow
urzgdzen.
e Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na

budowie.

e Do wszystkich zaprojektowanych urzgdzen nalezy zapewni¢ dostep. Dotyczy to
zwtaszcza elementéw, ktdére wymagajg okresowego czyszczenia.

e Podczas robot przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

o \Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy instalacji muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia
2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

oW trakcie montazu i eksploatacji urzgdzeh nalezy bezwzglednie przestrzegac

wytycznych producentéw i stosowac sie do obowigzujgcych przepisow.

K30 Sp. z 0. 0., KRS: 0000626641, NIP: 521-37-41-007, biuro@k30.com.pl
ul. Kielecka 30/5, 02-530 Warszawa, tel. 570 009 455, 664 566 191

Strona 2 1



N

/|

Y
‘.
Branza Sanitarna N\

o Wszystkie uzyte w projekcie nazwy wiasne materiatdw i urzgdzen oraz znaki
towarowe zostaty przywotane przyktadowo dla potrzeb rozwigzan technicznych
umozliwiajgcych realizacje pozostatych elementow obiektu. Mogg one by¢ zastgpione
innymi rozwigzaniami technicznymi i materialowymi o rownowaznych Ilub lepszych
parametrach pod warunkiem dokonania i przedstawienia zamawiajgcemu ponownych
obliczen technicznych (projekt zamienny) potwierdzajgcych mozliwosc¢ takiej zmiany oraz
dostosowania pozostatych elementoéw obiektu zwigzanych z zastosowanymi zamiennikami

bez utraty przewidzianego standardu obiektu i jako$ci robaot.

Rysunki i czeS¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie
elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
opisie powinny byc¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
Jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany
bedzie do rozstrzygniecia problemu.
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8. WYKAZ MATERIALOW

Lp. Wyszczegdblnienie roboét Jednostki| llosé Uwagi
1. |Kottownia
Kociot kondensacyjny na pellet drzewny
1.1. |64 kW o sprawnosci dla mocy znamionowej szt. 1 zestaw
min. 103,2%
1.2. |Zbiornik buforowy o pojemnosci 800 litrow szt. 1
1.3. |Pompa obiegowa 1,7m3/h; H=3,0m szt. 1
1.4. |Naczynie wzbiorcze o pojemnosci 140 litrow szt. 1
Silos workowy kpl. o pojemnosci dla 7,0 Mg
15 pelletu wraz z pneumatycznym systemem szt 1 Zestaw
podawania pelletu do zbiornika
przykottowego
1.6. |Komin wolnostojgcy dwuscienny, modutowy szt. 1 zestaw
1.7. |Neutralizator kondensatu 9,1l/h szt. 1
1.8. | Cieptomierz DN50; 230V szt. 1
Wejscie wody zimnej:
1.9. | Separator pecherzykéw powietrza DN40 szt. 1
1.10. | Filtr zanieczyszczen czgstek statych DN40 szt. 1
1.11 | Zawor zwrotny DN40 szt. 1
1.12 | Zawor odcinajgcy DN40O szt. 2
2. |Instalacja C.W.U.
Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody,
2.1. szt. 3
0 mocy 9,0 kKW
Elektryczny przeptywowy podgrzewacz wody,
2 szt. 2
0 mocy 3,5 kW
2.3. | Zawor bezpieczenstwa 3bary; DN15 Szt. 1
3. |System zarzadzania energia
3.1. |Panel sterowania obiegami grzewczymi szt. 1 zestaw
3.2. |Rozdzielacz,3 obiegi stal DN150 szt. 1
Regulator sterowania temperaturg w
3.3. |pomieszczeniu kompatybilny z panelem szt. 2
sterowniczym kotta
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