
13 x 15.0

30.0

9 x 15.0

30.0

1
1

 
x
 
1

5
.
7

3
0

.
0

1
0

 
x
 
1

5
.
7

3
0

.
0

1
2

1

1
8

1

1
2

1

1
8

1

6
1

1
5

1

6
1

9
1

61

151

91

61

1
8

1

1
2

1

6
1

6
1

6
1

6
1

6
1

6
1

181

121

1
8

1

1
2

1

6
1

1
5

1

1
2

1

1
8

1

121

181

61

61

181

121

6
1

1
2

1

1
8

1

1
2

1

6
1

1
2

1

6
1

6
1

1
7

1

6
1

6
1

6
1

61

61

91

61

6
1

6
1

61

61

1
8

1

1
2

1

91

61

6
1

6
1

1
2

1

1
8

1

6
1

6
1

6
1

9
1

61

61

1
2

1

9
1

9
1

6
1

6
1

6
1

6
1

6
1

6
1

6
1

91

61

181

121

6
1

6
1

6
1

6
1

121

181

61

151

181

121

61

61

6
1

2
7

2

9
1

6
1

181

121

6
1

6
1

1
2

1

1
8

1

6
1

6
1

61

61

6
1

6
1

61

61

1
2

1

1
8

1

121

181

61

61

121

181

61

91

61

91

121

181

61

121

121

181

61

171

61
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Biblioteka

2.1

+20°C 2809 W

2.2

Biblioteka

+20°C 1340 W

2.4

Biuro

+20°C 637 W

2.5

Biuro

+20°C 649 W

2.6

Biuro

+20°C 723 W

2.7

Biuro

+20°C 923 W

2.8

Biuro

+20°C 1274 W

2.10

Biuro

+20°C 748 W

2.12

Biuro

+20°C 658 W

2.11

Biuro

+20°C 834 W

2.15

Biuro

+20°C 918 W

2.14

Biuro

+20°C 655 W

2.13

Biuro

+20°C 929 W

2.3

Korytarz

+20°C 3576 W

2.9

WC

+20°C 487 W

15 x 1,0

2354 W

15 x 1,0

785 W

15 x 1,0

785 W

15 x 1,0

1569 W

15 x 1,0

785 W

15 x 1,0

1159 W

15 x 1,0

374 W

15 x 1,0

785 W

15 x 1,0

510 W

15 x 1,0

1271 W

15 x 1,0

636 W

15 x 1,0

636 W

15 x 1,0

446 W

15 x 1,0

482 W 15 x 1,0

491 W

15 x 1,0

439 W

15 x 1,0

679 W

15 x 1,0

439 W

15 x 1,0

636 W

15 x 1,0

590 W

15 x 1,0

631 W

15 x 1,0

355 W

15 x 1,0

233 W

15 x 1,0

121 W

15 x 1,0

1178 W

15 x 1,0

542 W

2.12 +20 °C

Φwym: 1907 W

↕1.6

+16 °C

Φwym: 1199 W

2.2 +20 °C

Φwym: 510 W

2.3 +20 °C

Φwym: 374 W

2.15 +24 °C

Φwym: 585 W

2.10 +20 °C

Φwym: 121 W

2.9 +20 °C

Φwym: 233 W

2.13 +20 °C

Φwym: 590 W

2.14 +20 °C

Φwym: 631 W

2.16 +20 °C

Φwym: 624 W

2.17 +20 °C

Φwym: 476 W

2.11 +20 °C

Φwym: 542 W

2.7 +20 °C

Φwym: 679 W

2.8 +20 °C

Φwym: 878 W

2.6 +20 °C

Φwym: 491 W

2.5 +20 °C

Φwym: 446 W

2.4 +20 °C

Φwym: 482 W

2.1 +24 °C

Φwym: 3139 W

P1

P2

P4
P8

P9'

P06

P10

P12

P13

P17

P16

P15

P14

typ11-600 0,6m

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
9

m

zawór termostatyczny

n:5,00; DN15
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0
0

 
0
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m
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1

-
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0
0

 
0

,
9

m

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

typ11-600 0,9m

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

typ11-600 0,4m

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

typ11-600 0,6m

typ11-600 0,6m

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

typ11-600 0,6m

typ11-600 0,8m typ11-600 0,6m

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

P11
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-
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0
0
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m

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15
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0
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,
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0
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,
7

m

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

zawór termostatyczny

n:4,00; DN15

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

typ11-600 0,7m

zawór termostatyczny

n:5,00; DN15

zawór termostatyczny

n:3,00; DN15

typ11-600 0,8m

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
7

m

t
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p

1
1

-
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0
0

 
0

,
7

m

zawór termostatyczny

n:1,00; DN15

t
y
p

1
1

-
6

0
0

 
0

,
4

m

typ11-600 0,7m
typ11-600 0,7m

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

zawór termostatyczny

n:2,00; DN15

typ11-60 0.6 m 

P1

0.10 +16 °C

Φwym: 357 W

typ11-600 0,4m


