
-3,35

±0,00

+3,30

+6,30

18 x 1,0

3924 W

15 x 1,0

1242 W

1156 W

15 x 1,0

3.15

Φ=821 W

typ11-600

900 mm

20 °C

z.termost.

4,00

DN15

15 x 1,0

821 W

2.15

Φ=585 W

typ11-600

800 mm

24 °C

z.termost.

3,00

DN15

1.22

Φ=432 W

typ11-600

600 mm

20 °C

z.termost.

3,00

DN15

15 x 1,0

432 W

3.12

Φ=805 W

typ11-600

900 mm

20 °C

z.termost.

5,00

DN15

2.13

Φ=590 W

typ11-600

700 mm

20 °C 2.14

Φ=631 W

typ11-600

700 mm

20 °C

z.termost.

5,00

DN15

z.termost.

5,00

DN15

1.21

Φ=821 W

typ11-600

900 mm

20 °C

1.19

Φ=732 W

typ11-600

900 mm

20 °C

1.26

Φ=923 W

typ11-600

1000 mm

20 °C

z.termost.

5,00

DN15

z.termost.

4,00

DN15

z.termost.

5,00

DN15

15 x 1,0

923 W

3.10

Φ=304 W

typ11-600

20 °C

z.termost.

1,00

DN15

z.termost.

1,00

DN15

2.9

Φ=233 W

typ11-600

400 mm

20 °C

2.10

Φ=121 W

typ11-600

400 mm

20 °C

z.termost.

1,00

DN15

z.termost.

1,00

DN15

1.7

Φ=467 W

typ11-600

500 mm

20 °C

2.12

Φ=636 W

typ11-600

700 mm

20 °C2.12

Φ=636 W

typ11-600

700 mm

20 °C

z.termost.

2,00

DN15

z.termost.

2,00

DN15

1.15

Φ=477 W

typ11-600

600 mm

20 °C

1.14

Φ=540 W

typ11-600

600 mm

20 °C

15 x 1,0

477 W

z.termost.

2,00

DN15

z.termost.

2,00

DN15

22 x 1,2

8499 W

2.17

Φ=476 W

typ11-600

600 mm

20 °C

2.16

Φ=624 W

typ11-600

700 mm

20 °C

z.termost.

2,00

DN15

z.termost.

2,00

DN15

1.20

Φ=575 W

typ11-600

700 mm

20 °C

z.termost.

2,00

DN15

4,00

DN15

3.9

Φ=690 W

typ11-600

800 mm

20 °C

3.3

Φ=696 W

typ11-600

800 mm

20 °C

z.termost.

4,00

DN15

z.termost.

4,00

DN15

2.12

Φ=636 W

typ11-600

700 mm

20 °C
2.11

Φ=542 W

typ11-600

600 mm

20 °C

z.termost.

5,00

DN15

z.termost.

3,00

DN15

z.termost.

1,00

DN15

2.5

Φ=446 W

20 °C

2.4

Φ=482 W

20 °C

1.14

Φ=540 W

typ11-600

600 mm

20 °C

1.14

Φ=540 W

typ11-600

600 mm

20 °C

z.termost.

2,00

DN15

1.27

Φ=375 W

typ11-600

400 mm

20 °C

z.termost.

1,00

DN15

15 x 1,0

375 W

1.5

Φ=346 W

typ11-600

[400 mm]

20 °C
1.13

Φ=377 W

typ11-600

[400 mm]

20 °C1.6

Φ=159 W

typ11-300

400 mm

16 °C

z.termost.

1,00

DN15

z.termost.

2,00

DN15

15 x 1,0

536 W

z.termost.

2,00

DN15

15 x 1,0

159 W

1.4

Φ=215 W

typ11-600

400 mm

20 °C

z.termost.

1,00

DN15

15 x 1,0

215 W

1.3

Φ=187 W

typ11-600

400 mm

20 °C

z.termost.

1,00

DN15

2.3

Φ=374 W

typ11-600

400 mm

20 °C

2.1

Φ=785 W

typ11-600

900 mm

24 °C

z.termost.

1,00

DN15

z.termost.

1,00

DN15

3.2

Φ=1242 W

C21s-600

900 mm

20 °C

z.termost.

5,00

DN15

1.1

Φ=159 W

typ11-500

400 mm

16 °C

1.2

Φ=1019 W

C21s-600

900 mm

20 °C

15 x 1,0

1179 W

z.termost.

3,00

DN15

15 x 1,0

1019 W

1.12

Φ=699 W

typ11-600

800 mm

20 °C 1.11

Φ=871 W

typ11-600

900 mm

20 °C

z.termost.

4,00

DN15

15 x 1,0

1570 W

z.termost.

5,00

DN15

15 x 1,0

871 W

2.1

Φ=785 W

typ11-600

900 mm

24 °C

z.termost.

4,00

DN15

Φ=638 W

15 x 1,0

800 mm

1569 W
785 W

3.1

typ11-600

20 °C

800 mm

3.1

Φ=638 W

typ11-600

20 °C

3.1

Φ=638 W

typ11-600

800 mm

20 °C

15 x 1,0

z.termost.

4,00

DN15

z.termost.

DN15

4,00

15 x 1,0

638 W

z.termost.

15 x 1,0

4,00

DN15

3.6

Φ=606 W

typ11-600

700 mm

20 °C

2.6

Φ=491 W

typ11-600

600 mm

20 °C

z.termost.

1,00

DN15

1.15

Φ=477 W

typ11-600

600 mm

20 °C

z.termost.

1,00

DN15

15 x 1,0

3733 W

1.8

Φ=136 W

typ11-500

400 mm

20 °C

z.termost.

1,00

DN15

15 x 1,0

467 W

z.termost.

4,00

DN15

15 x 1,0

2347 W
2349 W

15 x 1,0

1384 W

z.termost.

2,00

DN15

15 x 1,0

606 W

22 x 1,2

14052 W

28 x 1,2

12478 W

15 x 1,0

1097 W

22 x 1,2

13575 W

15 x 1,0

2083 W

15 x 1,0

1392 W

15 x 1,0

2587 W

15 x 1,0

2400 W

15 x 1,0

2354 W

15 x 1,0

15 x 1,0

3164 W

 2 x zawór samoczynny

 zawór odpowietrzający

 dn15

15 x 1,0

638 W

P1

P2

15 x 1,0

699 W

typ11-600

20 °C

typ11-600

900 mm

20 °C

z.termost.

5,00

DN15

z.termost.

4,00

DN15

900 mm

Φ=785 W Φ=785 W

2.1
2.1

z.termost.

1,00

DN15

P3

15 x 1,0

1179 W

P4

P5

P6

15 x 1,0

346 W

2.2

Φ=510 W

typ11-600

600 mm

20 °C

z.termost.

2,00

DN15

15 x 1,0

510 W

P7

P8

z.termost.

2,00

DN15

typ11-600

600 mm

typ11-600

600 mm

z.termost.

2,00

DN15

15 x 1,0

z.termost.

2,00

DN15

3.4

Φ=595 W

typ11-600

700 mm

20 °C

3.5

Φ=561 W

typ11-600

600 mm

20 °C

z.termost.

3,00

DN15

z.termost.

2,00

DN15

P9

861 W

2.8

Φ=439 W

20 °C

2.7

Φ=697 W

20 °C

1.16

Φ=837 W

typ11-600

900 mm

20 °C

1.17

Φ=515 W

typ11-600

600 mm

20 °C

z.termost.

3,00

DN15

15 x 1,0

1352 W

P10

z.termost.

3,00

DN15

typ11-600

800 mm

typ11-600

600 mm

z.termost.

1,00

DN15

15 x 1,0

z.termost.

2,00

DN15

3.7

Φ=861 W

typ11-600

900 mm

20 °C

z.termost.

1,00

DN15

z.reg. n8,0

DN15

z.o. DN15

22x 1,2

8655 W

15 x 1,0

1118 W

1.17

Φ=515 W

typ11-600

600 mm

20 °C

1.18

Φ=515 W

typ11-600

700 mm

20 °C

z.termost.

3,00

DN15

z.termost.

3,00

DN15

z.reg. n6,6

DN15

z.o. DN15

P11

2.8

Φ=439 W

typ11-600

600 mm

20 °C

z.termost.

1,00

DN15

z.reg. n6,5

DN15

z.o. DN15

15 x 1,0

1148 W

15 x 1,0

931 W

22x 1,2

6577 W

1.25

Φ=279 W

typ11-600

400 mm

20 °C

15 x 1,0

279 W

2844 W

P12

15 x 1,0

2078 W

15 x 1,0

3822 W

15 x 1,0

15 x 1,0

2564 W

15 x 1,0

1386 W

15 x 1,0

15 x 1,0

1250 W

P13

3.13

Φ=547 W

typ11-600

[600 mm]

20 °C

z.termost.

2,00

DN15

1.23

Φ=809 W

typ11-600

900 mm

20 °C

z.termost.

z.reg. n8,1

DN15

z.o. DN15

28 x 1,2

11836 W

35 x 1,5

25915 W

z.reg. n2,0 DN15

z.o. DN15

z.reg. n1,0 DN15

z.o. DN15

z.reg. n1,8 DN15

z.o. DN15

z.reg. n3,8 DN15

z.o. DN15

z.reg. n4,1 DN15

z.o. DN40

z.reg. n1,4 DN15

z.o. DN15

z.reg. n5,1 DN15

z.o. DN15

z.reg. n7,3 DN15

z.o. DN15

z.reg. n9,0 DN15

z.o. DN15

P14

28 x 1,2

11836 W

z.reg. n9,0

DN15

z.o. DN15

15 x 1,0

540 W

15 x 1,0

1076 W

3.3

Φ=696 W

typ11-600

800 mm

20 °C

z.termost.

2,00

DN15

3.3

Φ=380 W

typ11-600

400 mm

20 °C

z.termost.

2,00

DN15

400 mm

P15

z.reg. n2,1

DN15

z.o. DN15

15 x 1,0

136 W

22 x 1,2

7054 W

15 x 1,0

121 W

15 x 1,0

608 W

3.11

Φ=183 W

typ11-400

400 mm

20 °C

15 x 1,0

121 W

 2 x zawór samoczynny

 zawór odpowietrzający

 dn15

15 x 1,0

304 W

P16

15 x 1,0

1838 W

15 x 1,0

1655 W z.reg. n6,4

DN15

z.o. DN15

15 x 1,0

821 W

15 x 1,0

723 W

15 x 1,0

631 W

15 x 1,0

590 W

15 x 1,0

805 W

 2 x zawór samoczynny

 zawór odpowietrzający

 dn15

15 x 1,0

841 W

15 x 1,0

486 W

15 x 1,0

1406 W

z.reg. n3,4

DN15

z.o. DN15

 2 x zawór samoczynny

 zawór odpowietrzający

 dn15

15 x 1,0

805 W

15 x 1,0

2026 W

z.o. DN40

z projektowanego

zasobnika

buforowego

42 x 1,5

46920 W

2 x rodzielacz  DN150, L=1,5m

Obieg 1:

Pompa obiegowa:H=79,1 kPa,1,46 m³/h

Zawór równoważący(zasilanie): n6,0, DN25

Regulator różnicy ciśnień (powrót): 45,50kPa, DN25

O
b

-
1

O
b

-
1

O
b

-
2

O
b

-
3

O
b

-
2

O
b

-
3

z.o. DN15

Obieg 2:

Pompa obiegowa: H=22,5 kPa,0,087 m³/h

Zawór równoważący(zasilanie): n0,7, DN15

Regulator różnicy ciśnień (powrót): 8,0kPa, DN15

Obieg 3:

Pompa obiegowa: H=25,3 kPa, 0,211 m³/h

Zawór równoważący(zasilanie): n2,0, DN15

Regulator różnicy ciśnień (powrót): 11,5kPa, DN15

P17

Φ=1050 W

typ11-600

1000 mm

z.termost.

4,00

DN15

15 x 1,0

1050 W

0.2

Φ=510 W

typ11-600

500 mm

16 °C

z.termost.

2,00

DN15

15 x 1,0

2059 W

15 x 1,0

510 W

15 x 1,0

1549 W

0.1
16 °C

0.2

Φ=499 W

typ11-600

500 mm

16 °C

z.termost.

2,00

DN15

15 x 1,0

499 W

0.4

Φ=133 W

typ11-600

400 mm

16 °C

z.termost.

1,00

DN15

15 x 1,0

133 W

15 x 1,0

3560 W

15 x 1,0

3427 W

0.5

Φ=275 W

typ11-600

400 mm

16 °C

z.termost.

1,00

DN15

15 x 1,0

275 W

Φ=477 W

typ11-600

500 mm

z.termost.

3,00

DN15

15 x 1,0

477 W

0.12
16 °C

15 x 1,0

2950 W

Φ=1102 W

typ22-600

600mm

z.termost.

5,00

DN15

15 x 1,0

1102 W

0.616 °C

15 x 1,0

1573 W

15 x 1,0

1573 W

0.11

Φ=313 W

typ11-600

400 mm

16 °C

z.termost.

1,00

DN15

15 x 1,0

313 W

0.7

Φ=166 W

typ11-300

400 mm

16 °C

z.termost.

1,00

DN15

15 x 1,0

166 W

15 x 1,0

1260 W

15 x 1,0

1094 W

0.9

Φ=355 W

typ11-600

400 mm

16 °C

z.termost.

1,00

DN15

15 x 1,0

355 W

15 x 1,0

739 W

0.10

Φ=357 W

typ11-600

400 mm

16 °C

z.termost.

1,00

DN15

15 x 1,0

357 W

0.8

Φ=382 W

typ11-600

400 mm

16 °C

z.termost.

3,00

DN15

15 x 1,0

382 W

18 x 1,0

3924 W

18 x 1,0

5103 W

35 x 1,5

31060 W

35 x 1,5

31060 W

35 x 1,5

29668 W

35 x 1,5

29453 W

35 x 1,5

29079 W

1276 W

1914 W

1276 W

P1

3.14

Φ=714 W

typ11-600

900 mm

20 °C

z.termost.

5,00

DN15


