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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 

wspólnych dotyczących wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów robót, 

które zostaną wykonane w ramach zadania pn.: Poprawa efektywności energrtycznej 

budynku Urzędu Gminy w Abramowie 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlanych w obiekcie wymienionym 

w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych 

w projektach budowlanych dotyczących termomodernizacji obiektu. Obejmują prace 

związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, 

wykonywanych na miejscu. 

 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć 

miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót drugorzędnych o niewielkim 

znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione 

przy zastosowaniu metod wykonaniana podstawie doświadczenia i przy prze 

strzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. ST i SST zgodne są 

z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu  

i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: 

 wymiana kotłów olejowych na kocioł opalany pelletem wraz z silosem workowym, 

 montażu urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania kotłowni  

i instalacji co w budynku, 

 demontaż i montaż grzejników płytowych wraz zaworami termoregulacyjnymi, 

 robót związanych z przewiertami i rozkuwaniem ścian, robót murarskich przy 

obróbce otworów oraz wywóz nadmiaru gruzu. 

Zbiór ten zawiera niżej wymienione szczegółowe specyfikacje techniczne: 

 SST 01 – CPV 45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania – Instalacja 

centralnego ogrzewania z grzejnikami; 
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 SST 02 – CPV 44621220-7 kotły grzewcze centralnego ogrzewania. 

1.4. Zakres stosowania  

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy 

odczytywać i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 .  

1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST i w SST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

 Budynek – obiekt budowlany, „który jest trwale związany z gruntem wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 

i dachy”.  

 Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie,montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Roboty opisane w projekcie 

budowlanym wchodzą w zakres zamówienia podstawowego, nawet jeżeli nie 

zostały ujęte w projekcie wykonawczym i przedmiarze robót. 

 Projekt budowlany – opracowanie, zbiór dokumentów i projektów podlegający 

prawnemu zatwierdzeniu przedstawiający plany inwestycji budowlanej w formie  

i zakresie określonym w odpowiednim rozporządzeniu stanowiący część 

dokumentacji budowy, którego zawartość określa ustawa Prawo budowlane. 

 Projekt wykonawczy – dokumentacja uzupełniająca i uszczegóławiająca projekt 

budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do sporządzenia 

przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez 

wykonawcę i realizacji robót budowlanych. 

 Roboty zamienne – roboty polegające na wykonaniu prac przy wykorzystaniu 

innych materiałów, czy technologii niż przewidziano w dokumentacji projektowej.  

 Remont – wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegającym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej 

konserwacji. 

 Teren budowy/prac – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

 Dokumentacja projektowa – dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego 

wraz z załącznikami opracowana na podstawie rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Dokumentacja projektowa, po jej opracowaniu przez zespół projektowy, została 

odebrana i zaakceptowana przez Zamawiającego.  

 Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz  z załączonym projektem 

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbioru częściowych  i końcowych, 

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także 

dzienniki montażu. 

 Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

 Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, 

z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych 

w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych 

odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą. 

 Rejestr obmiarów lub księga obmiaru – akceptowana przez Inspektora nadzoru 

książka z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 

dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 

przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 

 Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wraz  

z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

Stanowi podstawę sporządzenia kosztorysu. Jest opracowaniem wtórnym  

w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres 

prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia 

mają wyłącznie za zadanie zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc 

Wykonawcy w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót 

można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Wszelkie 

niezgodności przedmiaru z dokumentami tj. projekt wykonawczy i specyfikacje 

techniczne należy rozpatrywać na korzyść tych dokumentów. Wykonawca przed 

przystąpieniem do prac powinien dokonać stosownych obmiarów prac na budowie 

 Obmiar robót – pomiar wykonywanych robót budowlanych, dokonywanych w celu 

weryfikacji i ich ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

 Aprobata techniczna– pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie.  
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 Norma europejska –  normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

standardy europejskie (EN) lub dokumenty harmonizacyjne (HD), zgodnie 

z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

 Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną 

zdolności produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania 

w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej charakterystyki produktu oraz 

określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

 Wspólny słownik zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 

krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003. 

Stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 

z dniem 20 grudnia2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 

obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 

tzn. od 01 maja 2004 r. 

 Inspektor nadzoru Inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 

wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 

wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której Inwestor 

powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrole jakości i ilości wykonanych 

robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 

i zanikających, badania i odbiorze gotowego obiektu. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót  

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich 

realizacjikontraktu, ponoszącą ustawowa odpowiedzialność za prowadzoną 

budowę. 

 Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będącą autorem dokumentacji 

projektowej. 

 Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 Wyrób budowlany – wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 

w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego 
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właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku 

do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

 Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 

i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalnie nazwa odbioru robót 

ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 

instalacji urządzeń technicznych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór 

części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, 

przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany 

jako odbiór końcowy. 

 Odbiór gotowy obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też 

odbiorem końcowym, polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbierze) od 

Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób 

o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie 

będącą Inspektorem nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się 

po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, 

łączniez zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 

terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu 

przez niego dokumentacji po wykonawczej. 

 Certyfikacje zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 

certyfikującą, potwierdzający że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczna. 

 Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego zgodny 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

 Wyrób budowlany – wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu 

w celu trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego 

właściwości wpływają na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku 

do podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych. 

 ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

 PZH – Państwowy Zakład Higieny. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałówi wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem przekazanym przez 

Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 

jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk 

i powierzchni) wszystkich elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym 

w dokumentacji projektowej . 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a takżewnormachi 

wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający 

uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczeniaz 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru 

następujących dokumentów: rysunki robocze, aktualizacja harmonogramu robót, 

dokumentacja powykonawcza. 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach Umowy 

protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu 

obiektu budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót. 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową, ST i SST 

Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 

Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według 

otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, 

że dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 

Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 

kopiach do akceptacji Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym 

wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie 

ujętych w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu 

poprawnego wykonania i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia 

celu, któremu ma służyć. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 

który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodnez dokumentacją 

projektową, ST i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub ST lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane  

i wykonane na koszt Wykonawcy. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie niezbędne, 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 

drogowe, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności 

i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, 

spowodowane przez jego działania podczas realizacji prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych 

i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak 

rurociągii kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały 

właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym 

uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 
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udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznychi innych, a wynikających 

z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych  

w następstwie jego sposobu działania. 

Wszystkie prace prowadzone w sąsiedztwie systemu korzeniowego 

pozostawionych drzew powinny byćwykonane ręcznie. Odsłonięte podczas robót 

ziemnych korzenie należy niezwłocznie okryć matamisłomianymi. Ścianę wykopów 

od strony drzewa należy przykryć warstwą torfu, a następnie okryć matamisłomianymi. 

Torf należy utrzymywać w stanie wilgotnym. W bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 

drzew nienależy składować ziemi z wykopów, piasku, materiałów które mogą zmienić 

chemizację gleby (paliwa, wapno,oleje itp.) oraz palić ognisk. Pnie drzew należy 

osłonić matami słomianymi i odeskować do wys. 1,5m. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 Wykonawcadostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia 

personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 

zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

są wliczone w cenę ryczałtową. 

 Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązującychw zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie 

z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, 

we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 

magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
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w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawcabędzie odpowiedzialny 

za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 

realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 

emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie 

będzie akceptowane.Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzącez recyklingu  

i mające być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy  

i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko  

w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 

np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione 

wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 

administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości 

przedmiotów powinna być oznakowana i ogrodzona w sposób uniemożliwiający 

dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości,  

z której boga spadać przedmioty , lecz nie mniej niż 6,0 m. 

 Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być 

zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdować się na 

wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być 

nachylone  pod katem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie tych daszków 

winno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. Używanie 

daszków ochronnych jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu 

i materiałów jest zabronione. 

 Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być wykonane 

oraz utrzymywanie i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia 

pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed porażeniem 

prądem elektrycznym.  

 Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne niezbędne przy pracy 

winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia 

z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo 

pracy osób obsługujących takie urządzenia.  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 

 możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy 

podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed 

upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub 

demontażem rusztowania), 
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 możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej korzystającej 

z ciągu pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia strefy 

niebezpiecznej). 

 Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane zgodnie 

z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy 

montażu i demontażu rusztowań winny posiadać odpowiednie uprawnienia oraz  

są obowiązane do stosowania urządzeń zabezpieczających przed upadkiem 

z wysokości. 

 Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów  

metalowych winny być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach przejść dla pieszych winny 

posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

 Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach winny być montowane  

i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych urządzeń oraz spełniać 

wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. 

1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu 

organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów: 

1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót, 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

1.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany 

do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić 

zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 

i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz harmonogramem 

robót.  

Projekt powinien zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
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 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót. 

UWAGA! 

Roboty prowadzone będą w obiekcie funkcjonującym w czasie trwania remontu. 

Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia  

z zachowaniem należnego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości 

w bezpośrednim otoczeniu prowadzonych prac, a także traktów komunikacyjnych. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych 

robót, która nie będzie powodowała zakłócenia w użytkowaniu pozostałej części 

pomieszczeń.  

Wykonawca uzgodni z użytkownikami pomieszczeń godziny pracy i przedstawi 

harmonogram realizacji robót inwestorowi.  

Optymalne (zalecane) godziny trwania robót budowlanych to 7:00 – 21:00 w dni 

robocze, a także w soboty. 

1.7.3. Szczegółowy harmonogram robót  

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające 

z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie. 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych 

i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 

w terminie określonym w umowie. 

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie 

z wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 

do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracowałw warunkach, 

które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

1.7.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje 

program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Zamawiającego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli 

i sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
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 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz  wyposażeniem wmechanizmy do sterowania i urządzenia 

do magazynowania i załadunku materiałów. 

 sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 

właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

 wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 

1.8. Dokumenty budowy 

1.8.1. Dziennik budowy  

1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak 

i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu 

budowy aż do zakończenia robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisam. 

3. Zapisydo dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 

postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny 

i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko 

i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny 

byćczytelnei dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim,nie 

pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 

5. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 

przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jaki 

zarządzającego realizacją umowy.  

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

 data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 

 dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

 zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganychw p.1.7.1, 

przygotowanych przez Wykonawcę,  

 daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

 postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

 daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

 komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 
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 daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  

z polecenia inspektora nadzoru,  

 daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

 wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 

 warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 

wynikającychz warunków  klimatycznych; 

 dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

na budowie; 

 inne istotne informacje o postępie robót. 

7. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości 

i akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane 

do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, 

który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

8. W przypadku realizacji prac nie w oparciu o pozwolenie na budowę, Zamawiający 

może pisemnie zwolnić Wykonawcę z prowadzenia dziennika budowy. 

1.8.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp 

każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót 

robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót. 

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, dokumenty 

budowy zawierają też: 

 dokumenty wchodzące w skład umowy, 

 pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych, 

 protokoły przekazania terenu budowy wykonawcy, 

 umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne, 

 instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

 protokoły odbioru robót, 

 opinie ekspertów i konsultantów, 

 korespondencja dotycząca budowy. 

1.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie prowadzonych 

robót przez kierownika robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast 

odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty 
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budowy będą stale dostępne do wglądu inspektora nadzoru oraz upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

1.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących 

dokumentów: 

 rysunki robocze; 

 aktualizacja harmonogramu robót ; 

 dokumentacja powykonawcza; 

 instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie 

i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 

procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

Wykonawcę. 

1.9.2. Rysunki robocze 

1. Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 

oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor nadzorusprawdza 

rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub brakiw nich 

zawarte. 

2. Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, 

które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, 

wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie 

elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane inspektorowi nadzoru 

w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż pięciu (5) dni roboczych 

na ich przeanalizowanie.  

3. O ile Inspektor Nadzorunie nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 

rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że zostały sprawdzone przez 

Wykonawcę i zatwierdzone oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne 

z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań 

z wszelkimi innymi elementami. 
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1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót  

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych 

i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 

robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w p. 1.7.3Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.  

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji 

wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany 

te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej muszą być dokonane przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w danej branży. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

Zamawiającemu. 

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia 

oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego 

podczas realizacji zamówienia. Owymogu tym Wykonawca poinformuje producentów 

i/lub dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnionew koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych 

instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych 

następujących po zawiadomieniuo stwierdzonych brakach. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 

i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 
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Każdy materiał i wyrób budowlany powinien posiadać dokumenty świadczące  

o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, zgodnie  

z ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881), karty techniczne lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania. Wykonawca 

przedstawi stosowne na każde wezwanie Zamawiającego/Inspektora Nadzoru. 

Każdy materiał i wyrób stosowany do wykonania robót powinien mieć: 

 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności  

ze zharmonizowaną normą europejska, wprowadzona do zbioru Polskich Norm,  

z europejska aprobata techniczna lub krajową specyfikacja techniczna państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez 

producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów 

mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo 

 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”. 

Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy 

stosować materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca na każde wezwanie przedłoży Zamawiającemu szczegółową informację  

o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, itp.  

W przypadku materiałów, dla których w ST lub SST wymagane są atesty, każda partia 

dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 

cechy. 

Oznakowanie materiałów i wyrobów (lub ich opakowań) powinno umożliwiać 

identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji  

(ew. nr partii). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót wyrobów nieznanego pochodzenia. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem. 

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach  

i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą 

Techniczną. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie 
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zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie 

będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt Wykonawcy oraz niezapłacony. 

Wszystkie materiały i urządzenia montowane jako nowe w obiekcie powinny być 

fabrycznie nowe, tj. ich rok produkcji nie może być starszy niż 2019 i nie mogą 

pochodzić z demontażu z tego lub z innych obiektów. 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymiw poszczególnych 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, 

atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić,że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 

miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, 

przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek 

dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów 

pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawcabędzie ponosił wszystkie 

koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość  

i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzącychz lokalnych 

źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiałyi urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Przed przystąpieniem do montażu Wykonawca powinien uzyskać akceptację 

Inspektora dla każdej montowanej partii materiału. Analogicznie jeżeli Dokumentacja 

Projektowa lub ST lub SST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 

materiały w wykonywanych robotach. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. Każdy 



branża sanitarna   

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl 

S
tr

o
n

a
2

2
 

rodzaj robót,w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem  

i niezapłaceniem. 

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 

przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor nadzorumoże dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

popartew razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją 

umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją umowyw dowolnym czasie. W przypadku, 

gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić aby materiały i urządzenia tymczasowo 

składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać 

ich jakość w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. 

Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez 

zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą 

zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 

i inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez 

Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały 

i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Sposób postępowania z materiałami pozostaływmi w wyniku przeprowadzonych 

prac przygotowawczych i demontażowych powinien być uzgodniony z Inwestorem, 

który jest właścicielem rozbieranych materiałów. Jeśli nie wystąpią inne ustalenia 

Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia materiałów z rozbiórki na składowisko 

odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Materiały uzyskane z rozbiórek (demontażu) do ponownego wbudowania 

zakwalifikuje Inspektor Nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na 

podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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UWAGA! Wszelkie materiały z rozbiórki i demontażu oraz materiały pozostające 

(w tym odpadowe) po wykonaniu prac należy posegregować, składować i wywieźć  

na wysypisko lub przekazać właściwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie  

z odpowiednimi przepisami obowiązującymi dla danego materiały pochodzącego  

z demontażu/rozbiórki. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi 

dokumenty potwierdzające wykonanie w/w. 

UWAGA! Zabrania się wyrzucania materiałów z demontażu/rozbiórki, jak i tych 

pozostających po wykonaniu prac, do kontenerów/pojemników na odpady 

użytkowanych przez Zamawiającego w ramach jego codziennej działalności!  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru takiej 

czynności, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregacji 

kontenerów/pojemników użytkowanych przez Zamawiającego i wywozu tych 

materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami! 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustaleń 

w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 

i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST, SSTi wskazaniach 

Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane  

i nie dopuszczone do robót. 

Pracownicy powinni być wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej: kaski, 

odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne – co 

będzie przedmiotem kontroli Inspektora. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
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przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt, 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych 

oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 

robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 

wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających  

z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

W przypadku korzystania z zewnętrznych firm transportowych (podwykonawcy, 

kontrahenci, dostawcy), Wykonawca odpowiada za szkody poczynione przez nich 

zatrówno na transportowanym materiale, jak i za szkody powstałe w wyniku działania 

srodków transportu (np. uszkodzenia nawierzchni). Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane 

do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić  

w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich elementów 

robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się 
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skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takżew normachi 

wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez 

Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej 

kolejności przygotować i zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie obiektu 

powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu niepotrzebnych przedmiotów oraz 

umieszczeniu napisów informacyjnych o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie 

wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach. 

Demontaż 

Materiały do demontażu rozbierać ręcznie lub mechanicznie.  

Otrzymane w związku z rozbiórkami/demontażem odpady należy w pierwszej 

kolejności poddać odzyskowi, a jeżeli jest to niemożliwe (lub nie zezwala na to 

dokumentacja projektowa) należy je unieszkodliwić oraz wywieźć na wskazane 

miejsce składowania odpadów, na co Wykonawca przedstawi stosowne dokumenty 

powierdzające dokonanie w/w czynności. Odpady należy usuwać w sposób 

ograniczający ich rozrzut oraz pylenie. 

Wywóz/Utylizacja materiałów 

Wszelkie materiały z rozbiórki i demontażu oraz materiały pozostające (w tym 

odpadowe) po wykonaniu prac należy posegregować, składować i wywieźć  

na wysypisko lub przekazać właściwemu podmiotowi celem utylizacji zgodnie  

z odpowiednimi przepisami obowiązującymi dla danego materiały pochodzącego  

z demontażu/rozbiórki. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi 

dokumenty potwierdzające wykonanie w/w. 

UWAGA! Zabrania się wyrzucania materiałów z demontażu/rozbiórki, jak i tych 

pozostających po wykonaniu prac, do kontenerów/pojemników na odpady 

użytkowanych przez Zamawiającego w ramach jego codziennej działalności!  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru takiej 

czynności, Wykonawca zostanie obarczony kosztami dokonania segregacji 

kontenerów/pojemników użytkowanych przez Zamawiającego i wywozu tych 

materiałów zgodnie z obowiązującymi przepisami! 

Roboty zamienne 

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Inspektora Nadzoru 

dla wszelkich robót zamiennych. Wykonanie takowych powinno być poprzedzone 
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zgłoszeniem pisemnym (wpis do Dziennika Budowy) z terminem co najmniej 5 dni 

roboczych przed planowanym rozpoczęciem robót zamiennych. 

Zgłoszenie chęci wykonania robót zamiennych zawierać musi wszelkie 

niezbędne rysunki, które sporządzone muszą być przez osoby posiadające stosowne 

uprawnienia do projektowania w danej branży bez ograniczeń. Koszt sporządzenia 

rysunków zamiennych leży po stronie Wykonawcy i zawiera się w ogólnej cennie 

kontraktu na wykonanie robót. 

W przypadku, gdy roboty zamienne obejmują montaż, instalację lub inne 

wykorzystanie zamiennego materiału lub urządzenia (innego niż opisane  

w dokumentacji projektowej), na Wykonawcy spoczywa obowiązek dostarczenia 

wszelkich niezbędnych atestów, certyfikatów i dopuszczeń dla w/w zamiennych 

materiałów i urządzeń, co będzie podlegało kontrli Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy roboty zamienne obejmują swoim zakresem prace, które 

zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa wymagały na etapie opracowywania 

projektu budowlanego uzgodnień w zakresie ochrony przeciwpożarowej, Wykonawca 

zgłaszając chęć wykonania robót zamiennych, powinien przed przedstawieniem 

Inspektorowi Nadzoru dokumentacji (rysunków i opisów) zamiennej, dokonać jej 

uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Analogicznie wymagania spełnić 

musi Wykonawca w przypadku robót zamiennych dla prac, które na etapie 

opracowywania projektu budowlanego wymagały uzgodnienia dokumentacji 

projektowej pod względem wymagań sanitarno-epidemiologicznych. 

Zmiany dokumentacji i zakresu prac 

Autorskie prawa majątkowe, na podstawie umowy na opracowanie niniejszej 

dokumentacji, są wyłączną własnością Zamawiającego, który jako jedyny dysponuje 

prawem do korzystania i rozporządzania niniejszą dokumentacją (całością lub jej 

częścią) bez jakichkolwiek ograniczeń czasowych i terytorialnych. 

Zamawiajacy dysponuje zgodą wszystkich projektantów (będących twórcami 

niniejszej dokumentacji) na dokonywanie zmian w dokumentacji w elementach, do 

których służą projektantom autorskie prawa osobiste. Przy czym wszelkie zmiany 

dokonywane w dokumentacji przez Zamawiającego (w tym wkraczanie w integralnośc 

dokumentacji i zmianę jej treści) nie obciążają swoimi skutkami projektantów 

dokumentacji. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem 

i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 



branża sanitarna   

K30 Sp. z o. o., biuro@k30.com.pl, www.k30.com.pl 

S
tr

o
n

a
2

7
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów raz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związanez 

organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

6.3. Badania i pomiary 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm.W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 

w Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów 

z wynikami badań.Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego przez 

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników 

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.6. Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 które spełniają 

wymogi Specyfikacji Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać  

te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 

z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach 

ustalonychw kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed 

tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  

wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagają tego inaczej, objętości będą 

liczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach 

zgodniez wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 
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7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane 

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi ostatecznemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Ogólne zasdy odbioru robót 

Odbiorów robót dokonywać można wyłącznie w obecności Inspektora Nadzoru. 

Podstawą do odbiorów robót jest: 

 dokumentacja techniczna – projekt wykonawczy; 

 ew. ustalenia zamienne uzgodnione na budowie z Inspektorem (potwierdzone 

sporządzeniem odpowiedniej dokumentacji zamiennej przez osoby posiadające 

uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w danej branży); 

 wytyczne wynikające z umowy o wykonanie robót; 

 polecenia Inspektora. 

Z każdego odbioru, w tym z odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających 

i ulegających zakryciu należy sporządzić protokół odbioru robót, który po kontroli 

zgodności ze stanem faktycznym, zatwierdzany będzie przez Inspektora. Obowiązek 

sporządzania protokołów odbioru lezy po stronie Wykonawcy i wliczony jest w ogólną 

cenę kontraktu. 

W przypadku, gdy kontrola jakości dla danego rodzaju wykonanych robót 

obejmuje wykonanie prób, testów, pomiarów itp., do protokołu odbioru należy dołączyć 

wyniki przeprowadzonych prób, testów i pomiarów. Jeżeli odpowiednie przepisy prawa 
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tego wymagają, to w/w wyniki powinny być sporządzone i podpisane przez osoby 

posiadające stosowne uprawnienia. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych 

od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i skutecznego powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora Nadzoru. 

W przypadku, gdy dany odbiór dotyczy odbioru wmontowanych 

(zamontowanych) urządzeń, Wykonawca dostarczy wszystkie niezbędne opisy i atesty 

tych urządzeń pozwalające na ich jednoznaczną identyfikację oraz zawierające 

wszelkie instrukcje dot. ich eksploatacji i konserwacji. 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia:  

 Jeżeli wady gwarantują bezpieczną eksploatację odbieranych urządzeń lub 

elementów obiektu, w protokół odbioru zostaje wpisany termin ich usunięcia 

(określony w umowie lub w przypadku braku takich ustaleń umownych – przez 

Inspektora). Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i poinformowania 

Inspektora o tym fakcie. 

 Jeżeli wady nie gwarantują bezpiecznej eksploatacji odbieranych urządzeń lub 

elementów obiektu, Inspektorowi przysługuje prawo do przerwania czynności 

odbiorowych. Wykonawca zobowiązany jest wówczas do usunięcia wad, 

zawiadomienia Inspektora o usunięciu wad oraz do ponownego zgłoszenia 

wykonanych robót uznanych uprzednio, jako wadliwe. 

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

O przemdiocie i zakresie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

decydują zapisy umowy oraz Inspektor. Odbiory robót zanikających należy 

obowiązkowo przeprowadzić w stosunku do następujących następujących rodzajów 

robót:  

 wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary 

otworu; 

 wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność bruzdy 

z pionem, zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; 

 wykonanie w posadzce miejsca dla prowadzenia przewodów (również pod 

posadzką). 
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Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

8.4. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.5. Odbiór ostateczny robót 

8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona  

ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektowąi Specyfikacjami Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 
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 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy (wszelkie 

zmiany w dokumentacji projektowej podstawowej muszą być dokonywane przez 

osoby posiadające stosowne uprawnienia bez ograniczeń dla danej branży), 

 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy  

i ew. uzupełniające lub zamienne), 

 książkę obmiarów (oryginały), 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów  

i urzadzeń, 

 protokoły wszystkich odbiorów dotychczasowych. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisjaw porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających o ile nie zostanie 

określony w ymowie o wykonanie prac, wyznaczony zostanie przez komisję. 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 

Zamawiajacy uprawniony jest do wyznaczenia po upływie okresu rękojmi terminu 

na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych w okresie rękojmi oraz po 

upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji może wyznaczyć pogwarancyjny 

odbiór ostateczny mający na celu ustalenie stanu wykonywanych robót i usunięcie 

wad ujawnionych w okresie gwarancji. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.5. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
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 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

 wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

9.2. Warunki umowy 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych 

w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone  

w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane  (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 

z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 

2002 nr 108 poz. 953). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  

(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 

poz. 177 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. 

zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 

2002w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. 

 

UWAGA! Ze względu na zmiany w prawodawstwie, należy każdorazowo 

sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SST 01 – CPV 45331100-7 instalowanie centralnego ogrzewania – 

Instalacja centralnego ogrzewania z grzejnikami 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbiory robót 

instalacyjnych centralnego ogrzewania podczas realizacji zadania „Poprawa 

efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Abramowie” 

1.2. Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowyi kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1, 

a w szczególności:  

 Spuszczenie wody z instalacji c.o. 

 Demontaż instalacji c.o. 

 Demontaż starych urządzeń grzejnych. 

 Montaż przepustów rurowych w ścianach i stropach. 

 Montaż rurociągów stalowych. 

 Wykonanie izolacji termicznej instalacji. 

 Montaż grzejników stalowcyh. 

 montaż głowic termostatycznych. 

 Montaż zaworów odpowietrzających. 

 Montaż pozostałej armatury 

 Próba szczelności instalacji 

 Próba ogrzewania z regulacją. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  
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z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 

Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

dopuszczających je do stosowania w budownictwie, jak również innych przepisów 

technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej  

i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie. 

2.2. Stosowane materiały 

Stosować materiały zgodne z zestawieniami w Dokumentacji Projektowej. 

Temperatury pomieszczeń przyjąć zgodnie z projektem wykonawczym branży 

sanitarej. Zaprojektowano ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziałem dolnym, 

systemu zamkniętego zasilane z sieci miejskiej ciepłowniczej. Na potrzeby 

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej pracować będzie węzeł cieplny 

dwufunkcyjny. Czynnikiem grzejnym w instalacji centralnego ogrzewania  będzie woda 

o parametrach 80/60°C. 

Instalacja c.o. 

Główny rozdzielacz instalacji c.o.,stal DN150, L=1,5m. 

Naczynie wzbiorcze membranowe o pojemności 140 dcm3 oraz zawór 

bezpieczeństwa 1,5 bar DN15. 

Automatyczne zawory odpowietrzające. 

Pompy obiegowe do instalacji c.o. 

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur:  

 

 rury stalowe bez szwu przewodowe wg PN-74/H-74209. Chropowatość k = 0.1 mm 

 rury stalowe nierdzewne cienkościenne precyzyjne ze szwem wzdłużnym - od 

rozdzielacza głównego do szafek rozdzielaczowych, łączonych przez zaciskanie; 

 Izolację przewodów c.o. w korytarzach przyjęto z pianki PU (λ=0,036W/mK) wg: 

 Przewody c.o. - średnica wewnętrzna od 15 do 22 mm – 25 mm 

 Przewody c.o. - średnica wewnętrzna od 28 do 35 mm -  40 mm  

 Przewody c.o. – średnica wewnętrzna 42mm -  50mm 

 

Grzejniki 

Grzejniki stalowe, płytowe z podłączeniem bocznym. Grzejniki posiadają 

wbudowane fabrycznie odpowietrzniki. Grzejniki płytowe montować do ściany za 

pomocą typowych zawiesi. Regulacja stała przy grzejnikach, poprzez zawory 

termostatyczne i powrotne umieszczone na przewodach. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

zgodniez instrukcją i sposobem montażu określonym przez producenta. 

Do prac instalacyjnych i montażowych stosować wyłącznie sprzęt zgodny  

z wytycznymi producentow montowanych instalacji i armatury. 

Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy 

prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń pozostałych, 

nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko  

i jakośćwykonywanych robót. Wytworzone odpady gromadzone będą  

w przeznaczonych do tego pojemnikach i następnie wywożone na składowisko. 

Ponadto, roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie  

z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentów 

transportowanych materiałów, sprzętu i urządzeń. 

Podczas realizacji prac na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż 

materiały przenoszone będą ręcznie. Transport kołowy będzie używany jedynie do 

dowozu materiałów na plac budowy z hurtowni. Wykonawca może się tutaj posiłkować 

specjalistycznym transportem będącym w dyspozycji hurtowni, bądź transportem 

wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy do przewozu 

materiałów i urządzeń o mniejszych gabarytach. 

4.2. Transport rur przewodowych 

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu 

poziomym. Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni  

i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.  
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Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, 

mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne. 

4.3. Transport armatury i grzejników 

Transport armatury i grzejników powinien odbywać się krytymi środkami 

transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura 

transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem  

i uszkodzeniami mechanicznymi. 

Armatura drobna (≤DN 25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki. 

4.4. Transport izolacji termicznej 

Materiały przeznaczone do izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy 

przechowywać w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego 

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 

odporny na promienie ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 

płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do  

nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji 

określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie 

instalacyjne kolidujące z projektowanymi pracami. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy  

na posadzkach i ścianach, za pomocą kredy lub innych znaków, przebieg rurociągów 

oraz lokalizację projektowanych urządzeń. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiarów w budynku  

z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji należy 

wykonać otwory i przebicia w ścianach. 

5.2. Roboty instalacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do montażu instalacji zgodnie z instrukcją 

producenta rur i armatury. 
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Prowadzenie rur 

Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego 

montażu rur, kształtek i armatury. Przewody instalacji prowadzone natynkowo. 

Przewody łączyć za pomocą złączek odpowiednich dla danego systemu rurowego. 

Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi wg wytycznych producenta. 

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać 

w tulejach ochronnych stalowych większych o 2 dymmensje. Przestrzeń pomiędzy 

przewodem a tuleją wypełnić materiałem trwale plastycznym. Zabrania się wykonywać 

połączeń rur w tulejach ochronnych. Kompensację wydłużeń termicznych rurociągów 

oraz montaż punktów stałych wg wytycznych producenta. 

 Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny 

mieć klasę odporności ogniowej (EI) wymaganą dla tych elementów. 

 Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa w ust. wyżej, dla 

pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych 

przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych. 

 Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach 

pomieszczenia zamkniętego, dla których wymagana klasa odporności ogniowej jest 

nie niższa niż EI 60 lub REI 60, a niebędących elementami oddzielenia 

przeciwpożarowego, powinny mieć klasę odporności ogniowej (EI) ścian i stropów 

tego pomieszczenia. 

 

Zabezpieczenie instalacji centralnego ogrzewania układu zamkniętego wykonać 

zgodnie z normą PN-EN 02414 „Zabezpieczenie instalacji wodnych systemu 

zamkniętego z naczyniem wzbiorczym”. 

Przewody instalacji c.o. należy zaizolować cieplnie zgodnie z wymaganiami 

normy PN-B-02421:2000. 

W pomieszczeniu kotłowni w piwnicy (0.2) zaprojektowano rozdzielacz instalacji 

c.o., stal DN150, L=1,5m. Z rozdzielacza należy wykonać trzy obiegi c.o.: 

 – O1 – obieg dla pomieszczeń budynku na paterze, piętrze oraz poddaszu  

 – O2 – obieg dla pomieszczeń sali konferencyjnej na poddaszu budynku; 

 – O3 – obieg dla pomieszczeń w piwnicy budynku; 

Na każdym z trzech projektowanych obiegów c.o., za rozdzielaczem 

zaprojektowano grupę pompową z mieszaczem.   

Izolację przewodów c.o. w korytarzach przyjęto z pianki PU (λ=0,036W/mK). 

Przewody należy zaizolować po pomyślnie przeprowadzonej próbie ciśnieniowej. 

Roboty izolacyjne rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów  

i przeprowadzeniu próby szczelności powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania w/w robót protokołem odbioru. 
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Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 

do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej 

rurociągów. Oznaczenie wykonać zgodnie z PN-70/N-01270. 

Grzejniki płytowe montować do ściany za pomocą typowych zawiesi. Stosować 

wyłącznie rozwiązania systemowe przeznaczone dla danego modelu grzejnika. 

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej 

albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki. Minimalny odstęp 

od powierzchni tylnej wynosi 3cm, posadzki 10cm i parapetu 10cm. Należy mocować 

zgodnie z instrukcją producenta. Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być 

osadzone w przegrodzie budowlanej w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się 

całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 

Podłączenia grzejników płytowych do instalacji prowadzonej w posadzce 

wykonać za pomocą podwójnego przyłącza z odcięciem wyprowadzonego ze ściany. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiającym, wytycznymi Inspektora 

Nadzoru. Wymagania dla robót przygotowawczych podano w punkcie 5.1. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w umowie, niniejszej SST i wytycznymi 

Inspektora, a w razie określenia w w/w w obecności Inspektora. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 

ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie  

z wymaganiami niniejszej SST, Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Kontrola powinna objąć min.: 

 sprawdzenie szczelności instalacji, 

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

 sprawdzenie prawidłowości zainstalowania armatury, 

 sprawdzenie prawidłowości wykonania podpór oraz odległości między podporami, 

 sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających, 

 sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej, 

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 

Próby szczelności i regulacja instalacji 
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Po zakończeniu robót montażowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem 

przewodów instalacji centralnego ogrzewania, należy poddać próbie ciśnienia na 

zimno i na gorąco, całą instalacje wyregulować oraz wykonać próbę szczelności. 

W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności 

należy je usunąć i ponownie przeprowadzić cała próbę od początku. 

Przed przystąpieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić szczelność 

okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych wad instalacji. Istotne 

spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich 

wpływ na warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru.  

Nastawy armatury regulacyjnej, jak np. nastawy regulacji montażowej 

przewodowej armatury regulacyjnej, nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy 

montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych 

zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 

płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory 

odcinające na gałęziach i pionach instalacji muszą być całkowicie otwarte.  

Ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia instalacji. 

Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie  

z wynikami obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. Nominalny 

skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być 

ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność 

ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą 

próbie (lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po 

zakończeniu płukania należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej  

z PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 

jakości wody", lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 

Instalację należy dokładnie odpowietrzyć.  

Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy 

temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C. Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo 

przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 barów. Ciśnienie robocze w instalacji na 

poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 barów.  

Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić 

zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze 

powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby 

szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 

maksymalnej wartości 12 barów.  
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Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na 

bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w 

możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za 

pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby 

szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę 

możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających 

parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co 

najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi 

w ST "Wymagania Ogólne" oraz zgodnie z zapisami umownymi i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3, mb, szt. – w zależności od rodzaju robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiótna zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" oraz w umowie. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST (poza montażem grzejników) podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających. 

Należy sporządzić protokół odbioru robót, (ze względu na charakter robót 

budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru 

musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco) 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych  

 PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi 

 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
wody 

UWAGA! Ze względu na zmiany w prawodawstwie, należy każdorazowo 

sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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SST 02 – CPV 44621220-7 kotły grzewcze centralnego ogrzewania 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot  

Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbiory robót 

instalacyjnych montażu kotłowni z kotłem kondensacyjnym na pellet drzewny podczas 

realizacji zadania „Poprawa efektywniości energetycznej budynku Urzędu Gminy  

w Abramowie” 

1.2. Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie robót wymienionych w pkt. 1.1, 

a w szczególności:  

 Spuszczenie wody z instalacji w kotłowni 

 Demontaż kotłów olejowych, zbiorników na olej i starych urządzeń 

 Wykonanie niezbędnych robót budowlanych 

 Montaż kotła 

 Montaż układu spalinowego 

 Montaż silosa na pellet wraz z układem podawania 

 Montaż rurociągów stalowych. 

 Wykonanie izolacji termicznej instalacji. 

 Montaż pozostałej armatury. 

 Montaż instalacji odprowadzenia kondensatu i wody popłucznej. 

 Próba szczelności instalacji. 

 Próba ogrzewania z regulacją. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność  

z rysunkami, wytycznymi Dokumentacji Projektowej i poleceniami Inspektora. 
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Wszelkie materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych 

dopuszczających je do stosowania w budownictwie, jak również innych przepisów 

technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej  

i postępu techniczno-technologicznego w budownictwie. 

Należy stosować rozwiązania systemowe dla urządzeń wskazane przez ich 

producentów. 

2.2. Stosowane materiały 

Stosować urządzenia i materiały zgodne z zestawieniami w Dokumentacji 

Projektowej. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu 

zgodniez instrukcją i sposobem montażu określonym przez producenta. 

Do prac instalacyjnych i montażowych stosować wyłącznie sprzęt zgodny  

z wytycznymi producentow montowanych urządzeń i armatury. 

Wykonawca powinien posługiwać się narzędziami zapewniającymi spełnienie 

wymogów jakościowych, ilościowych i wymogów bezpieczeństwa. Zastosowane przy 

prowadzeniu robót narzędzia nie mogą powodować uszkodzeń pozostałych, 

nierozbieralnych elementów. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 

takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na środowisko  

i jakośćwykonywanych robót. Wytworzone odpady gromadzone będą  

w przeznaczonych do tego pojemnikach i następnie wywożone na składowisko. 

Ponadto, roboty moŜna wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zgodnie  

z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne". 

Zgodnie z zapisami ST, przepisami prawa oraz wytycznymi producentów 

transportowanych materiałów, sprzętu i urządzeń. 
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Podczas realizacji prac na budowie nie będzie używany transport kołowy, gdyż 

materiały przenoszone będą ręcznie. Transport kołowy będzie używany jedynie do 

dowozu materiałów na plac budowy. Wykonawca może się tutaj posiłkować 

specjalistycznym transportem będącym w dyspozycji hurtowni, bądź transportem 

wynajmowanym. Wykonawca powinien posiadać samochód dostawczy do przewozu 

materiałów i urządzeń o mniejszych gabarytach. 

4.2. Transport kotła 

Kocioł transportować zgodnie z wytycznymi producenta.  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót zdemontować wszelkie istniejące uzbrojenie 

instalacyjne kolidujące z projektowanymi pracami. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy  

na posadzkach i ścianach, za pomocą kredy lub innych znaków, przebieg rurociągów 

oraz lokalizację projektowanych urządzeń. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich istotnych wymiarów w budynku  

z dokumentacją projektową. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji należy 

wykonać otwory i przebicia w ścianach. 

5.2. Roboty instalacyjne 

Wykonawca jest zobowiązany do montażu zgodnie z instrukcją producenta kotła 

i armatury zamontowanej w kotłowni. 

Po zakończeniu robót montażowych, a przed zaizolowaniem i zakryciem 

przewodów w kotłowni, należy poddać próbie ciśnienia na zimno oraz wykonać próbę 

szczelności. W przypadku wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby 

szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

Izolację przewodów w kotłowni wykonać z pianki PU (λ=0,036W/mK). Przewody 

należy zaizolować po pomyślnie przeprowadzonej próbie ciśnieniowej. 

Roboty izolacyjne rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów  

i przeprowadzeniu próby szczelności powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 

oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania w/w robót protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać 

do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 
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poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać 

odpowiednich styków elementów warstwy dolnej.  

Oznaczenie rurociągów należy wykonać po ukończeniu izolacji cieplnej 

rurociągów.Oznaczenie wykonać zgodnie z PN-70/N-01270. 

Rozruch kotłowni wraz uruchomieniem systemu zarzadzania energię powinien 

dokonać autoryzowany przez producenta kotła serwis. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z zapisami ST, umowy z Zamawiającym, wytycznymi Inspektora 

Nadzoru. Wymagania dla robót przygotowawczych podano w punkcie 5.1. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w umowie, niniejszej SST i wytycznymi 

Inspektora, a w razie określenia w w/w w obecności Inspektora. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego 

ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie  

z wymaganiami niniejszej SST, Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Kontrola powinna objąć min.: 

 sprawdzenie szczelności instalacji, 

 sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem, 

 sprawdzenie prawidłowości zainstalowania armatury, 

 sprawdzenie jakości materiałów uszczelniających, 

 sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej, 

 sprawdzenie usunięcia wszystkich usterek. 

 sprawdzenie ustawień parametrów pracy kotła i zakresu regulacji temperatury na 

obiegach grzewczych 

Z próby ciśnieniowej instalacji kotłowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu 

pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych. Próba szczelności na gorąco winna być 

poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 

W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nieszczelność. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót podanymi 

w ST "Wymagania Ogólne" orz zgodnie z zapisami umownymi i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 
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Jednostkami obmiarowymi są: m2, m3, mb, szt. – w zależności od rodzaju robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiótna zasadach określonych w ST "Wymagania Ogólne" oraz w umowie. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST (poza montażem grzejników) podlegają 

zasadom odbioru robót zanikających. 

Należy sporządzić protokół odbioru robót, (ze względu na charakter robót 

budowlanych ulegających zakryciu – sprawdzenie i odbiór przez inspektora nadzoru 

musi odbywać się sukcesywnie i na bieżąco ) 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych  

 PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi 

 PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości 
wody 

UWAGA! Ze względu na zmiany w prawodawstwie, należy każdorazowo 

sprawdzić aktualizację wymienionych rozporządzeń, norm i przepisów. 
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UWAGI KOŃCOWE 

UWAGA! Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu  

o aktualnie obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Inspektrem 

Nadzoru. 

UWAGA! Wykonawca analizując opis techniczny, dokumentację techniczną  

(w tym: STWiORB, BiOZ, część rysunkowa) przedmiotu zamówienia powinien założyć, 

że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP użytemu  

w w/w dokumentach towarzyszy wyraz ,,lub równoważne". 

UWAGA! W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach 

zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają 

jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz  

o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których 

zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie 

rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastosuje 

urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed 

przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały 

spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej. 

UWAGA! Rysunki i część opisowa (w tym specyfikacje techniczne)  

są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w opisie, 

a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie powinny być 

traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek  

z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie 

do rozstrzygnięcia problemu. 

UWAGA! Okres gwarancji na wykonanie robót wraz z okresem ich rękojmi 

powinien zostać określony w umowie o ich wykonanie. Dla wmontowanych urządzęń 

Wykonawca zapeni okres gwarancji równy minimum okresowi gwarancji udzielanej 

przez producentów urządzeń. 

UWAGA! Ze względu na zmiany w prawodawstwie, należy każdorazowo 

sprawdzić aktualizację wymienionych w dokumentacji projektowej rozporządzeń, 

norm i przepisów. 

 


