PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa ul. Cmentarnej — dz. 46 obreb 0001 — Abramoéw m. Abraméw

L.p.

Nr Specyfikacji
Technicznej
CPV

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych

Jednostka

Nazwa

llos¢

. ROBOTY DROGOWE

1.

D 01.00.00
CPV:45111000-
8;

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w
terenie rowninnym.

km

0,24

D-01.02.03

Rozbiérka budowli inzynieryjnych

1.2

D-01.02.03

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych, grub. Nawierzchni
4 cm

m3

802,78

1.3

D-01.02.03

Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego, grub. Warstwy 6 cm

mS

802,78

D-02.00.00
CPV:45111200-
0

ROBOTY ZIEMNE

CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

D-02.01.01

Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych

2.1

D-02.01.01

Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie kat. |-V wraz z transportem urobku na
odktad (zgodnie z tabelg robo6t ziemnych)

m3

319,53

2.2

D-02.01.01

\Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie kat. I-V z transportem urobku w nasyp
wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp (zgodnie z tabelg robét ziemnych)

m3

105,09

D-04.00.00
CPV:45233000-
9

PODBUDOWY

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

D-04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zaggeszczeniem podtoza

31

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie recznie podtoza mechaniczne w gruncie kat. Il — IV
(chodnik)

od km 0+000,00 str. lewa — 2,0m x 56,34m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
2,99m? = 117,17 m?

od km 0+058,39 str. lewa — 2,0m x 21,04m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
[(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m = 45,08 m?

od km 0+086,47 str. lewa — 2,0m x 16,51m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
[(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m = 36,03 m?

od km 0+109,94 str. lewa — 2,0m x 43,54m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
[(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m = 90,08 m?

od km 0+160,43 str. lewa — 2,0m x 53,42m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
[(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m = 109,84 m?

od km 0+221,36 str. lewa — (1,41m x 1,42m)/2 = 0,99 m?

mZ

399,19

3.2

D-04.01.01

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy
konstrukcyjne (zjazdy) w gruncie kat. 11-VI, na $r. gteboko$¢ 40 cm:

km 0+055,89 str. lewa — 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x 1,00m = 11,00 m?

km 0+075,70 str. prawa — (4,50m x 0,60m)/2 + [(5,30m + 4,50m)/2] x 0,40m = 3,36
m2

km 0+083,97 str. lewa — 5,00m x 2,50m + 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x
1,00m = 23,50 m?

km 0+0102,91 str. prawa — [(6,00m + 5,20m)/2] x 0,40m = 2,23 m?

km 0+107,44 str. lewa — 5,00m x 2,50m + 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x
1,00m = 23,50 m?

km 0+157,93 str. lewa — 5,00m x 2,50m + 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x
1,00m = 23,50 m?

km 0+218,86 str. lewa — 6,00m x 2,50m + 6,00m x 1,00m + [(6,00m + 7,85m)/2] x
1,00m — (2,00m x 0,85m)/2 = 27,02 m?

m2

114,11

3.3

D-04.01.01

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podfoza pod warstwy
konstrukcyjne (zjazd z kruszywa) w gruncie kat. II-VI, na $r. gteboko$¢ 20 cm:

km 0+055,89 str. lewa — 5,00m x 2,50m = 12,50 m?
km 0+083,97 str. lewa — 5,00m x 2,50m = 12,50 m?
km 0+107,44 str. lewa — 5,00m x 2,50m = 12,50 m?
km 0+157,93 str. lewa — 5,00m x 2,50m = 12,50 m?
km 0+157,93 str. prawa — 4,50m x 1,48m + 2 x 1,93m?= 10,43 m?

km 0+212,21 str. prawa — 6,49m? + [(6,40m + 5,05m)/2] x 0,40m + [(5,05m +
4,30m)/2] x 0,60m + [(4,30m + 0,80m)/2] x 1,65m + (1,90m x 1,10m)/2 + (2,10m X
0,95m)/2 = 17,27 m?

km 0+218,86 str. lewa — 6,00m x 2,50m = 15,00 m?

m2

92,7




Profilowanie i zageszczanie recznie podtoza mechaniczne w gruncie kat. Il — IV
(jezdnia)

- 2
34 D-04.01.02 5,14m x 215,23m + 17,94m?2+ 5,01m?+ (2,48m x 9,9m)/2 + (7,95m x m 169,36
6,81m)/2+0,78m?
D-04.04.02 Podbudowa z kruszyw naturalnych
Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grubo$¢ warstwy
35 Do4oacz  [20Cm Uezdnia) 2 1169,36
' I 5,14m x 215,23m + 17,94m?+ 5,01m?+ (2,48m x 9,90m)/2 + (7,95m x m ’
6,81m)/2+0,78m?
D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
Wykonanie podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem o kl. C3/4, gr. 21 cm (jezdnia):
3.6 D-04.05.01 m? 1169,36
5,14m x 215,23m + 17,94m?+ 5,01m? + (2,48m x 9,90m)/2 + (7,95m x
6,81m)/2+0,78m?
Wykonanie podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem o kl. C3/4, gr. 15 cm (chodnik):
od km 0+000,00 str. lewa — 2,0m x 56,34m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
2,99m? = 117,17 m?
od km 0+058,39 str. lewa — 2,0m x 21,04m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
[(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m = 45,08 m? ,
37 D-04.05.01 |54 km 0+086,47 str. lewa — 2,0m x 16,51m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m + m 399,19
[(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m = 36,03 m?
od km 0+109,94 str. lewa — 2,0m x 43,54m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
[(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m = 90,08 m?
od km 0+160,43 str. lewa — 2,0m x 53,42m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
[(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m = 109,84 m?
od km 0+221,36 str. lewa — (1,41m x 1,42m)/2 = 0,99 m?
\Wykonanie podbudowy pomochniczej i ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej
cementem o kl. C3/4, gr. 15 cm (zjazd):
km 0+055,89 str. lewa — 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x 1,00m = 11,00 m?
km 0+075,70 str. prawa — (4,50m x 0,60m)/2 + [(5,30m + 4,50m)/2] x 0,40m = 3,36
m2
km 0+083,97 str. lewa — 5,00m x 2,50m + 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x
3.8 D-04.05.01 1,00m = 23,50 m2 m? 114,11
km 0+0102,91 str. prawa — [(6,00m + 5,20m)/2] x 0,40m = 2,23 m?
km 0+107,44 str. lewa — 5,00m x 2,50m + 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x
1,00m = 23,50 m?
km 0+157,93 str. lewa — 5,00m x 2,50m + 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x
1,00m = 23,50 m?
km 0+218,86 str. lewa — 6,00m x 2,50m + 6,00m x 1,00m + [(6,00m + 7,85m)/2] x
1,00m — (2,00m x 0,85m)/2 = 27,02 m?
D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem
Wykonanie podbudowy zasadniczej chudego betonu C8/10 gr. 20 cm (zjazdy z
kostki):
km 0+055,89 str. lewa — 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x 1,00m = 11,00 m?
km 0+075,70 str. prawa — (4,50m x 0,60m)/2 + [(5,30m + 4,50m)/2] x 0,40m = 3,36
mZ
km 0+083,97 str. lewa — 5,00m x 2,50m + 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x
3.9 D-04.06.01  |1,00m = 23,50 m? m2 114,11
km 0+0102,91 str. prawa — [(6,00m + 5,20m)/2] x 0,40m = 2,23 m?
km 0+107,44 str. lewa — 5,00m x 2,50m + 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x
1,00m = 23,50 m?
km 0+157,93 str. lewa — 5,00m x 2,50m + 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x
1,00m = 23,50 m?
km 0+218,86 str. lewa — 6,00m x 2,50m + 6,00m x 1,00m + [(6,00m + 7,85m)/2] x
1,00m — (2,00m x 0,85m)/2 = 27,02 m?
D-05.00.00 |NAWIERZCHNIE
4. [CPV:45233000- [CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
9 autostrad, drog
D-05.02.01 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu
0/31,5 mm, gr. 15 cm (pobocze):
od km 0+026,73 str. prawa — 0,75m x 42,45m + [(3,85m + 4,00m)/2] x 0,15m =
32,43 m?
41 D-05.02.01 od km 0+078,41 str. prawa — [(21,40m + 21,50m)/2] x 0,15m = 3,22 m? m? 96,55

od km 0+105,91 str. prawa — [(16,50m + 16,60m)/2] x 0,15m + 29,60m x 0,75m +
1,93m? = 26,40 m?




od km 0+105,91 str. prawa — [(43,00m + 44,90m)/2] x 0,75m + 1,93m? = 34,53 m?

4.2

D-05.02.01

Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu
0/31,5 mm, gr. 20 cm (zjazdy):

km 0+055,89 str. lewa — 5,00m x 2,50m = 12,50 m?
km 0+083,97 str. lewa — 5,00m x 2,50m = 12,50 m?
km 0+107,44 str. lewa — 5,00m x 2,50m = 12,50 m?
km 0+157,93 str. lewa — 5,00m x 2,50m = 12,50 m?
km 0+157,93 str. prawa — 4,50m x 1,48m + 2 x 1,93m?= 10,43 m?

km 0+212,21 str. prawa — 6,49m? + [(6,40m + 5,05m)/2] x 0,40m + [(5,05m +
4,30m)/2] x 0,60m + [(4,30m + 0,80m)/2] x 1,65m + (1,90m x 1,10m)/2 + (2,10m X
0,95m)/2 = 17,27 m?

km 0+218,86 str. lewa — 6,00m x 2,50m = 15,00 m?

mZ

92,7

D-05.03.05

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

4.3

4.4

D-05.03.05b

D-05.03.05a

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W
dowozonej z odlegtosci do 5 km, grub. warstwy po zageszczeniu 5 cm

5,11m x 215,23m+ 3,33m?2+(5,12m x 6,54m)/2+ (10,26m x 2,57m)/2 + 17,85m? +
4,81m?

Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S
dowozonej z odlegtosci do 5 km, grub. warstwy po zaggszczeniu 4 cm

5,04m x 215,23m+ 3,38m?+ (5,03m x 6,07m)/2 + (9,63m x 2,41 m)/2 + 17,70 m?+
4,80m?

mZ

m2

1154,74

1137,51

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

45

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, warstwa $cieralna, gr. w-wy
6 cm na podsypce grysowej 2-4 mm (chodnik):

od km 0+000,00 str. lewa — 2,0m x 56,34m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
2,99m? = 117,17 m?

od km 0+058,39 str. lewa — 2,0m x 21,04m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
[(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m = 45,08 m?

od km 0+086,47 str. lewa — 2,0m x 16,51m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
[(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m = 36,03 m?

od km 0+109,94 str. lewa — 2,0m x 43,54m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
[(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m = 90,08 m?

od km 0+160,43 str. lewa — 2,0m x 53,42m + [(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m +
[(2,00m + 1,00m)/2] x 1,00m = 109,84 m?

od km 0+221,36 str. lewa — (1,41m x 1,42m)/2 = 0,99 m?

mZ

399,19

4.6

D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, warstwa $cieralna, gr. w-wy
8 cm na podsypce grysowej 2-4 mm (zjazdy):
km 0+055,89 str. lewa — 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x 1,00m = 11,00 m?

km 0+075,70 str. prawa — (4,50m x 0,60m)/2 + [(5,30m + 4,50m)/2] x 0,40m = 3,36
m2

km 0+083,97 str. lewa — 5,00m x 2,50m + 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x
1,00m = 23,50 m?

km 0+0102,91 str. prawa — [(6,00m + 5,20m)/2] x 0,40m = 2,23 m?

km 0+107,44 str. lewa — 5,00m x 2,50m + 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x
1,00m = 23,50 m?

km 0+157,93 str. lewa — 5,00m x 2,50m + 5,00m x 1,00m + [(5,00m + 7,00m)/2] x
1,00m = 23,50 m?

km 0+218,86 str. lewa — 6,00m x 2,50m + 6,00m x 1,00m + [(6,00m + 7,85m)/2] x
1,00m - (2,00m x 0,85m)/2 = 27,02 m?

m?2

114,11

D-07.02.01

Oznakowanie pionowe

5.1

D-07.02.01

Ustawienie stupdw z rur stalowych ¢ 50 mm dla znakéw drogowych, wraz z
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami

szt.

52

D-07.02.21

Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw drogowych typ D,
folia odblaskowa Il generacji:

szt.

5.3

D-07.02.21

Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw drogowych typ D,
folia odblaskowa | generacji:

szt.

D-08.00.00
CPV:45233000-
9

ELEMENTY ULIC

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drog

D-08.01.01

Krawezniki betonowe

6.1

D-08.01.01

Utozenie kraweznikéw betonowych o wym. 15x30 cm (wtopiony) wraz z
wykonaniem tawy betonowej z oporem z bet. C12/15:

Jezdnia:

km 0+055,89 str. lewa — 7,00m
km 0+083,97 str. lewa — 7,00m
km 0+107,44 str. lewa — 7,00m
km 0+157,93 str. lewa — 7,00m

34,53




km 0+218,86 str. lewa — 6,53m

6.2

D-08.01.01

Utozenie kraweznikdéw betonowych o wym. 15x30 cm wraz z
wykonaniem tawy betonowej z oporem z bet. C12/15:

Jezdnia:

od km 0+000,00 str. lewa — 60,32m
od km 0+059,37 str. lewa —21,11m
od km 0+087,47 str. lewa — 16,52m
od km 0+110,94 str. lewa — 43,59m
od km 0+161,43 str. lewa — 53,42m

194,96

D-08.02.01

Chodnik z plyt betonowych

6.3

D-08.02.01

Utozenie ptytki betonowej 50x50 cm odprowadzajacej wode ze Scieku liniowego,
gr. w-wy 6 cm na podsypce grysowej 2-4 mm

m?2

0,25

D-08.02.02

Chodnik z kostki betonowej brukowej

6.4

D-08.02.02

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, warstwa $cieralna, gr. w-wy
6 cm na podsypce grysowej 2-4 mm (przebrukowanie chodnika):

11,33m x 0,75m + 14,77m x 0,75m + 2,25m x 1,95m + 1,93m? = 25,87m?

m2

25,87

D-08.03.01

Obrzeza betonowe

6.5

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 20x6 cm na podsypce
cementowo - piaskowej:

Chodnik:

km 0+058,39 str. lewa — 23,14m

od km 0+086,47 str. lewa — 18,52m
od km 0+109,94 str. lewa — 45,67m
od km 0+160,43 str. lewa — 55,42m
od km 0+221,36 str. lewa — 1,43m

180,63

6.6

D-08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce
cementowo - piaskowej:

Zjazdy:
km 0+055,89 str. lewa — 5,00m

km 0+075,70 str. prawa — 1,41m + 0,05m + 4,50m + 0,59m +1,41m = 7,96 m
km 0+083,97 str. lewa — 5,00m

km 0+0102,91 str. prawa — 1,41m + 5,20m + 1,41m = 8,02 m

km 0+107,44 str. lewa — 5,00m

km 0+157,93 str. lewa — 5,00m

km 0+218,86 str. lewa — 6,00m

41,93

D-08.05.01

Scieki liniowe

6.7

D-08.05.01

Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw o wym. 60x50x15 cm na
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

53,34

6.8

kalk. Wtasna

Wykonanie naktadki na Sciek na zjazdach z ptyty ryflowanej z blachy stalowej gr.
5mm o szer. 60 cm

12,5

D-10.00.00
CPV:45233000-
9

INNE ROBOTY

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

autostrad, drég

71

Utozenie rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia sieci teletechnicznej:

km 0+055,89 str. lewa — 6,50m
km 0+083,97 str. lewa — 6,50m
km 0+107,44 str. lewa — 6,50m
km 0+157,93 str. lewa — 6,50m
Km 0+165,87 str. lewa — 6,50m

32,5
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