KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa ul. Cmentarnej — dz. 46 obreb 0001 — Abraméw m. Abraméw

Nr Specyfikaciji PO . . . . - Wartos¢ zt
L.p. Technicznej CPV Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych Jedn. miary llosé Cena zt (5x6)
1 2 3 4 5 6 7
. ROBOTY DROGOWE
D 01.00.00
1. (CPV:45111000- |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
8;
11 D-01.01.01 Robolty p’omilarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w | km | 0.24 | |
terenie réwninnym.
D-01.02.03 Rozbiérka budowli inzynieryjnych
12 D-01.02.03 Tc;fnebranie nawierzchni z mieszanek mineralno — bitumicznych, grub. Nawierzchni me 802,78
13 D-01.02.03 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego, grub. Warstwy 6 cm m? 80278
2. [CPVAsitiz0. [ROBOTY ZIEWNE . o
0 CPV: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
D-02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach nieskalistych
21 D-02.01.01 Wykopy wykorjane mechaniqzni_e w gruncie kat. |-V wraz z transportem urobku na me 31953
odkfad (zgodnie z tabelg robét ziemnych)
Wykopy wykonane mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku w nasyp
2.2 D-02.01.01 wraz z uformowaniem i wyréwnaniem skarp (zgodnie z tabelg robdt ziemnych) m? 105,09
3. |cPv.ds2ssono. [PODBUDOWY . : o ,
° 9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
31 D-04.01.01 rgﬁgclj%vi\l/(einie i zaggszczanie recznie podioza mechaniczne w gruncie kat. Il — IV m2 399,19
3.2 D-04.01.01 \é\(l)ykonanie‘ koryt; wraz z profilgwaniem i zage§zczaniem %oé%oi;pod warstwy m?2 114,11
nstrukevine (ziazdv) w aruncie kat. 1-VI. na sr. atebokosc ;
\Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod warstwy
3.3 D-04.01.01 konstrukcyjne (zjazd z kruszywa) w gruncie kat. I1-VI, na $r. gteboko$¢ 20 cm: m? 92,70
3.4 D-04.01.02 Erofilowanie i zageszczanie recznie podtoza mechaniczne w gruncie kat. Il — IV m? 1169,36
(iezdnia)
D-04.04.02 Podbudowa z kruszyw naturalnych
3.5 D-04.04.02 Wykona}nie p_odbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna grubos$¢ warstwy m2 1169,36
20 cm (jezdnia)
D-04.05.01 Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem
36 D-04.05.01 \Wykonanie podbudowy pomocniqzej i qlepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej m2 116936
cementem o kl. C3/4, gr. 21 cm_(jezdnia):
" \Wykonanie podbudowy pomocniczej i ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej 2
37 D-04.05.01 cementem o kl. C3/4, ar. 15 cm (chodnik): m 399,19
3.8 D-04.05.01 Wykonanie podbudowy pomocnicz_ej i ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej m? 114,11
cementem o kl. C3/4. ar. 15 cm_(zjazd):
D-04.06.01 Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej cementem
39 D-04.06.01 \é\é};lt(;()il;anie podbudowy zasadniczej chudego betonu C8/10 gr. 20 cm (zjazdy z | me | 114,11 |
o | CPV4E293000. NAWIERZCHNIE
° . 9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-05.02.01 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
g Wykonanie nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu 2
41 D-05.02.01 0/31,5 mm, gr. 15 cm (pobocze): m 96,55
4.2 D-05.02.01 Wykonanie nawierzchni_z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 o uziarnieniu m? 92.70
0/31.5 mm, gr. 20 cm (zjazdy):
D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
43 D-05.03.05b Wykopani(_e warstwy yvi_qucej z mieszanki mineralno—asfaltowej_ AC 16 W m? 115474
dowozonej z odleatosci do 5 km, grub. warstwy po zageszczeniu 5 cm
4.4 D-05.03.05a Wykopani(_e warstwy yvi_qucej z mieszanki mineralno—asfaltowej_ AC11S m? 1137 51
dowozonej z odlegtosci do 5 km, grub. warstwy po zageszczeniu 4 cm
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
45 D-05.03.23 \Wykonanie nawierzchni z kpstki brukowej bgtonowej, warstwa $cieralna, gr. w-wy m? 399,19
6 cm na podsypce grysowej 2-4 mm (chodnik):
46 D-05.03.23 \Wykonanie nawierzchni z kpstki brukovyej betonowej, warstwa $cieralna, gr. w-wy m? 114,11
8 cm na podsypce grysowej 2-4 mm (zjazdy):
D-07.00.00 57\ AKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
5. | CPV:45233280- CPV: Rob kresie k ja, fund 1 K . 0 hni d. dré
5 45233290-8 : RO oty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, rog
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
5.1 D-07.02.01 Ustawienje slypéw zrur stalovs{ych ] 5lOAmm dla znakc’)yv drogowych, wraz z szt. 4
wykopaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
5.2 D-07.02.21 Pr_zymocowanie do gotowygh stupow tabliczek do znakéw drogowych typ D, szt. 1
folia odblaskowa Il generaciji:
g Przymocowanie do gotowych stupéw tabliczek do znakéw drogowych typ D,
53 D07.0221  |cis odblaskowa | generaci: szt. 8
6. |CPv-ds2ssono. [ELEMENTYULIC | . . .
° 9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D-08.01.01 Krawezniki betonowe
6.1 D-08.01.01 Uioienie_kraweznikéw beton_owych o wym. 15x30 cm (wtopiony) wraz z | m | 34,53 |
wykonaniem tawy betonowej z oporem z bet. C12/15:




6.2 D-08.01.01 Uioienie.kraweznikéw betonpwych o wym. 15x30 cm wraz z | m | 194,96 | |
wykonaniem tawy betonowej z oporem z bet. C12/15:
D-08.02.01 Chodnik z ptyt betonowych
6.3 D.08.0201 |Ulozenie plytki betonowej 50x50 cm odprowadzajacej wode ze Scieku liniowego, | m? | 0.25 | |
gr. w-wy 6 cm na podsypce grysowej 2-4 mm
D-08.02.02 Chodnik z kostki betonowej brukowej
6.4 D-08.02.02 \Wykonanie nawierzchni z kpstki brukowej betonowe_j, warstwa Scieralna, gr. w-wy m? | 2587 | |
6 cm na podsypce grysowej 2-4 mm (przebrukowanie chodnika):
D-08.03.01 Obrzeza betonowe
6.5 D-08.03.01 (L:Jstawienie obr;ezy betf)nowych o wym. 20x6 cm na podsypce m 180,63
6.6 D-08.03.01 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce m 41,93
cementowo - piaskowei:
D-08.05.01 Scieki liniowe
Utozenie $ciekow z prefabrykowanych elementéw o wym. 60x50x15 cm na
6.7 D-08.05.01 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem m 53,34
Wykonanie naktadki na $ciek na zjazdach z plyty ryflowanej z blachy stalowe;j gr.
6.8 kalk. Wiasna 5mm o szer. 60 cm m 12,5
7. | cPv-45233000. [NNE ROBOTY : . . S ) )
° 9 CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
71 Kkalk. Wiasna Utozenie rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia sieci teletechnicznej: | m 32,50

CALKOWITA WARTOSC ROBOT NETTO

VAT (23%)

CALKOWITA WARTOSC ROBOT BRUTTO
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